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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem

Dil¢i povodi Dyje

Seznam zkratek

CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
cov gistirna odpadnich vod
CR Ceska republika
Csu Cesky statisticky Gfad
DOsVPR Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem
DPP digitalni povodriovy plan
DUR dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
k.a. katastralni tzemi
LB levobrezni
MS matefska Skola
MZP Ministerstvo zivotniho prostiedi
OPZP operagni program Zivotniho prostiedi
ORP Obce s rozsifenou plsobnosti
OsVPR Oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
PB pravobrezni
PDP plan dil¢iho povodi
PP povodriovy plan
PPO protipovodriové opatfeni
Qn Pritok s dobou opakovani N-let (5, 20, 100 a 500 let)
RSO Registr s¢itacich obvodd a budov
SPA Stupen povodriové aktivity
UPD Uzemné planovaci dokumentace
VaK Vodovody a kanalizace
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Rakovec

1 Uvod

Povodné jsou pfirodnim jevem, kterému nelze zabranit. Cinnost &lovéka (zastavovani zéplavovych
Gzemi, sniZzovani pfirozené retencni schopnosti pidy atd.) a zména klimatu mazZe pfispivat ke zvySeni
pravdépodobnosti jejich vyskytu a rozsahu negativnich dopad, jako jsou ztraty na lidskych Zivotech,
Skody na majetku a Zivotnim prostfedi. Smérnice 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvlddani povodfiovych
rizik (dale jen Povodriova smérnice [1]) si proto klade za cil pfispét k realizaci takovych opatfeni, ktera
by snizovala negativni nasledky povodni.

Pozadavky Povodnové smérnice jsou plnény ve tfech krocich:
1. Provedeni pfedbé&Zného vyhodnoceni povodnovych rizik,
2. Vypracovani map povodfiového nebezpeci a map povodiiovych rizik,
3. Sestaveni planud pro zvladani povodrovych rizik.

Uvedené kroky probihaji v Sestiletych planovacich cyklech. Prvni z nich byl dokoncen v roce 2015
zpracovanim planud pro zvladani povodrovych rizik, jejichZ cile by mély byt realizovany v letech 2016 —
2021. Soucasne s timto procesem dochézi k pfezkumu a pfipadné aktualizaci vystupt jednotlivych vySe
uvedenych kroku.

Predbézné vyhodnoceni povodrovych rizik bylo v prvnim planovacim cyklu dokonéeno v roce 2011.
Bylo provedeno na vodnich tocich s vymezenym zaplavovym Gzemim podle schvalené metodiky [2]. Na
zéakladé analyzy poctu trvale bydlicich obyvatel a hodnoty fixnich aktiv dot¢enych v jednotlivych obcich
povodrovymi rozlivy byly definovany Useky tokd vymezujici oblasti s vyznamnym povodrfiovym rizikem
(OsVPR). Pro vybér byla nastavena nésledujici kritéria zohlednujici negativni vliv povodni na lidské
Zivoty, lidské zdravi a na hospodérskou ¢innost:

» 25 obyvatel/rok dot€enych povodiiovym nebezpecim,
* hodnota fixnich aktiv minimalné ve vysi 70 mil. K&/rok dot€enych povodiovym nebezpecim.

pficemz do vybéru byly zahrnuty vSechny obce, ve kterych bylo naplnéno alespon jedno z kritérii. Tento
primarni vybér byl upfesfiovan pomoci dalSich hledisek, kterymi jsou mozZné nepfiznivé ac€inky
budoucich povodni na Zivotni prostfedi a kulturni dédictvi.

Aktualizace predbéZzného vyhodnoceni povodiovych rizik probéhla v roce 2017 za vyuZiti stejné
metodiky jako v roce 2011. V potaz bylo brano celkové zvy3eni hodnoty majetku na tzemi Ceské
republiky a doSlo tak ke zvySeni jednoho z kritérii, kdy do vybéru byly zahrnuty obce, u nichZ byla
zaznamenana hodnota fixnich aktiv dot¢ena povodriovym nebezpe€im v prdméru za rok v minimalni
vySi 100 mil. Ke&.

Mapy povodriového nebezpeci, povodiiového ohroZeni a povodiiovych rizik byly pro oblasti s

vyznamnym povodnovym rizikem dokonéeny v prvnim planovacim cyklu v roce 2013. V druhém
planovacim cyklu byly tyto mapy aktualizovany, popf. zpracovany pro nove vymezené OsVPR [3].

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem (déle jen DOsVPR), které navazuji na
zpracované mapy povodfiového nebezpeci a povodiovych rizik, jsou soucasti pland dil€ich povodi
a jsou hlavnim podkladem pro sestaveni Planu pro zvladani povodnovych rizik.

Plany pro zvladani povodnovych rizik jsou zaméfeny na prevenci, ochranu a pfipravenost. Navrhuji
opatfeni pro omezeni ztrat na lidskych Zivotech a Skod na lidském zdravi, Zivotnim prostfedi, kulturnim
dédictvi a ekonomické €innosti. Plany pro zvladani povodnovych rizik je tfeba pravidelné pfezkoumévat
a v pfipadé potfeby aktualizovat, s pfihlédnutim k pravdépodobnym G¢inkim zmeény klimatu na vyskyt
povodni. Clenské staty se zavazaly zajistit, aby byly plany pro zvladani povodfiovych rizik v prvnim
planovacim cyklu dokon&eny a zvefejnény do 22. prosince 2015 a pfezkoumany a aktualizovany v rdmci
druhého planovaciho cyklu do 22. prosince 2021.
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem Dil¢i povodi Dyje

2 Charakteristika oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem

2.1 Lokalizace oblasti s vyznamnym povodinovym rizikem
Vodni tok: Rakovec

* Soufadnice zacatku Useku: X = 1159 433,025 a Y = 575 222,186 (na kraji zastavby obce
Tucapy),

» Souradnice konce Useku: X =1 163 583,487 a Y = 580 595,425 (na hranici katastralniho dzemi
VeleSovice).

* Stani¢eni Useku: f. km 8,486 — 16,668,
* Celkova délka useku: 8,182 km,

* Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Gzemi obci: cca 2,14 km.

Oproti 1. planovacimu cyklu z r. 2012 byl feSeny Usek prodlouzen cca o 2,7 km na hornim konci.
V 1.planovacim cyklu byla feSena oblast oznacena PM_69 a feSila kilometrdz 8,486 - 13,979.
V 2.planovacim cyklu byla oblast rozSifena a doSlo k prodlouzeni na km 8,486 - 16,668.
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Obr. 1 Pfehlednd mapa feSeného Uzemi

2.2  Popis soucasného stavu
Charakter vodniho toku

V feSeném Useku protéka Rakovec katastralnim Gzemim VeleSovice, Rousinov u Vyskova, Cechyng,
Komorany na Moravé a Tu€apy u VysSkova. Horni ¢ast feSeného Useku zacind na kraji zastavby obce
Tucapy. Pod obci prochéazi extravilanem az do Komoran, kde koryto toku feSi pomyslnou hranici obce.
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Rakovec

V obci Cechyné tok prochazi zastavbou obce, dale tok protéka extravilanem jizné od Rousinova, je
kfizovan ulici Lipovou, Kalouskovou v Rousinové a ulicemi Nadporuc¢ika Krale a Hlinky ve Slavikovicich.
Pod Slavikovicemi tok protékd extravilhinem zemeédeélskou krajinou. Na LB je situovan areél
zemédélského druzstva, dale pres tok prechazi dalnice D1 a Usek konci na hranici katastralniho Gzemi

VeleSovice. V zamovém Gzemi je deset mosty a Sest lavek pro p&si. Usek Rakovce v zajmovém Gzemi
je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Vodni dila: Na toku Rakovec je vybudovano nékolik rybnikd, z nichZ nejvétsi jsou Pistovicky rybnik
a Chobot nad zdjmovym Usekem DYJ_10-01.

Pritoky Rakovce: Holubicky a VeleSovicky potok (pod Usekem DYJ 10-01), Kovalovicky potok,
Vazansky potok, DraZzovicky potok a Habrivka (v DYJ_10-01), Lustinek, Racicky potok, Podomice,
Cernov a Maly Rakovec (nad DYJ_10-01).

Historické povodné

Rok 1940 byl kruty i co se tyka pocasi. UZ v lednu Rousinov bi¢ovaly kruté mrazy, naméreno bylo az
35°C pod nulou. Silnice byly po cely tnor neprdjezdné vinou silnych snéhovych vanic. Pfi tani velkého
mnozstvi snéhu doSlo v bfeznu v Rousinové k zaplavam. V kronikach je tato povoden popisovana jako
nejvetsi od roku 1929 [22].

V novodobé historii byla zaznamenéna povoden v ¢ervnu 2010 [23].

Pribéhy dalSich historickych povodni nejsou v dostupnych podkladech zaznamenany ani nijak jinak
zminény.

Obr. 2.3 Povoderi 2010 —-Rousmov
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem Dil¢i povodi Dyje

Hydrologicka data

V Tab. 2.1 jsou uvedena hydrologicka data k FeSené OsVPR. Data byla ovéfena u CHMU koncem roku
2018 [4].

Tab. 2.1 Prdtoky vztahujici se k OsVPR

Plocha Qs Q20 Q100 Qs00 Datum

Profil km2 m3/s m3/s m3/s m3/s pofizeni

Rakovec — pod Vazanskym potokem | 14253 | 9,3 17,5 315 51,6 |12.12.2018

2.2.1 Soucasny stav ochrany pired povodnémi

V feSeném Useku protékd Rakovec katastralnim Gzemim obci Tu€apy, Komofany, Rousinov
a VeleSovice.

Koryto je kapacitni na Qs v celém Useku nad Rousinovem. V Rousinové dochazi k rozlivu na levém
bfehu mezi ulicemi Lipové a Kalouskova, kde jsou zaplaveny zemédélské pozemky. Na pravém bfehu
dochazi téZ k vybreZeni a ¢astecné jsou dotceny domy na ulici U ndhonu. PFi Q20 dochazi k vybfezeni
jiz v 8asti Rousinova zvané Cechyné, kde na pravém bfehu je dotéeno nékolik domd. V &asti Slavikovice
dochazi k vybfeZeni Q20 na obou bfezich, a dot€eno je nékolik budov véetné hfisté. Kolem dalnice jsou
pak zaplavena na obou bfezich pole. Pfi Qoo dochazi k vybfezeni uz i v Komoranech, v Rousinoveé se

rozlivy rozsifily na levém biehu aZ k zastavbé a na pravém brehu dochazi k zatopeni arealu COV.

Na uzemi mésta Rousinov se nachazi Vitovicky rybnik, ktery mize zaplavit naves Vitovic. Jeho vyméra
je 0,27 ha a provozovatelem je Moravsky rybafsky svaz Vyskov.

2.2.2 Opatireni na ochranu pred povodnémi v procesu realizace

Mésto Rousinov v roce 2019 zrealizovalo vystavbu varovného a informacniho systému ochrany pred
povodnémi a soucasné provedlo zpracovani digitainiho povodfiového planu pro mésto Rousinov.
Realizace probéhla za finan¢ni podpory OPZP.

Tab. 2.2 Seznam opatreni realizovanych od roku 2016, popf. s pfedpokladem dokonceni do konce
roku 2021

Resené / ;
Por. Nazev akce Ovlivnéné N?ek;ﬁggc?a Predpoklad Stav projednani,
¢islo rizikové e financovani | pripravy, realizace
(mil. K¢&)
plochy
Zpracovani digitalniho
povodriového planu pro
1 |MmestoRousinova Rousinov 4,44 OPZP realizace 2019
vybudovani varovného a
vystrazného systému
ochrany pred povodnémi

2.2.3 Pripravnaopatieni
Povodnovy plan
Mésto Rousinov v roce 2019 provedlo aktualizaci digitalniho povodriového planu.

odkaz na PP - https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/rousinov/ [18].
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Rakovec

Povodnovy plan mésta Rousinov je soucésti povodnového planu ORP VySkov, jehoZ posledni
aktualizace probéhla v roce 2019.

Odkaz na PP ORP VysSkov: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orpvyskov/ [19].

Obec Komoftany a Tuéapy nemaji zpracovany povodriovy plan.
Obec VeleSovice méa zpracovany digitalni PP z roku 2015.

Odkaz na PP - https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/velesovice-452 [20].

Varovné systémy

Mésto Rousinov v roce 2019 realizovalo vybudovani varovného a vystrazného systému ochrany pred
povodnémi pro mésto Rousinov.

Osoby v povodni ohroZené oblasti na Uzemi mésta Rousinov jsou varovany témito zplsoby:
» spusténim varovného systému - varovny signél ,vSeobecna vystraha" s doplnénim verbalni
informace (,Nebezpeci zatopové viny")
* hldaSenim v mistnim rozhlase o nebezpeci povodné, predpokladaném ohrozeni, véetné
zéakladnich pokyna a opatfeni pro ohroZené obyvatele
» telefonicky, SMS
* 0sobnim sdélenim (pé&Si spojka, megafony)

Varovani provadi povodriovy organ mésta Rousinov (jina osoba povéfena pfedsedou povodrioveé
komise), pfipadné HZS, povodiiova komise ORP VySkov, Policie CR, pfipadné jiny organ.

Verbalni informace (elektronicka siréna)
 VSeobecna vystraha: ,VSeobecna vystraha, vSeobecna vystraha, vSeobecnd vystraha.
Sledujte vysilani Ceského rozhlasu, televize a regionélnich rozhlasd. VSeobecna vystraha,
vSeobecna vystraha, vSeobecnd vystraha.”
* Nebezpeci zatopové viny: ,Nebezpeci zatopové viny, nebezpeci zatopové viny. OhroZeni
z&topovou vinou. Sledujte vysilani Ceského rozhlasu, televize a regiondlnich rozhlasd.
Nebezpeci zatopoveé viny, nebezpedi zatopoveé viny.“

Hlasné a predpovédni profily

Srazkomeérna stanice ve mésté Rousinov se nachazi na Zakladni Skole. Provozovatelem je Zakladni
Skola Rousinov.

Srazkomeérna stanice ve spravé obce VeleSovice je umisténa v arealu vodojemu VaK Vyskov v oblasti
pod vrchem Star& hora.

Vodocetnd lat' se nachazi na mostu na ulici Kalouskova. Hladinu pfi zvySenych vodnich stavech
kontroluje hlidkova sluzba, kterou zajiStuje povodfiovd komise mésta Rousinov. Provozovatelem je
mésto Rousinov.

Tab. 2.3 Pfehled soucasnych hlasnych a predpovédnich profild (A, B, C - hlasné profily,
P - pfedpovédni profily)

. Usek platnosti SPA
Tok Profil Rignikm | Kategorie | 0 hovoditového
profilu p
planu)
Rakovec Rousinov (Rakovec)-Lat 11,507 C

3 Vysledky mapovani povodiovych rizik

Vystupem mapovani povodnovych rizik jsou mapy povodnriového nebezpeci, mapy povodnového
ohroZeni a mapy povodrfovych rizik.

Mapy povodiového nebezpeéi zobrazuji rozsah povodné, hloubky zaplaveni a rychlosti proudéni
vody pro jednotlivé scénare nebezpedi (pritoky s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let).
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Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem Dil¢i povodi Dyje

Mapy povodnového ohroZeni vychazeji z parametrd proudéni pfi jednotlivych povodhovych
scénéfich. Povodnové ohroZeni je vyjadfeno jako kombinace pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho
jevu (povodné) a projevd nebezpeci (hloubky a rychlosti vody v zaplaveném Uzemi). Povodrové
ohroZeni se stanovuje pro celé zaplavené Gizemi.

Mapy povodhiového rizika kombinuji informace o povodnovém ohrozeni a zranitelnosti izemi. Pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti Gzemi je stanovena mira pfijatelného ohroZeni. Kombinace kategorii
zranitelnosti (vyuZziti Uzemi) a nepfijatelného ohroZeni urcuji, kdy se jedna o plochy v riziku. Mapy
povodnového rizika pak zobrazuji plochy jednotlivych kategorii vyuZiti izemi, u kterych je pfekro¢ena
mira tohoto pfijatelného ohroZeni. Tato mira je dana zplsobem vyuZiti daného Uzemi (tzv. zranitelnosti).
Plochy v riziku je nezbytné podrobné posoudit z hlediska zvlddani rizika a pfipadné navrhnout opatfeni
vedouci ke snizeni ohroZeni na pfijatelnou miru.

Postup zpracovani vSech vySe uvedenych map je popsan v Metodice tvorby map povodfiového
nebezpedi a povodniovych rizik [3].

Vystupy povodiiového mapovani jsou zvefejnény na mapovém portdlu spravovaném Ministerstvem
zZivotniho prostfedi (https://cds.mzp.cz). [5]

Mapy pro prvni cyklus planovani podle Povodrnové smérnice byly dokonceny a zvefejnény v roce 2013.
V rdmci druhého cyklu planovani byly mapy povodfiového nebezpeci, ohroZeni a rizika aktualizovany,
pfip. dopracovany pro noveé vymezené OsVPR k 22. 12. 2019.

3.1 Obce dotéené povodinovym nebezpecim

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem je jednotlivymi teoretickymi rozlivy dotéen nasledujici pocet
obci (tab. 3.1):

» s dobou opakovani 5 let celkem 4 obce,
» s dobou opakovani 20 let celkem 4 obce,
» s dobou opakovani 100 let celkem 4 obce,

» s dobou opakovani 500 let celkem 4 obce.

Tab. 3.1 Obce dotcené povodriovym nebezpecim

PoF. Plocha dotéena rozlivem v obci (m?) Plocha k.G
.. N&azev obce b o
¢islo Qs Q20 Q100 Qs00 obce (m?)
1 Tucapy 7 053 10 078 51 588 116 321 5 241 992
2 Komorany 13 088 29772 180 807 301 185 5867 144
3 Rousinov 260 189 | 482 185 764 407 905 008 23017 146
4 VeleSovice 2 056 19 153 24 557 33 697 6 592 051
Celkem 282 386| 541188| 1021 359 1356 211 40 718 333

Pozn. Na Uzemi obce VeleSovice a Tucapy jsou zasaZeny pouze plochy zelené, které jsou vétSinové
uzivany zemédélsky. Tyto plochy vSak nebudou hodnoceny z pohledu nebezpeci rizika, kterymi jsou
dotéeny.

3.1.1 Plochyv riziku

Kategorie vyuZziti izemi jsou oznaceny i z hlediska tfi €asovych aspektd. Ty odpovidaji: souc¢asnému
stavu (zastavéné Uzemi, popf. stabilizované plochy); navrhovym plochdm (plochy zmén a plochy
pfestavby) a plochdm vyhledovym (Gzemni rezervy — vymezuji se jen, je-li to U€elné; viz pfiloha €. 7

vyhlaSky €. 500/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu).
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Rakovec

Tab. 3.2 Rozsah ploch v riziku v jednotlivych obcich ve vazbé na jejich funkéni vyuziti

- p . - = ¢ P Plochy
g:lré Nazev obczl(‘ladgrétg)lkator obce (;g‘s)cé\lg Kategorie vyuziti azemi Vyrrri‘;ﬁ[zlrg%h \Y ce?/kgﬁ:k(%z)
bydleni 4 886
ob¢ansk& vybavenost 0
smiSené plochy 0
Stav technické vybavenost 0 4 886
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 0
bydleni 0
ob¢ansk& vybavenost 0
smiSené plochy 0
1 Komorany (593168) Navrh technické vybavenost 0 0
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 0
bydleni 0
ob¢ansk& vybavenost 0
smiSené plochy 0
Vyhled |technickd vybavenost 0 0
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 0
bydleni 18 522
ob¢ansk& vybavenost 1132
smiSené plochy 57 042
Stav technické vybavenost 1026 102 914
doprava 0
vyroba a skladovani 13543
rekreace a sport 11649
bydleni 4 883
ob¢ansk& vybavenost 2 036
smiSené plochy 0
2 Rousinov (593559) Navrh technickd vybavenost 0 87 245
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 80 326
bydleni 0
ob¢ansk& vybavenost 0
smiSené plochy 0
Vyhled | technickd vybavenost 0 0
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 0

Nejvice ohrozené plochy v Useku DYJ_10-01 Rakovec, km 8,486 — 16,668 se vyskytuji v extravilanu
i intravilanu mésta Rousinov. Jedna se o plochy bydleni (bydleni v rodinnych domech) na PB Rakovce
v Komoranech, které se nachazi okrajové ve stfednim riziku. Na pravém bfehu Rakovce v Cechyni se
jedn& o plochy smiSené (smiSené obytné - venkovskeé), které jsou ve vysokém a stfednim riziku. Na
levém bfehu jsou lokalné ve stfednim riziku také plochy smiSené (smiSené obytné — venkovské).
V Rousinové na konci ulice Lipova na levém bfehu je stfednim a ¢aste¢né i vysokym rizikem dotéena
plocha smiSena (smiSend obytna — venkovskd). V bezprostfedni blizkosti koryta na pravém bfehu
u ulice Lipova je ve stfednim a vysokém riziku plocha bydleni (bydleni v rodinnych domech). V okoli
soutoku Vazanského potoka s Rakovcem jsou na pravém bfehu plochy bydleni (bydleni v rodinnych
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domech), plochy rekreace a sportu (rekreace pfirodniho charakteru) a plochy ob&anské vybavenosti.
Tyto plochy se nachazi ve vysokém az stfednim riziku. Na levém bfehu mezi mosty na ulici Lipova
a Kalouskova se ve vysokém riziku nachazi plochy bydleni (bydleni v rodinnych domech), plochy
rekreace a sportu (rekreace pfirodniho charakteru), plochy vyroby a skladovani (drobna a femesina
vyroba) a plochy smiSené (smiSené obytné — venkovské). Mezi ulici U ndhonu a korytem Rakovce na
pravém bfehu se nachazi plocha rekreace a sportu (rekreace pfirodniho charakteru) a plocha bydleni
(bydleni v rodinnych domech), které spadaji do vysokého rizika. Vedle téchto ploch se nachézi plocha
smiSena (smiSena obytna — venkovskd), ktera je ve stfednim riziku. Ve vysokém riziku se nachazi také
plocha rekreace a sportu, ktera je v ploSe pravoto¢ivého meandru Rakovce. V €asti Rousinovec se
nachazi plochy smiSené (smiSené obytné — venkovskeé), plochy vyroby a skladovani (smiSené vyrobni)
a plocha technické vybavenosti (COV), které jsou ve stfednim riziku. V &asti Slavikovice jsou ve
stfednim riziku jak plochy na pravém, tak na levém bfehu. Na pravém bfehu se jedna o plochy smiSené
(smiSené obytné — venkovské) a plochy rekreace a sportu. Na levém brfehu to jsou plochy smiSené
(smiSené obytné — venkovské) a plochy ob&anské vybavenosti.

Tab. 3.3 Rozsah ploch v riziku v OsVPR ve vazbé na jejich funkéni vyu?Zziti

Vyméra ploch | Plochy v riziku

Casovy aspekt Kategorie vyuZiti Gzemi g e | ealen e
bydleni 6 660
obc¢ansk& vybavenost 1132
Sougasny stav smisené plochy 57 042
(zastavéné Uzemi, popf. stabilizované technick4 vybavenost 1026 34 010
plochy) doprava 0
vyroba a skladovani 13543
rekreace a sport 11 649
Bydleni 4 883
obc¢ansk& vybavenost 2 036
rhové bloch smiSené plochy 0
?:)?géhgvzempéaca)glochy prestavby) technické vybavenost 0 87 246
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 80 326
bydleni 0

obc¢ansk& vybavenost

smisené plochy

Plochy vyhledové

, . technické vybavenost
(Uzemni rezervy)

doprava
vyroba a skladovani

o000 |O|O

rekreace a sport

3.1.2 Citlivé objekty

Citlivé objekty jsou mista, kterym je tfeba v rAmci posuzovani miry rizika vénovat zvySenou pozornost.
Patfi mezi né:

e objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci,
e objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce uzemi,

e objekty Integrovaného zachranného systému
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e zdroje znecisténi,

e objekty kulturnich pamatek.

Tab. 3.4 Citlivé objekty dotéené povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

g,‘s’r(') Obec Citlivy objekt 22;2}3’
1 Komorany Kostel Sv. Barbory S
2 Komorany Socha Sv. J. Nepomuckého S
3 Rousinov CoV Rousinov S
4 Rousinov Zamek Cechyng S
5 Rousinov-Slavikovice Kaple Bozi muka S
6 Rousinov-Slavikovice MS Skolka Slavikovice S
7 Rousinov-Slavikovice Kaple Bozi muka S

V feSeném Useku se nachézi 7 citlivych objektd v zaplavovaném Uzemi, mezi které patfi Skolské
zafizeni, zdroj znec€isténi a pét kulturnich paméatek.

K vyznamnym citlivym objektim, které se nachazeji v rizikovych plochach, Ize zaradit matefskou Skolu
Slavikovice, COV Rousinov a Zdmek Cechyné, které byly zafazeny do stfedniho rizika.

Tab. 3.5 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

: : . . L N Poéet
Kategorie zranitelnosti Uzemi Kategorie citlivych objektd objekt

Skolstvi 1

. i Zdravotnictvi a socialni péce 0
Obcanska vybavenost S . — —

Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR 0

Kulturni objekty 5

o Energetika 0

Technicka vybavenost ———
Vodohospodarska infrastruktura 0
Zdroje znecisténi 1

3.2 Obyvatelé a objekty dotcené povodinovym nebezpecim

Z&kladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd dotCenych
povodhiovym nebezpedim je Registr séitacich obvod( a budov (RSO), ktery spravuje Cesky statisticky
afad (CSU). Jedna se o informagni systém, ktery mimo jiné eviduje budovy nebo jejich &asti (vchody)
s pfidélenymi popisnymi nebo evidenénimi ¢&isly. Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel
dotéenych povodnovym nebezpecim byla z RSO vyuZita geograficka vrstva s atributovou tabulkou
Budovy s &islem domovnim. Vzhledem k tomu, ze CSU neposkytuje informace o po&tu osob trvale
bydlicich v jednotlivych budovach nebo bytech, byl proveden odhad tohoto poctu zaloZeny na
pramérném poctu trvale bydlicich obyvatel v jednom byté v obci a poctu byt v jednotlivych budovéach.

Sumarizace poctu trvale bydlicich obyvatel dot€éenych danym scénafem nebezpeci byla provadéna
podle tzemni struktury. Byl proveden prosty prinik rozsahu rozlivu daného scénafe nebezpedi a vrstvy
Budovy s ¢islem domovnim. Pro kaZdy scénar byla provedena sumarizace za jednotlivé obce.
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Tab. 3.6 Pocty objektd dot¢enych povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

2 Komorany 231 0 0 5 12
3 Rousinov 1702 6 33 70 100
Celkem 1933 6 33 75 112

Tab. 3.7 Pocty trvale bydlicich obyvatel dotéenych povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

2 Komofany 678 0 0 5 33
3 Rousinov 5272 17 78 159 229
Celkem 5950 17 78 164 262

Z vySe uvedené tabulky vyplyva, Ze rozlivem pfi pritoku Qs je dot€eno 17 obyvatel mésta Rousinov
(0,32%).

Rozlivem pfi pritoku Q2o je dotéeno 78 (1,48%) obyvatel mésta Rousinov.

Rozlivem pfi pritoku Qoo je dotéeno 159 (3,02%) obyvatel mésta Rousinov a 5 (0,74%) obyvatel obce
Komorany.

Rozlivem pfi pratoku Qsoo je dotéeno 229 (4,34%) obyvatel mésta Rousinov a 33 (4,87%) obyvatel obce
Komorany.

Obcané obci TuCapy a VeleSovice nejsou rozlivy dotceni

Tab. 3.8 Pocty trvale bydlicich osob v plochéach v riziku

2 Komorany 678 0
3 Rousinov 5272 83
Celkem 5950 83

Z vySe uvedené tabulky vyplyva, Ze v plochéach v riziku trvale bydli cca 83 (1,57%) obyvatel mésta
Rousinov.
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4

Cilovy stav ochrany pred povodnémi

Povodné jsou pfirodnim fenoménem, kterému nelze zcela zabranit, Ize pouze zmirnit jejich nasledky.
Strategickym cilem implementace Smérnice 2007/60/ES v ndvaznosti na pfedchozi dokumenty je sniZit
riziko povodni a zvySit odolnost proti jejich negativnim G€inkim na lidské zdravi, Zivotni prostfedi,
kulturni dédictvi, hospodérskou €innost a infrastrukturu.

Ramcové cile vymezené pfedchozimi dokumenty, jakoZ i zdsady spravnych postupd, jsou stéle platné.
Pro obdobi platnosti planu pro zvladani povodnovych rizik byly stanoveny nasledujici cile v oblasti
povodnové prevence a pfipravenosti, a prostiedky k jejich naplnéni:

Cil 1: Zabranéni vzniku nového rizika a sniZzeni rozsahu ploch v riziku

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:

Zohledrovani principl povodfiové prevence:

0 v lGzemné& planovaci dokumentaci (UPD) obci, zejména nestanovovanim novych
zastavitelnych ploch, u kterych by byla prekro€ena mira pfijatelného ohrozeni, a
zaroven navrhem zmeény vyuZziti ploch v souladu se zdsadami pro tvorbu Uzemné
planovaci dokumentace uvedenymi v kap. 4.3 PpZPR.

0 pfi umistovani a povoleni zdméri nezvySovanim hodnot potencialnich povodfiovych
Skod v plochach identifikovanych v mapach povodnového rizika postupovanim dle
zéasad pro umistovani a povolovani staveb a ¢innosti uvedenych v kap. 4.3 PpZPR.

Postupné realizace konkrétnich opatfeni pro sniZzeni rozliva v zastavéném Gzemi obci, pfi vyuZziti
navrhovanych opatfeni z pland dil€ich povodi, krajskych koncepci povodniové ochrany a
ostatnich dostupnych materiald.

Cil 2: SniZzeni miry povodnového nebezpedci.

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:

Postupné realizace konkrétnich opatfeni v povodi pro zachyceni nebo snizeni povodnovych vin,
nové navrhovanych nebo pochazejicich z planu dil€ich povodi, krajskych koncepci povodriové
ochrany a ostatnich dostupnych materiald.

ZvySovani retencni schopnosti krajiny a zachovéani, pfipadné obnova krajinnych prvkd a
ekosystému pozitivné ovliviiujicich vodni rezim.

Uplathovani vhodnych zplGsobl hospodareni na zemédeélskych a lesnich pozemcich, vedoucich
k vétSimu zachyceni vody v ptdé, zpomaleni odtoku a omezeni eroznich jeva.

Uplathovani vhodnych principl hospodafeni se sraZzkovou vodou v urbanizovanych Uzemich,
které pokud mozno napodobuji pfirozené hydrologické poméry Uzemi pfed zastavbou

Cil 3: ZvySeni pfipravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektd infrastruktury, hospodarskych
a jinych aktivit vaéi negativnim Gé€inkdim povodni.

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:

Zpracovani a aktualizace povodiiovych pland obci a nemovitosti v zaplavovém tzemi

Zajisténi dostatecného vybaveni pro provadéni povodhovych zabezpecovacich a zdchrannych
praci a nouzovych operativnich opatfeni pro ochranu obyvatelstva a zabezpeceni zakladnich
funkci obci.

DalSiho zdokonalovani pfedpovédni povodnoveé sluzby a zajisténim fungujici hlasné povodrnové
sluzby a hlidkové sluzby na Urovni obci, v€etné systém pro informovani a varovani obyvatelstva.
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Zabezpeceni nemovitosti, nachazejicich se v tzemich ohroZenych rozlivy, jejich viastniky k omezeni
jejich viastnich Skod a k zamezeni pfipadnému ohroZeni jinych Gzemi, objektt nebo Zivotniho prostredi
(odplaveni materiélu, Unik nebezpeénych latek, odvedeni vod po povodni).

5 Navrhy opaticeni na ochranu pred povodnémi k dosazeni cilového
stavu
5.1 Opatreni nestavebniho charakteru

V ramci sniZeni nepfiznivych U¢€inkd povodni na obyvatelstvo a stévajici majetkové hodnoty byla
navrzena opatfeni k dosaZeni obecnych cild. ZvldSté se doporu€uje aktualizace Uzemnich planu
dotéenych obci s pfihlédnutim na vystupy map povodnového nebezpeci a povodiového rizika
a digitalizace povodnovych plana dotéenych obci.

V Gzemi nejsou ohroZeny Zadné pramyslove arealy. Cistirny odpadnich vod nachéazejici se
v nepfijatelném riziku (COV Rousinov), by mély mit samostatny povodnovy plan, popfipadé krizovy plan
pro zvladnuti situace za povodné (zamezeni znecisténi, lokalni PPO atd.).

Je doporuceno posoudit aktualnost povodfiového planu, pfipravenost obce na povodnovou situaci. Dale
je doporucéeno doplnit sit hlasnych profild.

Tab. 5.1 Seznam navrhovanych opatreni nestavebniho charakteru

. . . . . Predpokl. zdroj
ID opatreni Nazev opatreni Uzemni dopad financovani
Cely Usek obce Rousinov
DYJ31711031 | Pofizeni/ zména Gzemniho planu DYJ_10-01 N
Rakovec a Komorany
Vyuziti  vystupl povodhiového mapovani Cely dsek

DY J31711032 (mapy povodnového ohrozeni a povodnového DYJ 10-01 obce Rousinov
rizika) jako limitu v Uzemnim planovani a Rakovec a Komorany
rozhodovani
Zabezpeceni ohroZzenych objektd a aktivit ,

DY J31713031 (zvysSeni jejich odolnosti pfi zaplaveni), g%’ Lisoegl vlastnici
snizeni nepfiznivych G€inkd povodni na Rakovec nemovitosti
budovy a komunalni infrastrukturu
Individualni protipovodnova opatfeni
vlastnikl nemovitosti (zamezeni vniknuti | Cely Usek viastnici

DYJ31713032 | vody, zajisténi majetku, zajisténi | DYJ_10-01 N

L2 N ‘ro o nemovitosti
odplavitelnych  pfedmétd, odvodnéni po | Rakovec
povodni)
Individualni posouzeni povodnového rizika a Cely Usek vlastnici

DYJ31714016 : S DYJ_10-01 N
zranitelnosti objektd Rakovec nemovitosti
ZlepSeni hlasné, predpovédni a vystrazné ,
povodriové sluzby (zfizeni a modernizace Cely usek obce Rousinov

DYJ31731016 srdZzkomérnych a vodomérnych stanic, lokalni g;l‘(]a\}gém a Komorany
vystrazné systémy)

Vytvoreni/aktualizace povodfiového planu Cely usek obce Rousinov

DYJ31732031 | . : oy s DYJ_10-01 N
Uzemnich celkd (v€etné digitalni podoby) Rakovec a Komorany
Vytvorfeni/aktualizace povodnovych planu Cely sek vlastnici

DYJ31732032 o o DYJ_10-01 N
vlastnik( nemovitosti Rakovec nemovitosti
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5.2 Opatreni stavebniho charakteru

Vzhledem k pomérné rozsahlym plochdm v nepfijatelném riziku je tfeba feSit protipovodfiovou ochranu
obce Komorany a Rousinova komplexné& ve smyslu metodickych pokynt MZP a déle i ustanoveni
Zakona €. 254/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist. Doporucujeme pokracovat v ndvrhu suché
nadrze Komorany, ktery poc€itd s umisténim poldru v k.0. TuCapy. Vystavbou suchého poldru Ize
ztransformovat stolety povodriovy pritok az o 20 m®/s (z hodnoty 27,5 m®s na hodnotu 7,7 m%/s).
V disledku kompozice pratokd z mezipovodi a pfitokd by v profilu Rakovce pod Vitovickym
(Vazanskym) potokem dosahovala transformovana Qioo hodnoty 22 m?/s (souc¢asna hodnota Qioo je
31,5 m¥s — transformovana hodnota pritoku Qoo odpovida cca hodnoté mezi Q20 — Qso. Diky této
transformaci neni potfeba niZe po toku navrhovat ochranné liniové prvky velkych rozméra. Je navrzeno
LB a PB ohrazovani vodniho toku v lokalit¢ Rousinov-Cechyn&, dale ohrazovani lokality ,Za
Pé&ngikovymi, ohrazovani toku v Rousinovci na obou biezich a navyseni terénu v okoli COV Rousinov.

Pro oblast Slavikovic je jiz zpracovana dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR) pod néazvem
Rakovec, Slavikovice — Uprava koryta — projektova dokumentace [24]. Doporucuje se pokraCovat
v pfipravnych projektovych pracich a ndvrhy PPO doplnit o kompenzaéni pfirodé blizka PPO vySe po
toku pod silniénim mostem na ul. Slavkovska na levém brehu.

Navrzen&d PPO byla posouzena dle metodiky [25] z pohledu ovlivnéni odtokovych pomérl niZe po toku.
Varianta liniovych ochrannych hrazi bez realizace poldru Komorany neni vhodna s ohledem na velké
mnozstvi vylou¢eného objemu povodné a tim vyvolanému vyznamnému ovlivnéni odtokovych poméru
nize po toku. Z toho davodu se doporucuje variantni feSeni PPO s vystavbou poldru Komorany.

Dale jsou navrZena revitalizaéni a ochranna opatfeni na pfitocich a v ploSe povodi - soucasti
navrzenych opatfeni v obci budou sou¢asné (v rAmci souvisejicich opatfeni) navrzena také revitalizacni
a ochrannd opatfeni na pfitocich a v ploSe povodi k zachytavani splavenin, popf. plavenin. Tato opatfeni
budou FeSena, upfesnéna a specifikovana v navazujicich stupnich projektové dokumentace s ohledem
na podrobnou modelaci celého povodi, popf. splaveninovou analyzu zajmového Uzemi.

Soucasné je navrzena obnova pfirozenych ekosystémil za G€elem zpomaleni odtoku a zvySeni
retence vody v krajiné - v zajmovém Uzemi nad obcemi jsou zemédélsky obdélavané pady s pouze
zanedbatelnym pomérem lest. Veskeré srazky, které spadnou v tomto Gzemi, tak rychle odteCou do
koryta, které je nasledné zaneseno splachnutou zeminou. Je doporuc¢eno zvySit retenéni schopnost
krajiny nad obci (zatraviiovani, zalesnéni), vytvofit v mistech soustfedného odtoku krajinotvorné prvky
(meze, remizky, stromoradi) a zkratit tak délku soustfedného odtoku. Na zemédélsky obdélavanych
plochach se doporucuje zménit osevni postupy a odvodnéni. Idealné na téchto plochach péstovat
plodiny, které maji velkou schopnost vsaku.

Navrzend protipovodnova opatfeni byla projednana se zastupci dot€enych obci. Vysledky projednani
jsou shrnuty v kapitole 8.B této zpravy.

Tab. 5.2 Seznam navrhovanych opatfeni stavebniho charakteru na ochranu prfed povodnémi

Resené/ Naklady Stav projednani,
Goof? 2 Gl ovlivnéné ; Armf pripravy, zpracovani
ID Opatreni Nazev opatreni o (lr(nél) Priorita a dalsi dalezité
plochy informace
Navrhy konkrétnich
DYJ31723218 | Protipovodiovych Rousfnov 346,43 | 2 Studie
opatreni — Rousinov,
Komofany
DYJ31723219 | Rakovec, Slavikovice — | Rousinov- 177,83 | 2 DUR
Uprava koryta Slavikovice

Priorita opatfeni — 1 — nejvyssi, 2 — vysoka, 3 — stfedni, 4 — nizka
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Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfeni uvedena
v krajskych koncepcich protipovodnovych opatfeni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu PPO Povodi
Moravy, s.p.
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6 Zaveér
Pro feSenou OsVPR je doporuceno provéfit skutec¢né povodiiové ohroZeni objektd v riziku a citlivych

objektd — individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vysSkovych kot ve vztahu k moZznému
zaplaveni. Dle podrobného posouzeni navrhnout Upravu Gzemniho planu pro navrhové plochy v riziku.

Vzhledem k pomérné rozsahlym plochadm v nepfijatelném riziku je tfeba pfipravit komplexni feSeni
protipovodriovych opatfeni pro meésto Rousinov v soucinnosti s obcemi Komorany a Tucapy.
Doporuéujeme ve smyslu mj. metodickych pokynt MZP, a déle i ustanoveni Z&ak. &. 254/2001 Sb. ve
znéni pozdéjSich predpistd postupovat pfi dalSi pfipravé navrhi PPO v koordinaci s ostatnimi obcemi
v OsVPR ve smyslu navrhu suché nadrze Komorany a doprovodnych liniovych PPO.

Dale je doporuceno posoudit aktudlnost povodnovych plant dotéenych obci a jejich pfipravenost na

povodroveé situace. Je doporuceno rozsifit sit hlasnych a srazkomérnych profild v povodi Rakovce.

Dale je doporuceno realizovat revitalizacni a ochranna opatfeni na pfitocich a v ploSe povodi a obnovu
pfirozenych ekosystému za Ucelem zpomaleni odtoku a zvySeni retence vody v krajiné
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8 Prilohy

A. Listy opatieni

Konkrétni opatreni

DYJ31723218
DYJ31723219

Navrhy konkrétnich protipovodfiovych opatfeni - Rousinov, Komorany

Rakovec, Slavikovice — Uprava koryta

Obecné opatieni

DYJ31711031

DYJ31711032

DYJ31713031

DYJ31713032

DYJ31714016
DYJ31731016

DYJ31732031
DYJ31732032

Pofizeni/lzména Uzemniho planu (definovani nezastavitelnych ploch a ploch s
omezenym vyuZzitim

Vyuziti vystupl povodniového mapovéani (mapy povodriového ohroZeni a povodnového
rizika) jako limitu v Gzemnim planovani a rozhodovani

Zabezpeceni ohroZenych objektld a aktivit (zvySeni jejich odolnosti pfi zaplaveni),
sniZeni nepfiznivych G€inkd povodni na budovy a komunalni infrastrukturu

Individudlni protipovodfiova opatfeni vlastniki nemovitosti (zamezeni vniknuti vody,
zajisténi majetku, zajisténi odplavitelnych pfedmétl, odvodnéni po povodni)

Individuélni posouzeni povodrnového rizika a zranitelnosti objektd

ZlepSeni hlasné, predpovédni a vystrazné povodfiové sluzby (zfizeni a modernizace
srdZzkomérnych a vodomeérnych stanic, lokalni vystrazné systémy)

Vytvoreni/aktualizace povodfiového planu tzemnich celkd (véetné digitalni podoby)

Vytvoreni/aktualizace povodfiovych planud viastnikd nemovitosti
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List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Navrhy konkrétnich protipovodnovych opatreni —
Rousinov, Komofany

2. ID opatteni DYJ31723218

3. Typ listu opatfeni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), TuCapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

V feSené OsVPR jsou pomérné rozsahlé plochy
nepfijatelného rizika jak na Gzemi obce Komorany, tak i nize
po toku v Rousinové.

9. Popis opatfeni

Jedna se o suchou nadrz Komorany, ktera je umisténa na k.u.
Tucapy ajeji vystavbou lze ztransformovat stolety povodriovy
pratok az o 20 m¥/s, ¢imZ by se vyznamné ovlivnil rozsah
povodriovych Skod.

Dale jde o navrh protipovodnovych opatfeni na Uzemi mésta
Rousinov v mistnich éastech Cechyné, Rousinovec a navrh
kompenzacniho opatfeni v mistni ¢asti Slavikovice na LB pod
silniénim mostem Slavkovska. V Cechyni a Rousinovci je
navrzena soustava ochrannych hrazi/zdi podél koryta
vodniho toku Rakovec.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

Cést dilgiho povodi Dyje

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

10b OsVPR Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
10c Obec Rousinov, Komorany,

10d ID vodniho Utvaru 10100117

11. Pfinosy opatfeni SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace Studie

13. Pfevzato z predchoziho cyklu | NE

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok] *2026

* po roce 2026
* po roce 2026

15. Priorita opatfeni 2

16a Naklady investi¢ni [mil. KE] 346,43
16b N&klady provozni [tis. KE/rok] |-

16c Financovéni z fondd EU -

17. Ekonomicka efektivita DN (rok) |47

18. Hlavni organizace obce

19. Doplhujici informace

*Je plné v kompetenci pofizovatele opatfeni

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




21. Pfehledn& mapa lokalizace strukturalniho opatfeni
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List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Rakovec, Slavikovice — GUprava koryta

2. ID opatteni DYJ31723219

3. Typ listu opatfeni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana 2.1.11, 2.3.1, 2.3.8
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), TuCapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Mistni ¢&st Rousinova Slavikovice jsou vyznamné ohroZeny
pfi vysSich povodiiovych stavech.

9. Popis opatfeni

Stavba pro protipovodfiovou ochranu méstské Casti
Slavikovice je rozdélena na vystavbu LB protipovodnového
opatfeni vF. km 10,190 - 10,385 (rozSifeni koryta a
oboustannou bermu, vystavba ZB zdi), vystavbu PB opé&rné
zdi vkm 10,190 — 10,297 a vystavbu protipovodnového

opatfeni vkm 9,900 — 10,180 (rozSifeni koryta, vystavba
ochrannych zdi.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

Cést dilgiho povodi Dyje

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

10b OsVPR Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
10c Obec Rousinov,

10d ID vodniho Utvaru 10100117

11. Pfinosy opatfeni SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace DUR

13. Pfevzato z predchoziho cyklu | NE

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok] *2026

* po roce 2026
* po roce 2026

15. Priorita opatfeni 2
16a Naklady investi¢ni [mil. KE] 177,83
16b N&klady provozni [tis. K&/rok] |-
16¢ Financovani z fonda EU -
17. Ekonomicka efektivita stredni

18. Hlavni organizace

mésto Rousinov

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.







List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Pofizeni/ zména tzemniho planu

2. ID opatteni

DYJ31711031

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), TuCapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem DYJ_10-01 se
nachazi obce Rousinov (593559), Komorany (593168),
Tucapy (593648), které na svém spravnim Gzemi maji
plochy s povodniovym ohroZzenim pfipadné plochy

s neprijatelnym povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Obce v oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem s platnym
Gzemnim planem si pofidi zménu Gzemniho planu, do kterého
zapracuji pozadavky na snizovani  nepfijatelného
povodnového rizika z vystupl map povodfiovych rizik.

Obce splathnym Uzemnim planem: Rousinov (2017),
Komorany (2016), Tu€apy (2018).

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec Rousinov a Komorany

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti izemi 4.1.121 Povodnové riziko

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

VyuZziti vystuptl povodfového mapovani (mapy
povodhového ohrozeni a povodinového rizika) jako
limitu v Uzemnim planovani arozhodovani

2. ID opatteni

DYJ31711032

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), Tucapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem DYJ_10-01 se
nachazi obce Rousinov (593559), Komorany (593168),
Tucapy (593648), které na svém spravnim Gzemi maji
plochy s povodniovym ohroZenim pfipadné plochy

s neprijatelnym povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Respektovat pfi pofizeni/zméné uzemnich plani pozadavky
limith vyuZiti Gzemi 4.1.121 Povodnove riziko, s vyjimkou
zvlast oduvodnénych pripadl pro zajisténi objektl
nezbytnych k funkci v ohroZzeném tizemi.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zah@jeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec Rousinov a Komorany

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti dzemi 4.1.121 Povodnové riziko

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Zabezpeéeni ohrozenych objektl a aktivit (zvySeni jejich
odolnosti pfi zaplaveni), snizeni nepfiznivych Géinku
povodni na budovy a komunalni infrastrukturu

2. ID opatteni

DYJ31713031

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.3.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), Tucapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické
normy).

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach

s povodnovym rizikem, zvysit jejich odolnost pfi zaplaveni
objektu (zménou dokoncené stavby a/nebo Udrzbou stavby),
za Ucelem sniZeni povodnovych Skod.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodrnovych Skod, zamezeni ztrat na
Zivotech, apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Individualni protipovodiova opatfeni vlastnikt
nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajiSténi majetku,
zajisténi odplavitelnych pfedmétd, odvodnéni po
povodni)

2. ID opatteni

DYJ31713032

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.3.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), Tucapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individuélni PPO vlastnik( nemovitosti.

Vystavba lokalnich protipovodriovych opatfeni.
Zamezeni vniknuti vody do objektd, zajisténi majetku,
zajisténi volné odplavitelnych pfedmétd, odvodnéni
pozemku po prichodu povodné, apod.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodrnovych Skod, zamezeni ztrat na
Zivotech, sniZeni havarijniho znecisténi povrchovych vod,
apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zah@jeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Individuélni posouzeni povodiového rizika a
zranitelnosti objektil

2. ID opatteni

DYJ31714016

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.4.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), TuCapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individualni posouzeni povodriového rizika a zranitelnosti
objektd.

Posouzeni vySkového umisténi technologie, rozvodu apod.
Posouzeni nebezpeci zaplaveni z kanaliza¢ni sité.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodnovych Skod, snizeni
havarijniho znegisténi povrchovych vod, apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nadzev opatfeni

ZlepSeni hlasné, predpovédni a vystrazné povodnové sluzby
(zfizeni a modernizace srazkomérnych a vodomérnych stanic,
lokalni vystrazné systémy)

2. ID opatieni

DYJ31731016

3. Typ listu opatieni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

PFipravenost 3.1.1

5. Typ opatieni

6. Lokalizace opatreni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kdd obce dle CSU)
6d 1D vodniho utvaru

Cast diléiho povodi Dyje

Cely Gsek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), Tucapy (593648)
10100117

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Na Rakovci je vieSeném Useku hlasny profil kategorie C
v Rousinove.

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a pfipadné doplnéni sité hlasnych profilG a limitd
pro vyhlaSovani SPA.

Navrhuje se modernizace soucasnych srazkomérnych a
vodomérnych stanic s automatickym prenosem. Navrhuje se zfizeni
novych stanic pro monitorovani s automatickym pfenosem vodnich
stavy, prutokd na vodnich tocich pfipadné srazek v povodi a stavh
na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni predpovédni a
hlasné povodnové sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokalnich vystraznych,
varovnych a vyrozumivacich systému. Zakladnim principem LVS je
informovat obyvatele dostate¢né véas (pfedpovéd), aby byli
pfipraveni na povodriovou udalost. Pfi navrhu LVS je nutné v piné
mife vyuzit a implementovat stavajici stanice v povodi nad
chranénou lokalitou.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Gtvaru

Cast dil&i povodi Dyje

Cely Gsek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany, Tu¢apy.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

zkvalitnéni progndz, v€éasné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech,
apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni Fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Néaklady investi¢ni [tis. KE]

16b Néaklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fond EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

obce Rousinov a Komorany

19. Doplfujici informace

20. Odkaz na dalSi informace

WWW.POVIS.Cz
Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP &. 9/2011 k zabezpe&eni

hlasné a pfedpovédni povodfové sluzby (Véstnik MZP 12/2011)

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opat/feni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Vytvoreni/aktualizace povodiového planu Gzemnich
celkd (véetné digitalni podoby)

2. ID opatfeni

DYJ31732031

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pfipravenost 3.2.1

5. Typ opatrfeni

6. Lokalizace opatieni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho Gtvaru

Cast diléiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), Tuapy (593648)
10100117

6e Souradnice opatrfeni

7. Legislativa EU

2007/60/ES

8. Popis souc¢asného stavu

V oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem DYJ_10-01 se nachazi
obce Rousinov (593559), Komorany (593168), TucCapy (593648),
které na svém spravnim Uzemi maji plochy s povodriovym
ohroZenim pfipadné plochy s neprijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatieni

Uzemni celky v oblasti svyznamnym povodfiovym rizikem bez
povodriovych planu si pofidi povodriové plany dle pozadavk( § 71
zakona ¢. 254/2001 Sb., které budou respektovat vystupy map
povodriovych nebezpeéi a map povodnovych rizik.

PFi kazdoro¢ni aktualizaci povodriovych plant Gzemnich celkd,
podle § 71 zakona ¢&. 254/2001 Sb., voblasti svyznamnym
povodiiovym rizikem, musi respektovat vystupy map povodfovych
nebezpeci a map povodriovych rizik.

Uzemni celky voblasti svyznamnym povodiovym rizikem
kazdoro¢né budou provérovat aktualnost povodfiovych pland podle
§71 odst. 6 zakona ¢. 254/2001 Sb.

Obce s povodriovym planem: Rousinov.

Obce bez povodnového planu: Komorany, Tucapy.

10. Lokalizace vlivu opatteni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Cast diléiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni povodriovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni Fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investiéni [tis. K&]

16b Néaklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fonda EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec, ORP, Kraj.

19. Doplnujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Vytvofeni/aktualizace povodiovych plana vliastnika
nemovitosti

2. ID opatteni

DYJ31732032

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pfipravenost 3.2.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec

Rousinov (593559), Komorany (593168), TuCapy (593648)
10100117

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem DYJ_10-01 se
nachazi obce Rousinov (593559), Komorany (593168),
Tucapy (593648), které na svém spravnim Gzemi maji plochy
s povodfiovym ohroZenim pfipadné plochy s nepfijatelnym
povodriovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Pro stavby pfipadné pozemky s ¢innostmi zhorsujici pribéh
nebo nasledky povodné, které se nachazeji v oblastech s
vyznamnym povodfiiovym rizikem, zpracuji jejich vlastnici
povodriové plany pro svou potfebu a pro souéinnost
s povodriovymi organy obci podle 871 odst. 4 z&kona ¢.
254/2001 Sh.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje

Cely Usek DYJ_10-01 Rakovec
Rousinov, Komorany.
10100117

11. Pfinosy opatfeni

SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Vlastnici nemovitosti

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




Popis poli:

1. Nézev opatfeni maze mit maximalni délku 100 znaka.

2. Jednoznacny identifikator opatfeni.

3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K / O].

4. Aspekt zvladani povodnového rizika

Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle

Aspekt ZPR

Zpusob zvladani

Popis

0

bez opatreni

bez opatreni

Neni navrhovano Zadné opatteni pro sniZzeni povodnového rizika v tzemi.

1

11

Prevence rizik

Zamezeni vzniku rizika

Opatteni pro zamezeni umisténi novych ¢i rozsireni stavajicich zranitelnych staveb a
aktivit v ohrozeném Gzemi, jako je napf. Gzemni planovani a regulace vystavby

12

Odstranéni nebo premisténi

Opatteni k odstranéni zranitelnych objektd a aktivit z ohrozenych oblasti, nebo jejich
premisténi do mist s niz§i mirou povodnového nebezpedi

Ochrana pred

Management povodi a odtoku
ptirodé blizkymi opattenimi

(Prevence) 13 Opatreni k adaptaci ohrozenych objektd a aktivit (zvy3eni odolnosti) a ke snizeni
Snizent rizik nepriznivych G¢inkd povodni na budovy, verejné sité aj.
14 Jiné opatreni ke zvy3eni prevence povodrnového rizika (modelovani a hodnoceni
) povodriového rizika, hodnoceni zranitelnosti v dasledku povodni, programy Gdrzby a
Ostatni prevence provozni ady atd.).
2 2,1

Obnova ptirozenych ekosystému za u¢elem zpomaleni odtoku a zvySeni retence vody v
krajiné, opatfeni k zachyceni povrchového odtoku a sniZzeni pfitoku do Fi¢ni sité,
zlep3eni infiltra¢nich schopnosti krajiny, véetné zmén v korytech a fi¢ni nivé a vysadby
brehovych porostu.

2,2

Ovlivnéni pratokd ve vodnich
tocich

Opatteni zahrnujici technicka opatreni k regulaci pratokd, jako je vystavba, Uprava
nebo odstranéni staveb pro zadrZovani vody (napf. prehrady nebo jiné struktury nebo
zména stavajicich manipulaé¢nich rada), které maji vyznamny dopad na hydrologicky
rezim.

2,3

Opatteni zahrnujici technické upravy koryt vodnich tokd a Gpravy v zaplavovych

Pripravenost

Predpovédni a vystrazna
povodriova sluzba

ohroZenim Opatieni v korytech vodnich Uzemich; jako je vystavba, Uprava nebo odstranéni ochrannych hrazi nebo tpravy
(Ochrana) toki a v zaplavovém Gzemi profilu koryta vodniho toku.
24 Technicka opatieni k omezeni zaplaveni povrchovou vodou (nesoustfedéného
Nakladani se srazkovymi povrchového odtoku) v typicky méstském prostiedi, napt. zvySovani kapacit stokovych
vodami a odvodnovacich systému.
25 Jind opatteni ke zvySeni ochrany proti povodnim, ktera mohou zahrnovat programy pro
Ostatni ochrana GdrZbu protipovodriovych opatreni.
3 31

Opatteni ke zfizeni nebo zlep3eni hydrometeologickych predpovédnich a vystraznych
systémda, lokalnich vystraznych systéma a varovnych systémd.

Opatteni ke zfizeni nebo zlepSeni pland pro zvladani povodriové situace odpovédnymi
Povodrové / krizové / havarijni | organy.
plany
. Opatteni za G¢elem vytvoreni nebo podpory verejného povédomi o povodriovém
Povédomi a pipravenost ohroZeni a riziku a p¥ipravenosti na povodriové situace.
verejnosti
34

Jind pripravenost

Jind opatteni k vytvoreni nebo podpore pripravenosti na povodiové situace za Uéelem
sniZzeni jejich neptiznivych nasledkd.

Obnova zivotniho prostredi

4 4,1 Uklidové a rekonstrukéni prace (na budovach, a infrastrukture, atd.). Zdravotni a
Individualni a spoletenska psychologickd pomoc (zvladani stresu). Finanéni a pravni nastroje pro obnovu po
Obnovaa obnova povodni, véetné podpory nezaméstnanych. Doc¢asné ¢i trvalé ubytovani.
pouceni 42 L ] ]
(Obnova) ' Uklidové a rekonstrukeni prace (véetné ochrany proti plisnim, vycisténi studni a dalSich

zdroja pitné vody, zajisténi nebezpeénych odpadu aj.).




43

Pouceni z povodni a opatfeni pro zlepSeni povodriové ochrany, pojisténi
Ostatni obnova a pouéeni

5 51 Dokumentace probéhlych povodni, vyhodnoceni jejich pricin prabéhu a dasledka,
Ostatni Ostatni véetné fungovani IZS a aktivit ostatnich sloZek

5. Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [I / S]

6. Lokalizace opatfeni — dil€i povodi, ve kterém je opatfeni navrhovano, identifikace OsVPR, pfislusné
obce a vodniho utvaru

6¢ Uvést nazev obce a do zavorky jeji kod dle CSU
6e Souradnice X, Y v systému JTSK se uvadéji pouze pro strukturalni opatfeni

7. Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym predpisem EU, uvede se oznaceni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

8. Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodnovych rizik, kterd opatfeni fesi

9. Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

10. Lokalizace dopadud opatfeni — dil¢i povodi, OsVPR, obce &i vodni Gtvar, kde se projevi ocekavany
vliv opatfeni

11. Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke sniZzeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pfinos opatfeni (napf. snizenim plochy v nepfijatelném riziku).

12. Stav implementace opatfeni v dobé prijeti planu [nezahajen/probihajici/dokonceny]

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu [ANO/NE] — opatfeni (ne)bylo zahrnuto v pfedchozim PpZPR

14. Harmonogram — vyplriuje se podle charakteru opatfeni. U nestrukturélnich se vypini pfedpokladané
zahajeni a ukonceni realizace.

15. Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 - 4). NejvySsi priorita je 1 (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni
bude zahgjena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatfeni)

16. Predpokladané investi¢ni a povozni néklady opatfeni

17. Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivnost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodriovych opatfeni navrzenych do Il. nebo lll. etapy programu ,Prevence pfed povodnémi,
popfipadé odbornym odhadem

18. Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho €asti ¢i etap.

19. Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace apod.
— doporucend délka je 2000 znak; texty delSi jak 2000 znak( budou muset byt pro potfeby podavani
zprav EK zkréaceny.

20. Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalSi informace k opatfeni. Napfiklad v
pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno* agregaci informaci z nékolika opatfeni, se uvedou
odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.

21. U strukturalnich opatfeni se na zakladni mapé ve vhodném méfitku vyznaci lokalita (popf. rozsah)
planovaného opatieni



Rakovec

B. Zaznamy z projednani navrhu dokumentace a stanoviska, vypofadani pripominek

V rdmci pfipravy akce byly se zastupci jednotlivych dotéenych obci a se zdstupcem Povodi Moravy, s.p.,
projednany vysledky aktudlnich vysledkd hydrodynamickych vypoctl, a to zejména nad aktuélnimi
mapami povodnového nebezpeci, povodiiového ohroZeni a povodfiového rizika. Déle byla projednana
koncepce doplfiujicich PPO (nad rdmec jiz existujicich projekt(). Pfipadné pfipominky ze strany obci
byly vypofadany (napf. Gpravou hydrodynamického modelu a naslednou Upravou koncepce doplfiujicich
PPO, pfip. popisem a upfesnénim pozadavkd obce v DOsVPR.

V dusledku nafizeni Vlady CR z jara 2020 ve vazbé na aktuélni epidemiologickou situaci v republice
bylo rozhodnuto o zméné zplsobu projednévani se zastupci obci. Zména spocivala v pfechodu na tzv.
.Korespondenéni“ zpusob projednani. Zastupcidm obci byly elektronickou formou predany veskeré
potfebné podklady spolu s vysvétlujicim komentadfem a konceptem Zaznamu z korespondenéniho
jednani. V pfipadé potfeby doslo k naslednému ,dalkovému” projednani (telefonicky, popf. formou e-
mailové komunikace). V ndvaznosti na toto pfipadné projednéni doSlo k odsouhlaseni ndvrhu podkladu,
které budou uvedeny v DOsVPR formou podepsani Zaznamu z korespondenéniho projednani. Kopie
téchto Zaznam jsou obsahem této kapitoly.

V prubéhu prvotniho kontaktovani zastupcl jednotlivych obci byli tito zastupci upozornéni, ze .V
pfipadé, Ze nebudou na vyzvu k soucinnosti reagovat, nezaSlou podklady anebo se nezlcastni
projednéni, bude dalsi pfiprava podkladd PpZPR vychézet z odborného technického rfeSeni projektanta.
Nezapojeni obce do pfipravy PpZPR bude povazovano za souhlas s timto technickym navrhem.” Pokud
tedy pro nékterou dot¢enou obec neni pfipojen Z&znam z projednani, je to pravé z duvodu
nesoucinnosti obce

Seznam pfiloZzenych Zadznamu:

B.1. - Rousinov

Pro obce Tu€apy a Komorany nejsou k dispozici Zaznamy z jednani z divodu nesoucinnosti obci.

S obci VeleSovice nebylo uskuteénéno projednani z divodu toho, Ze obec neni vyznamné dotcena
povodnovym nebezpecim.
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Zaznam z korespondenéniho jednéni
k projednani ndvrhé moZnych protipovodniovych opatfeni v ramci akce

~Analyzy oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem v tizemni pusobnosti statniho podniku Povodi
Moravy véetné ndvrhi moZnych protipovodriovych opatieni, jako podkladu pro Plén pro zviddani
povodriovych rizik v povedi Dunaje”

Utastnici korespondenéniho jednani:
Povodi Moravy, s.p. { PMO ) Ing. Iva Jelinkova

AQUATIS a.s. ( AQT) Ing. Petr Tupy
Ing. Lucie Foltynova
Kontaktni osoba za obec / mésto — Rousinov Ing. Jil Lukasek
Mgr. Dana Chroma

Toto korespondenénf jednani bylo svoléno ve smyslu informaéniho dopisu od Povodi Moravy, s.p. ze
dne 13.3.2020 jako n&hrada za jedndni, které bylo pivodné svolano elektronicky (e-mailem/datovou
schrankou) ze dne 7.2.2020,
Pfedpokladany program korespondenéniho jedndéni:

1. Uvod

2. Sezndmenl s vysledky 1. etapy projektu — mapy povodiového nebezpedi, ohroZeni a rizik

3. Prezentace ndvrh( konkrétnich protipovodiiovych opatienf (dale jen PPO) v obci

4. Diskuse, event, pfedéni podklad® od obce

5. Zavér, odsouhlaseni projednanych koncept

S ohledem na aktudlni situaci v Ceské republice a s ohledem na aktudlni moiné jiné pracovni povinnosti
Ucastnikd jednani za Vasi obec v souvislosti s aktudln( situaci v CR, kdy je vyhldgen usnesenim viddy CR
ze dne 12. bfezna 2020 & 194 Nouzovy stav z déivodu nemoci COVID-19, bylo dopisem od Povodi
Moravy, s.p. pod spis. zn. PM-11861/2020/5210/Jel ze dne 13.3.2020 jednéni zruseno. Sougasné byli
zastupci obcl poZddéni o soutinnost s projektantem (AQT) pfi-projednani dalkovym zpiisobem.

Pfipravené materiély, které mély byt prezentovany, popf. projednany byly obci zaslany elektronicky
dne 26.5.2020

POZN.:

Tento Zdznam z jednéni v Zddném piipadé nijak nezavazuje obce k realizaci navrhnutych PPO,
naopak jeho odsouhlaseni ze strany obci umoini zafazeni predmétnych opatfeni do Planu pro
zvladani povodiiovych rizik (PpZPR) a tedy naslednd snazii pfistup obci k &erpani finanénich
prostfedkd na jejich realizaci ~ viz té# kap. 1 tohoto Zdznamu.

V pfipadé, Ze by se nepodaftilo navrhy s Vami projednat, bude dalg pfiprava podkladti pro Plény pro
zvladéni povodiovych rizik vychazet z odborného technického Feseni projektanta. Nezapojeni obce
do pfipravy Plani pro zvlddani povodiiovych rizik budeme nuceni povaZovat za souhlas s timto
technickym navrhem.
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Z provedeného korespondenéniho jednéni je vyhotoven tento Zaznam.

K jednotlivym bodim programu bylo konstatovano, resp. dohodnuto:

1. Uvod
V ramci podklad@ ke korespondenénimu projednani byla zasldana prezentace ve formatu PDF. Touto
prezentaci zéstupce PMO ve spolupraci ze zpracovatelem (AQT) seznamili zucastnéné s pfipravou
podklad( pro Plan pro zvlédani povodiovych rizik v povodi Dunaje (PpZPR). Prezentace obsahuje
zakladni terminologii, etapizaci v&. postupnych termind, popf. vysvétleni dlileZitych skutecnosti, mj. ze:

e K 22.12.2019 byla dokonéena 1. etapa — mapy povodiiového nebezpeti, ohroZenia rizik. Udaje
jsou k dispozici na Centralnim datovém skladu MZP https://cds.mzp.cz/ .

o Vzafi 2020 by mély byt dokonfeny Navrhy protipovodfiovych opatfeni ke sniZeni
nepfijatelného rizika a zpracovany Dokumentace oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem.

e Koncem roku 2020 bude nadvrh Plénu pro zvlddéni povodiiovych rizik v povodi Dunaje
zvefejnén k pfipominkdm.

o k22.12.2021 by mé&l byt schvalen Vlddou CR a vydéno opatienf obecné povahy MZP.

o Cilem PpZPR je zabranéni vzniku nového rizika a snifeni ploch v nepfijatelném riziku, snizeni
miry povodiiového nebezpedi, zvydeni pfipravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektl
infrastruktury, hospoddfskych a jinych aktivit viici negativnim aginkdm povodni.

2. Seznameni s vysledky 1. etapy projektu
V CDS (viz odkaz vy$e) jsou k nahlédnuti grafické vystupy 1. etapy projektu ve formé& map rozlivli pro
jednotlivé uvaZované N-letosti a map povodiiového ohroZeni a povodfiovych rizik pro Vadi
obec / mésto ve vztahu k celkovému modelovanému tiseku Oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem
(OsVPR).

Pozn.: V CDS kliknéte na tlacitko ,, VYHLEDAVANI“ a podle ndzvu obce si vyhleddte Usek toku pro
danou OsVPR, ktery se tykd Vasi obce/mésta (napf. ,MOV_11_01" nebo ,DYJ_03_05"). Pod timto
identifikdtorem naleznete vyse uvedené podklady pro Vasi obci/mésto.

Na zékladé téchto vystupli (zejména map rizik) jsou ve 2. etapé projektu navrhovana PPO jak obecnd,
tak i konkrétni opatieni. Vyrazem ,konkrétni” je dle Metodiky pro zpracovéni PpZPR my3leno opatfeni
stavebniho charakteru (ochr. hrazka, ochr. zed, apod.), tedy ,uchopitelné” stavebni opatfeni, nikoli
tedy konkrétni ve smyslu definitivniho technického ndvrhu daného opatieni a danych parametrd.
V rdmci této projednévané akce tedy nevzniké #adny konkrétni ndvrh technického feeni PPO, ale
pouze koncepéni navrh.

3. Prezentace navrhd obecnych a konkrétnich PPO v obci
3.1 Obecna opatfeni

PMO piedstavil formou Gvodni prezentace typy jednotlivych obecnych protipovodiovych opatreni
(pofizeni nebo zména tzemné pléanovaci dokumentace, zabezpeceni ohroienych objektd a aktivit,
individuaIni PPO vlastnikél nemovitosti, zlepseni hldsné, pfedpovédni a vystrainé povodfiové sluzby,
vytvoFeni nebo aktualizace povodiiovych plan( obce, vytvoFeni nebo aktualizace povodriovych planh
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nemovitosti, ..). Pfesna specifikace obecnych PPO bude ve formé Listli opatieni soucdsti jednotlivych
Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR).

3.2

Konkrétni opatfeni

Projektant AQT predstavil koncept jednotlivych konkrétnich technickych PPQO. Névrhowy
pratok pro tato PPO je jednotné stanoven na Qigo. Zména navrhového pritoku bude moind
vdaldich navazujicich stupnich projektové dokumentace, které budou zpracovény
obci/méstem. V pfipadé sniZeni navrhového pratoku nemusi byt zcela odstranéno nepfijatelné
riziko. Ochrana na vy$3i pritoky by méla byt vtéchto pfipadech zajisténa organizaénimi
opatienimi dle povodiiového planu, pFip. jinymi obecnymi opatfenimi.
navrieny koncept technického fedeni je optimalizovany z hlediska technického fe$eni a z
hlediska cil PPO (tj. sniZeni stavajiclho nepfijatelného povodiiového rizika nebo zamezeni
vzniku nového nepfijatelného rizika). V pfipadé nevyhovujici napf. ekonomignosti ¢i
proveditelnosti takového konceptu, nebo v pfipadé nevyhovujiciho posouzeni vlivu opatfeni
na odtokové poméry na Useku toku nad nebo pod opatfenim, mhZe byt tento koncept v dal3im
stupni posouzeni ndvrhu PPO upraven
Jsou uvaZovény dvé varianty navrh( protipovodiiovych opatfeni — jedna uvaZuje s vystavbou
suché nadrie Komofany + dopliikovéd PPO, druha varianta vychazi z pfedpokladu, Ze sucha
nadrZ nebude realizovadna, takZe viechna dalsi opatfeni musi byt navy$ena.
Pro zajiténi ochrany pfed povodnémi je navriena suchd nddrZ/poldr mezi obcemi Komofany
a Tu¢apy na vodnim toku Rakovec. Kdta koruny hréze je v drovni 248,00 m n.m., maximaini
zatopeny objem 602 tis. m?, Diky poldru dojde k transformaci stoletého priitoku z hodnoty
27,5 m3/s ai na 7,7 m¥/s.
Mimo suchou nddrZ/poldr jsou navriena dalsi protipovodriové opatieni pro zajisténi ochrany
pied Quoo:
o pravobieni ochranné hréz v lokalité Cechyné, celkové délka cca 450 m, vyska hréze
vrozmezi 1,1 - 2,1 m (s ovlivnénim poldru), nebo 1,4 — 2,5 m (bez poldru).
o levobFeini ochranné hrdz v lokalité Cechyné&, celkové délka cca 300 m, vyika hréze
vrozmezl 0,4 - 1,1 m (s ovlivnénim poldru), nebo 0,8 - 1,4 m (bez poldru).
o ochrannd hraz v Rousinové, lokalita ,Za Péntikovym®, celkové délka cca 225 m, vyska
hraze v rozmezi 0,8 -~ 1,1 m (s ovlivnénim poldru), nebo 1,0 - 1,3 m (bez poldru).
o pravobieini ochrannd hraz, lokalita Rousinovec, celkovd délka cca 850 m, vyska hrdze
v rozmezi 0,6 — 1,3 m (s ovlivnénim poldru), nebo 0,9 - 1,6 m (bez poldru).
o levobfeini ochrannd hraz, lokalita Rousinovec, celkovd délka cca 490 m, vydka
v rozmezi 0,4 = 1,0 m (s ovlivnénim poldru), nebo 0,7 = 1,3 m (bez poldru).
© navyseniterénu nad a pod aredlem COV o cca 0,5 -0,7 m.
o pravobfeini ochrannd hréz/zed v lokalité Slavikovice, celkova délka cca 420 m, vyika
v rozmezi 1,0 - 1,5m (s ovlivnénim poldru), nebo 1,3 = 1,9 m (bez poldru).
o levobfeini ochrannd zed/hrdz v lokalité Slavikovice, celkovd délka cca 320, vyika
v rozmezi 0,8 — 1,2 m (s ovlivnénim poldru), nebo 1,2 — 1,6 m (bez poldru).
o navyseni PB terénu u fotbalového hfisté, lokalita Slavikovice, celkovd délka cca 30 m,
mira dosypéanicca 5 =30 cm (s ovlivnénim poldru), nebo 25 - 50 cm (bez poldru).
o Uprava koryta v lokalité Slavikovic - rozsifeni pratoéného profilu. Navrhovana $itka ve
dné 3,5 m + 1,5 m bermy na LB a PB. Uprava koryta je mezi nové navrienymi
ochrannymi zdmi/hrazemi.
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4. Diskuse, pFedani podkladii od obce
Zéstupci obce / zastupci PMO predali projektantovi nasledujici zpracované navrhy PPO. Jednd se o tyto
projekty:

a) Koncepéni ndvrh poldru na Rakovci — Komofany, Povodi Moravy, s.p., 08/2017.
b) Rakovec, Slavikovice - Uprava koryta, DUR, Dopravoprojekt Brno a.s., 06/2018.
¢) Residence Lipové Sady, DUR, Ing. Arch. Petr Davidek, s.r.o., 07/2019.

K jednotlivym piedanym navrhtim bylo konstatovano a odsouhlaseno, Ze:

Ad a) poldr bude zohlednén v jedné variant& navrhii PPO a bude vyhodnocena jeho Ginnost.

Ad b) Projekt Slavikovic bude zapracovan do matematického modelu a bude posouzena jeho ucinnost.
V piipadé potfeby budou upraveny vyskové urovné hrazi/zdi.

Ad c) Vystavba rezidence Lipové Sady bude zohlednéna v matematickém modelu.

Zastupci obce v priib&hu korespondenéniho jedndni poZadali e-mailem ze dne 8.6.2020 o schiizku
k upfesnéni a dovysvétleni ndvrh PPO pro potieby pfipravy PpZPR. Schiizka se uskutecnila dne
22.6.2020 v Brn&, v sidle Povodi Moravy, s.p. za pfitomnosti ndsledujicich:

PMO Ing. Iva Jelinkova
AQT Ing. Lucie Foltynovd
Ing. Petr Tupy
Mgr. Antonin Maly
Obec Ing. Jifi Lukasek
Mgr. Dana Chromad

Na schiizce bylo dohodnuto:

o Zé&stupci PMO a AQT na schlizce prezentovali podrobné vyse popsanou koncepci navrhu
PPO pro celou zajmovou oblast od Tu¢ap aZ po Slavikovice. Zastupclim obce byl podrobné
vysvétlen cil pfipravovanych podkladii pro PpZPR a soucasné s tim i jednotlivé variantni
Fedeni pro jednotlivé lokality.

¢ Slavikovice — nad Slavikovicemi pod silnici Slavkovskd projektant doplni na levém bfehu
realizaci pfirodé blizkého protipovodiiového opatfeni jako kompenzaci za ochranné zdi
v zastavéné &asti Slavikovic. Zastupce investora potvrzuje, Ze PPO Slavikovic (objednatel -
PMO) mé vydano Uzemni rozhodnuti a zatim neni pfipravovan daldi stupei PD. Do
podkladu pro PpZPR bude tato PD zahrnuta

o Projektant v souladu se sprdvcem toku doporuuji ve smyslu mj. metodickych pokyn(
MZP, a déle i ustanoveni Zak. & 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich pFedpis(i??? postupovat
pfi dal§i p¥ipravé navrhl PPO v koordinaci s ostatnimi obcemiv zdjmové oblasti ve varianté
1 (viz pfilohu &.1). Tato varianta mj. umoini hejen realizaci subtilnéjsich liniovych opatfeni
po celé délce toku, ale zejména vyhovi pozadavku na neovlivnéni (nezhorieni) odtokovych
pomérdl realizaci jakéhokoli opatfeni na toku. Tato varianta bude doporucena i
v podkladech pro PpZPR

Copyright © AQUATIS a.s.

200317_Zaznam_Ndvrhy PPO_Rousinov strana 4




5. Zavér, odsouhlaseni projednanych koncepti
Na zdkladé odsouhlaseni a podepsani tohoto Zdznamu viemi Géastniky tohoto korespondenéniho
jedndni se pfedpoklada tento daldi pracovni postup pfi pfipravé akce vterminech dle Gvodni
prezentace:

e Zapracovani odsouhlasenych ndvrhu do matematického modelu prabéhu povodni

e Posouzeni G¢innosti vlivu navrZenych PPO a jejich vlivu na Gizemi nad a pod opatienim

e Zpracovani DOsVPR

e Zpracovani podkladu pro PpZPR

Podpisy zéstupc PMO a AQT budou pfipojeny nésledng po podepsani zastupcem obce a sken tohoto
kompletné (Ctyistranng) podepsaného ¢istopisu Zdznamu bude distribuovan viem Géastnikiim
jednani.

PFilohy:

Pfiloha €. 1: Komentaf k ndvrh&im PPO Rousinov

Pfiloha €. 2: Situace navrhovanych PPO Rousinov

PFiloha €. 3: Situace navrhovanych PPO Rousinov, Komofany, Tutapy

Zaznamenali:

Ing. Petr Tupy, Ing. Lucie Foltynova

Podpisy Géastnik( korespondenéniho jednéni:

MESTO ROUSINOV

Ing. Jifi Lukasek(obec) Ing. Iva Jelinkové (PMO)

Ing. Petr Tupy (AQT) Ing. Lucie Foltynova (AQT)
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0 % A Navrhy moznych protipovodriovych opatieni ke snizeni
' U Tl S povodriového rizika — podklad pro Plan pro zviadani
~ povodriovych rizik v povodi Dunaje
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PREZENCNI LISTINA

z pracovni schiizky se zastupci obce / mésta k projednani navrht moznych protipovodiovych
opatieni ke snizeni povodriiového rizika v ramci akce ,Analyza oblasti s vyznamnym povodtiovym
rizikem v Gzemni plsobnosti stétniho podniku Povodi Moravy véetné navrh(i mozZnych
protipovodriovych opatfeni (podklad k Planu pro zviadéani povodriovych rizik v povodi Dunaje)"
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Priloha €. 1:
Komentar k navrhiim PPO Tuéapy, KomofFany, Rousinov

Pro zajisténi ochrany obci pred stoletym povodfiovym pratokem jsou navrzeny dvé varianty ndvrhu
protipovodnovych opatfeni.

1. Varianta - vystavba suché nadrze Komorany + doplinkova PPO pod nadrzi
e suchanadrz/poldr nad obci Komofany — kéta koruny hraze 248,00 m n.m., max.

zatopeny objem 602 tis. m®. Diky poldru dojde k transformaci stoletého pratoku
z hodnoty 27,5 m%s az na 7,7 m%/s. V dusledku kompozice pratoki z mezipovodi a

pFitokd by v profilu Rakovce pod Vitovickym (Vazanskym) potokem dosahovala
transformovana Q1o hodnoty 22 m?/s (souasna hodnota Qoo je 31,5 m3/s —
transformovana hodnota p\rl‘]toku Q100 odgovidé cca hodnoté mezi Q20 — Qso.
N 2 3 ' o o

™ o

Za trak;@rf{)u

kvl 7

Obr. & 1 — Suché nadrz Komorany

o Cechyné — navrzeny dvé ochranné hraze:
0 pravobiezni hraz — délka cca 450 metr(i, vySka hrdze v rozmezi 1,1 - 2,1 m
plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu transformované Q:oo.
0 levobieZni hraz — délka cca 300 metrd, vyska hrdze v rozmezi 0,4- 1,1 m
plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu transformované Qzoo.
Y [N ®/ A" < NS L) 3
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e Rousinov ,Za Péncéikovym*“ — navrzena ochranna hraz délky cca 225 m, vysky
v rozmezi 0,8 — 1,1 m plus bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu transformované
Quo0. Situacni vedeni ochranné hraze zohlednuje planovanou vystavbu rezidence
Lipové sady (viz kap. 4. c) Zaznamu).

@o, \ A |

Obr. &. 3 — Ochranna hraz v Rousinové, lokalita ,,Zé P'énc'/ikovym“

¢ Rousinovec — navrzeny ochranné hraze:
0 pravobiezni hraz — délka cca 850 m, vyska v rozmezi 0,6 - 1,3 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu transformované Qioo.
0 levobiezni hradz — délka cca 490 m, vysSka v rozmezi 0,4 - 1,0 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu transformované Qioo.
o navy$eniterénu nad a pod aredlem COV o cca 0,5 m.
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Obr. &. 4 — Protipovodri
e prevzaty navrhy PPO pro Slavikovice z projektu ,, Rakovec, Slavikovice — Gprava
koryta“. V projektu navrzeny:
o LB PPOkm 10,190 — 10,385 — zahrnuje Upravu koryta (rozSifeni pritoéného
profilu) a vystavbu LB opérné zdi, vyska zdi max. 1,0 m, délka 194,1 m

0 PB opérnazed km 10,190 — 10,297 — délka zdi 110 m, vySka max. 1,2 m nad
terénem + opérné zed podél rodinného domu €. p. 719 na parcele €. 1952,
max. vySka zdi 0,9 m, délka zdi 20 m, nasledné je zed zapusténa do zemniho
valu vysky 0,5 m a délky cca 10 m.

o PPOVvkm 9,900 10,180 — opérn& zed na pravém bfehu mezi silni¢nim
mostem a lavkou, vyska zdi 1,2 m nad terénem, délka cca 112 m. Opérna zed
od lavky kolem télovychovné jednoty Spartak, vySka zdi 1,2 m nad terénem,
délka 218 m
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V8echna opatfeni jsou v projektu navrzena na Q2o + prevySeni 0,65 m nad Qzo, coZ
koresponduje s trovni hladiny Qzoo.
Aby byla zajisténa ochrana Slavikovic na povodnovy pratok Qioo, Navrhujeme zmeénit
parametry hrazi, které vychazi z matematického modelu této oblasti nasledovné:
0 LB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 320 m, vySka hraze v rozmezi
0,8 — 1,2 plus bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad transformovanou hladinu
Q100.
0 PB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 420 m, vySka hraze v rozmezi
1,0 — 1,5 m plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad transformovanou hladinu
Q100.
0 zé&padni ¢ast PB hraze pod fotbalovym hfistém tvori terénni val, ktery pfi
navyseni/dosypani bude chranit pfed stoletou povodni. Mira dosypani je
v rozmezi 5 — 30 cm plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad transformovanou
hladinu Qxo0.



2. Varianta — PPO bez vystavby suché nadrze Komorany

bez navrhu suché nadrze/poldru nad obci Komorany

Cechyné — navrzeny dvé ochranné hréze:

0 pravobiezni hrdz — délca cca 450 metrQ, vySka hraze v rozmezi 1,4 - 2,5 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

o0 levobieZni hraz - délka cca 300 metr(, vyska hraze v rozmezi 0,8 - 1,4 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

Rousinov ,Za Pénéikovym" — navrZzena ochrann& hraz délky cca 225 m, vySky

v rozmezi 1,0 — 1,3 m plus bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Quoo.

Rousinovec — navrZzeny ochranné hraze:

0 pravobiezni hraz — délka cca 850 m, vyska v rozmezi 0,9 -1,6 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

0 levobrezni hradz — délka cca 490 m, vySka v rozmezi 0,7 - 1,3 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

o navy$eniterénu nad a pod aredlem COV o cca 10 — 20 cm plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

prevzaty navrhy PPO pro Slavikovice z projektu ,, Rakovec, Slavikovice — GUprava
koryta“. V projektu navrzeny:

o LB PPOkm 10,190 — 10,385 — zahrnuje Upravu koryta (rozSifeni pritoéného
profilu) a vystavbu LB opérné zdi, vyska zdi max. 1,0 m, délka 194,1 m

0 PB opérna zed km 10,190 — 10,297 — délka zdi 110 m, vySka max. 1,2 m nad
terénem + opérné zed podél rodinného domu €. p. 719 na parcele €. 1952,
max. vySka zdi 0,9 m, délka zdi 20 m, nasledné je zed zapusténa do zemniho
valu vysky 0,5 m a délky cca 10 m.

o PPOVvkm 9,900 —10,180 — opérn& zed na pravém bfehu mezi silni¢nim
mostem a lavkou, vyska zdi 1,2 m nad terénem, délka cca 112 m. Opérna zed
od lavky kolem télovychovné jednoty Spartak, vySka zdi 1,2 m nad terénem,
délka 218 m

V8echna opatfeni jsou v projektu navrzena na Q20 + prevySeni 0,65 m nad Q20, coz
koresponduje s trovni hladiny Q100.

Aby byla zajisténa ochrana Slavikovic na povodnovy pratok Qioo, Navrhujeme zmeénit
parametry hrazi, které vychézi z matematického modelu této oblasti nasledovné:

0 LB hraz v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 320 m, vySka hraze v rozmezi 1,2 —
1,6 plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.

0 PB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 420 m, vySka hraze v rozmezi
1,3 - 1,9 m plus bezpec&nostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Quoo.

0 zépadni ¢ast PB hraze pod fotbalovym hfistém tvori terénni val, ktery pfi
navyseni/dosypani bude chranit pfed stoletou povodni. Mira dosypani je
v rozmezi 25 — 50 cm plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.
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Zaznam z korespondenéniho jednani
k projednani navrha moznych protipovodnovych opatreni v ramci akce
»Analyzy oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem v Gzemni pasobnosti statniho podniku Povodi
Moravy véetné ndvrha moznych protipovodriovych opatreni, jako podkladu pro Plan pro zvladani
povodriovych rizik v povodi Dunaje”

Ucastnici korespondenéniho jednan:
Povodi Moravy, s.p. (PMO) Ing. Iva Jelinkova

AQUATIS a.s. (AQT) Ing. Petr Tupy
Ing. Lucie Foltynova

Kontaktni osoba za obec / Mésto — TUCAPY eeveverreiene e,

Toto korespondencni jednani bylo svolano ve smyslu informacniho dopisu od Povodi Moravy, s.p. ze
dne 13.3.2020 jako nahrada za jednéni, které bylo ptivodné svolano elektronicky (e-mailem/datovou
schrénkou) ze dne 7.2.2020.

Predpokladany program korespondenéniho jednani:

Uvod

Sezndmeni s vysledky 1. etapy projektu — mapy povodriového nebezpeci, ohroZeni a rizik
Prezentace navrhu konkrétnich protipovodriovych opatreni (déle jen PPO) v obci

Diskuse, event. predani podklad( od obce

o k> DN P

Z&vér, odsouhlaseni projednanych konceptd

S ohledem na aktudlni situaci v Ceské republice a s ohledem na aktualni moZné jiné pracovni povinnosti
Gcastnikd jednani za Vasi obec v souvislosti s aktualni situaci v CR, kdy je vyhlasen usnesenim vlady CR
ze dne 12. brezna 2020 ¢. 194 Nouzovy stav z davodu nemoci COVID-19, bylo dopisem od Povodi
Moravy, s.p. pod spis. zn. PM-11861/2020/5210/Jel ze dne 13.3.2020 jednani zruSeno. Soucasné byl
zastupci obci pozadéani o soucinnost s projektantem (AQT) pfi projednéni dalkovym zpisobem.
Pripravené materialy, které mély byt prezentovany, popt. projednény byly obci zaslany elektronicky
dne 21.5.2020

POZN.:

Tento Zaznam zjednani v z&dném p¥ipadé nijak nezavazuje obce k realizaci navrhnutych PPO,
naopak jeho odsouhlaseni ze strany obci umoZni zafazeni predmétnych opatfeni do Planu pro
zvladani povodiovych rizik (PpZPR) a tedy nasledné snazSi pfistup obci k éerpani finanénich
prostiedka na jejich realizaci — viz téZ kap. 1 tohoto Zaznamu.

V pfipadé, Ze by se nepodafilo navrhy s Vami projednat, bude dalsi p¥iprava podklada pro Plany pro
zvlddani povodnovych rizik vychazet z odborného technického feSeni projektanta. Nezapojeni obce
do pripravy Plant pro zvladani povodiovych rizik budeme nuceni povaZovat za souhlas s timto
technickym navrhem.
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Z provedeného korespondenc¢niho jednéni je vyhotoven tento Zaznam.

K jednotlivym bodam programu bylo konstatovéano, resp. dohodnuto:

1. Uvod
V radmci podkladu ke koresponden¢nimu projednéni byla zaslana prezentace ve formatu PDF. Touto
prezentaci zastupce PMO ve spolupraci ze zpracovatelem (AQT) seznamili zGc¢astnéné s pripravou
podkladd pro Plan pro zvladani povodnovych rizik v povodi Dunaje (PpZPR). Prezentace obsahuje
zékladni terminologii, etapizaci v¢. postupnych termin, popr. vysvétleni daleZitych skutecnosti, m;j. Ze:

e K 22.12.2019 byla dokonéena 1. etapa — mapy povodiového nebezpedi, ohrozeni a rizik. Udaje
jsou k dispozici na Centralnim datovém skladu MZP https://cds.mzp.cz/ .

e Vzari 2020 by mély byt dokonceny Navrhy protipovodnovych opatfeni ke sniZeni
neprijatelného rizika a zpracovany Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem.

e Koncem roku 2020 bude néavrh Planu pro zvladani povodrovych rizik v povodi Dunaje
zverejnén k pripominkam.

e k22.12.2021 by mél byt schvalen Vladou CR a vydano opatieni obecné povahy MZP.

e Cilem PpZPR je zabranéni vzniku nového rizika a snizeni ploch v neprijatelném riziku, snizeni
miry povodriového nebezpedi, zvySeni pripravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektd
infrastruktury, hospodarskych a jinych aktivit vaci negativnim tcinkm povodni.

2. Seznameni s vysledky 1. etapy projektu
V CDS (viz odkaz vySe) jsou k nahlédnuti grafické vystupy 1. etapy projektu ve formé map rozliva pro
jednotlivé uvaZované N-letosti a map povodrového ohroZeni a povodrovych rizik pro Vasi
obec / mésto ve vztahu k celkovému modelovanému Useku Oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
(OsVPR).

Pozn.: V CDS kliknéte na tlacitko ,,VYHLEDAVANI* a podle nazvu obce si vyhledate Gsek toku pro
danou OsVPR, ktery se tyk& Vasi obce/mésta (napr. ,MOV_11 01“ nebo ,,DYJ_03_05“). Pod timto
identifikdtorem naleznete vy3Se uvedené podklady pro Vasi obci/mésto.

Na zakladé téchto vystupt (zejména map rizik) jsou ve 2. etapé projektu navrhovana PPO jak obecn,
tak i konkrétni opatreni. Vyrazem , konkrétni“ je dle Metodiky pro zpracovani PpZPR mysleno opatreni
stavebniho charakteru (ochr. hrazka, ochr. zed, apod.), tedy ,,uchopitelné” stavebni opatreni, nikoli
tedy konkrétni ve smyslu definitivniho technického névrhu daného opatreni a danych parametrd.
V radmci této projednévané akce tedy nevznika Zadny konkrétni ndvrh technického reSeni PPO, ale
pouze koncepc¢ni navrh.

3. Prezentace navrhia obecnych a konkrétnich PPO v obci
3.1 Obecna opatfeni

PMO predstavil formou Gvodni prezentace typy jednotlivych obecnych protipovodnovych opatreni
(porizeni nebo zména Uzemné planovaci dokumentace, zabezpeceni ohroZenych objektd a aktivit,
individuélni PPO vlastnikG nemovitosti, zlep3eni hlasné, predpovédni a vystrazné povodrové sluzby,
vytvoreni nebo aktualizace povodrovych pland obce, vytvoreni nebo aktualizace povodriovych plant
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nemovitosti, ..). Pfesna specifikace obecnych PPO bude ve formé Listi opatreni soucasti jednotlivych
Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR).

3.2 Konkrétni opatfeni

e Projektant AQT predstavil koncept jednotlivych konkrétnich technickych PPO. Navrhovy
pratok pro tato PPO je jednotné stanoven na Qigo. Zména névrhového pritoku bude mozna
v daldich navazujicich stupnich projektové dokumentace, které budou zpracovany
obci/méstem. V pripadé sniZzeni navrhového pratoku nemusi byt zcela odstranéno neprijatelné
riziko. Ochrana na vyssi pratoky by méla byt vtéchto pripadech zajiSténa organizaénimi
opatrenimi dle povodriového planu, prip. jinymi obecnymi opatfenimi.

e Na Uzemi obce nevznikaji Zadné neprijatelna rizika. Z toho davodu neni potfeba navrhovat
konkrétni PPO v intravildnu obce Tucapy.

e Pro zajiSténi ochrany pred povodnémi v niZe polozenych obcich je navrzena sucha nadrz/poldr
mezi obcemi Komorany a Tucapy na vodnim toku Rakovec. Kdta koruny hraze je v trovni
248,00 m n.m., maximalni zatopeny objem 602 tis. m*. Diky poldru dojde k transformaci
stoletého pratoku z hodnoty 27,5 m®/s az na 7,7 m3/s — viz P¥ilohu €. 1

4. Diskuse, predani podklada od obce
Zastupci obce / zastupce PMO nepredali (nemaji k dispozici) projektantovi Zadné zpracované navrhy
PPO.

5. Zaveér, odsouhlaseni projednanych konceptt
Na zékladé odsouhlaseni a podepsani tohoto Zaznamu v3emi Ucastniky tohoto korespondencniho
jednani se predpokladd tento dalSi pracovni postup pri pripravé akce vterminech dle Gvodni
prezentace:

e Zapracovani odsouhlasenych ndvrhu do matematického modelu prabéhu povodni

e Posouzeni ucinnosti vlivu navrzenych PPO a jejich vlivu na Gzemi nad a pod opatrenim
e Zpracovani DOsVPR

e Zpracovani podkladu pro PpZPR

Podpisy zastupctt PMO a AQT budou pfipojeny nasledné po podepsani zastupcem obce a sken tohoto
kompletné (tfistranné) podepsaného cistopisu Z&znamu bude distribuovan viem ucastnikim jednani.

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Komentéf k ndvrhim PPO Tucapy

Zaznamenali:
Ing. Petr Tupy, Ing. Lucie Foltynova
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Podpisy Ucastnika korespondenéniho jednani:

Ing. Petr Tupy (AQT) Ing. Lucie Foltynova (AQT)

Copyright © AQUATIS a.s.

200317_Zaznam_Navrhy PPO_Tucapy.docx strana 4



Priloha €. 1:

Komentar k navrhtim PPO Tuéapy

Pro zajisténi ochrany obci pred stoletym povodfiovym pratokem jsou navrzeny dvé varianty ndvrhu
protipovodnovych opatfeni.

1. Varianta - vystavba suché nadrze Komorany + doplinkova PPO pod nadrzi
e sucha nédrz/poldr nad obci Komofany — kéta koruny hrdze 248,00 m n.m., max.
zatopeny objem 602 tis. m3 Diky poldru dojde k transformaci stoletého pritoku
z hodnoty 27,5 m%s aZ na 7,7 m¥s. v dusledku kompozice pratoki z mezipovodi a
pritokl by v profilu Rakovce pod Vitovickym (VaZanskym) potokem dosahovala
transformovana Qoo hodnoty 22 mds (souasna hodnota Qoo je 31,5 md/s —
transformovana hodnota p\rl‘]toku Q100 odgovidé cca hodnoté mezi Q2o — Qso.
AP ' f— : ;
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Obr. ¢. 1 — Such& nadrz Komorany
e Cechyné — navrZzeny dvé ochranné hraze:
0 pravobiezni hraz — délka cca 450 metr(, vySka hrdze v rozmezi 1,1 - 2,1 m
plus bezpecnostni prevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.
0 levobiezni hradz — délka cca 300 metru, vySka hraze v rozmezi 0,4 - 1,1 m
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. 2 — Protipovodriova opatfeni v Cechyni
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e Rousinov ,Za Péncéikovym*“ — navrzena ochranna hraz délky cca 110 m, vysky
u ano.

v rozmezi 0,5 - 0,8 m plus bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladin
2 NS UIIN

\ \

Obr. &. 3 — Ochranna hraz v Rousinové, lokalita ,Za Péncikovym*

¢ Rousinovec — navrzeny ochranné hraze:
0 pravobiezni hrdz — délka cca 850 m, vySka v rozmezi 0,6 - 1,3 m plus
bezpecnostni prevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.
o0 levobieZni hraz — délka cca 490 m, vySka v rozmezi 0,4 - 1,0 m plus
bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Qxoo.
0 navySeni terénu nad a pod areadlem COV o cca 0,5 m.
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Obr. ¢. 4 — Protipovodriové opatfeni v Rousinovci



e prevzaty navrhy PPO pro Slavikovice z projektu ,, Rakovec, Slavikovice — GUprava
koryta“. V projektu navrzeny:

o LB PPOkm 10,190 — 10,385 — zahrnuje Upravu koryta (rozSifeni pritoéného
profilu) a vystavbu LB opérné zdi, vyska zdi max. 1,0 m, délka 194,1 m

0 PB opérnazed km 10,190 — 10,297 — délka zdi 110 m, vySka max. 1,2 m nad
terénem + opérné zed podél rodinného domu €. p. 719 na parcele €. 1952,
max. vySka zdi 0,9 m, délka zdi 20 m, nasledné je zed zapusténa do zemniho
valu vySky 0,5 m a délky cca 10 m.

o PPOVvkm 9,900 —10,180 — opérn& zed na pravém bfehu mezi silni¢nim
mostem a lavkou, vyska zdi 1,2 m nad terénem, délka cca 112 m. Opérna zed
od lavky kolem télovychovné jednoty Spartak, vySka zdi 1,2 m nad terénem,
délka 218 m
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Obr. ¢. 5 Protipovodriovéa opatreni ve Slavikovicich

VSechna opatfeni jsou v projektu navrZzena na Q2o + prevysSeni 0,65 m nad Qzo, COZ
koresponduje s trovni hladiny Qzoo.
Aby byla zajisténa ochrana Slavikovic na povodnovy pratok Qioo, Navrhujeme zmeénit
parametry hrazi, které vychézi z matematického modelu této oblasti nasledovné:
0 LB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 320 m, vySka hraze v rozmezi
0,8 — 1,2 plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad transformovanou hladinu
Q100.
0 PB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 420 m, vySka hraze v rozmezi
1,0 — 1,5 m plus bezpec&nostni pfevySeni 0,5 m nad transformovanou hladinu
Q100.
0 zépadni ¢ast PB hraze pod fotbalovym hfistém tvori terénni val, ktery pfi
navyseni/dosypani bude chranit pfed stoletou povodni. Mira dosypani je
v rozmezi 5 — 30 cm plus bezpeénostni prevySeni 0,5 m nad transformovanou
hladinu Qxo0.



2. Varianta — PPO bez vystavby suché nadrze Komorany

bez navrhu suché nadrze/poldru nad obci Komorany

Cechyné — navrzeny dvé ochranné hréze:

0 pravobfiezni hrdz — délca cca 450 metrQ, vySka hraze v rozmezi 1,4 - 2,5 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

o levobieZni hraz - délka cca 300 metr(, vyska hraze v rozmezi 0,8 - 1,4 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

Rousinov ,Za Pénéikovym* — navrZzena ochrann& hraz délky cca 110 m, vySky

v rozmezi 0,7 — 1,0 m plus bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Quoo.

Rousinovec — navrZzeny ochranné hraze:

0 pravobiezni hraz — délka cca 850 m, vyska v rozmezi 0,9 -1,6 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

0 levobrezni hradz — délka cca 490 m, vySka v rozmezi 0,7 - 1,3 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

o navy$eniterénu nad a pod aredlem COV o cca 10 — 20 cm plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

prevzaty navrhy PPO pro Slavikovice z projektu ,, Rakovec, Slavikovice — GUprava
koryta“. V projektu navrzeny:

o LB PPOkm 10,190 — 10,385 — zahrnuje Upravu koryta (rozSifeni pritoéného
profilu) a vystavbu LB opérné zdi, vyska zdi max. 1,0 m, délka 194,1 m

0 PB opérnazed km 10,190 — 10,297 — délka zdi 110 m, vySka max. 1,2 m nad
terénem + opérné zed podél rodinného domu €. p. 719 na parcele €. 1952,
max. vySka zdi 0,9 m, délka zdi 20 m, nasledné je zed zapusténa do zemniho
valu vysky 0,5 m a délky cca 10 m.

o PPOVvkm 9,900 —10,180 — opérn& zed na pravém bfehu mezi silni¢nim
mostem a lavkou, vyska zdi 1,2 m nad terénem, délka cca 112 m. Opérna zed
od lavky kolem télovychovné jednoty Spartak, vySka zdi 1,2 m nad terénem,
délka 218 m

V8echna opatfeni jsou v projektu navrzena na Q20 + prevySeni 0,65 m nad Q20, coz
koresponduje s trovni hladiny Q100.

Aby byla zajisténa ochrana Slavikovic na povodnovy pratok Qioo, Navrhujeme zmeénit
parametry hrazi, které vychazi z matematického modelu této oblasti nasledovné:

0 LB hraz v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 320 m, vySka hraze v rozmezi 1,2 —
1,6 plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.

0 PB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 420 m, vySka hraze v rozmezi
1,3 — 1,9 m plus bezpec&nostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Quoo.

0 zépadni ¢ast PB hraze pod fotbalovym hfistém tvori terénni val, ktery pfi
navyseni/dosypani bude chranit pfed stoletou povodni. Mira dosypani je
v rozmezi 25 — 50 cm plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.




Zaznam z korespondenéniho jednani
k projednani navrha moznych protipovodnovych opatreni v ramci akce
»Analyzy oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem v Uzemni pasobnosti statniho podniku Povodi
Moravy véetné ndvrha moznych protipovodriovych opatreni, jako podkladu pro Plan pro zviadani
povodriovych rizik v povodi Dunaje”

Ucastnici korespondenéniho jednan:
Povodi Moravy, s.p. (PMO) Ing. Iva Jelinkova

AQUATIS a.s. (AQT) Ing. Petr Tupy
Ing. Lucie Foltynova

Kontaktni osoba za obec / mésto — Komorany ........cccoceeeveivieneninneennn.

Toto korespondencni jednani bylo svolano ve smyslu informacniho dopisu od Povodi Moravy, s.p. ze
dne 13.3.2020 jako nahrada za jednéni, které bylo ptivodné svolano elektronicky (e-mailem/datovou
schrénkou) ze dne 7.2.2020.

Predpokladany program korespondenéniho jednani:

1. Uvod
Sezndmeni s vysledky 1. etapy projektu — mapy povodrového nebezpeci, ohroZeni a rizik
Prezentace navrhu konkrétnich protipovodriovych opatreni (déle jen PPO) v obci
Diskuse, event. predani podklad( od obce
Z&vér, odsouhlaseni projednanych konceptd

ok~ wn

S ohledem na aktudlni situaci v Ceské republice a s ohledem na aktualni moZné jiné pracovni povinnosti
Gcastnikd jednani za Vasi obec v souvislosti s aktualni situaci v CR, kdy je vyhlasen usnesenim vlady CR
ze dne 12. brezna 2020 ¢. 194 Nouzovy stav z davodu nemoci COVID-19, bylo dopisem od Povodi
Moravy, s.p. pod spis. zn. PM-11861/2020/5210/Jel ze dne 13.3.2020 jednani zruSeno. Soucasné byl
zastupci obci pozadéani o soucinnost s projektantem (AQT) pri projednéni dalkovym zptsobem.
Pripravené materialy, které mély byt prezentovany, popt. projednény byly obci zaslany elektronicky
dne 21.5.2020

POZN.:

Tento Zaznam zjednani v Zzddném pripadé nijak nezavazuje obce k realizaci navrhnutych PPO,
naopak jeho odsouhlaseni ze strany obci umozZni zafazeni predmétnych opatfeni do Planu pro
zvladdani povodiovych rizik (PpZPR) a tedy nasledné snazSi pfistup obci k éerpani finanénich
prostiedka na jejich realizaci — viz téZ kap. 1 tohoto Zaznamu.

V pfipadé, Ze by se nepodafilo navrhy s Vami projednat, bude dalsi p¥iprava podklada pro Plany pro
zvlddani povodnovych rizik vychazet z odborného technického feSeni projektanta. Nezapojeni obce
do pripravy Plant pro zvladani povodiovych rizik budeme nuceni povaZovat za souhlas s timto
technickym navrhem.
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Z provedeného korespondenc¢niho jednéni je vyhotoven tento Zaznam.

K jednotlivym bodam programu bylo konstatovéano, resp. dohodnuto:

1. Uvod
V radmci podkladu ke korespondenc¢nimu projednéni byla zaslana prezentace ve formatu PDF. Touto
prezentaci zastupce PMO ve spolupraci ze zpracovatelem (AQT) seznamili zGc¢astnéné s pripravou
podkladd pro Plan pro zvladani povodnovych rizik v povodi Dunaje (PpZPR). Prezentace obsahuje
zékladni terminologii, etapizaci v¢. postupnych termin, popr. vysvétleni daleZitych skutecnosti, m;j. Ze:

e K 22.12.2019 byla dokonéena 1. etapa — mapy povodiového nebezpedi, ohrozeni a rizik. Udaje
jsou k dispozici na Centralnim datovém skladu MZP https://cds.mzp.cz/ .

e Vzari 2020 by mély byt dokonceny Navrhy protipovodnovych opatfeni ke sniZeni
neprijatelného rizika a zpracovany Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem.

e Koncem roku 2020 bude néavrh Planu pro zvladani povodrovych rizik v povodi Dunaje
zverejnén k pripominkam.

e k22.12.2021 by mél byt schvalen Vladou CR a vydano opatieni obecné povahy MZP.

e Cilem PpZPR je zabranéni vzniku nového rizika a snizeni ploch v neprijatelném riziku, snizeni
miry povodriového nebezpedi, zvySeni pripravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektd
infrastruktury, hospodarskych a jinych aktivit vaci negativnim tcinkm povodni.

2. Seznameni s vysledky 1. etapy projektu
V CDS (viz odkaz vySe) jsou k nahlédnuti grafické vystupy 1. etapy projektu ve formé map rozliva pro
jednotlivé uvaZované N-letosti a map povodrového ohroZeni a povodrovych rizik pro Vasi
obec / mésto ve vztahu k celkovému modelovanému Useku Oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem
(OsVPR).

Pozn.: V CDS kliknéte na tlacitko ,,VYHLEDAVANI* a podle nézvu obce si vyhledate Gsek toku pro
danou OsVPR, ktery se tyk& Vasi obce/mésta (napr. ,MOV_11 01“ nebo ,,DYJ_03_05“). Pod timto
identifikdtorem naleznete vy3Se uvedené podklady pro Vasi obci/mésto.

Na zakladé téchto vystupt (zejména map rizik) jsou ve 2. etapé projektu navrhovana PPO jak obecn,
tak i konkrétni opatreni. Vyrazem , konkrétni“ je dle Metodiky pro zpracovani PpZPR mysleno opatreni
stavebniho charakteru (ochr. hrazka, ochr. zed, apod.), tedy ,,uchopitelné” stavebni opatreni, nikoli
tedy konkrétni ve smyslu definitivniho technického névrhu daného opatreni a danych parametrd.
V radmci této projednédvané akce tedy nevznika Zadny konkrétni ndvrh technického reSeni PPO, ale
pouze koncep¢ni navrh.

3. Prezentace navrhia obecnych a konkrétnich PPO v obci
3.1 Obecna opatfeni

PMO predstavil formou Gvodni prezentace typy jednotlivych obecnych protipovodnovych opatreni
(porizeni nebo zména Uzemné planovaci dokumentace, zabezpeceni ohroZenych objektd a aktivit,
individuélni PPO vlastnika nemovitosti, zlep3eni hlasné, predpovédni a vystrazné povodrové sluzby,
vytvoreni nebo aktualizace povodrovych pland obce, vytvoreni nebo aktualizace povodriovych plan
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nemovitosti, ..). Pfesna specifikace obecnych PPO bude ve formé Listi opatreni soucasti jednotlivych
Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR).

3.2 Konkrétni opatfeni

e Projektant AQT predstavil koncept jednotlivych konkrétnich technickych PPO. Navrhovy
pratok pro tato PPO je jednotné stanoven na Qigo. Zména névrhového pritoku bude mozna
v dalSich navazujicich stupnich projektové dokumentace, které budou zpracovany
obci/méstem. V pripadé sniZzeni navrhového pratoku nemusi byt zcela odstranéno neprijatelné
riziko. Ochrana na vyssi pratoky by méla byt vtéchto pripadech zajiSténa organizaénimi
opatrenimi dle povodriového planu, prip. jinymi obecnymi opatfenimi.

e Na Uzemi obce nevznikaji Zadné neprijatelna rizika. Z toho davodu neni potfeba navrhovat
konkrétni PPO v intravildnu obce Komorany.

e Pro zajiSténi ochrany pred povodnémi v nize polozenych obcich je navrzena sucha nadrz/poldr
mezi obcemi Komorany a Tucapy na vodnim toku Rakovec. Kdta koruny hraze je v trovni
248,00 m n.m., maximalni zatopeny objem 602 tis. m*. Diky poldru dojde k transformaci
stoletého pratoku z hodnoty 27,5 m®/s az na 7,7 m3/s — viz P¥ilohu €. 1

4. Diskuse, predani podklada od obce
Zastupci obce / zastupci PMO predali projektantovi nésledujici zpracované navrhy PPO. Jednd se o tyto

projekty:

a) Koncepcni ndvrh poldru na Rakovci — Komorany, Povodi Moravy, s.p., 08/2017.

5. Zaveér, odsouhlaseni projednanych konceptt
Na zékladé odsouhlaseni a podepsani tohoto Zaznamu vSemi Ucastniky tohoto korespondencniho
jednani se predpokladd tento dalSi pracovni postup pri pripravé akce vterminech dle Gvodni
prezentace:

e Zapracovani odsouhlasenych ndvrhu do matematického modelu prabéhu povodni

e Posouzeni ucinnosti vlivu navrzenych PPO a jejich vlivu na Gzemi nad a pod opatrenim
e Zpracovani DOsVPR

e Zpracovani podkladu pro PpZPR

Podpisy zastupctt PMO a AQT budou pfipojeny nasledné po podepsani zastupcem obce a sken tohoto
kompletné (tfistranné) podepsaného cistopisu Z&znamu bude distribuovan viem ucastnikim jednani.

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Komentér k ndvrhim PPO Komorany

Zaznamenali:
Ing. Petr Tupy, Ing. Lucie Foltynova

Copyright © AQUATIS a.s.

200317_Zaznam_Navrhy_PPO_Komorany.docx strana 3



Podpisy Ucastnika korespondenéniho jednani:

Ing. Petr Tupy (AQT) Ing. Lucie Foltynova (AQT)
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Priloha €. 1:

Komentar k navrhiim PPO Komofany

Pro zajisténi ochrany obci pred stoletym povodfiovym pratokem jsou navrzeny dvé varianty ndvrhu
protipovodnovych opatfeni.

1. Varianta - vystavba suché nadrze Komorany + doplinkova PPO pod nadrzi
e suchanadrz/poldr nad obci Komofany — kéta koruny hraze 248,00 m n.m., max.

zatopeny objem 602 tis. m®. Diky poldru dojde k transformaci stoletého pratoku
z hodnoty 27,5 m%s az na 7,7 m%/s. v disledku kompozice pritokt z mezipovodi a

pritokd by v profilu Rakovce pod Vitovickym (Vazanskym) potokem dosahovala
transformovana Q1o hodnoty 22 m?/s (sou¢asna hodnota Qoo je 31,5 m3/s —
transformovana hodnota p\rl‘]toku Q100 odgovidé cca hodnoté mezi Q20 — Qso.
N 2 3 ' o o

™ o

e Cechyné — navrzeny dvé ochranné hraze:
0 pravobiezni hraz — délka cca 450 metr(, vySka hrdze v rozmezi 1,1 - 2,1 m
plus bezpecnostni prevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.
0 levobrezni hradz — délka cca 300 metru, vySka hraze v rozmezi 0,4 - 1,1 m

plus bezpecnostni prevysSeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.
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Obr. ¢. 2 — Protipovodriové opatfeni v Cechyni
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e Rousinov ,Za Péncéikovym*“ — navrzena ochranna hraz délky cca 110 m, vysky
v rozmezi 0,5 - 0,8 m plus bezpec€nostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Qxoo.

T UDINQV

¢ Rousinovec — navrzeny ochranné hraze:
0 pravobfrezni hrdz — délka cca 850 m, vySka v rozmezi 0,6 - 1,3 m plus
bezpecnostni prevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.
o0 levobieZni hraz — délka cca 490 m, vySka v rozmezi 0,4 - 1,0 m plus
bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Q1oo.
0 navySeniterénu nad a pod areadlem COV o cca 0,5 m.
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Obr. ¢. 4 — Protipovodriové opatfeni v Rousinovci



e prevzaty navrhy PPO pro Slavikovice z projektu ,, Rakovec, Slavikovice — Gprava
koryta“. V projektu navrzeny:

o LB PPOkm 10,190 — 10,385 — zahrnuje Upravu koryta (rozSifeni pritoéného
profilu) a vystavbu LB opérné zdi, vyska zdi max. 1,0 m, délka 194,1 m

0 PB opérnazed km 10,190 — 10,297 — délka zdi 110 m, vySka max. 1,2 m nad
terénem + opérné zed podél rodinného domu €. p. 719 na parcele €. 1952,
max. vySka zdi 0,9 m, délka zdi 20 m, nasledné je zed zapusténa do zemniho
valu vysky 0,5 m a délky cca 10 m.

o PPOVvkm 9,900 —10,180 — opérn& zed na pravém bfehu mezi silni¢nim
mostem a lavkou, vyska zdi 1,2 m nad terénem, délka cca 112 m. Opérna zed
od lavky kolem télovychovné jednoty Spartak, vySka zdi 1,2 m nad terénem,
délka 218 m
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Obr. ¢ 5 Protlpovodnova opatrfeni ve S|aVIk0VICICh

VSechna opatfeni jsou v projektu navrZzena na Q2o + prevysSeni 0,65 m nad Qzo, COZ
koresponduje s trovni hladiny Qzoo.
Aby byla zajisténa ochrana Slavikovic na povodnovy pratok Qioo, Navrhujeme zménit
parametry hrazi, které vychézi z matematického modelu této oblasti nasledovné:
0 LB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 320 m, vySka hraze v rozmezi
0,8 — 1,2 plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad transformovanou hladinu
Q100.
0 PB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 420 m, vySka hraze v rozmezi
1,0 — 1,5 m plus bezpec&nostni pfevySeni 0,5 m nad transformovanou hladinu
Q100.
0 zépadni ¢ast PB hraze pod fotbalovym hfistém tvori terénni val, ktery pfi
navyseni/dosypani bude chranit pfed stoletou povodni. Mira dosypani je
v rozmezi 5 — 30 cm plus bezpeénostni prevySeni 0,5 m nad transformovanou
hladinu Qxo0.
Priloha €. 1:
Komentar k navrhiim PPO Kufim
Priloha €. 1:
Komentar k navrhiim PPO Kufim
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2. Varianta — PPO bez vystavby suché nadrze Komorany

bez navrhu suché nadrze/poldru nad obci Komorany

Cechyné — navrzeny dvé ochranné hréze:

0 pravobrezni hrdz — délca cca 450 metrQ, vySka hraze v rozmezi 1,4 - 2,5 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

o levobieZni hraz - délka cca 300 metr(, vySka hraze v rozmezi 0,8 - 1,4 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

Rousinov ,Za Pénéikovym* — navrZzena ochrann& hraz délky cca 110 m, vySky

v rozmezi 0,7 — 1,0 m plus bezpecnostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Quoo.

Rousinovec — navrZzeny ochranné hraze:

0 pravobiezni hraz — délka cca 850 m, vyska v rozmezi 0,9 -1,6 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

0 levobrezni hradz — délka cca 490 m, vysSka v rozmezi 0,7 - 1,3 m plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

o navy$eniterénu nad a pod aredlem COV o cca 10 — 20 cm plus
bezpecénostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Quoo.

prevzaty navrhy PPO pro Slavikovice z projektu ,, Rakovec, Slavikovice — GUprava
koryta“. V projektu navrzeny:

o LB PPOkm 10,190 — 10,385 — zahrnuje Upravu koryta (rozSifeni pritoéného
profilu) a vystavbu LB opérné zdi, vyska zdi max. 1,0 m, délka 194,1 m

0 PB opérnazed km 10,190 — 10,297 — délka zdi 110 m, vySka max. 1,2 m nad
terénem + opérné zed podél rodinného domu €. p. 719 na parcele €. 1952,
max. vySka zdi 0,9 m, délka zdi 20 m, nasledné je zed zapusténa do zemniho
valu vysky 0,5 m a délky cca 10 m.

o PPOVvkm 9,900 —10,180 — opérn& zed na pravém bfehu mezi silni¢nim
mostem a lavkou, vyska zdi 1,2 m nad terénem, délka cca 112 m. Opérna zed
od lavky kolem télovychovné jednoty Spartak, vySka zdi 1,2 m nad terénem,
délka 218 m

V8echna opatfeni jsou v projektu navrzena na Q20 + prevySeni 0,65 m nad Q20, coz
koresponduje s trovni hladiny Q100.

Aby byla zajiSténa ochrana Slavikovic na povodnovy pratok Qioo, Navrhujeme zmeénit
parametry hrazi, které vychazi z matematického modelu této oblasti nasledovné:

0 LB hraz v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 320 m, vySka hraze v rozmezi 1,2 —
1,6 plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.

0 PB hraz/zed v rozsahu dle obr. €. 5 délky cca 420 m, vySka hraze v rozmezi
1,3 — 1,9 m plus bezpec&nostni pfevyseni 0,5 m nad hladinu Quoo.

0 zépadni ¢ast PB hraze pod fotbalovym hfistém tvori terénni val, ktery pfi
navyseni/dosypani bude chranit pfed stoletou povodni. Mira dosypani je
v rozmezi 25 — 50 cm plus bezpecnostni pfevySeni 0,5 m nad hladinu Q1oo.




