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Jihlava

1 Uvod

Povodné jsou pfirodnim jevem, kterému nelze zabranit. Cinnost &lovéka (zastavovani zéplavovych
Gzemi, sniZzovani pfirozené retencni schopnosti pidy atd.) a zména klimatu mazZe pfispivat ke zvySeni
pravdépodobnosti jejich vyskytu a rozsahu negativnich dopad, jako jsou ztraty na lidskych Zivotech,
Skody na majetku a Zivotnim prostfedi. Smérnice 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvlddani povodfiovych
rizik (dale jen Povodriova smérnice [1]) si proto klade za cil pfispét k realizaci takovych opatfeni, ktera
by snizovala negativni nasledky povodni.

Pozadavky Povodnové smérnice jsou plnény ve tfech krocich:
1. Provedeni pfedbé&Zného vyhodnoceni povodnovych rizik,
2. Vypracovani map povodfiového nebezpeci a map povodiiovych rizik,
3. Sestaveni planud pro zvladani povodrovych rizik.

Uvedené kroky probihaji v Sestiletych planovacich cyklech. Prvni z nich byl dokoncen v roce 2015
zpracovanim planud pro zvladani povodrovych rizik, jejichZ cile by mély byt realizovany v letech 2016 —
2021. Soucasne s timto procesem dochézi k pfezkumu a pfipadné aktualizaci vystupt jednotlivych vySe
uvedenych kroku.

Predbézné vyhodnoceni povodrovych rizik bylo v prvnim planovacim cyklu dokonéeno v roce 2011.
Bylo provedeno na vodnich tocich s vymezenym zaplavovym Gzemim podle schvalené metodiky [2]. Na
zéakladé analyzy poctu trvale bydlicich obyvatel a hodnoty fixnich aktiv dot¢enych v jednotlivych obcich
povodrovymi rozlivy byly definovany Useky tokd vymezujici oblasti s vyznamnym povodrfiovym rizikem
(OsVPR). Pro vybér byla nastavena nésledujici kritéria zohlednujici negativni vliv povodni na lidské
Zivoty, lidské zdravi a na hospodérskou ¢innost:

» 25 obyvatel/rok dot€enych povodiiovym nebezpecim,
* hodnota fixnich aktiv minimalné ve vysi 70 mil. K&/rok dot€enych povodiovym nebezpecim.

pficemz do vybéru byly zahrnuty vSechny obce, ve kterych bylo naplnéno alespon jedno z kritérii. Tento
primarni vybér byl upfesfiovan pomoci dalSich hledisek, kterymi jsou mozZné nepfiznivé ac€inky
budoucich povodni na Zivotni prostfedi a kulturni dédictvi.

Aktualizace predbéZzného vyhodnoceni povodiovych rizik probéhla v roce 2017 za vyuZiti stejné
metodiky jako v roce 2011. V potaz bylo brano celkové zvy3eni hodnoty majetku na tzemi Ceské
republiky a doSlo tak ke zvySeni jednoho z kritérii, kdy do vybéru byly zahrnuty obce, u nichZ byla
zaznamenana hodnota fixnich aktiv dot¢ena povodriovym nebezpe€im v prdméru za rok v minimalni
vySi 100 mil. Ke&.

Mapy povodnového nebezpecli, povodhového ohroZeni a povodfovych rizik byly pro oblasti
s vyznamnym povodiovym rizikem dokonceny v prvnim planovacim cyklu v roce 2013. V druhém
planovacim cyklu byly tyto mapy aktualizovany, popf. zpracovany pro nove vymezené OsVPR [3].

Dokumentace oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem (déle jen DOsVPR), které navazuji na
zpracované mapy povodfiového nebezpeci a povodiovych rizik, jsou soucasti pland dil€ich povodi
a jsou hlavnim podkladem pro sestaveni Planu pro zvladani povodnovych rizik.

Plany pro zvladani povodnovych rizik jsou zaméfeny na prevenci, ochranu a pfipravenost. Navrhuji
opatfeni pro omezeni ztrat na lidskych Zivotech a Skod na lidském zdravi, Zivotnim prostfedi, kulturnim
dédictvi a ekonomické €innosti. Plany pro zvladani povodnovych rizik je tfeba pravidelné pfezkoumévat
a v pfipadé potfeby aktualizovat, s pfihlédnutim k pravdépodobnym G¢inkim zmeény klimatu na vyskyt
povodni. Clenské staty se zavazaly zajistit, aby byly plany pro zvladani povodfiovych rizik v prvnim
planovacim cyklu dokonéeny a zvefejnény do 22. prosince 2015 a pfezkoumany a aktualizovany v rdmci
druhého planovaciho cyklu do 22. prosince 2021.
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2 Charakteristika oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem

2.1 Lokalizace oblasti s vyznamnym povodinovym rizikem
Vodni tok: Jihlava
* Souradnice za¢atku Useku: X =1 152 117,535 a Y = 652 123,405 (had mostem ul. Pousov),

Souradnice konce Useku: X =1 153 027,056 a Y = 647 942,526 (pod TiebiCi v blizkosti méstskeé
cov),

» Staniceni Gseku: . km 94,567 — 100,131,
» Celkova délka useku: 5,564 km,
* Odhad délky v zastavéném a zastavitelném Gzemi obci: 4,514 km.

Oproti 1. planovacimu cyklu nedoslo ke zméné ve vymezeni OsVPR.
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Obr. 1 Pfehlednd mapa feSeného Uzemi

2.2  Popis soucasného stavu

Charakter vodniho toku

Povodi feky Jihlavy je pravostrannym a nejvétSim pfitokem Svratky. Rozklad4 se ve stfedu moravské
gasti Ceskomoravské vrchoviny a Gzkym pruhem zasahuje pres jizni vyb&Zek Boskovické brazdy
a Brnénské vyvreliny do Dyjskosvrateckého Gvalu. Na jihu sousedi s povodim Dyje, na severovychodé
s povodim Svratky a na severozéapadé s povodim Vitavy. Tvar povodi je nepravidelny trojahelnik,
obraceny nejkratsi stranou na severozapad a protahly ve smeéru jihovychodnim. NejvySsi bod je pohofi
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Javorice 835 m n. m. v Jihlavskych vrSich. NejniZsi bod je Usti Jihlavy do Svratky 169 m n.m. NejvétSi
pritoky feky Jihlavy jsou z levé strany v f. km. dle TPE 39,715 Oslava, v . km dle TPE 125,897
Kamenicky potok, v F. km dle TPE 130,453 Kozlovicky potok a z pravé strany v f. km dle TPE 38,140
Rokytnd, v f. km dle TPE 97,875 StafeCsky potok, v f. km dle TPE 123,462 Brtnicka, v f. km dle TPE
142,471 Jihlavka a v F. km dle TPE 160,025 TreSt'sky potok.

Na Ceskomoravské vrchoving podmifiuje hustotu vodni sité pomérné nepropustné podloZi a je téZ
pficinou male a kolisave vodnosti tokd. Druhou pfiCinou téchto nepfiznivych jevu je, Ze moravska Cast
Ceskomoravské vrchoviny lezi v deStovém stinu s vyjimkou Jihlavskych vrcha.

Reka Jihlava prameni na Ceskomoravské vrchoving u obce Jihlavka, v nadmotské vysce cca 660 m
n.m. Tece prevazné smérem jihovychodnim a odvadi vodu ze 3.116 km? plochy. Délka toku od pramene
k Gsti je 184,405 km. Je nejvétSim pFitokem Svratky. Charakter fecisté je dan spadovymi pomery.

V hornim toku ma Jihlava koryto celkem malé, misty meandrujici. Na stfednim toku Jihlavy byla
postavena dvé vodni dila — vyrovnavaci nddrz Mohelno v F. km dle TPE 58,940 a VD DaleSice v F. km
dle TPE 65,944. Vystavbou vodnich dél se podstatné ovlivnil a zménil rezim hospodareni s vodou na
fece Jihlavé. VD DaleSice svymi retencnimi Ucinky vyrazné ovlivni pribéh povodni na fece Jihlavé.
V dolnim toku, pod zausténim Oslavy a Rokytné, protéka feka Jihlava otevienou krajinou a je provazena
z €asti luznimi lesy, jeZ jsou rozséhlejsi hlavné pfed Ustim do Svratky. Pavodni Usti do Svratky je nyni
v zatope stfedni nadrze VD Nové Mlyny.

V feSeném Useku protéka Jihlava katastralnim tzemim Ptacov, KoZichovice, Trebi€ a Podklasteri. Horni
zadatek Useku je nad mostem ul. Pousov. Reka Jihlava poté protéka méstem Trebié a to pfimo centrem
(tzv. Vnittnim Mé&stem. Usek je ukonéen pod Tiebigi v blizkosti méstské COV. Koryto mé lichob&Znikovy
tvar, bfehy jsou opevnény kamennym zdhozem nebo dlazbou do betonu. V nékterych asecich mé koryto
tvar obdélnikovy. Ve mésté Trebi¢ jsou zbudovany PPO ochranné zidky. V zdjmovém Uzemi jsou Gtyfi
mosty, tfi lavky a tfi jezy. Usek Jihlavy v zajmovém Gzemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Historické povodné

Nejvyznamnéjsi historické povodné:

e 1558 — v byvalé Jihlavské brané dosahovala voda do vySe ramen ¢lovéka;

e 1772 — byl strzen Novodvorsky most;

[ ]

e 1862 — asi nejvétsi zaznamenana pohroma v dé&jinach Tfebice. Koncem ledna se vyrazné oteplilo

spolu s vydatnymi desti. Nasledné doslo k uvolnéni ledovych bariér a tim byly strzeny oba mosty

v Tfebi€i. Situaci jesté zhorSilo protrZzeni nékolika rybnikd. V Jihlavské brané dosahovala tehdy voda

do drovné prvniho poschodi. U mlyn( byly odneseny jezy (vySka vody nad témito jezy byla kolem

4 m),

e 1888 — lokalni povoden z pratrze mracen, byl vaZzné poskozen Zidovsky hrbitov a byl rozvodnén
Tynsky potok ;

e 1902 - povoden odpovidajici povodni v roce 1985;

e 1911 — néasledkem pritrZze mracen (27.5.) byla protrzena hraz rybnika Babdku. Rozvodnény potok

e 1941 — po nékolikadennich deStich (7.7.) vystoupila voda kanalizaci do niZze poloZenych mist pfi
fece, zejména v Zidech;

e 1985 — povoden z relativné nedavné minulosti (21.5.) majici velké mnoZstvi pamétnika. Hladina
feky se v pozdnim odpoledni zvedla do vySe nad terasy regulace feky na Havlickové nébreZi.
Zatopeny byly vSechny niZe poloZené &asti od Ripova a Pousova, Vnitfniho mésta, Stafecky,
Jejkova, N. Dvorli a Zamosti véetné ¢asti ulice Brnénska. Tato voda je oznacovana na fece Jihlavé
jako 20-leta voda.;

e 2006 — na konci bfezna doslo v dusledku otepleni k rychlému odtavani snéhu. Vydatna srdzkova
¢innost prispéla ke zvySeni pritokd, které dosahly 3. SPA. Ve dnech 26. 3. — 3. 4. byly na fece
zaznamenany dvé povodriové viny. V PouSové byly zaplaveny zahradkarské kolonie bez vétsich
Skod.

Mensi povodné byly v TrebiCi zaznamenany také v srpnu 2002 a na pfelomu Unora a bfezna 2009.
V obou pfipadech byl vyhlaSen 3. SPA. Jihlava se rozlila opét v PouSové. V obou pfipadech nedoslo
k vy§§im materidlnim Skodam.

Nejvétsi zaznamenana povoden na fece Jihlavé v limnigrafické stanici Tfebi¢ — PtaCov je datovana
ke kvétnu a srpnu 1985 [5]. Ke kulminaci doSlo 22. 5. 1985, resp. 21. 8. 1985, a v Tiebici — Ptaové bylo
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dosazeno pratokd kolem 195 md/s, tj. cca Q20 aZ Qso. Limnigraf v Trebic¢i — Ptatové zaznamenal vodni
stav 448 cm [5], pfi¢emz druh& nejvétsi povoden dle vodniho stavu (445 cm) byla v bfeznu roku 2006
(pratok 191 m¥s, tj. cca Q20 aZ Qso) [4]. Zakladni pfiinou bylo nahlé otepleni, které znamenalo
intenzivni tdni snéhu a atmosférické srazky. Treti (dle vodniho stavu 444 cm) dvakréat v bfeznu roku
1947. K dalSi vyznamnym povodnim v novodobé historii doSlo v €ervnu 1941 (vodni stav 436 cm)

a v bfeznu 1941 (vodni stav 386 cm) [5].

Obr. 2.3 Povoderi 2006 — Zidovska ctvr Obr. 2.4 Povoderi 2006 — silniéni most v ul. 9.kvétna

Hydrologicka data

V Tab. 2.1 jsou uvedena hydrologicka data k FeSené OsVPR. Data byla ovéfena u CHMU koncem roku
2018 [21].

Tab. 2.1 Prdtoky vztahujici se k OsVPR

Ptacov 962,71 | 90,4 | 156,0 | 260,0 | 399,0 | 5.11.2018

2.2.1 Soucasny stav ochrany pied povodnémi

Reka Jihlava v tomto Gseku protéka méstem Tiebi&. Koryto je z velké &asti kapacitni na Qs. K lokalnim
vybfezenim pfi tomto pritoku dochazi na nékolika mistech nad mostem Sportovni, nad LB pfitokem
Lubi a v nezastavéné oblasti na PB na drovni aredlu COV. PFi Q2 dochéazi k zaplaveni areélu
Moravského rybarského svazu a kempu PouSov. K lokdlnim vybfeZenim pfi tomto pritoku dochézi na
nezastavéném LB Jihlavy v méstské ¢asti Borovina. NiZze po toku je zaplaveno pfevazné lzemi na LB
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mezi mosty Cyrilometodéjska a Sportovni. K oboustrannym rozliviim pfi Q20 pak dochézi mezi mostem
sportovni a aredlem COV. Pfi Q100 jsou smérem po toku zaplavovany rodinné domy na ul. Za Plovarnou,
déle budovy na PB na ulici V. Nezvala. Centralni ¢4st mésta na PB je pfi Qo0 zaplavena po Karlovo
namésti na LB po ul. Pod Zamkem a po Zerotinovo nam. Mezi mosty Soukenicka a Cyrilometod&jska
dochazi pouze k zaplaveni nezastavéné ¢asti LB nad pfitokem Tynsky potok. NiZze po toku jsou
zaplavovany objekty pfedevsim na LB, na PB objekt u méstské COV, ktera zaplavovana neni. Rozliv
Qsoo je vyrazné rozséhlejSi neZz Qoo v centralni ¢asti mésta, kde jsou zaplaveny objekty na LB i PB.

Maximalni Sifka rozlivu pfi Qsoo je cca 250 m.

Vyznamnymi pfitoky Jihlavy v feSeném U(seku DYJ_13-01 jsou levobfezni pfitok Lubi
s pravobfeznimi pfitoky OkFeSickym potokem a ptd€ovskym potokem, pravobfezni bezejmenny pfitok
z Lorenzovych sadu, levobreZni pfitok Tynsky potok se svym levobreZnim pfitokem a pravobiezni pfitok
Stafe€sky potok.

V zajmovém Uzemi (DYJ_13-01 Jihlava v Trebi€i) se nachézeji nasledujici vodni dila — na LB
pfitoku Lubi nad Trebici je vybudovana vodni n&drz Lubi (plocha 4,5 ha, hrdz méfi 260 m) a na jeho
pravobreZnim pfitoku OkreSickém potoku je vybudovano nékolik vodnich nadrzi na Pta€ovském potoce
je vybudovana vodni nadrz ,Stfence”, na LB pfitoku Tynsky potok je vybudovéana soustava méstskych
rybnikd, které v minulosti slouZily k zadsobovani mésta vodou (Z&mis — 3,93 ha, Tynsky — 1,12 ha,
Hladovy — 0,33 ha, Bardk — 0,44 ha, Nadymacek — 0,4 ha, Vodovodni — 0,61 ha, Baba — 0,14 ha
a Kuchyrika — 2,88 ha a rybnik U Suchych), na PB pfitoku Stafecky potok je pfimo v Trebici zfizeno
Machovo jezirko a Borovinsky rybnik (4,2 ha), vySe na Stafe€ském potoce je vybudovano néekolik
rybnikd — Krélikav, Pastvistni, Parny mlyn, Stekly, Vybiral, Dolni Horni atd a nékolik rybnikd se nachéazi
i na pFitocich Stafecského potoka (Zabka, Vesnik, Fugik, Kacif, Hrochlv, Sejto atd. V Trebici na fece
Jihlavé je vybudovan vakovy jez u Homolkova mlyna v km 97,060 (TPE 97,076) a vakovy jez PodklaStefi
v km 97,936 (TPE 97,962), ktery chrani mésto pred povodnémi.

2.2.2 Opatieni na ochranu pred povodnémi v procesu realizace

V feSeném Useku Jihlavy nejsou Zadna opatfeni na vodnich tocich, v nivach ani v ploSe povodi
V procesu realizace.

Mésto Trebi¢ mé zpracovanou studii lll. etapy PPO z roku 2018, pfedpokladanym investorem této akce
ma byt Povodi Moravy, s.p.

Tab. 2.2 Seznam opatreni realizovanych od roku 2016, popf. s pfedpokladem dokonceni do konce
roku 2021

ReSené / .
Por. . Ovlivnéné Naqudy na Predpoklad Stav projednani,
. Nazev akce . . realizaci . - o .
¢islo rizikové 1 nos financovani | pripravy, realizace
plochy (mil. K¢&)

Pozn. Tabulka je uvedena kvdli souladu se vzorovym dokumentem. Ve sledovaném obdobi se
nenavrhuje Zadné opatreni.

2.2.3 Pripravnaopatieni
Povodnové plany

Mésto Trebi¢ ma zpracovany povodnovy plan. Digitélni verze PP byla vydana dne 30.10.2018, davkova
aktualizace tabulek povodnovych komisi, subjektl a objektt povodniového planu z databaze POVIS byla
provedena ke dni 9.9.2019.

Odkaz na PP mésta Trebi€ - http://vysocina.dppcr.cziweb 590266 [17].

Varovné systémy

Predpovédni povodnové sluzbainformuje povodriové organy, popfipadé dalsi ucastniky ochrany pred
povodnémi, o moznosti vzniku povodné a o dalSim nebezpecném vyvoji, 0 hydrometeorologickych
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prvcich charakterizujicich vznik a vyvoj povodné, zejména srédzkéch, vodnich stavech a o pritocich ve
vybranych profilech. Tuto sluzbu zabezpe&uje Cesky hydrometeorologicky Gstav se spravcem povodi
Povodim Moravy, statni podnik. Aktuélni hydrometeorologické informace a predpovédi predavaji
piedpovédni pracovisté CHMU na ORP Tiebi¢, KOPIS HZS Kraje Vysogina, VHD Povodi Moravy, statni
podnik a koordinuji s nimi vydavéani hydrologickych pfedpovédi pro predpovédni profily.

Hlasnou povodnovou sluzbu organizuje povodnovy orgdn mésta a podileji se na ni ostatni G€astnici
ochrany pfed povodnémi. Jakékoli zjiSténi nebezpeci nebo vyskyt povodni v hldsnych profilech i mimo
hldsné profily pfedava povodnovy organ mésta povodfiovému organu obce s rozSifenou pusobnosti
Trebi€ — dale informuje KOPIS HZS Kraje Vysoc€ina a vodohospodarsky dispecink Povodi Moravy, s. p.
Za informovani fyzickych a pravnickych osob ve své Uzemni ptsobnosti je odpovédny povodnovy organ
meésta Trebice.

Hlasné a predpovédni profily

Pro mésto Trebi¢ maji zdsadni vyznam 2 profily kategorie A — profil Bransouze a profil PtaCov. Jako
pomocné profily kategorie C je moZno vyuzit hladinomeéry pofizené obcemi Trnava na Klapovském
potoce a Pfibyslavice na Jihlavé. Mésto bude vyuzZivat i svdj nové vybudovany hlasny profil kategorie
C na Stafe¢ském potoce.

Tab. 2.3 Pfehled soucasnych hlasnych a predpovédnich profild (A, B, C - hlasné profily,
P - pfedpovédni profily)

" N Kategorie Usek platnosti SPA
RES Pral Rl LG profilu (dle povodnového planu)

Jihlava Bransouze 114,07 A Bransouze - Trebi¢
Jihlava Hladinomér 107,6 C Pribyslavice

ultrazvukovy HL-1,

stanice M4016
Jihlava Trebic 88,24 A pod Trebiéi - VD DaleSice
Klapovsky potok Trnava 49.2536N C Trnava

15.9275E

Stare€sky potok Stare¢ — C1 5,6 C Stareé

3 Vysledky mapovani povodiovych rizik

Vystupem mapovani povodnovych rizik jsou mapy povodnriového nebezpeci, mapy povodnového
ohroZeni a mapy povodrfovych rizik.

Mapy povodiového nebezpeéi zobrazuji rozsah povodné, hloubky zaplaveni a rychlosti proudéni
vody pro jednotlivé scénare nebezpedi (pritoky s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let).

Mapy povodnového ohroZeni vychazeji z parametrd proudéni pfi jednotlivych povodhovych
scénéfich. Povodnové ohroZeni je vyjadfeno jako kombinace pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho
jevu (povodné) a projevd nebezpeci (hloubky a rychlosti vody v zaplaveném Uzemi). Povodrové
ohroZeni se stanovuje pro celé zaplavené Gizemi.

Mapy povodhiového rizika kombinuji informace o povodnovém ohrozeni a zranitelnosti Gzemi. Pro
jednotlivé kategorie zranitelnosti Gzemi je stanovena mira pfijatelného ohroZeni. Kombinace kategorii
zranitelnosti (vyuZziti Uzemi) a nepfijatelného ohroZeni urcuji, kdy se jedna o plochy v riziku. Mapy
povodrnového rizika pak zobrazuji plochy jednotlivych kategorii vyuZiti izemi, u kterych je pfekro¢ena
mira tohoto pfijatelného ohroZeni. Tato mira je dana zplsobem vyuZiti daného Uzemi (tzv. zranitelnosti).
Plochy v riziku je nezbytné podrobné posoudit z hlediska zvlddani rizika a pfipadné navrhnout opatfeni
vedouci ke snizeni ohroZeni na pfijatelnou miru.

Postup zpracovani vSech vySe uvedenych map je popsan v Metodice tvorby map povodfiového
nebezpedi a povodniovych rizik [3].
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Vystupy povodriového mapovani jsou zvefejnény na mapovém portdlu spravovaném Ministerstvem
zivotniho prostfedi (https://cds.mzp.cz). [18]

Mapy pro prvni cyklus planovani podle Povodrnové smérnice byly dokonceny a zvefejnény v roce 2013.
V rdmci druhého cyklu planovani byly mapy povodfiového nebezpedi, ohroZeni a rizika aktualizovany,
pfip. dopracovany pro noveé vymezené OsVPR k 22. 12. 2019.

3.1 Obce dotéené povodinovym nebezpecim

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem je jednotlivymi teoretickymi rozlivy dot€en nasledujici pocet
obci (tab. 3.1):

* s dobou opakovéni 5 let celkem dvé obce,
* s dobou opakovéni 20 let celkem dvé obce,
» s dobou opakovéani 100 let celkem dvé obce,

» s dobou opakovéani 500 let celkem dvé obce.

Tab. 3.1 Obce dotcené povodriovym nebezpedim

PoF. Plocha dotéena rozlivem v obci (m?) Plocha k.G
.. N&azev obce b o
¢islo Qs Q20 Q100 Qs00 obce (m?)
1 KozZichovice 19607 | 47359 | 65517 | 72762 |10631 621
2 Trebi¢ 155572 | 310323 | 479 673 |660 312 |57 599 145
Celkem 175179 | 357 682 | 545190 | 733 074 |68 230 766

Pozn.: Na Gzemi obce KoZichovice jsou zasazeny pouze plochy zelené, které jsou vétSinové uzivany
zemédélsky. Tyto plochy vSak nebudou hodnoceny z pohledu nebezpedi a rizika, kterymi jsou dotéeny.

3.1.1 Plochyv riziku

Kategorie vyuZziti izemi jsou oznaceny i z hlediska tfi €asovych aspektd. Ty odpovidaji: sou¢asnému
stavu (zastavéné Uzemi, popf. stabilizované plochy); navrhovym plochdm (plochy zmén a plochy
pfestavby) a plochdm vyhledovym (Gzemni rezervy — vymezuji se jen, je-li to U¢elné; viz pfiloha €. 7
vyhlaSky €. 500/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu).

Tab. 3.2 neni uvedena z ddvodu vyskytu jedné obce v OsVPR s vymezenymi plochami v riziku

Reka Jihlava v tomto Gseku protéka méstem Tebi&. Koryto je z velké &asti kapacitni na Qs. K lokalnim
vybfeZenim pfi tomto pratoku dochézi na nékolika mistech nad mostem v ulici Sportovni, nad LB
piitokem Lubi a v nezastavéné oblasti na PB na trovni arealu COV. PFi Q2o dochazi k zaplaveni arealu
Moravského rybarského svazu a kempu PouSov. K lokdlnim vybfeZenim pfi tomto pritoku dochézi na
nezastavéném LB Jihlavy v méstské ¢asti Borovina. NiZze po toku je zaplaveno pfevazné lzemi na LB
mezi mosty Cyrilometodéjska a Sportovni. K oboustrannym rozliviim pfi Q20 pak dochézi mezi mostem
sportovni a aredlem COV. Pfi Q100 jsou smé&rem po toku zaplavovany rodinné domy na ul. Za Plovarnou,
déle budovy na PB na ulici V. Nezvala. Centralni ¢ast mésta na PB je pfi Qo0 zaplavena po Karlovo
namésti na LB po ul. Pod Zamkem a po Zerotinovo nam. Mezi mosty Soukenicka a Cyrilometod&jska
dochazi pouze k zaplaveni nezastavéné ¢asti LB nad pfitokem Tynsky potok. Nize po toku jsou
zaplavovany objekty pfedevsim na LB, na PB objekt u méstské COV, ktera zaplavovana neni. Rozliv
Qsoo je vyrazné rozséhlejSi neZz Qoo v centralni ¢asti mésta, kde jsou zaplaveny objekty na LB i PB.
Maximalni Sitka rozlivu pfi Qsoo je cca 250 m.
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Nejvice ohrozenych ploch v Useku DYJ_13-01, Jihlava, km 94,571 — 100,129, se nachazi ve mésté
Trebi€. Jednd se o vyrobni plochy a sklady — rybarské vyroba a chov vodni dribeZze (ul. PouSov),
o plochy obCanské vybavenosti — stravovani a ubytovani (kemp PouSov), o plochy k bydleni v RD (ul.
Pousov, Za Plovarnou, podél obou bfeh( vodniho toku Lubi), déle se jedn& o smiSené plochy — smiSena
funkce centra (ul. Pod Zamkem, Zerotinovo namésti na LB, ul. Svojsikovo nabfezi, V. Nezvala,
9. kvétna, Jihlavska brana, Hasskova, Komenského a Karlovo ndmésti na PB Feky Jihlavy), o vyrobni
plochy a sklady — vyrobni sluzby a femesla (ul. Cyrilometodéjska, Brnénska), o plochy ob&anské
vybavenosti — Skolska zafizeni, ob&anské vybavenost (ul. Cyrilometodéjska), zafizeni obchodu a sluzeb
(ul. Cyrilometodéjska, Brnénska) a velkoploSna maloobchodni zafizeni (ul. Brnénska), o plochy
technické vybavenosti (COV — LB v oblasti Nové Mésto) a o vyrobni plochy a sklady — pramyslova
vyroba (oblast Paleckav Mlyn). Vyrobni plochy na ul. PouSov, Brnénské a v oblasti PaleCkova Mlyna
spadaji do ohroZeni jak stfednim, tak i vysokym rizikem. Plocha uréené k bydleni v RD na ulici PouSov,
je rovnéz ohroZena jak stfednim, tak vysokym rizikem. Zbylé plochy spadaji do ohroZeni pouze stfednim
rizikem.

V rdmci Uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham v blizkosti toku. V tseku
DYJ_13-01 se jedna o vyrobni plochu a sklady na ulici Brnénské& a o plochu ob€anské vybavenosti
v oblasti Paleckova Mlyna. Tyto plochy spadaji do ohroZeni stfednim rizikem. V blizkosti toku se déle
nachazi navrhové (bezrizikové) plochy. Jedna se o plochy pro rekreaci a sport (ul. Jasanova, Za
Plovarnou, PB u ul. Sportovni), o plochu uréenou k bydleni v RD (ul. Polanka), o smiSené plochy (ul. Za
Plovarnou, Pod Zdmkem, Sucheniova), o plochy zelené - lesopark a zelen (oblast Jejkov, Lis€i, LB
v oblasti Nové Mésto) a o plochu technické vybavenosti (za stavajici COV).

V blizkosti toku, na ulici PouSov, se nachazi vyhledova plocha bydleni v RD. Tato plocha je ohroZzena
stfednim rizikem.

Tab. 3.3 Rozsah ploch v riziku v OsVPR ve vazbé na jejich funkéni vyu?Zziti

Casovy aspekt Kategorie vyuZiti Gzemi Y/yrnfirlfup(lr(:\g)h Plcogl Eg r;xl E:ﬁ'zl;u
bydleni 11 337
obc¢ansk& vybavenost 12 858
Sougasny stav smiSené plochy 8 352 81 162
(zastavéné Uzemi, popf. stabilizované technick& vybavenost 76
plochy) doprava 0
vyroba a skladovani 48 539
rekreace a sport 0
Bydleni 0
obc¢ansk& vybavenost 527
smisené plochy 111
Navrhove vaOChy . technické vybavenost 0 8 482
(plochy zmén a plochy pfestavby)
doprava 0
vyroba a skladovani 7 844
rekreace a sport 0
bydleni 2 486
obc¢ansk& vybavenost 0
) ) smiSené plochy 0
I(T':ggrr:wyn\i/)rlglzeedrs;//)e technické vybavenost 0 2 486
doprava 0
vyroba a skladovani 0
rekreace a sport 0
zari 2020 11



Jihlava

3.1.2 Citlivé objekty

Citlivé objekty jsou mista, kterym je tfeba v rAmci posuzovani miry rizika vénovat zvySenou pozornost.

Patfi mezi né:

Tab. 3.4 Citlivé objekty dotéené povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

objekty se zvySenou koncentraci obyvatel se specifickymi potfebami pfi evakuaci,

objekty infrastruktury zajistujici zakladni funkce Gzemi,

objekty Integrovaného zachranného systému

zdroje znecisténi,

objekty kulturnich paméatek.

ol Obec Citlivy objekt 22;2}3’

1 Tiebis Ri¢ni lazné Polanka

2 Trebic Rozvodna - E.ON S
3 Trebic sv. Jan Nepomucky S
4 Trebi¢ Zidovsky diim S
5 Trebi¢ Zidovsky diim S
6 Trebi¢ Zidovsky diim S
7 Trebi¢ Zidovsky diim S
8 Trebi¢ Zidovsky diim S
9 Trebi¢ Zidovsky obecni diim S
10 Trebi¢ Zidovsky diim S
11 Trebic Predni synagoga S
12 Trebi¢ Zidovsky diim S
13 Trebic Sporitelna S
14 Trebi¢ Zidovsky diim S
15 Trebi¢ Zidovsky 3kola S
16 Trebic Méstansky dum S
17 Trebi¢ Zidovsky diim S
18 Trebi¢ Zidovsky diim S
19 Trebi¢ Zidovsky diim S
20 Trebi¢ Zidovsky diim S
21 Trebi¢ Zidovsky diim S
22 Trebic Méstansky dum S
23 Trebi¢ Zidovsky diim S
24 Trebi¢ Zidovsky diim S
25 Trebic Méstansky dum S
26 Trebic Zadni synagoga S
27 Trebic Méstansky dum S
28 Trebi¢ Zidovsky diim S
29 Trebic KoZeluZzna S
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ol Obec Citlivy objekt gzzm’
30 Trebic Cyril a Metod§j S
31 Trebic Méstansky dum S
32 Trebic MésStansky dum S
33 Trebic Méstansky dum S
34 Trebic Méstansky dum S
35 Trebic Méstansky dum S
36 Trebic MésStansky dum S
37 Trebic Méstansky dum S
38 Trebic MésStansky dum S
39 Trebic Méstansky dum S
40 Trebic Méstsky dim S
41 Trebic Venkovska usedlost S
42 Trebic Matefské Skola Trebi¢ S
43 Trebic Zékladni Skola Trebi¢ S
44 Trebic Cerpaci stanice pohonnych hmot — Josef Pejchal S
45 Trebic Cistirna odpadnich vod Trebi& S

V feSeném Useku se nachéazi 45 citlivych objektd v zaplavovaném Gzemi. Jedna se o 2 zdroje znecisténi
(Cerpaci stanice pohonnych hmot a cistirna odpadnich vod), 40 kulturnich pamatek 2 vzdélavaci
zafizeni (MS Trebi¢ a ZS Trebi€ a o rozvodnu E.ON v Trebici.

Za vyznamné citlivé objekty Ize povaZovat nemovitou kulturni pamatku — Spofitelna, nemovitou kulturni
pamétku — venkovska usedlost, zékladni Skolu a Cerpaci stanici pohonnych hmot, které spadaji do
kategorie stfedniho ohrozeni.

Tab. 3.5 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

: . . . L o Poéet
Kategorie zranitelnosti Uzemi Kategorie citlivych objektd objekt
Skolstvi 2
] Zdravotnictvi a socialni péce 0
Obcanska vybavenost : — ™
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR 0
Kulturni objekty 40
o Energetika 1
Technicka vybavenost -
Vodohospodarska infrastruktura 0
Zdroje znecisténi 2

3.2 Obyvatelé a objekty dotcené povodinovym nebezpecim

Z&kladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd dotéenych
povodhiovym nebezpedim je Registr séitacich obvod( a budov (RSO), ktery spravuje Cesky statisticky
afad (CSU). Jedna se o informagni systém, ktery mimo jiné eviduje budovy nebo jejich &asti (vchody)
s pfidélenymi popisnymi nebo evidenénimi ¢&isly. Pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel
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dotéenych povodhovym nebezpecim byla z RSO vyuZita geograficka vrstva s atributovou tabulkou
Budovy s ¢&islem domovnim. Vzhledem k tomu, e CSU neposkytuje informace o poé&tu osob trvale
bydlicich v jednotlivych budovach nebo bytech, byl proveden odhad tohoto poctu zaloZzeny na
primérném poctu trvale bydlicich obyvatel v jednom byté v obci a poctu bytu v jednotlivych budovéach.

Sumarizace poctu trvale bydlicich obyvatel dotéenych danym scénafem nebezpeci byla provadéna
podle Gzemni struktury. Byl proveden prosty priinik rozsahu rozlivu daného scénéare nebezpeci a vrstvy
Budovy s &islem domovnim. Pro kazdy scénér byla provedena sumarizace za jednotlivé obce.

Tab. 3.6 Pocty objektd dot¢enych povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

1 Tiebic 5 996 0 1 40 190
Celkem 5 996 0 1 40 190

Tab. 3.7 Pocty trvale bydlicich obyvatel dotéenych povodriovym nebezpecim v jednotlivych obcich

1 Trebic 37716 0 0 68 1243

Celkem 37716 0 0 68 1243

Z vySe uvedené tabulky vyplyvda, Ze rozlivem pfi pratoku Qs ani pfi pratoku Q20 nejsou dotéeni zadni
obyvatelé mésta Trebic, rozlivem pfi pritoku Qoo je dotéeno 68 (0,18%) obyvatel mésta Trebic
a rozlivem pfi pritoku Qseo je dotéeno 1 243 (3,30%) obyvatel mésta Trebic.

Tab. 3.8 Pocty trvale bydlicich osob v plochéch v riziku

1 Trebic 37716 45
Celkem 37716 45

Z vySe uvedené tabulky vyplyva, Ze v plochéch v riziku trvale bydli 45 (0,12%) obyvatel mésta Trebic.

4 Cilovy stav ochrany pred povodnémi

Povodné jsou pfirodnim fenoménem, kterému nelze zcela zabranit, Ize pouze zmirnit jejich nasledky.
Strategickym cilem implementace Smérnice 2007/60/ES v ndvaznosti na pfedchozi dokumenty je sniZit
riziko povodni a zvySit odolnost proti jejich negativnim G¢inkiim na lidské zdravi, zivotni prostredi,
kulturni dédictvi, hospodarskou ¢€innost a infrastrukturu.
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Ramcové cile vymezené predchozimi dokumenty, jakoZ i zdsady spravnych postupd, jsou stéle platné.
Pro obdobi platnosti planu pro zvladani povodnovych rizik byly stanoveny nasledujici cile v oblasti
povodnové prevence a pfipravenosti, a prostiedky k jejich naplnéni:

Cil 1: Zabranéni vzniku nového rizika a sniZzeni rozsahu ploch v riziku

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:
»  Zohlednovani principl povodfiové prevence:

0 v Gzemné& planovaci dokumentaci (UPD) obci, zejména nestanovovanim novych
zastavitelnych ploch, u kterych by byla prekro€ena mira pfijatelného ohrozeni, a
zaroven navrhem zmeény vyuZziti ploch v souladu se zdsadami pro tvorbu Uzemné
planovaci dokumentace uvedenymi v kap. 4.3 PpZPR.

0 pfi umistovani a povoleni zdmérd nezvySovanim hodnot potencialnich povodfiovych
Skod v plochach identifikovanych v mapach povodnového rizika postupovanim dle
zéasad pro umistovani a povolovani staveb a ¢innosti uvedenych v kap. 4.3 PpZPR.

» Postupné realizace konkrétnich opatfeni pro sniZzeni rozlivi v zastavéném Uzemi obci, pfi vyuZiti
navrhovanych opatfeni z pland dil€ich povodi, krajskych koncepci povodniové ochrany a
ostatnich dostupnych materiéld.

Cil 2: SniZzeni miry povodnového nebezpedi.

Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:
» Postupné realizace konkrétnich opatfeni v povodi pro zachyceni nebo snizeni povodnovych vin,

nové navrhovanych nebo pochazejicich z planu dil€ich povodi, krajskych koncepci povodriové
ochrany a ostatnich dostupnych materiald.

» ZvySovani retencni schopnosti krajiny a zachovéani, pfipadné obnova krajinnych prvkd a
ekosystému pozitivné ovliviiujicich vodni reZim.

+ Uplatiiovani vhodnych zpusobu hospodafeni na zemédélskych a lesnich pozemcich, vedoucich
k vétSimu zachyceni vody v ptdé, zpomaleni odtoku a omezeni eroznich jeva.

+ Uplatiiovani vhodnych principd hospodareni se srdZkovou vodou v urbanizovanych Gzemich,
které pokud mozno napodobuji pfirozené hydrologické poméry Uzemi pfed zastavbou

Cil 3: ZvySeni pfipravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektd infrastruktury, hospodarskych
a jinych aktivit vaéi negativnim Géinkéim povodni.
Naplnéni tohoto cile bude dosazeno prostfednictvim:

« Zpracovani a aktualizace povodrnovych pland obci a nemovitosti v zaplavovém tGzemi

« Zajisténi dostate¢ného vybaveni pro provadéni povodhiovych zabezpecovacich a zachrannych
praci a nouzovych operativnich opatfeni pro ochranu obyvatelstva a zabezpeceni zakladnich
funkci obci.

+ Dalsiho zdokonalovéani pfedpovédni povodriové sluzby a zajisténim fungujici hlasné povodriové
sluzby a hlidkové sluzby na Urovni obci, v€etné systém pro informovani a varovani obyvatelstva.

Zabezpeceni nemovitosti, nachazejicich se v Uzemich ohroZenych rozlivy, jejich viastniky k omezeni
jejich vlastnich Skod a k zamezeni pfipadnému ohroZeni jinych Gzemi, objektd nebo Zivotniho prostredi
(odplaveni materiélu, Unik nebezpeénych latek, odvedeni vod po povodni).
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5 Navrhy opaticeni na ochranu pred povodnémi k dosazeni cilového
stavu
5.1 Opatreni nestavebniho charakteru

V ramci sniZzeni nepfiznivych U¢€inkd povodni na obyvatelstvo a stavajici majetkové hodnoty byla
navrzena opatfeni k dosaZeni obecnych cild. ZvldSté se doporu€uje aktualizace Uzemnich planu
dotéenych obci s pfihlédnutim na vystupy map povodnového nebezpeci a povodiového rizika
a digitalizace povodnovych plana dotéenych obci.

Dotcené primyslové aredly (rozvodna E.ON, Cerpacivstanice PHM Josef Pejchal ), stejné tak i Cistirny
odpadnich vod nachézejici se v nepfijatelném riziku (COV Trebi€), by mély mit samostatny povodriovy
plan, popfipadé krizovy plan pro zvladnuti situace za povodné (zamezeni znecisténi, lokalni PPO atd.).

Je doporuceno posoudit aktulnost povodfiového planu, pfipravenost obce na povodhovou situaci. Dale
je doporuc¢eno doplnit sit hlasnych profild.

Tab. 5.1 Seznam navrhovanych opatreni nestavebniho charakteru

. . . - . Predpokl. zdroj
ID opatreni Nazev opatreni Uzemni dopad financovani
Cely Usek
DYJ31711037 | Pofizeni/ zména Uzemniho planu DYJ_13-01 meésto Trebic
Jihlava
Vyuziti  vystupl povodnového mapovani Celv Gsek
DYJ31711038 (mapy povodriového ohroZeni a povodriového DY‘)]/ 13.01 mésto Trebic
rizika) jako limitu v Uzemnim planovani a | 5., "=
L Jihlava
rozhodovani
Zabezpeceni ohroZenych objektd a aktivit Celv Gsek
DYJ31713037 (zvySeni jejich odolnosti pfi zaplaveni), DY‘)]/ 13-01 vlastnici
snizeni nepfiznivych G€inkd povodni na Jihlava nemovitosti
budovy a komundlni infrastrukturu
Individudlni protipovodnova opatfeni vlastnikd Celv Gsek
DYJ31713038 nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajisténi DY‘)]/ 13-01 vlastnici
majetku, zajiSténi odplavitelnych pfedmétd, Jihlava nemovitosti
odvodnéni po povodni)
DY J31714019 Individualni posouzeni povodnového rizika a g%’ Lise)egl vlastnici
zranitelnosti objektd L nemovitosti
Jihlava
ZlepSeni hlasné, predpovédni a vystrazné Cely tsek
povodriové sluzby (zfizeni a modernizace i . o s
DYJ31731019 srdZzkomérnych a vodomeérnych stanic, lokalni 3;:";;? 01 mésto Trebic
vystrazné systémy)
- . L . Cely Usek
Vytvofeni/aktualizace povodhového planu i N .
DYJ31732037 tzemnich celkl (v€etné digitalni podoby) DvJ_13-01 mésto Trebic
Jihlava
- . L .. | Cely Usek _
DYJ31732038 Vytvor,eljllaktuall_zacg povodriovych  pland DYJ 13-01 vlastmq )
vlastnik( nemovitosti Jihlava nemovitosti

zafi 2020

16



Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem Dil¢i povodi Dyje

5.2 Opatreni stavebniho charakteru

Mésto Trebi¢ provedlo protipovodriova opatfeni v letech 2012, kdy byla realizovéna I. a Il. etapa PPO.
V soucasné dobé mé meésto pfipravenou studii PPO ll1. etapy [22], kterd spociva ve zkapacitnéni koryta,
vystavbé ochrannych hrazi a zidek a rekonstrukci dvou stavajicich mostnich objektd. V koordinaci s 111
etapou PPO je i vsouCasné dobé navrhovany silniéni obchvat [23]. Ten m& caste¢né pinit
protipovodriovou ochranu. Realizaci Ill. etapy PPO a obchvatu dojde ke stoprocentni ochrané zastavby
pfed stoletymi povodfiovymi prutoky.

Vliv navrzenych PPO na prabéh povodné niZe po toku je dle [24] zanedbatelny. Ekonomicky jsou PPO
vyhodnocena jako efektivni.

Dale jsou navrZena revitalizaéni a ochranna opatfeni na pfitocich a v ploSe povodi - souc¢asti
navrzenych opatfeni v obci budou sou¢asné (v rAmci souvisejicich opatfeni) navrzena také revitalizacni
a ochrannd opatfeni na pfitocich a v ploSe povodi k zachytavani splavenin, popf. plavenin. Tato opatfeni
budou FeSena, upfesnéna a specifikovana v navazujicich stupnich projektové dokumentace s ohledem
na podrobnou modelaci celého povodi, popf. splaveninovou analyzu zajmového Uzemi.

Soucasné je navrzena obnova pfirozenych ekosystémil za G€elem zpomaleni odtoku a zvySeni
retence vody v krajiné - v zajmovém Uzemi nad obcemi jsou zemédélsky obdélavané pady s pouze
zanedbatelnym pomérem lest. VeSkeré srazky, které spadnou v tomto Gzemi, tak rychle odteCou do
koryta, které je nasledné zaneseno splachnutou zeminou. Je doporuc¢eno zvySit retenéni schopnost
krajiny nad obci (zatraviiovani, zalesnéni), vytvofit v mistech soustfedného odtoku krajinotvorné prvky
(meze, remizky, stromoradi) a zkratit tak délku soustfedného odtoku. Na zemédélsky obdélavanych
plochach se doporucuje zménit osevni postupy a odvodnéni. Idealné na téchto plochach péstovat
plodiny, které maji velkou schopnost vsaku.

Navrzend protipovodnova opatfeni byla projednana se zastupci dot€enych obci. Vysledky projednani
jsou shrnuty v kapitole 8.B této zpravy.

Tab. 5.2 Seznam navrhovanych opatfeni stavebniho charakteru na ochranu pfed povodnémi

Resené/ Naklady Stav projednani,
. . . ovlivnéné . . pripravy, zpracovani
ID Opatreni Nazev opatreni Bl (21(;; Priorita a daisi dulesité
plochy informace
pviai7eazor| M etap%;l;(é) mesta Trebie 268 2 koncepce DUR

Priorita opatfeni — 1 — nejvyssi, 2 — vysoka, 3 — stfedni, 4 — nizka

Pozn. Naklady jsou pfevzaty z PD z [22] a pfepoditany pomoci indexu cen stavebnich praci na CU I/
2020.
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ru— IIl. etapa PPO Trebic [22]

6 Zaveér

Mésto Trebi€ m& uz €ast protipovodriového opatfeni vybudovanou. Pro dostate€nou ochranu pred
stoletym povodfiovym pritokem chybi zrealizovat jiz naprojektovanou lll. etapu PPO Trebice [22].
Soucasné se chysta vystavba obchvatu 1/23, ktera je v koordinaci s Ill. etapou PPO a zarovent méa
caste¢né plnit protipovodrfiovou ochranu. Vroce 2019 bylo firmou AQUATIS a.s. provedeno
vyhodnoceni odtokovych poméri v misté kfizeni Jihlavy s navrhovanym obchvatem [23], ze kterého
vychézi nékolik upfesnujicich poZzadavkd na PPO navrzendv lll. etapé PPO Trebi€ [22]. Tyto poZadavky
je potfeba v navazuijicich projekénich ¢innostech zohlednit.

Dale je doporuceno zaktualizovat Uzemni plan mésta a vyloucit plochy v navrhu, které spadaji do
nepfijateliného rizika. Povodnovy plan mésta je naposledy aktualizovan v roce 2019, doporucuje se
provést jeho aktualizaci na zakladé vystupd map povodiiového nebezpeci, ohrozeni a rizika.

Pro lepSi zvladani povodni je doporuceno doplnit srdZzkomérnou sit tak, aby byly vérohodné
monitorovany srazky v jednotlivych dil€ich povodich a zdokonalen varovny systém pro povodnoveé plany
obci.

Dale je doporuceno realizovat revitalizacni a ochranna opatfeni na pfitocich a v ploSe povodi a obnovu
pfirozenych ekosystému za Ucelem zpomaleni odtoku a zvySeni retence vody v krajiné
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Jihlava

8 Prilohy

A. Listy opatieni

Konkrétni opatreni
DYJ31723221 Ill. etapa PPO mésta Tiebic

Obecné opatieni

DYJ31711037 Pofizeni/lzména Uzemniho planu (definovani nezastavitelnych ploch a ploch s
omezenym vyuZzitim

DYJ31711038 VyuZiti vystupl povodiového mapovani (mapy povodiiového ohroZeni a povodriového
rizika) jako limitu v Gzemnim planovani a rozhodovani

DYJ31713037 Zabezpec€eni ohroZzenych objektd a aktivit (zvySeni jejich odolnosti pfi zaplaveni),
sniZeni nepfiznivych G€inkd povodni na budovy a komunalni infrastrukturu

DYJ31713038 Individuélni protipovodriova opatfeni vlastnikl nemovitosti (zamezeni vniknuti vody,
zajisténi majetku, zajiSténi odplavitelnych pfedmétl, odvodnéni po povodni)

DYJ31714019 Individualni posouzeni povodfiového rizika a zranitelnosti objektt

DYJ31731019 ZlepSeni hlasné, predpovédni a vystrazné povodnové sluzby (zfizeni a modernizace
srdZzkomérnych a vodomeérnych stanic, lokalni vystrazné systémy)

DYJ31732037 Vytvoreni/aktualizace povodnového planu zemnich celkd (véetné digitaini podoby)

DYJ31732038 Vytvoreni/aktualizace povodnovych planl vlastnikd nemovitosti
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List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

lll. etapa PPO mésta Trebi€

2. ID opatteni DYJ31723221

3. Typ listu opatfeni K

4. Aspekt zvladani pov. rizik Ochrana 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6
5. Typ opatfeni S

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

6d ID vodniho utvaru 10100008
6e Soufadnice opatfeni
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem DYJ_13-01 se
nachazi obec Trebi¢ (590266), kter4 na svém spravnim
Gzemi ma plochy s povodhovym ohroZenim pfipadné plochy
s neprijatelnym povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Ill. etapa PPO mésta Trebice spociva ve zkapacitnéni koryta
Jihlavy, vystavbé ochrannych hrézi a zidek a rekonstrukci
dvou stavajicich mostnich objektd. V koordinaci je
v soucasné dobé zpracovavan obchvat, ktery méa ¢astecné
plnit i funkci protipovodnové ochrany.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

Cést dilgiho povodi Dyje

14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

10b OsVPR Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
10c Obec Trebic.

10d ID vodniho Utvaru 10100008

11. Pfinosy opatfeni SniZeni povodnovych rizik
12. Stav implementace nezahajen

13. Pfevzato z predchoziho cyklu | NE

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok] 11/2018

14b Stavebni fizeni [mésic/rok] * 2026-

* po roce 2026
* po roce 2026

15. Priorita opatfeni 2
16a Naklady investi¢ni [mil. KE] 268
16b N&klady provozni [tis. KE/rok] |-
16c Financovéni z fondd EU -
17. Ekonomicka efektivita DN [rok] |27

18. Hlavni organizace

meésto Trebi€, Povodi Moravy, s.p.

19. Doplhujici informace

*Je plné v kompetenci pofizovatele opatfeni

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.
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List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Pofizeni/ zména tzemniho planu

2. ID opatteni

DYJ31711037

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

6d ID vodniho utvaru 10100008
6e Soufadnice opatfeni
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem DYJ_13-01 se
nachazi obec Trebi¢ (590266), kter4 na svém spravnim
Gzemi ma plochy s povodhovym ohroZenim pfipadné plochy
s neprijatelnym povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Obec Trebi¢ v oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem
s plathym Gzemnim planem si pofidi zménu Gzemniho planu,
do kterého zapracuje pozadavky na snizovani nepfijatelného
povodnového rizika z vystupl map povodfiovych rizik.

Obce s platnym GUzemnim pldnem: Tfebi¢ (2017).

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti izemi 4.1.121 Povodnové riziko

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

VyuZziti vystuptl povodfového mapovani (mapy
povodhového ohrozeni a povodinového rizika) jako
limitu v Uzemnim planovani arozhodovani

2. ID opatteni

DYJ31711038

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.1.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

6d ID vodniho utvaru 10100008
6e Soufadnice opatfeni
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem DYJ_13-01 se
nachazi obec Trebi¢ (590266), kter4 na svém spravnim
Gzemi ma plochy s povodhovym ohroZenim pfipadné plochy
s neprijatelnym povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Respektovat pfi pofizeni/zméné uzemnich plani pozadavky
limith vyuZiti Gzemi 4.1.121 Povodnove riziko, s vyjimkou
zvlast oduvodnénych pripadl pro zajisténi objektl
nezbytnych k funkci v ohroZzeném tizemi.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Limity vyuziti izemi 4.1.121 Povodnové riziko

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Zabezpeéeni ohrozenych objektl a aktivit (zvySeni jejich
odolnosti pfi zaplaveni), snizeni nepfiznivych Géinku
povodni na budovy a komunalni infrastrukturu

2. ID opatteni

DYJ31713037

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.3.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

10100008

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické
normy)

U stavajicich staveb, které se nachazeji v plochach

s povodnovym rizikem, zvysit jejich odolnost pfi zaplaveni
objektu (zménou dokoncené stavby a/nebo Udrzbou stavby),
za Ucelem sniZeni povodnovych Skod.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodrnovych Skod, zamezeni ztrat na
Zivotech, apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Individualni protipovodiova opatfeni vlastnikt
nemovitosti (zamezeni vniknuti vody, zajiSténi majetku,
zajisténi odplavitelnych pfedmétd, odvodnéni po
povodni)

2. ID opatteni

DYJ31713038

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.3.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

10100008

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individuélni PPO vlastnik( nemovitosti.

Vystavba lokalnich protipovodriovych opatfeni.
Zamezeni vniknuti vody do objektd, zajisténi majetku,
zajisténi volné odplavitelnych pfedmétd, odvodnéni
pozemku po prichodu povodné, apod.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodrnovych Skod, zamezeni ztrat na
Zivotech, sniZeni havarijniho znecisténi povrchovych vod,
apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zah@jeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Individuélni posouzeni povodiového rizika a
zranitelnosti objektil

2. ID opatteni

DYJ31714019

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Prevence 1.4.1

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)
6d ID vodniho utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

10100008

6e Soufadnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

Stavby v povodriovém riziku

9. Popis opatfeni

Individualni posouzeni povodriového rizika a zranitelnosti
objektd.

Posouzeni vySkového umisténi technologie, rozvodu apod.
Posouzeni nebezpeci zaplaveni z kanaliza¢ni sité.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni rizika, snizeni povodnovych Skod, snizeni
havarijniho znegisténi povrchovych vod, apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahdjeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. KE&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

majitel objektu

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nadzev opatfeni

ZlepSeni hlasné, predpovédni a vystrazné povodnové sluzby
(zfizeni a modernizace srazkomérnych a vodomérnych stanic,
lokalni vystrazné systémy)

2. ID opatieni

DYJ31731019

3. Typ listu opatieni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

PFipravenost 3.1.1

5. Typ opatieni

6. Lokalizace opatreni

6a Dil¢i povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kdd obce dle CSU)
6d 1D vodniho utvaru

Cast diléiho povodi Dyje
Cely Gsek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic (590266)

10100008

6e Souradnice opatfeni

7. Legislativa EU

8. Popis soucasného stavu

V feSeném Useku Jihlavy neni zadny hlasny profil. Nejblize jsou
hlasné profily kat. A v Bransouzich a pod VN DaleSice.

9. Popis opatfeni

Navrhuje se revize a pfipadné doplnéni sité hlasnych profilG a limitd
pro vyhlaSovani SPA.

Navrhuje se modernizace soucasnych srazkomérnych a
vodomérnych stanic s automatickym prenosem. Navrhuje se zfizeni
novych stanic pro monitorovani s automatickym pfenosem vodnich
stavy, prutokd na vodnich tocich pfipadné srazek v povodi a stavh
na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni predpovédni a
hlasné povodnové sluzby.

Navrhuje se vybudovani/rekonstrukce lokalnich vystraznych,
varovnych a vyrozumivacich systéma. zakladnim principem LVS je
informovat obyvatele dostate¢né véas (pfedpovéd), aby byli
pfipraveni na povodriovou udalost. Pfi navrhu LVS je nutné v piné
mife vyuzit a implementovat stavajici stanice v povodi nad
chranénou lokalitou.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Gtvaru

Cast dil&i povodi Dyje

Cely Gsek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

zkvalitnéni progndz, v€éasné varovani, zamezeni ztrat na Zivotech,
apod.

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni Fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Néaklady investi¢ni [tis. KE]

16b Néaklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fond EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

mésto Trebi¢

19. Doplfujici informace

20. Odkaz na dalSi informace

WWW.POVIS.Cz
Metodicky pokyn odboru ochrany vod MZP &. 9/2011 k zabezpe&eni

hlasné a pfedpovédni povodfové sluzby (Véstnik MZP 12/2011)

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opat/feni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Vytvoreni/aktualizace povodiového planu Gzemnich
celkd (véetné digitalni podoby)

2. ID opatfeni

DYJ31732037

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pfipravenost 3.2.1

5. Typ opatrfeni

6. Lokalizace opatieni

6a Dilgi povodi Cast diléiho povodi Dyje

6b OsVPR Cely Gsek DYJ_13-01 Jihlava
6¢ Obec (kod obce dle CSU) Trebi¢ (590266)

6d ID vodniho Gtvaru 10100008

6e Souradnice opatrfeni

7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis souc¢asného stavu

V oblasti svyznamnym povodriovym rizikem DYJ_13-01 se
nachazi obec Trebi¢ (590266), ktera na svém spravnim Gzemi
ma plochy s povodiiovym ohrozenim pfipadné plochy
s neprijatelnym povodriovym rizikem.

9. Popis opatieni

Gzemni celky v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem bez
povodriovych plana si pofidi povodriové plany dle pozadavkd §
71 zékona €. 254/2001 Sbh., které budou respektovat vystupy
map povodriovych nebezpeci a map povodriovych rizik.

Pfi kazdoroéni aktualizaci povodnovych pland azemnich celkd,
podle § 71 zakona €. 254/2001 Sb., v oblasti s vyznamnym
povodriovym  rizikem, musi respektovat vystupy map
povodriovych nebezpeéi a map povodriovych rizik.

Uzemni celky voblasti svyznamnym povodfiovym rizikem
kazdoro¢né budou provéfovat aktualnost povodfiovych pland
podle 8§71 odst. 6 zakona €. 254/2001 Sb.

Obce s povodriovym planem: Trebic.

10. Lokalizace vlivu opatieni
10a Dil¢&i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho utvaru

Cast dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

Snizeni povodriovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni Fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zahajeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonceni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investiéni [tis. K&]

16b Néaklady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondd EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Obec, ORP, Kraj.

19. Doplnujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




List opatieni

1. Specificky nazev opatfeni

Vytvofeni/aktualizace povodiovych plana vliastnika
nemovitosti

2. ID opatteni

DYJ31732038

3. Typ listu opatfeni

o

4. Aspekt zvladani pov. rizik

Pfipravenost 3.2.2

5. Typ opatfeni

6. Lokalizace opatfeni

6a Dilci povodi

6b OsVPR

6¢ Obec (kod obce dle CSU)

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Ttebi& (590266)

6d ID vodniho utvaru 10100008
6e Soufadnice opatfeni
7. Legislativa EU 2007/60/ES

8. Popis soucasného stavu

V oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem DYJ_13-01 se
nachazi obec Trebi¢ (590266), kterd na svém spravnim
Gzemi mé plochy s povodnovym ohroZenim pfipadné plochy
s neprijatelnym povodnovym rizikem.

9. Popis opatfeni

Pro stavby pfipadné pozemky s ¢innostmi zhorsujici pribéh
nebo nasledky povodné, které se nachazeji v oblastech s
vyznamnym povodfiiovym rizikem, zpracuji jejich vlastnici
povodriové plany pro svou potfebu a pro souéinnost
s povodriovymi organy obci podle 871 odst. 4 z&kona ¢.
254/2001 Sh.

10. Lokalizace vlivu opatfeni
10a Dil¢i povodi

10b OsVPR

10c Obec

10d ID vodniho Utvaru

Cést dilgiho povodi Dyje
Cely Usek DYJ_13-01 Jihlava
Trebic.

10100008

11. Pfinosy opatfeni

SniZeni povodnovych rizik

12. Stav implementace

13. Pfevzato z predchoziho cyklu

ANO

14. Harmonogram

14a Uzemni fizeni [mésic/rok]

14b Stavebni fizeni [mésic/rok]
14c Zah@jeni realizace [mésic/rok]
14d Ukonc¢eni realizace [mésic/rok]

15. Priorita opatfeni

16a Naklady investi¢ni [tis. KE]

16b N&klady provozni [tis. K&/rok]

16¢ Financovani z fondl EU

17. Ekonomicka efektivita

18. Hlavni organizace

Vlastnici nemovitosti

19. Doplhujici informace

20. Odkaz na dalsi informace

Pozn. vysvétlivky k jednotlivym polim listu opatreni jsou uvedeny za listy opatreni.




Popis poli:

1. Nézev opatfeni maze mit maximalni délku 100 znaka.

2. Jednoznacny identifikator opatfeni.

3. Typ listu opatfeni = Informace, zda se jedna o Konkrétni nebo Obecné opatfeni [K / O].

4. Aspekt zvladani povodnového rizika

Prevence / Ochrana / Pfipravenost / Obnova / Ostatni] dle

Aspekt ZPR

Zpusob zvladani

Popis

0

bez opatreni

bez opatreni

Neni navrhovano Zadné opatteni pro sniZzeni povodnového rizika v tzemi.

1

11

Prevence rizik

Zamezeni vzniku rizika

Opatteni pro zamezeni umisténi novych ¢i rozsireni stavajicich zranitelnych staveb a
aktivit v ohrozeném Gzemi, jako je napf. Gzemni planovani a regulace vystavby

12

Odstranéni nebo premisténi

Opatteni k odstranéni zranitelnych objektd a aktivit z ohrozenych oblasti, nebo jejich
premisténi do mist s niz§i mirou povodnového nebezpedi

Ochrana pred

Management povodi a odtoku
ptirodé blizkymi opattenimi

(Prevence) 13 Opatreni k adaptaci ohrozenych objektd a aktivit (zvy3eni odolnosti) a ke snizeni
Snizent rizik nepriznivych G¢inkd povodni na budovy, verejné sité aj.
14 Jiné opatreni ke zvy3eni prevence povodrnového rizika (modelovani a hodnoceni
) povodriového rizika, hodnoceni zranitelnosti v dasledku povodni, programy Gdrzby a
Ostatni prevence provozni ady atd.).
2 2,1

Obnova ptirozenych ekosystému za u¢elem zpomaleni odtoku a zvySeni retence vody v
krajiné, opatfeni k zachyceni povrchového odtoku a sniZzeni pfitoku do Fi¢ni sité,
zlep3eni infiltra¢nich schopnosti krajiny, véetné zmén v korytech a fi¢ni nivé a vysadby
brehovych porostu.

2,2

Ovlivnéni pratokd ve vodnich
tocich

Opatteni zahrnujici technicka opatreni k regulaci pratokd, jako je vystavba, Uprava
nebo odstranéni staveb pro zadrZovani vody (napf. prehrady nebo jiné struktury nebo
zména stavajicich manipulaé¢nich rada), které maji vyznamny dopad na hydrologicky
rezim.

2,3

Opatteni zahrnujici technické upravy koryt vodnich tokd a Gpravy v zaplavovych

Pripravenost

Predpovédni a vystrazna
povodriova sluzba

ohroZenim Opatieni v korytech vodnich Uzemich; jako je vystavba, Uprava nebo odstranéni ochrannych hrazi nebo tpravy
(Ochrana) toki a v zaplavovém Gzemi profilu koryta vodniho toku.
24 Technicka opatieni k omezeni zaplaveni povrchovou vodou (nesoustfedéného
Nakladani se srazkovymi povrchového odtoku) v typicky méstském prostiedi, napt. zvySovani kapacit stokovych
vodami a odvodnovacich systému.
25 Jind opatteni ke zvySeni ochrany proti povodnim, ktera mohou zahrnovat programy pro
Ostatni ochrana GdrZbu protipovodriovych opatreni.
3 31

Opatteni ke zfizeni nebo zlep3eni hydrometeologickych predpovédnich a vystraznych
systémda, lokalnich vystraznych systéma a varovnych systémd.

Opatteni ke zfizeni nebo zlepSeni pland pro zvladani povodriové situace odpovédnymi
Povodrové / krizové / havarijni | organy.
plany
. Opatteni za G¢elem vytvoreni nebo podpory verejného povédomi o povodriovém
Povédomi a pipravenost ohroZeni a riziku a p¥ipravenosti na povodriové situace.
verejnosti
34

Jind pripravenost

Jind opatteni k vytvoreni nebo podpore pripravenosti na povodiové situace za Uéelem
sniZzeni jejich neptiznivych nasledkd.

Obnova zivotniho prostredi

4 4,1 Uklidové a rekonstrukéni prace (na budovach, a infrastrukture, atd.). Zdravotni a
Individualni a spoletenska psychologickd pomoc (zvladani stresu). Finanéni a pravni nastroje pro obnovu po
Obnovaa obnova povodni, véetné podpory nezaméstnanych. Doc¢asné ¢i trvalé ubytovani.
pouceni 42 L ] ]
(Obnova) ' Uklidové a rekonstrukeni prace (véetné ochrany proti plisnim, vycisténi studni a dalSich

zdroja pitné vody, zajisténi nebezpeénych odpadu aj.).




43

Pouceni z povodni a opatfeni pro zlepSeni povodriové ochrany, pojisténi
Ostatni obnova a pouéeni

5 51 Dokumentace probéhlych povodni, vyhodnoceni jejich pricin prabéhu a dasledka,
Ostatni Ostatni véetné fungovani IZS a aktivit ostatnich sloZek

5. Typ opatfeni = Informace, zda jde o individualni nebo souhrnné opatfeni [I / S]

6. Lokalizace opatfeni — dil€i povodi, ve kterém je opatfeni navrhovano, identifikace OsVPR, pfislusné
obce a vodniho utvaru

6¢ Uvést nazev obce a do zavorky jeji kod dle CSU
6e Souradnice X, Y v systému JTSK se uvadéji pouze pro strukturalni opatfeni

7. Pokud je opatfeni pfijato v souvislosti s jinym predpisem EU, uvede se oznaceni tohoto pfedpisu
napf. 2000/60/ES

8. Popis soucasného stavu obsahuje slovni popis povodnovych rizik, kterd opatfeni fesi

9. Popis opatfeni obsahuje slovni popis toho, co konkrétné ma byt udélano pfipadné i navrhové
parametry opatfeni (jsou-li znamy)

10. Lokalizace dopadud opatfeni — dil¢i povodi, OsVPR, obce &i vodni Gtvar, kde se projevi ocekavany
vliv opatfeni

11. Slovni vysvétleni jak opatfeni pfispiva ke sniZzeni povodnovych rizik, pokud je mozné kvantifikovat
pfinos opatfeni (napf. snizenim plochy v nepfijatelném riziku).

12. Stav implementace opatfeni v dobé prijeti planu [nezahajen/probihajici/dokonceny]

13. Pfevzato z pfedchoziho cyklu [ANO/NE] — opatfeni (ne)bylo zahrnuto v pfedchozim PpZPR

14. Harmonogram — vyplriuje se podle charakteru opatfeni. U nestrukturélnich se vypini pfedpokladané
zahajeni a ukonceni realizace.

15. Uvede se priorita opatfeni, pokud je stanovena ve stupnici (1 - 4). NejvySsi priorita je 1 (1 — velmi
vysoka, vyznamné opatfeni realizované v 6letém obdobi, 2 — vysoka, pfiprava vyznamného opatfeni
bude zahgjena v 6letém obdobi, 3 — stfedni, 4 — nizk4, vyhledové opatfeni)

16. Predpokladané investi¢ni a povozni néklady opatfeni

17. Ekonomicka efektivita se vyjadfi jako absolutni efektivnost podle Metodiky pro posuzovani
protipovodriovych opatfeni navrzenych do Il. nebo lll. etapy programu ,Prevence pfed povodnémi,
popfipadé odbornym odhadem

18. Uvede se subjekt/y zodpovédny/é za realizaci opatfeni, pfipadné jednotlivych jeho €asti ¢i etap.

19. Doplnujici informace obsahuji dalSi informace, napf. vysvétlujici texty ke stavu implementace apod.
— doporucend délka je 2000 znak; texty delSi jak 2000 znak( budou muset byt pro potfeby podavani
zprav EK zkréaceny.

20. Uvede se odkaz na jiné (externi) dokumenty obsahujici dalSi informace k opatfeni. Napfiklad v
pfipadé souhrnného opatfeni, které bylo ,vytvofeno* agregaci informaci z nékolika opatfeni, se uvedou
odkazy na podrobné informace o jednotlivych dil€ich opatfenich.

21. U strukturalnich opatfeni se na zakladni mapé ve vhodném méfitku vyznaci lokalita (popf. rozsah)
planovaného opatieni



Dokumentace oblasti s vyznamnym povodniovym rizikem Dil¢i povodi Dyje

B. Zaznamy z projednani navrhu dokumentace a stanoviska, vypofadani pripominek

V rédmci pfipravy akce byly se z&stupci jednotlivych dot€enych obci a se zastupcem Povodi Moravy,
s.p., projednany vysledky aktualnich vysledkd hydrodynamickych vypoctd, a to zejména nad aktualnimi
mapami povodnového nebezpeci, povodiiového ohroZeni a povodfiového rizika. Déle byla projednana
koncepce doplfiujicich PPO (nad rdmec jiz existujicich projekt(). Pfipadné pfipominky ze strany obci
byly vypofadany (napf. Gpravou hydrodynamického modelu a naslednou Upravou koncepce doplfiujicich
PPO, pfip. popisem a upfesnénim pozadavkd obce v DOsVPR.

V disledku nafizeni Vlady CR z jara 2020 ve vazbé na aktuélni epidemiologickou situaci v republice
bylo rozhodnuto o zméné zplsobu projednavani se zastupci obci. Zména spocivala v pfechodu na tzv.
.Korespondencni“ zpusob projednani. Zastupcdm obci byly elektronickou formou predany veSkeré
potfebné podklady spolu s vysvétlujicim komentadfem a konceptem Zaznamu z korespondenéniho
jednani. V pfipadé potfeby doSlo k naslednému ,dalkovému” projednéni (telefonicky, popf. formou e-
mailové komunikace). V ndvaznosti na toto pripadné projednéni doslo k odsouhlaseni navrhu podkladu,
které budou uvedeny v DOsVPR formou podepsani Zaznamu z korespondenéniho projednani. Kopie
téchto Zaznam jsou obsahem této kapitoly.

V prabéhu prvotniho kontaktovani zastupct jednotlivych obci byli tito z&stupci upozornéni, Ze ,V
pfipadé, Ze nebudou na vyzvu k soucinnosti reagovat, nezaSlou podklady anebo se nezug€astni
projednéani, bude dalSi pfiprava podkladd PpZPR vychézet z odborného technického FeSeni projektanta.
Nezapojeni obce do pfipravy PpZPR bude povazovano za souhlas s timto technickym navrhem.” Pokud
tedy pro nékterou dot€enou obec neni pfipojen Zdznam z projednani, je to pravé z divodu nesoucinnosti
obce

Seznam pfiloZzenych Zadznamu:
B.1. - Trebi€

S obci KoZichovice nebylo uskute€néno projednéni z davodu toho, Ze obec neni vyznamné dotéena
povodnovym nebezpecim.
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Zaznam z korespondenéniho jednani
k projednanf ndvrh& moZnych protipovodiiovych opatieni v ramci akce

LAnalyzy oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem v dzemni pisobnosti statniho podniku Povodi
Moravy véetné ndvrhi moznych protipovodriovych opatieni, jako podkladu pro Pldn pro zvidddni
povodriovych rizik v povodf Dunaje”

Uéastnici korespondenéniho jednéni:
Povodi Moravy, s.p. ( PMO ) Ing. Iva Jelinkova

AQUATIS a.s. ( AQT) Ing. Petr Tupy
Ing. Lucie Foltynova

Kontaktnl osoba za obec / mésto — Treb(¢ Megr. Jana Sklenarovd

Toto korespondenéni jednén{ bylo svoldno ve smyslu informaéniho dopisu od Povodi Moravy, s.p. ze
dne 13.3.2020 jako nahrada za jednénl, které bylo plivodné& svoldno elektronicky (e-mailem/datovou
schrankou) ze dne 7.2.2020.

Ptedpokladany program korespondenénfho jednani:

1. Uvod

2. Seznameni s vysledky 1. etapy projektu — mapy povodfiového nebezpedi, ohrozenl a rizik
3. Prezentace navrhl konkrétnich protipovodiiovych opatfeni (dale jen PPO) v obci

4. Diskuse, event. pfedani podkladll od obce

5. Zavér, odsouhlasenl projednanych konceptd

S ohledem na aktudIni situaci v Ceské republice a s ohledem na aktudIni moiné jiné pracovni povinnosti
téastnikd jedndn( za Vasi obec v souvislosti s aktudIni situaci v CR, kdy je vyhlaSen usnesenim vlady CR
ze dne 12, b¥ezna 2020 &. 194 Nouzovy stav z divodu nemoci COVID-19, bylo dopisem od Povodi
Moravy, s.p. pod spis. zn. PM-11861/2020/5210/Jel ze dne 13.3.2020 jednani zruSeno. Soucasné byli
zastupci obei pozédani o soudinnost s projektantem (AQT) pfi projednani dalkovym zplsobem.

Pfipravené materiély, které mély byt prezentovany, popf. projednany byly obci zaslény elektronicky
dne 21.5.2020

POZN.:

Tento Zdznam zjednani v #adném pfipadé nijak nezavazuje obce krealizaci navrhnutych PPO,
naopak jeho odsouhlaseni ze strany obci umoini zafazeni pfedmétnych opatfeni do Planu pro
zvladani povodfiovych rizik (PpZPR) a tedy nésledné snazsi pfistup obci k €erpdni finanénich
prostiedkil na jejich realizaci — viz té% kap. 1 tohoto Zdznamu.

V pripadé, Ze by se nepodafilo navrhy s Vami projednat, bude dalsi pfiprava podkladt pro Plany pro
zvladani povodiiovych rizik vychazet z odborného technického feSeni projektanta. Nezapojeni obce
do piipravy Plan(i pro zvladani povodiiovych rizik budeme nuceni povaZovat za souhlas s timto
technickym navrhem.
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Z provedeného korespondenéniho jedndnf je vyhotoven tento Zdznam.

K jednotlivym bodéim programu bylo konstatovéno, resp. dohodnuto:

1. Uvod
V rémci podkladti ke koresponden&nimu projednéni byla zasldna prezentace ve formétu PDF. Touto
prezentaci zastupce PMO ve spolupraci ze zpracovatelem (AQT) seznamili ziéastnéné s pripravou
podkladt pro Plan pro zvlddani povodiovych rizik v povodi Dunaje (PpZPR). Prezentace obsahuje
zakladni terminologii, etapizaci v&. postupnych termind, popf. vysvétleni dlleZitych skute€nostl, mj. Ze:

e K 22.12.2019 byla dokonéena 1. etapa — mapy povodiiového nebezpeti, ohroZenia rizik. Udaje
jsou k dispozici na Centralnim datovém skladu MZP https://cds.mzp.cz/

e Vz&¥ 2020 by mély byt dokonéeny Navrhy protipovodiiovych opatfeni ke snizeni
nepfijatelného rizika a zpracovény Dokumentace oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem,

e Koncem roku 2020 bude ndvrh Planu pro zvldddni povodfiovych rizik v povodi Dunaje
zveiejnén k pfipominkdm.

o k22.12.2021 by mél byt schvalen Vladou CR a vydéno opatfenf obecné povahy MZP.

e Cilem PpZPR je zabrdné&ni vzniku nového rizika a sniZeni ploch v nepfijatelném riziku, sniZeni
miry povodiiového nebezpedl, zvydeni pfipravenosti obyvatel a odolnosti staveb, objektd
infrastruktury, hospodéfskych a jinych aktivit vii&i negativnim Gcinkim povodni.

2. Sezndmeni s vysledky 1. etapy projektu
V CDS (viz odkaz vy3e) jsou k nahlédnuti grafické vystupy 1. etapy projektu ve formé map rozlivli pro
jednotlivé uvaiované N-letosti a map povodiiového ohroZeni a povodiiovych rizik pro Vasi
obec / mé&sto ve vztahu k celkovému modelovanému tseku Oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem
(OsVPR).

Pozn.: V CDS klikn&te na tlagitko , VYHLEDAVAN( a podle ndzvu obce si vyhledéte isek toku pro danou
Oblast svyznamnym povodfiovym rizikem (OsVPR), ktery se tykd Vasi obce/mésta (napf.
,MOV_11_01" nebo ,DYJ_03_05"). Pod timto identifikitorem naleznete vy3e uvedené podklady pro
Vaéi obci/mésto.

Na zakladé téchto vystupl (zejména map rizik) jsou ve 2. etapé projektu navrhovéna PPO jak obecna,
tak i konkrétnf opateni. Vyrazem ,konkrétni” je dle Metodiky pro zpracovani PpZPR my$leno opatfeni
stavebniho charakteru (ochr. hrazka, ochr. zed, apod.), tedy ,uchopitelné” stavebni opatfen|, nikoli
tedy konkrétni ve smyslu definitivntho technického navrhu daneho opatFeni a danych parametr(.
V rdmci této projedndvané akce tedy nevznikd Zadny konkrétnf ndvrh technického feSenl PPO, ale
pouze koncepéni navrh.

3. Prezentace navrhii obecnych a konkrétnich PPO v obci
3.1 Obecna opatreni

PMO pFedstavil formou Gvodni prezentace typy jednotlivych obecnych protipovodiiovych opatteni
(potizeni nebo zména tzemné pldnovaci dokumentace, zabezpeceni ohroZenych objektd a aktivit,
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individudIni PPO vlastnik nemovitosti, zlepseni hlasné, pfedpovédni a vystrainé povodiiové sluiby,
vytvofeni nebo aktualizace povodiiovych pland obce, vytvoreni nebo aktualizace povodriovych plan(
nemovitosti, ..). Pfesna specifikace obecnych PPO bude ve formé Listl opatfeni soucasti jednotlivych
Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem (DOsVPR).

3.2 Konkrétni opatfeni

e Projektant AQT predstavil koncept jednotlivych konkrétnich technickych PPO. Névrhovy
priitok pro tato PPO je jednotné stanoven na Q100. Zména ndvrhového pritoku bude moina
vdaldich navazujicich stupnich projektové dokumentace, které budou zpracovany
obci/méstem. V pfipadé sniZeni ndvrhového pritoku nemusf byt zcela odstranéno nepfijatelné
riziko. Ochrana na vy33i pritoky by méla byt vtéchto pfipadech zajisténa organizaénimi
opatienimi dle povodiiového pldnu, pfip. jinymi obecnymi opatfenimi.

e navrieny koncept technického FeSeni je optimalizovany z hlediska technického fedenf a z
hlediska cild PPO (tj. sniZenf stavajiclho nepfijatelného povodfiového rizika nebo zamezeni
vzniku nového nepfijatelného rizika). V pfipadé nevyhovujici napf. ekonomicnosti ¢i
proveditelnosti takového konceptu, nebo v pfipadé nevyhovujiciho posouzeni vlivu opatieni
na odtokové poméry na Giseku toku nad nebo pod opatifenim, miiZe byt tento koncept v dalSim
stupni posouzeni navrhu PPO upraven

® Plochy nepfijatelného rizika na LB nad silni¢nim mostem v ul. Sportovni - jako ndvrhovy stav
bude posouzen stav se zapracovanym opatifenim viz kap. 4, pf.r;m. b) s jeho aktualizaci ve
smyslu podkladu viz kap. 4, pism. c)

4, Diskuse, pfedéani podkladii od obce
Zéstupci obce / zdstupce PMO pfedali projektantovi nésledujici zpracované ndvrhy PPO. Jedna se o
tyto projekty:

a) 607 53 lihlava, Trebi¢ - zvy3eni kapacity koryta Il. etapa, DSP, Hydroprojekt CZ, a.s., Praha,
03/2009.

b) STUDIE - lll. ETAPA PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI MESTA TREBICE, Praha, VRV, a.s.,
11/2018

¢} Prostorovy model navrhovaného obchvatu, SHB a.s., 12/2019. V soucasné dobé se pro jiZni
obchvat mésta finalizuje dokumentace pro Uzemni rozhodnuti. Doporucujeme projektantovi,
aby se na nds obratil v dobé pfed zpracovanim matematického modelu pribéhu povodni a
mésto Trebi¢ obratem zasle aktuadlni dokumentaci obchvatu.

K jednotlivym pfedanym ndvrhiim bylo konstatovéno a odsouhlaseno, Ze:

Ad b +c)

S vyuZitim podkladu Ad b) a ¢) bude proverena t¢innost navrienych PPO, resp. ovlivnéni proudéni dle
opatfen( ze I, etapy PPO navrienym obchvatem komunikace 1/23. V tomto posouzeni bude
modelovédna drobnd tvarovd Gprava opatfeni dle podkladu b) - bez vlivu na proudéni dle opatfeni b)

5. Zavér, odsouhlaseni projednanych koncepti
Na zdkladé odsouhlaseni a podepsdni tohoto Zdznamu viemi u€astniky tohoto korespondencniho
jednani se predpoklddd tento daldi pracovni postup p#i piipravé akce vterminech dle Uvodni
prezentace:
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e Zapracovani odsouhlasenych navrhu do matematického modelu pribéhu povodni

e Posouzen G&innosti viivu navrienych PPO a jejich vlivu na Gzemf nad a pod opatfenim
e Zpracovani DOsVPR

e Zpracovani podkladu pro PpZPR

Podpisy zastupcii PMO a AQT budou pfipojeny ndsledné po podepsani zéstupcem obce a sken tohoto
kompletné (t¥istrann&) podepsaného Eistopisu Zdznamu bude distribuovan viem G&astnikiim jednani.

Pfiloha €. 1:
KomentaF k ndvrhiim PPO Tiebié

Zaznamenali:
Ing. Petr Tupy, Ing. Lucie Foltynova

Mgr. Jana Sklenarova

Podpisy Géastnik( korespondenéniho jednani:

mtsm"muh‘.

LS/L-

.............................................................

.............................................................

..........................................................

(AQT) Ing. Lucie Foltynova (AQT)
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Piiloha €. 1:
Komentéaf k navrhtim PPO Tiebié

Podklady:

[1] Prostorovy model navrhovaného obchvatu, SHB, 12/2019.
[2] Studie - IIl. etapa protipovodriovych opatfeni mésta TFebiCe, VRV a.s., 11/2018

e Plochy nepfijatelného rizika na PB nad Tfebi¢i (Rybolihefi PouSov, Autokemp PouSov) budou feSeny
formou individuélnich opatfeni, tj. nebudou navrhovana Zadné dalSi technicka opatieni

e Plochy nepfijatelného rizika na PB nad PodklaSterskym mostem budou eliminovény lokalnim zvySenim
PB ochranné zdi, event. zvySenim mobilnimi hrazenimi. Nutno feSit v navazujicich stupnich PD otézku
odvedeni vnitfnich vod

e Plochy nepfijatelného rizika na LB nad silniénim mostem v ul. Sportovni - jsou navrzeny opatfeni dle
podkladu [2] s aktualizace dle [1].

Mapa hloubek pro stavajici stav

NOVE Dygpy
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Zavery a doporuéeni

Z vysledku provedenych simulaci ovlivnéni PPO TrebiCe Ill. etapa stavbou obchvatu 1/23 vyplyvaji nasledujici
z&veéry a doporuceni:

Pfi pratoku Qs bude vliv zdméru na odtokové poméry nepatrny. Proudéni je soustfedéno v koryté.

Pfi prutoku Qoo jiZz bude vliv na odtokové poméry nezanedbatelny. ZmenSeni pratoéného profilu se projevi
zvySenim hladin max. 0 0,08 m a zvySenim rychlosti proudéni max. 0 0,52 m/s. Tomu je potfeba pfizpisobit
navrh prevySeni ochrannych prvkd v dalSi fazi projektu PPO Trebice.

V trasach navrhovanych ochrannych zdi a hrdzi dosahuije rozdil v Grovnich hladin maximainé 0,06 m.
Kromé omezeni rozlivu navrhovanym télesem naspu neni rozsah rozlivu Qi zdmérem ovlivnén.

Z vysledku simulaci NS pro vSechny feSené pratoky je zfejmé nevhodné smérovani a hydraulicky nepfiznivy
tvar pilifd umisténych na bfehovych hrandch. Sohledem na pomémé vysoké rychlosti proudéni pfi
uvaZovanych pratocich i potenciélni ledochod se doporuéuje nasmérovani téchto pilifli rovnobézné s hlavnim
smérem proudéni a pfipadné hydraulicky vhodna uprava jejich zhlavi.

Pro v8echny pilife v zatopé se doporucuje posouzeni dynamického namahani proudici vodou. Pfi pratoku Q100
se maximalni rychlosti proudéni pohybuiji okolo 3,0 m/s. Déle je potfeba uvaZovat zatiZzeni ledochodem.

S ohledem na skuteénost, Ze nékteré ¢asti navrhovaného silni¢niho obchvatu budou pinit ¢asteéné funkci PPO,
je tfeba pfi ndvrhu v dalSich stupnich PD pfizpasobit technologii figur silniéniho télesa tak, aby vyhovovala
pFisnéjSim poZadavkdm pro realizaci protipovodriovych hrazi.



