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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

*  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. inora 2011 o planech povodi a planech pro zvladani povodfovych rizik
»  Vyhlaska ¢. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotéené obce: Namést nad Oslavou
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1. LOKALIZACE

Pfedmétem feSeného Uzemi je Usek na toku Oslava v km 32,337- 35,649

Obr. ¢. 1 Prehledna mapa feseného tzemi

7
2)

Jinosov oy
Q@cﬂedov \ ‘{9 {gx“/{"b‘: -

2

I SR AP
Namést-nad Oslavou
: )

w SR
A
3
R

2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100020_2 (PM-100), Oslava

V FeSeném uUseku protéka Oslava katastralnim Uzemim Namést nad Oslavou. V horni &asti Useku se na levém
bfehu nach V zajmovém Gzemi jsou &tyfi mosty, tH lavky a jeden jez. Usek Oslavy nachézi sportovni aredl
s mnoha sportovnimi plochami, dale pramyslové plochy pii ulici Podhradi. Nize tok protéka historickym centrem
v blizkosti kostela, Masarykova nam. a mnoha objekt( obéanské vybavenosti. Pod kfizenim s ulici Brnénskou je
na pravém biehu COV a po obou bFezich rodinné domky v t&sné blizkosti toku (ulice U Zelezniéniho mostu a
Smetanova). Usek konéi na soutoku s Okareckym potokem. Zajmovy Gsek je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

2.2 Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouzita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s!
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Pracovni B,° . , Plocha 'Tnda .
gislo porizent Riéni povodi R
Useku | Hydrologicky profil (ovefenl) kilometr km?2 Qs Q2o Qi00 Qso0

Oslava — nad Okareckym
PM-100 potokem 2013 324 638,73 86,6 127,3 180 2391 .
Tab. ¢. 2 Prehled souCasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’
; Kategorie
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodhiového planu)
Oslava Nesmér 55,9 A Nesmér - Usti

Povodriovy plan:

Namést nad oslavou:
Kraj Jihomoravsky:

http://www.namestnosl.cz/view.php?cisloclanku=2005100202

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=208451&TypelD=2

3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodnového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodriiového
nebezpedi a povodiiovych rizik (Véstnik MZP, &erven 2011). Pofizovatelem map povodfiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeti a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapéach nebezpeti je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.

Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti Uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1

V/ oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem A13 (PM-100) je rozlivem s dobou opakovani 5 let dotéeno

Obce dotcené jednotlivymi scénari povodnového nebezpeci

zastavéné a zastavitelné Uzemi 1 obce, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotéeno zastavéné a zastavitelné
Uzemi celkem 1 obce, rozlivem s dobou opakovani 100 let dot€eno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 1
obce a s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 1 obce. Plochy v riziku se
nachazeji v 1 obci (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichZ zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového

nebezpeci
Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 N&mést nad Oslavou 41 145 92 722 133 851 159 557 18 583 634

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt( v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny nékterym ze
scénartl povodriového nebezpeci

Pocet Pocet Pocet dot €éenych obyvytel / objekt G
Pofr. obyvatel | objekt G
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj.
1 | Namést nad Oslavou 4927 | 1164 5 3 26 14 49 24 54 28
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3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodriového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych Skod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle asového aspektu a jejich funk&niho vyuZiti) zjisténé na zakladé mapovani
povodiiového nebezpedi a povodriovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zplsob vyuziti tzemi v riiznych ¢asovych horizontech podle uzemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Viyhled obsahuje zménu vyméry oproti sou¢asnému stavu.

Tab. 5 Obce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Pofr. Obec s plochami v . . Svgma pI,och_v'
Cislo | nepfijatelném riziku X . Kategv(_)r,le VXT!"efa ploch M neQruateI’nem (AL
Casovy vyuziti nepfijatelném riziku dle éasového aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
BY 21214
oV 7 857
SM 1620
Stav TV 70 488
DO 1065
VY 23 333
RS 15 399
1 | Namést nad Oslavou BY
ov 7 205
SM
Navrh | TV 10 264
DO 3060
VY
RS
Vyhled 0
Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti
Ob%? S pIophar_n! v Kategorie ne\;);:};féﬁlg:gcr?zivku nep fiillégr?é?rlloﬁsilzu dle
MERUEE N (70,0 VyuZiti (m2) &asového aspektu UPD
uzemi (m2)
BY 21214
oV 7 857
i SM 1620
Cellf_(_)va pIc,)cha} v TV
nepfijatelném riziku 70 488
pro soucasny stav DO 1 065
VY 23 333
RS 15 399
ZE
BY 7 205
ov
Celkova plocha v SM
nepfijatelném riziku TV 3060 10 264
pro navrhovy stav DO
VY
RS
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ZE
BY
ov

Celkova ploch M
elkova plocha v TV

nepfijatelném riziku 0
pro vyhledovy stav 53

RS
ZE

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE — zelen

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotéené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

Pofr. .
Cislo Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - ndzev aspekt | ohrozeni
Kamenny most Barokni kamen.most stavajici | OV
1 | Namést nad Oslavou Hasi¢sky zachranny
Hasi¢sky zachranny sbor | shor stavajici | OV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty sociélnich sluZeb, Skolni zafizeni, pfipadné
zdroje zneCisténi apod.

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G

Skolstvi Sk

Obc¢anska vybavenost Zdl’é.ltlotl’]i a'socialni, pece — ——— zd
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 1
Kulturni objekty Ku 1
Energetika En

Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh

Zdroje znecisténi Y4

Pocet citlivych objektd celkem 2

3.3 Pocty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiovym nebezpeéim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejéastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoSkolskych kolejich travi vétSinu ¢asu mimo svoje trvalé bydlisté). Dal$i nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkach (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objekt( dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpedi byl proveden prosty pranik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.
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Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objekt( v nepfijatelném riziku

Pof. Poéet obyvatel Pocet objekt G Poéet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 | Namést nad Oslavou 4927 1164 26 12
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostatecné
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodnovou sluzbu na drovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zménou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych uzemi jsou pfevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad( na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské &innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

V feseném Useku protéka feka Oslava méstem Namést nad Oslavou. Uzemi v blizkosti Feky je zaplavovano
mistné od Qs, a to pfedevsim v prostoru sportovniho areélu na LB na hornim konci Useku a uzemi na LB k ul.
Smetanové. Pri vysSich pritocich dochazi k vyraznéj§im rozlivim. Pfi Qi jsou zaplavovany primyslové a
skladovaci arealy pfi ul. Podhradi na LB i primyslovy areal na PB, budovy na LB pod mostem na Masarykovo
namésti, domy pfi ul. Smetanové a v dolni ¢asti Useku na PB prim. areél na ul. U Zel. mostu a na PB pfi ul.
Kleinovka. Rozlivy Qso jsou obdobného rozsahu jako rozlivy Qioo.

Nejvice ohrozené plochy v Useku 10100020_2 (PM-100), Oslava, km 30,302 — 35,593, se vyskytuji pfevazné
v intravilanu mésta Namést nad Oslavou. Na zagatku useku pod Vicenickym zlebem na levém brehu Oslavy se
jedna o plochy vyroby (uzemi zemédélské vyroby a skladovani), které se nachazi ve stfednim riziku a na pravém
bfehu feky pod Zelezni€nim mostem plochy vyroby (Uzemi drobné vyroby a sluzeb), nachazejici se ve stfednim a
vysokém riziku. Nasleduji plochy bydleni (v rodinnych domech) a plochy dopravy (garaze) na levém brehu feky
naproti COV a pod silnici 1/23 nachazejici se ve stfednim, aviak prevazné ve vysokém riziku. Ve stejné lokalité
na pravém biehu nad COV se nachézeji plochy ob&anského vybaveni, které spadaji do stfedniho rizika. Mezi
mostem na ulici Brnénské a kamennym baroknim mostem jsou na pravém biehu toku plochy smiSené (uzemi
centralni) a na levém biehu plochy bydleni (v rodinnych domech), které se nachazi ve stfednim riziku. Kamenny
barokni most (plochy ob¢anského vybaveni) se nachazi pfevazné ve vysokém riziku. V Uzemi na kamennym
mostem az po areal zimniho stadionu se na levém biehu Oslavy nachazi plochy ob¢anského vybaveni a plochy
vyroby (Uzemi primyslové vyroby a skladovani), které stejné jako plochy vyroby na pravém bfehu spadaji do
stfedniho rizika. Areal zimniho stadionu na levém bfehu Oslavy nalezici do plochy rekreace a sportu (sport a
télovychova) se nachazi ve vysokém riziku. V ramci tzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym
plocham v blizkosti toku. V iseku PM-100 se jedna o plochy dopravy (parkovisté) na levém biehu toku pod

10100020_2_A13_Oslava 8 Cervenec 2015



Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje
DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

mostem v ulici Brnénské, plochy ob¢anského vybaveni na pravém bfehu toku pod i nad mostem v ulici Brnénské,
plochy ob&anského vybaveni a plochy dopravy (parkovisté) na levém bfehu Oslavy nad kamennym mostem a
plochy ob&anského vybaveni na pravém bfehu nad kamennym mostem.

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

. Resené / MR - Stav projednani, p Fipravy,
Por. . LT na Predpoklad ;. SR
. Néazev akce Ovlivn éné rizikové o . . zpracovani a dalsi d ulezité
Cislo realizaci financovani .
plochy (MilK &) informace
neni Zadné akce

5.2  Navrh opatieni ke spinéni obecnych cill

Je doporucéeno proveéfit skutecné povodriové ohrozeni objektl v riziku a citlivych objektl — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vyskovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni. Dle podrobného posouzeni
navrhnout Upravu Uzemniho planu pro navrhové plochy v riziku.

Je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opateni k dosaZeni obecnych cilli vychazejici z analyzy a
soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

Predpokl.
Zdroj
financo-
vani

Aspekt Typ

ID opatfeni Nazev opat Feni Kod lokality opatFeni opat Feni

Priorita Uzemni dopad

Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci
(vymezeni ploch s Prevence . Namést nad

DYJ217A13 01 | e Vgstavby o | 10100020 2 T souhrnné 1 oo
ploch s omezenym
vyuzitim z davodu
ohrozeni povodni)
Vyuziti vystupu
povodriového mapovani
(mapy povodriového L v
DYJ217A13 02| ohroZeni a povodiiového | 10100020_2 Priv](-egce souhrnné 1 N%m?St nad Obce, mésta
rizika) jako limitu v 4 slavou
Uzemnim planovéani a
rozhodovani
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
DYJ217A13 O3 jejich Od(’)anSEIV pn Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
X zaplaveni), snizeni 10100020_2 131 individualni 2 nemovitosti nemovitosti
nepfiznivych Géinki ~
povodni na budovy a
komunalni infrastrukturu

Obce, mésta

IndividudlIni
protipovodriova opatteni
vlastnikd nemovitosti
DYJ217A13_04 | (zamezeni vniknuti vody, | 10100020_2
zajiSténi majetku, zajisténi
odplavitelnych predmétd,
odvodnéni po povodni)

Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
1.3.2 individualni 2 nemovitosti nemovitosti

Individualni posouzeni
DYJ217A13_0O5 povodriového rizika a 10100020_2
zranitelnosti objektt

Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
1.4.1 individualni 1 nemovitosti nemovitosti
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ZlepSeni hlasné, obce
predpovédni a vystrazné sdruie’ni
povodriové sluzby (zfizeni - L e . .
DYJ217A13_06 a modernizace 10100020_2 Prlpga;-/einost souhrnné N%rgleas\toraad Ova?"_" mje,
srazkomérnych a o POVO df
vodomérnych stanic, Moraw. s
lokalni vystrazné systémy) Y S-p.
Vytvoreni / aktualizace
povodriového planu PFipravenost . Namést nad .
DYJ217A13_O7 tzemnich celki (véetng 10100020_2 391 souhrnné Oslavou Obce, mésta
digitalni podoby)
Vytvoreni / aktualizace o S .
DYJ217A13_08 povodriovych planu 10100020_2 Prlpga;/eznost individualni Ln:rlr:/:)?/Liltilsntli n(-\:tlrlsgt/ri]tlglsﬁ
nemovitosti -

Priorita opatfeni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3  Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cild

Je doporu¢eno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektu.

Mésto Namést nad Oslavou ma zpracovanou studii proveditelnosti stavby ,Namést nad Oslavou — pfirodé blizka
protipovodriova opatieni, obnova pfirozené hydromorfologie a retenéni kapacity vodohospodarsky vyznamného
toku Oslava a jeho nivy“. Projektantem stavby je VZD Invest s.r.o., Kpt. Nalepky 2332, Pardubice - provozovna
Brno, Starfkova 597/22. Dokumentace obsahuje navrh opatfeni na toku Oslava a vijeho nivé v Useku
f. km 28,0 (pod kamennym mostem u Vlasakova mlyna) az po f. km 37,7 (nad HlouSkovym jezem).

Jedna se o tyto stavby:

Stavba ¢.1 (km 32,980 — km 33,250) — Pravobfezni protipovodriové ochrana

Ochrana arealu firmy 3P byla navrzena hrazi. Vlastnik nesouhlasi, stavba prozatim nebude realizovana.

Stavba &.2 (km 33,280) — Rekonstrukce a migraéni zpfistupnéni Zeleznicniho jezu

Je navrzena prestavba stavajiciho pevného jezu na jez pohyblivy vakovy a vybudovani pfirodé blizkého rybiho
pfechodu v délce 65 m, Sifky 2 m, se sklonem 1:20.

Stavba €.3 (km 33,325 — km 33,980) — Levobfezni protipovodriova ochrana a revitalizace nivy — lavka

Snizenim Urovné stavajiciho biehu cca o 1,5 m bude vybudovana LB berma Sifky cca 6 m. Dale je navrzena r-ce
stavajici lavky pro pési vkm 33,751 (dle TPE PM, s.p. km 33,675) a vytvofeni mokfadnich prvki v LB éasti
nadjezi. Kvlli nesouhlasu vétSiny vlastniki bude mozné realizovat pouze pfestavbu pé&si lavky. Stavajici lavka
bude odstranéna a bude vybudovana lavka nova s pfevySenim 50cm nad hladinou Q1. Nové pilife jsou
navrzeny mimo koryto toku. Stavba vyvola prelozky inZenyrskych siti. Stavba ovlivni navrh pléanované
viceucelové komunikace.

Stavba ¢€.4 (km 34,050 — km 34,300) — Architektonické zaglenéni koryta do zastavby mésta

V tomto Useku budou do dna koryta vloZeny balvany, které vhodnou konfiguraci budou usmérfiovat proud vody.
Pro zlepSeni pfistupu k vodni hladiné budou vybudovany kamenné schody jako uloZzené kameny vystupujici ze
dna feky.

Stavba €.5 (km 34,335 — km 35,265) — Pravobfezni protipovodriové ochrana

Je navrzena PB berma Sirokd 8 m, ktera vznikne snizenim Urovné stavajiciho bfehu cca o 2 m. Nad mostem
(stavba €. 6) bude berma navazovat na opérnou betonovou zed. Déle je navrZeno odstranéni stavajici lavky pro
pési v . km 34,895 (dle TPE PM, s.p. km 34,806) a vybudovani nové. Nova lavka je navrzena v misté plvodni,
s pfevySenim minimalné 50 cm nad hladinou Q1. Nové pilife jsou navrzeny mimo koryto toku. Stavba vyvola
pfelozky inzenyrskych siti. Stavba ovlivni navrh planované vicetcelové komunikace.

Stavba €.6 (km 34,740) — Rekonstrukce mostu

Most v arealu firmy Habitat (dle TPE PM, s.p. km 34,646) bude zkapacitnén. Varianta 1 navrhuje zachovani
stfedového pilife - most dvoupolovy. Varianta 2 navrhuje vybourani stfedového pilife — most jednopolovy. Spodni
strana mostovky bude v Urovni 50 cm nad hladinou Q1. Stavba vyvola prelozky inzenyrskych siti. Stavba ovlivni
navrh planované vicetcelové komunikace.

Stavba ¢€.7A (km 34,930 — km 35,480) — Levobfezni protipovodriova ochrana

Ochrana sportovniho arealu (zimni stadion a pozemek pro planovanou viceucelovou halu) na LB je navrzena
protipovodriovou hrazi, zajistujici ochranu jiz pfi Qo = 135m3/s. Trasa hréze bude zacinat cca 40 m nad I&avkou
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pro pési na LB a bude ukonfena za zimnim stadionem. Celkova délka hraze je 259,62 m, vySka hraze
maximalné 1,5 m. Protipovodiiova hraz se bude konstruéné skladat z kombinace 4 typ( hrazi — betonova hraz,
provizorni sténa, betonova sténa provozni mistnosti a jiz vybudovana protipovodriova sténa v zimnim stadionu.
Stavba ovlivni navrh planované viceucéelové komunikace.

Stavba €.7B (km 34,930 — km 35,480) — Levobfezni protipovodriova ochrana

Ochrana sportovniho aredlu (2 fotbalova hfisté, budova skabinami a ubytovnou) na LB je navrzena
protipovodriovou hrazi, zaji$tujici ochranu proti U¢inkim vody jiz pfi Qx = 135 m¥s. Trasa bude zaCinat
pfipojenim betonové hréze na protipovodniovou sténu zimniho stadionu a bude ukonéena za stezkou pro pési
za fotbalovym hiistém. Celkova délka hraze je 446,64 m, vySka hraze maximalné 1,5 m. Protipovodiiova hraz se
bude konstrukéné skladat z kombinace 4 typu hrazi — betonova hrdz, zemni hraz, provizomi sténa a jiz
vybudované protipovodiiova sténa v zimnim stadionu. Stavba vyvola prelozku inzenyrskych siti. Stavba ovlivni
navrh planované vicetcelové komunikace.

Stavba €.8 (km 35,797) Rekonstrukce a migracni zpfistupnéni Pilského jezu

Stavajici jez ve vlastnictvi PM, s.p. (dle TPE PM, s.p. km 35,680) bude odstranén a v tomto profilu vybudovan
balvanity skluz Sitky 15 m, délky 14 m, se klonem 1:14.

Stavba ¢€.9 (km 37,200 — km 36,550) — Revitalizace nivy

Na LB pod Hlouskovym jezem se nachazi 3 plvodni zarostlé tiné a louky. Pro zvySeni retenéni kapacity nivy je
navrzeno v podjezi snizeni levého biiehu cca 0 1,5 m, aby dochazelo k rozlivu do nivy jiz pfi pratoku Q. Tfi tiné
jsou navrzeny jako pritoéné s propojenim kratkymi zemnimi koryty.

Stavba €.10 (km 37,214) Rekonstrukce a migracni zpfistupnéni Hlouskova jezu

Bud vybudovan rybi pfechod na PB. Pfechod bude navrzen jako balvanity skluz, $ifky 2 m, s podélnym sklonem
1:20.

Navrhovanymi opatfenimi bude zastavba ochranéna na povodné do pritoku cca 20-ti leté vody.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vychazejicich ze vSech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni

‘0 . = ——
S 5 > ‘S 5O c — w 3
z £5 2 |5 - £ g _S¢
() = = O © e = 5 £ ? =
E g 3o = kS| E 3 5] D=L
g o Lo o s ~ 8 ° £8E<
S g 238 - 2 g & £ £2%e
= g 8% 3 gl g | & g 583
b = w w53
Nameést nad
Oslavou — pfirodé
blizka
Opatieni v prothov,odnova .
korytech vodnich | Opatfeni, obnova %0 N”’]es'(“)t’
DYJ212210 toku a v pfirozené Ochrana | souhrnne ?:235 stredni studie proveditelnosti
e plavovém | | hydromorfologie a Oelavou
PETE T retenéni kapacity
vodohospodarsky
vyznamného toku
Oslava a jeho nivy

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfena uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiovych opatieni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodriovych opatieni PM.
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6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Dyje

7. ZAVER

Pro Usek A13- Oslava — Namést nad Oslavou je doporuéeno Fesit pfevazné individuaini ochranu jednotlivych
objektl v&etné zpracovani jejich povodriovych a havarijnich pland.

Déle je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodiovou situaci, véetné
provéfeni souCasné sité hlasnych profili a srazkomérnych stanic, pfipadné navrhnout jejich modernizaci a
dopInéni.

Mésto Namest nad oslavou ma zpracovanou studii proveditelnosti ,Namést nad Oslavou — pfirodé blizka
protipovodiiova opatfeni, obnova pfirozené hydromorfologie a retenéni kapacity vodohospodéafsky vyznamného
toku Oslava a jeho nivy“. Je doporuceno pokragovat v pfipravé tohoto PPO.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodnovych rizik

2. Krajskeé studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil&ich povodi — dotazniky jednotlivych obci

4. 11. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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