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DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

*  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. inora 2011 o planech povodi a planech pro zvladani povodfovych rizik
»  Vyhlaska ¢. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotéené obce: DobSice, Novy Saldorf Sedlesovice, Znojmo
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1. LOKALIZACE

Pfedmétem feSeného Uzemi je Usek na toku Dyje v km 111,442 — 117,858*.

Obr. ¢. 1 Pfehledna mapa feSeného tzemi

o

2. CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1  Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100006_2 (PM-106), Dyje

V fedeném Useku protéka Dyje katastralnimi izemimi Dobsice u Znojma, Novy Saldorf, Oblekovice, SedleSovice,
Znojmo — Louka, Znojmo - mésto. Usek zagina v prostoru pod hrazi VD Znojmo a konéi na soutoku s LB
pfitokem Dobsicky potok v prostoru pod méstskou COV. V zajmovém Gzemi jsou Etyfi mosty, dvé lavky pro pési
a tfi jezy, ze kterych odboduji nahony (dva levobFezni a jeden pravobfezni). Usek Dyje v zajmovém Gzemi je ve
spravé Povodi Moravy, s.p.

Na zacatku FeSeného Useku (po proudu toku) po zelezniéni most, méa koryto tvar jednoduchého lichobézniku. Tok
je zaneseny bfehovymi nanosy. Podél toku na levém bfehu vede silnice. | v dalSim Useku je tok zanesen
bfehovymi nanosy s nizkymi brehy. Bfehy jsou zpevnény vrbovym pokryvem tl. 10cm. Uprava neni pod nanosy
vidét. Zastavba se tu pfibliZuje k toku.
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2.2

Hydrologie

N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s

Pracovni o?iitni 5 Plocha F::::sti
Gislo (';Véfeni) Riéni | povodi P
Useku | Hydrologicky profil kilometr km?2 Qs Q2o Qi00 Qs
PM-106 Dyje — Znojmo vodocet 2013 17,8 2464,1 127 191 280 386,9 I,

Tab. ¢. 2 Prehled souCasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’
) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodriového planu)
Dyje VD Znojmo 132,7 A Znojmo - Hevlin
Povodriovy plan:
Dobsice:
Novy Saldorf SedleSovice:
Znojmo: ano

Kraj Jihomoravsky: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=208451&TypelD=2

3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodnového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodiiového
nebezpeti a povodfiovych rizik (V&stnik MZP, Serven 2011). Pofizovatelem map povodiiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeti a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapéach nebezpeci je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti Uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximainé pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénafi povodiiového nebezpedi

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem A11 (PM-106) je rozlivem s dobou opakovani 5 let dotéeno
zastavéné a zastavitelné Uzemi 2 obci, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotéeno zastavéné a zastavitelné
Uzemi celkem 3 obci, rozlivem s dobou opakovéani 100 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 3 obci
obce a s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné Gzemi celkem 3 obci. Plochy v riziku se
nachazeji v 3 obci (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového
nebezpeci

Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Dobsice 5442 43 055 247 055 309 312 4707 151
2 Novy Saldorf Sedlegovice 6 303 26 663 43 495 8431143
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3 \ Znojmo \ 45 146 \ 135 631 | 521 571 \ 1039 351 \ 65 875 954

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt(i v jednotlivych obcich, které jsou dotceny nékterym ze
scénartl povodriového nebezpeci

Pocet Pocet Pocet dot €éenych obyvytel / objekt U
Pofr. obyvatel | objekt G
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. Obj.
1 | DobSice 2 360 759 0 0 0 0 3 7 27 17
Novy Saldorf
2 | SedleSovice 1 356 981 0 0 0 1 34 15 59 63
3 | Znojmo 33455 | 7022 0 8 2 14 65 70 | 3039 | 517

3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodiiového ohrozeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuziti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych $kod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjisténé na zakladé mapovani
povodriového nebezpedi a povodiiovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zplsob vyuZiti uzemi v rliznych ¢asovych horizontech podle Uzemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Vyhled obsahuje zménu vyméry oproti souéasnému stavu.
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Tab. 5 QObce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Suma ploch v
Kategorie Vym éra ploch v nepfijatelném riziku
Casovy vyuziti nepfijatelném riziku dle éasového aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)

Pof. Obec s plochami v
Cislo | nepfijatelném riziku

BY
oV
SM
Stav TV 26 861 26 861
1 Dobsice DO
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0

BY
(0)Y]
SM
Stav TV 3787
DO
VY 3787
RS
Navrh 0
Vyhled 0

Novy Saldorf
SedleSovice

BY 6131
oV
SM
Stav TV 122 6 253
DO
VY
RS
3 Znojmo BY 17 922
oV
SM
Navrh | TV 21 401
DO 1 606
VY
RS 1873
Vyhled 0

BY 3480
oV
SM
Stav TV 17 278
DO
VY 13 798
RS
4 Oblekovice BY 4079
oV
SM
Navrh | TV 4079
DO
VY
RS
Vyhled 0
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Obce s plochami v
nepfijatelném riziku

Vym éra ploch v
Kategorie
Vyuziti
Uzemi

(m2)

nepfijatelném riziku

Suma ploch v
nepfijatelném riziku dle
éasového aspektu UPD

(m2)

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro soucasny stav

BY 9611

ov

SM

TV 26 983

DO

VY 17585

RS

ZE

54 179

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro navrhovy stav

BY 22 002

ov

SM

TV

DO 1 606

VY

RS 1873

ZE

25480

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro vyhledovy stav

BY

ov

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE — zelen
V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotéené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

épl'cs);; Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - ndzev aspekt | ohrozeni
1 Dobsice COV Znojmo COV Znojmo stavajici | TV
Hasi¢sky zachranny
Hasi¢sky zachranny sbor | shor stavajici | OV
3 Znojmo Vodarna Vodarna stavajici | TV
Kaple Kaple stavajici | OV
Jimaci odjekt Jimaci objekt stavajici | TV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty sociélnich sluZeb, Skolni zafizeni, pfipadné

zdroje znecisténi apod.
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Tab. 8 Souhrné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G
Skolstvi Sk
Obc¢anska vybavenost Zdl’é.ltlotl’]i a'socialni, pece — ——— zd
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 1
Kulturni objekty Ku 1
Energetika En
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh 2
Zdroje znegisténi Y4 1
Pocet citlivych objektd celkem 5

3.3 Podty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiiovym nebezpeéim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejCastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoskolskych kolejich travi vétSinu Casu mimo svoje trvalé bydlisté). DalSi nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotké&ch (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objektl dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpeci byl proveden prosty prinik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v nepfijatelném riziku

Pof. Pocet obyvatel Pocet objekt G Pocet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 | Dobsice 2 360 759 0 0
2 | Novy Saldorf SedleSovice 1356 981 8 3
3 | Znojmo 33455 7 022 34 21
4, CILE
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostate¢né
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodiiovou sluzbu na Urovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohlednéné principy povodiove prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvySovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zmeénou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych Uzemi jsou prevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci
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Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Usek 10100006_2 (PM-106), Dyje

V fe$eném Useku ohrozuii rozlivy Dyje zastavbu mésta Znojmo a obci Sedleovice, Novy Saldorf, Oblekovice a
Dobsice. Pritok Qs se drzi v koryté Dyje, vybfezuje pouze v Useku nad mostem Dukelskych bojovnikd (jizné od
Kauflandu) a zaplavuje zahradkafské pozemky na LB mezi korytem Dyje a nahonem. Pfi Qu doch&zi
k vyrazngj$im rozlivim v dolni ¢asti Useku, kde jsou zaplavovany pozemky (sportovni areal a zahradkarska
kolonie) na PB nad zausténim nahonu.

Od hraze VN Znojmo pod areal Louckého klastera na LB je koryto kapacitni na Qseo. Pod klaSterem dochazi pfi
Qs00 k mohutnému rozlivu na LB, kde jsou zaplaveny veSkeré objekty do vzdalenosti cca 500 m od koryta Dyje.
Dale po toku jsou zaplaveny nékteré objekty v DobSicich a objekty v blizkosti PB nahonu v Oblekovicich.

OhroZené plochy v tseku 10100006_2 (PM-106), Dyje, km 126,228 — 132,683, se sporadicky vyskytuji na obou
brezi feky Dyje v prostoru od COV Dobsice az po jez u Louckého kiastera ve Znojmé. Jedna se o plochy
technické vybavenosti (COV) na levém brehu Dyje u soutoku s oblekovickym nahonem, které se nachazi ve
stfednim riziku, plochy vyroby (vyrobni sluzby, femesla, sklady) a plochy bydleni (v rodinnych domech) po obou
stranach nahonu v Oblekovicich, které se nachazi ve stfednim a Castecné i ve vysokém riziku. Dale jsou dotéeny
plochy bydleni (v rodinnych domech) a plochy technické vybavenosti (jimaci objekt) na levém bfehu Dyje u jezu
s odbod&eni oblekovického nahonu a plochy vyroby (vyrobni sluzby, femesla, sklady) na pravém bfehu Dyje pod
mostem Dukelskych bojovnik, které se nachazi ve stfednim riziku. Nasleduji plochy vyroby (vyrobni sluzby,
femesla, sklady) na pravém bfehu toku u jezu v katastru obce SedleSovice, které jsou dotéeny stfednim a
vysokym ohrozenim a plochy bydleni (v rodinnych domech) taktéz na pravém bfehu feky v SedleSovicich,
tahnouci se od sedleSovického jezu az po jez u Louckého klastera, dotéené stfednim ohroZenim. Poslednimi
dotCenymi plochami jsou plochy bydleni (v bytovych domech) na levém biehu Dyje nad mostem u kfizovatky ulic
Loucka a Melkusova a plochy obCanské vybavenosti (kulturni a Skolska zafizeni) v aredlu Louckého klastera.
Tyto plochy se nachazi ve stfednim riziku ohrozeni. V rdmci Uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost
navrhovym plochdm v blizkosti toku. V Useku PM-106 se jedna o plochy bydleni (v rodinnych domech) na pravém
bfehu oblekovického nahonu, plochy bydleni (v rodinnych domech) a plochy dopravy (hromadné garaze) na
levém brehu Dyje u jezu pod mostem v ulici Dukelskych bojovnik(, plochy rekreace a sportu (sportovni zafizeni
s moznosti koupani) na levém biehu feky nad mostem v ulici Dukelskych bojovnikl a plochy bydleni (v rodinnych
domech) na pravém biehu toku v SedleSovicich naproti Louckému klasteru.

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

- Resené / ML) - Stav projednani, p Fipravy,
Por. a Al na Predpoklad 2 or e as
< Nézev akce Ovlivn éné rizikové L : . zpracovani a dalSi d ualezité
Cislo realizaci financovani .

plochy (milK &) informace
neni Zadné akce

5.2  Navrh opatieni ke spinéni obecnych cill

Je doporu¢eno provérit skute¢né povodriové ohroZeni objektl v riziku a citlivych objektd — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vyskovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni. Dle podrobného posouzeni
navrhnout Upravu Uzemniho planu pro navrhové plochy v riziku.

Je doporuc¢eno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.
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Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje
DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cilli vychazejici z analyzy a
soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

nemovitosti

Predpokl.
e p e p . Aspekt Typ - - p Zdroj
ID opat feni Nazev opat reni Kaéd lokality opatFeni opatFeni Priorita Uzemni dopad Fim—
vani
Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci
(vymezeni ploch s Prevence . . .
DYJ217A11 _O1 vylougenim vystavby a 10100006_2 111 souhrnné 1 Znojmo Obce, mésta
ploch s omezenym
vyuzitim z divodu
ohrozeni povodni)
Vyuziti vystupu
povodriového mapovani Dobgice, Novy
(mapy povodfiového Prevence ) Saldorf N
DYJ217A11 02 | ohroZeni a povodriového | 10100006_2 11.2 souhrnné 1 Sedleovice Obce, mésta
rizika) jako limitu v o Znoimo '
Uzemnim planovéani a !
rozhodovani
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
jejich odolnosti pfi S -
DYJ217A11_0O3 zaplaveni), sniZzeni 10100006_2 Pri"; r:che individualni 2 hn:ra/cl)?/lijtzlsntli n(\e/rl’r?zflri]tlglsti
nepriznivych Gginkd e
povodni na budovy a
komunalni infrastrukturu
IndividulIni
protipovodriova opatreni
DYJ217A11 O4 vlastnlkg ngmov[tostl Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
| (zamezeni vniknuti vody, | 10100006_2 132 individualni 2 nemovitosti nemovitosti
zajisténi majetku, zajisténi e
odplavitelnych predmétd,
odvodnéni po povodni)
DYJ217A11 O5 |nd|V|d1£a|n'| posouzen Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
u povodriového rizika a 10100006_2 141 individu&lni 1 nemovitosti nemovitosti
zranitelnosti objektt o
Vytvoreni / aktualizace Dobsice, Novy
povodriového planu Pfipravenost . Saldorf .
DYJ217A11 O7 tzemnich celki (véetng 10100006_2 321 souhrnné 1 Sedlegovice, Obce, mésta
digitalni podoby) Znojmo
Vytvoreni / aktualizace " S .
DYJ217A11 08|  povodiiovych plana | 10100006_2 P”p;a;";“w individuaini | 2 'n”gr;‘]’(')‘f/‘ftf‘)'s"t'l n(l,/rlr?gf/rlltlglstl

Priorita opatieni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3

Navrh opatreni ke spinéni konkrétnich cill

Je navrZena protipovodriova ochrana v lokalitdich Znojmo — ulice Loucka, ulice Na hrazi a Penam. Pro tyto akce
je zpracovana dokumentace pro Gzemni rozhodnuti. Tato PPO jsou navrzeny do Ill. etapy PPO MZe.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze vSech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.
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Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
N

— c — > c - w8
‘s D 2 = - g _ 0 T T
£ 2 £ 2 G = £ 5 8 . TE
k3 = =0 © = = > =3 52%5
g=1 o >0 o © E (o) (o) () = e
< (5] o o o = 3] S EEE
Qo ~ = > c S S50 =
o > O 3 hv7 © 3 S = 2> 0
g 22 (5] o o] c > o 52
9 3 2% 7 2 - i £ g8
= & = z i i
Opatfeni v
korytech vodnich ) . IIl. etapa
DYJ217001 tok( a v Dyje, anérl?fképpo U1 Ochrana | individuaini | 19 PPO 129 vysoka DUR
zaplavovém 265
Gzemi, 2.3.2
Opatfeni v
korytech vodnich . . I1l. etapa
DYJ217002 toki a v Dyje, znoimo - PPOUL | oehrana | individuaini | 9 | PPO 129 | stfedni DUR
zaplavovém 265
tuzemi, 2.3.2
Opatfeni v
korytech vodnich ’ . I1l. etapa
DYJ217003 tokl a v Dyje, Z;::]Er?] -PPO Ochrana | individualni 30 PPO 129 stfedni DUR
zaplavovém 265
Gzemi, 2.3.2

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je déle vhodné pfipravovat protipovodriova opatfend uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiiovych opatfeni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodniovych opatfeni PM.

6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Dyje
7.  ZAVER

Pro usek A11- Dyje Znojmo je doporuceno pfipravovat k realizaci protipovodiiova opatfeni v lokalitich Znojmo —
ulice Loucka, ulice Na hrazi a Penam.

V souladu s PPO zaktualizovat zemni plan a vylougit plochy v névrhu, které spadaji do nepfijatelného rizika.
V pfipadé ohroZeni jednotlivych objektl je doporuéeno posoudit individualni ochranu véetné zpracovani jejich
povodiovych a havarijnich pland.

Je doporuéeno posoudit aktualnost povodiiového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodniovych rizik

2. Krajské studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil¢ich povodi - dotazniky jednotlivych obci

4. 11. etapa Programu prevence pfed povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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