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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

*  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. inora 2011 o planech povodi a planech pro zvladani povodfovych rizik
»  Vyhlaska ¢. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotéené obce: Ivanéice
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1. LOKALIZACE

Predmétem feSeného Uzemi je Usek na toku Jihlava v km 37,235 — 41,434 na toku Oslava v km 0,000 — 1,611, a
na toku Rokytna v km 0,000 - 0,350

Obr. ¢. 1 Pfehledna mapa feSeného tzemi
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2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100008_2 (PM-44), Jihlava

V feSeném useku protéka Jihlava katastralnim Uzemim Alexovice, Letkovice, Ivancice, Némcice u Ivancic a
Kounické Predmésti. Usek zagina pod jezem Alexovice, dale jsou v blizkosti toku primyslové arealy na PB. Usek
kondi pod méstskou COV, ktera je na LB. Koryto je upravené, udrzovang, tvaru dvojitého lichob&znika.
V zajmovém Uzemi jsou &tyfi mosty, dvé lavky a jeden jez. Usek Jihlavy v zajmovém Gzemi je ve spravé Povodi
Moravy, s.p.

Oproti vymezeni useku dle pfedbézného vymezeni (PVPR) byl feSeny usek feSen protazen dale proti proudu o
cca 210 m a rizikova analyza je zpracovéna tak, aby byla postizeny sadky na LB v horni ¢ésti tseku. Usek je
stéle znacen ve vymezené délce.

Usek 10100020_1 (PM-43), Oslava )
V feSeném Useku protéka Oslava katastrainim Uzemim Oslavany, Ivancice a Letkovice. Usek zaina u areélu
zemédeélského druzstva, dale protéka volnou krajinou bez zastavby, na LB je Zelezniéni vie¢ka do zemédélského
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druzstva. Zastavba je na PB v blizkosti Usti do Jihlavy. V Useku jsou dvé slepa ramena a blize k soutoku
s Jihlavou jsou na LB dva rybniky. V zajmovém Uzemi je jeden most. Usek Oslavy v zajmovém Uzemi je ve
spravé Povodi Moravy, s.p.

Usek 10100032_1 (PM-45), Rokytna ,
V FeSeném Useku protéka Rokytna katastralnim uzemim Kounické Pfedmésti. Usek toku je v extravilanu, koryto

je neupravené, zarostlé vegetaci. Na LB jsou odbémé objekty podzemni vody. V zéjmovém Gzemi nejsou Zadne
vyznamné objekty na toku. Usek Rokytné v zajmovém uzemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

2.2 Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pratoky (Qu) v m3.s

Pracovni oI:iZ:ni Plocha fZ:l:I:sti
Cislo (r:)véfeni) Ri¢ni povodi P
useku | Hydrologicky profil kilometr km2 Qs Q20 Q100 Qs
PM-44 Jihlava — nad Oslavou 2013 405 1207,92 745 123 195 305+ Iil.

Prehled soucasnych hlasnych a pfedpovédnich profilii?
) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodiiového planu)
Jihlava VD Mohelno 58,8 A VD Mohelno - Ivanéice
Oslava Oslavany 3,3 A Oslavany - Usti
Rokytna Moravsky Krumlov 16,5 A Moravsky Krumlov - Usti
Jihlava Ilvancice 34,3 A Ilvancice - Pfibice

Povodriovy plan:
Ivandice: ano

Kraj Jihomoravsky: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=208451&TypelD=2

3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodiového nebezpeci a povodiovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodiioveho
nebezpei a povodhovych rizik (Véstnik MZP, Cerven 2011). Pofizovatelem map povodniového nebezpeli a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spoleénost Pdyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpedi a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapéach nebezpeti je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminaéni pritoky Qs, Qao, Q100, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivli, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodniového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénari povodiiového nebezpedi

V/ oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem A14 (PM-43,44,45) je rozlivem s dobou opakovéni 5 let dot¢eno
zastavéné a zastavitelné Uzemi 1 obce, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotéeno zastavéné a zastavitelné
Uzemi celkem 1 obce, rozlivem s dobou opakovani 100 let dot€eno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 1
obce a s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 1 obce. Plochy v riziku se
nachazeji v 1 obci (tab.3.)
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Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového

nebezpedi
Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
2 Ivan€ice 21 625 371573 702 716 1132472 47 605 150

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt(i v jednotlivych obcich, které jsou dotceny nékterym ze
scénafil povodriového nebezpedi

Pocet Pocet Pocet dot €éenych obyvytel / objekt G
PofF. obyvatel | objekt
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj.
1 | Oslavany 4 593 | zastavba mimo Usek rizika
2 | vangice 9453 | 3709 | o | o | 198 |179] 691 | 398 | 1694 | 821
3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodriového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych Skod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.
Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjisténé na zakladé mapovani
povodriového nebezpedi a povodiiovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt

zranitelnosti zohledriuje zplisob vyuZiti uzemi v rliznych ¢asovych horizontech podle izemné planovaci

dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Viyhled obsahuje zménu vyméry oproti sou¢asnému stavu.

Tab. 5 QObce s plochami v neprijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Pofr. Obec s plochami v . L. S:gma p[och_v_
Cislo | nepfijatelném riziku p Katequr,le V)!mera ploch v neerjateI'nem e
Casovy VyuZziti nepfrijatelném riziku dle éasového aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
BY 2843
ov 39 211
SM 156 370
Stav TV 23234 368 671
DO 6 533
VY 140 480
RS
1 Ivancice BY
oV 60 435
SM 43 422
Navrh | TV 147 205
DO
VY 29 924
RS 13424
Vyhled 0
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkCni vyuZiti

Obce s plochami v
nepfijatelném riziku

Kategorie
vyuziti
Gzemi

Vyméra ploch v
nepfijatelném riziku
(m2)

Suma ploch v
nepfijatelném riziku dle
&asového aspektu UPD

(m2)

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro soucasny stav

BY

2 843

ov

39 211

SM

156 370

TV

23 234

DO

6 533

VY

140 480

RS

ZE

368 671

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro navrhovy stav

BY

60 435

ov

43 422

SM

TV

DO

29924

VY

13424

RS

ZE

147 205

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro vyhledovy stav

BY

ov

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV - ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE - zeleni
V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotéené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

gics)lrc; Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - ndzev aspekt | ohrozeni

materska Skola Matefské Skola stavajici | OV

LANATEX, a.s. LANATEX, a.s. stavajici | VY

METAL- METAL-

povrch.lpravy,s.r.o povrch.Upravy,s.r.o stavajici | VY

zdroj pitné vody Zdroj pitné vody stavajici | TV

.. kaple kaple stavajici | OV

1 Ivancice hasici Hasi¢ska zbrojnice stavajici | OV

Vodni elektrarna Vodni elektrarna stavajici | TV

Cov CoV lvangice stavajici | TV

SOU a SOS SOU a SOS dopravni stavajici | OV

Zvlastni Skola Zvlastni Skola stavajici | OV

zakladni Skola ZS VI. Mensika stavajici | OV
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Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty socialnich sluzeb, Skolni zafizeni, pfipadné
zdroje znecisténi apod.

Tab. 8 Souhrné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet

Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt 0 objekt G objekt G
Skolstvi Sk 4

Obc¢anské vybavenost Zdrqyotr]i a,sociélnl’, pece — PR 2

Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 1
Kulturni objekty Ku 1
Energetika En 1
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh 1
Zdroje znecisténi Y4 3
Pocet citlivych objektd celkem 11

3.3 Pocty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiovym nebezpeéim
je Registr séitacich obvodu a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky urad (CSU).

Podkladovéa data i postup vypoctu jsou zatiZzeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejéastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoSkolskych kolejich travi vétSinu ¢asu mimo svoje trvalé bydlisté). Dal$i nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize ¢asto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly pocCtu trvale bydlicich obyvatel dotCenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkach (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objekt( dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpedi byl proveden prosty pranik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objekt( v nepfijatelném riziku

Pocet Pocet obyvatel v | Pocet objekt 0 v
Pof. obyvatel nepfijatelném nepfijatelném
Cislo Nazev obce celkem Pocet objekt G celkem riziku riziku
zastavba mimo Usek
1 | Oslavany 4 593 rizika
2 | lIvancice 9453 3709 486 283
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostatecné
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodnovou sluzbu na drovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zmeénou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
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- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych Uzemi jsou prevzaty z plant diléich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad( na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské &innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Usek 10100008_2 (PM-44), Jihlava

V posuzovaném Useku protéka Jihlava obci Ivanéice. Pfi Qs dochazi vcelém Useku pouze k lokalnimu
vybfeZovani v blizkosti toku, vyraznéji v misté soutoku s Oslavou.

V katastralnim Gzemi Letkovice, ktera je na LB nad soutokem s Oslavou dochazi pfi Qs k zaplaveni objektl pfi
ul. Luzni v blizkosti Oslavy. Pfi vétSich vodach jsou zaplavovany i dalSi objekty v obci a pfi Qsoo je zaplavena
témér cela zastavba obce vyjma zapadni &asti ul. Dlouhé.

Katastralni uzemi Alexovice je vyrazné zaplavovano od Q a to v prostoru omezeném cca ulicemi Tovarni, resp.
Na Hrézi a ul. Pod Hajkem. Zaplavovan je i primyslovy areal mezi fekou Jihlavou a ulici Tovarni. Rozliv Qs je
souvisly a je ohraniCen ulicemi U Parku a Pod Hajkem.

V katastrainim Uzemim Némdcice je od Qg zaplavovan primyslovy areal v blizkosti toku v misté soutoku
s Oslavou. Pfi Qso je souvisle zaplavovano Uzemi na PB mezi fekou a ulicemi Na Hrazi, Na Navsi a K Lesu. Déle
jsou na PB vyrazné zaplavovany pole a louky. Nad soutokem s Rokytnou jsou zaplavovany vodarenské odbéry
podzemni vody.

Vku. Ivanéice a Kounické Piedmésti na LB pod soutokem s Oslavou dochazi pfi Qu k zaplaveni
zemédeélskych pozemkl a zahradek v prostoru mezi fotbalovym hiistém, korytem toku a vakovym jezem v km
37,900. Pfi Qio0 je na LB rozliv souvisly az po téleso Zelezni¢niho naspu a jsou tudiz zaplavovany veSkeré
objekty mezi korytem a zelezniéni trati, a to az po dolni konec Useku. Pfi Qsoo je zelezniéni trat, ktera tvofi
pfekazku rozlivu Qioo, pfelévana a nad Zeleznici jsou zaplavovany predevSim objekty pfi ulicich Na Volvach,
Hybesova a az po ulice Ve Sboru, Chiestova a Kounicka. Pfi Qoo je zaplavovéna stavajici COV na LB na dolnim
konci posuzovaného useku Jihlavy.

Usek 10100020_1 (PM-43), Oslava

Oslava je feSena v useku dlouhém 1,6 km od zemédélského druzstva po Usti do Jihlavy. Na velké Casti Useku je
v blizkosti toku Uzemi zalesnéno, dale od toku jsou pole. Zastavba je na LB na hornim konci Useku a v blizkosti
zausténi do Jihlavy na PB. V Gseku nad soutokem se projevuji v Sifce zaplavy hladiny N-letych vod feky Jihlavy.
Jiz od pratoku Qs dochazi k vyraznym oboustrannym rozliviim, které ohroZuji rodinné domky i pramyslovy areal
na PB pfi ul. Luzni. Na LB je pfekaZkou dalSiho rozlivu do inundace téleso Zelezniéniho naspu. Pozemky kolem
nahonu jsou zaplaveny vodami, které se protlaCi otvorem propustku v Zelezni€nim naspu vleCky do
zemédélského druzstva. Na pravém bfehu jsou nad intravilanem zaplavovany polni pozemky. Pfi Qo0 @ Qsoo
dosahuje hladina na hornim konci Useku na LB aZ k silnici [1/393. Maximalni Sifka rozlivu je cca 700 m

Usek 10100032_1 (PM-45), Rokytna ,

Rokytna je feSena v kratkém Useku nad Ustim do Jihlavy v délce 350 m v katastru Ivancice. Usek toku je
vyznamné ovlivnén zavzdutim pfi povodiovych situacich v Jihlavé. Pfi Qs se voda drzi pfevazné v koryté. Od
pritoku Qg je zaplavovan zatravnény prostor mezi Jihlavou a Rokytnou, kde jsou zaplavovany vrty podzemni
vodly.

Nejvice ohrozené plochy v Usecich 10100008_2 (PM-44), Jihlava, km 37,751 — 41,951, 10100020_1 (PM-43),
Oslava, km 0,000 - 1,7000 a 10100032_1 (PM-45), Rokytna, km 0,000 - 0,431, se vyskytuji pfevazné
v intravilanu mésta Ivancice, pfedevsim pak v mistnich ¢astech Alexovice a Némcice.

Na za¢atku GUseku PM-44 se na levém brehu Jihlavy nachazi mistni COV, ktera lezi v plo$e technické

infrastruktury a spada do stfedniho a vysokého rizika. Na pravém biehu feky se pod mostem Na Réné nachazi
plochy ob&anského vybaveni (plochy komerénich zafizeni malych a stfednich) leZici ve stfednim a vysokém
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riziku a plochy a na levém bfehu tamtéz plochy ob&anského vybaveni (plochy vefejné infrastruktury) lezici ve
stfednim riziku. VySe nad mostem Na Réné se na levém bfehu Jihlavy nachazi mala vodni elektrarna, lezici
v plochéch technické infrastruktury a na ni navazujici plochy vyroby a skladovani (plochy pramyslu a energetiky)
a v8echny se nachazi ve stfenim nebo vysokém riziku. Na levém bfehu Jihlavy na pfitoku Mfenkovského potoka
se nad zausténim nad MVE, pod Zelezni¢ni trati, nachazi plochy vyroby (plochy primyslu a energetiky) a plochy
smiSené obytné (smidené obytné venkovskeé), které spadaji do stiedniho rizika. Kolem Useku PM-45 (Rokytnd)
se nevyskytuji zadné plochy, které by spadaly do stfedniho nebo vysokého rizika. Na pravém bfehu toku nad
soutokem s Rokytnou se nachazi plochy technické infrastruktury, které lezi ve stfednim riziku. Na levém biehu
nad soutokem s Rokytnou a mezi ulicemi Pod Rénou a Krumlovska se nachazi plochy dopravni infrastruktury
(dopravni infrastruktura silniéni), plochy smiSené obytné (venkovské), plochy ob¢anského vybaveni (plochy
télovychovnych a sportovnich zafizeni), plochy vyroby (plochy smiSené vyrobni), plochy smiSené obytné
(méstské) a plochy ob&anského vybaveni (plochy vefejné infrastruktury). VSechny tyto plochy spadaji do
stfedniho rizika. Na pravém biehu Jihlavy pod silniénim mostem v ulici Krumlovska lezi plochy smiSené obytné
(venkovské, méstské), které se nachazeji v stfednim a vysokém riziku. Na pravém i levém biehu toku se nad
mostem v ulici Krumlovska nachazeji plochy vyroby (plochy primyslu a energetiky); plochy na levém brehu lezi
ve stiednim riziku a plochy na pravém ve stfednim a vysokém riziku.

Kolem Useku PM-43 (Oslava) se nevyskytuji zadné plochy, které by spadaly do stfedniho nebo vysokého rizika,
pfipadné jsou popsany v ramci Useku PM-44 (Jihlava). Nad soutokem s Oslavou se na levém biehu Jihlavy,
v ulicich Luzni, Ri¢ni a U Kaplicky, nachazi plochy vyroby (plochy primyslu a energetiky), plochy dopravni
infrastruktury (dopravni infrastruktura silniéni), plochy smiSené obytné (venkovské), plochy ob&anského vybaveni
(plochy komercnich zafizeni malych a stfednich), plochy technické infrastruktury a plochy vyroby (plochy
smiSené vyrobni), které vSechny spadaji do stfedniho riziky ohrozeni. Na pravém brehu Jihlavy v prostoru mistni
Casti Alexovice (ulice Na Hrazi, Tovarni, U HFisté, Zahradni a Pod Hajkem) jsou stfednim, vyjime&né vysokym
ohrozeni zasazeny plochy ob&anského vybaveni (plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni), plochy smiSené
obytné (venkovské), plochy bydleni (v bytovych domech), plochy dopravni infrastruktury (dopravni infrastruktura
silniéni), plochy vyroby (plochy primyslu a energetiky), plochy vyroby a skladovani (plochy zemédélské vyroby),
plochy ob¢anského vybaveni (plochy komercnich zafizeni malych a stfednich) a plochy ob&anského vybaveni
(plochy vefejné infrastruktury).

V ramci Gzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham v blizkosti toku. V Useku PM-44 se
jedna o plochy rekreace (rekreace se specifickym vyuzitim) na pravém brehu Jihlavy naproti COV, plochy
ob&anského vybaveni (plochy t&lovychovnych a sportovnich zafizeni) na levém biehu feky nad COV, plochy
obCanského vybaveni (plochy t&lovychovnych a sportovnich zafizeni) a plochy smiSené obytné (méstské) na
levém bfehu Jihlavy nad soutokem s Rokytnou pod ulici U Malovaného mlyna, plochy obcanského vybaveni
(plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni) a plochy smiSené obytné (venkovské) v prostoru mistni Casti
Alexovice (ulice Na Hrazi, Tovarni, U Hfisté, Zahradni a Pod Hajkem) a plochy vyroby a skladovani (plochy
primyslu a energetiky) na levém biehu Oslavy pod ulici Oslavanskou.

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

5L Naklad Co
PoF ReSené / na y Predpoklad Stav projednani, p Fipravy,
X Nazev akce Ovlivn éné rizikové . _redpoxiac zpracovani a dalSi d ulezité
Cislo loch realizaci financovani informace
plochy (mil.K &)
neni zadna akce

5.2 Navrh opatieni ke spInéni obecnych cild

Je doporucéeno proveéfit skutecné povodriové ohrozeni objektu v riziku a citlivych objektt — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni. Dle podrobného posouzeni
navrhnout Upravu uzemniho planu pro névrhoveé plochy v riziku.

Je doporuéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.
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V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych cilli vychazejici z analyzy a
souCasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

nemovitosti

Predpokl.
" . . . . Aspekt Typ - - . Zdroj
ID opatreni Nazev opat reni Kad lokality opat Feni opat Feni Priorita Uzemni dopad financo-
vani
Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci
(vymezeni ploch s Prevence . " .
DYJ217A14 _O1 vylougenim vystavby a 10100008_2 111 souhrnné 1 Ivancice Obce, mésta
ploch s omezenym
vyuzitim z ddvodu
ohroZeni povodni)
Vyuziti vystupt
povodriového mapovani
(mapy povodnového Prevence
DYJ217A14 02| ohrozeni a povodiiového | 10100008_2 112 souhrnné 1 Ivancice Obce, mésta
rizika) jako limitu v o
Uzemnim planovéani a
rozhodovani
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
DYJ217A14_03 i(;“(lzzvz%?)lngrfrlzg::l 101000082 | "'eVeNC® lingividualni| 2 individualni viastnici
— plavenl), snizeni — 1.3.1 nemovitosti nemovitosti
nepfiznivych ucinkd
povodni na budovy a
komunalni infrastrukturu
Individualni
protipovodriova opatteni
vlastnikd nemovitosti S .
S . Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
DYJ217A14_0O4 (z'e_1vmvez,en| ynlknutl \./.C,’dy‘, 10100008_2 132 individualni 2 nemovitosti nemovitosti
zajisténi majetku, zajisténi
odplavitelnych pfedmétd,
odvodnéni po povodni)
Individualni posouzeni R -
L - Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
DYJ217A14_0O5 povodnoveh_o rlglkaoa 10100008_2 141 individualni 1 nemovitosti nemovitosti
zranitelnosti objektd
ZlepSeni hlasné, obce
predpovédni a vystrazné S druie’nl'
povodrioveé sluzby (zfizeni - p .
DYJ217A14_06 a modernizace 10100008_2 Prlpga]\-/inost souhrnné 1 Ivancice Obghl\ljllgje’
srazkomérnych a o POVO dl"
vodomérnych stanic, Moraw. s
lokalni vystrazné systémy) Y, S.p.
Vytvoreni / aktualizace
povodriového planu Pfipravenost . - .
DYJ217A14 _O7 tzemnich celkd (véetns 10100008_2 321 souhrnné 1 Ivancice Obce, mésta
digitalni podoby)
Vytvoreni / aktualizace PFipravenost individualni vlastnici
DYJ217A14 08 povodriovych planud 10100008_2 3922 individualni 2 nemovitosti nemovitosti

Priorita opatfeni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3

Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cild

Vzhledem k pomérné rozsahlym plocham spadajicim do nepfijatelného rizika je doporueno FeSit komplexni
protipovodfiovou ochranu mésta Ivanéice. Lze rovnéz navrhovat i individudini protipovodfiovou ochranu
jednotlivych objektl. Protipovodiiova opatieni je tfeba navrhovat kromé hlavnich toku Jihlava, Oslava a Rokytna
rovnéz na levobieznim pfitoku MFenkovy potok, ktery je ve spravé Povodi Moravy, s.p.
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Je zpracovana studie ,Navrhy efektivnich opatfeni ke snizeni povodiovych rizik - lokalita IvanCice*
Doporuéujeme postupné realizovat navrhovana protipovodfiova opatfeni — ohrdzovani zastavénych Uzemi,
realizace suchych nadrzi na Mifenkovém potoce, opatfeni na nahonu.

Vtabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vychézejicich ze vSech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni

o) = =
N— f — [yl c - N
c D > c — Q . o N W5
'z k) = k) = X z £ g 8¢
() T =0 = QL = @ <3 c =g ls
=] g > 35 S = £ 2 g S2°%s
(o) =2 . © c
=) o Lo o o o = oS5 E
o > 3 = © =) 8 = 522w
() L g a o = Qs g 2
[a) N c X 8_ S i = F=] S 9 05N
= e xp N ? = & I8 $ 8 gco
= 5
& = = i » g3
Realizace
protipovodriovych
Ochrana 2.3.2, opatfeni Ilvancice mésto studie
DYJ217018 [2.3.7,2.3.8 vychazejici ze studie | Ochrana | souhrnné 92 Ivangice, | stiedni , .
! ) p = proveditelnosti
291 Navrhy efektivnich dotace
- opatfeni pro snizeni
povodriovych rizik
Ilvandice

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je déle vhodné pfipravovat protipovodriova opatfend uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiiovych opatfeni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodniovych opatfeni PM.

6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Dyje

7. ZAVER

Pro usek A14 - Jihlava Ivancice je doporu¢eno provéfit skute¢né povodiiové ohroZeni objektl v riziku a citlivych
objektl — individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni.
Dle podrobného posouzeni navrhnout Upravu uzemniho plénu pro navrhové plochy v riziku.
Je doporuéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.

Vzhledem k pomémné rozsahlym plochdm spadajicim do nepfijatelného rizika je doporuéeno FeSit komplexni
protipovodriovou ochranu mésta Ivanéice. Lze rovnéz navrhovat i individudlni protipovodfiovou ochranu
jednotlivych objektl. Protipovodiova opatieni je tfeba navrhovat kromé hlavnich toku Jihlava, Oslava a Rokytna

rovnéz na levobieznim pfitoku MFenkovy potok, ktery je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Je zpracovana studie ,Navrhy efektivnich opatfeni ke snizeni povodiovych rizik — lokalita Ivancice'

Doporuéujeme postupné realizovat navrhovana protipovodfiova opatfeni — ohrdzovani zastavénych Uzemi,
realizace suchych nadrzi na Mifenkovém potoce, opatfeni na nahonu.
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8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodniovych rizik
2. Krajské studie protipovodriovych opatfeni
3. Plany dil&ich povodi — dotazniky jednotlivych obci

4. ll. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédglstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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