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Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje

DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

*  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. inora 2011 o planech povodi a planech pro zvladani povodfovych rizik
»  Vyhlaska ¢. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

DotCené obce: Kamenec u Policky, Pomezi, Policka, Sadek
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1. LOKALIZACE

Predmétem feSeného Uzemi je usek na toku Bily potok v km 2,697 — 11,246, Jansky potok v km 0,000 — 0,435 a
na pfitoku od Cihelny v km 0,000 - 0,356

Obr. ¢. 1 Pfehledna mapa feSeného tzemi
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2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100452_1 (PM-023), Bily potok

V feSeném Useku protéka Bily potok katastralnim Uzemim Sadek u Poli¢ky, Kamenec u Poli¢ky, Policka a
Pomezi. Usek zagina pod Pomezskym rybnikem, dale tok protéka intravilanem s velkym mnoZstvim budov
v tésné blizkosti koryta a konéi v extravilanu pod obci Sadek. Tok je morfologicky upraven do tvaru jednoduchého
lichob&Znika a z velké ¢asti napfimen. V zajmovém (zemi je 21 mostd, 3 lavky a 1 jez. Usek Bilého potoka
v zajmovém Uzemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Usek 10284305_1 (PM-024), Jansky potok ]

V FeSeném Useku protéka Jansky potok katastralnim uzemim Polika. Usek zacina v prostoru garazi nad mostem
ul. Zakrejsova a konCi zausténim do Bileho potoka. Koryto je neupravované, zarostlé bohatou vegetaci.
V zdjmovém Uzemi jsou 2 mosty a 1 lavka. Usek Janského potoka v zajmovém Uzemi je ve spravé Povodi
Moravy, s.p.
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Usek byl oproti pfedbéznému vymezeni protazen o cca 100 m proti proudu tak, aby byly rozlivy pokryvaly garéze
na LB.

Usek 10188068_1 (PM-025), pfitok od Cihelny

V FeSeném useku protéka pfitok od Cihelny katastralnim uzemim Policka. Tok je v tésné blizkosti komunikace
ulice Anny Lidmilové. Charakter koryta se bliZi spiSe pfikopu. V zajmovém Uzemi jsou 3 propustky.

Posuzovany usek toku vymezeny v ramci predbézného vymezeni (PVPR) nepokryva celou zastavbu
Policky, ackoli rozlivy pfi povodrovych pratocich ohroZuji i zastavbu nad vymezenym usekem,

predevsim budovy pfi Zelezniénim nadraZi. V této dokumentaci byl feSen pouze vymezeny usek, avSak
pro dalsi zpracovavani map rizik doporucujeme rozsireni iseku v délce souvislé zastavby Policky

2.2  Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pratoky (Qu) v m3.s

Pracovni oI:iZ:ni Plocha fZ:l:I:sti
Cislo (r:)véfeni) Ri¢ni povodi P
useku | Hydrologicky profil kilometr km2 Qs Q20 Qi00 Qs
Bily potok — nad Cernym
PM-23 potokem 2013 6,1 47 16,9 26,5 40,3 57 Il
Bily potok — pod Cernym
PM-23 potokem 2013 58 71,79 217 355 56 81,7 Il
PM-24 Jansky potok - Usti 2013 0 742 31 72 16 31 Iil.
PM-25 pfitok od Cihelny - usti 2013 0 3,92 2,3 52 11 23* Ml
Tab. ¢. 2. Prehled soucasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’
) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodriového planu)
Bily potok Poli¢ka - pomocny vodocet C Policka
Bily potok Poli¢ka - vodocetna lat 1 8 C Policka
Bily potok Poli¢ka - vodocetna lat 2 6,4 C Policka

Povodriovy plan:

Kamenec u Poli¢ky ano, 2013

Pomezi

Poli¢ka http://www.edpp.cz/dpp/policka

Séadek

Kraj Pardubicky: http://195.113.178.19/html/pp/html/index.html

3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodiového nebezpeci a povodiovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodiioveho
nebezpei a povodhovych rizik (Véstnik MZP, Cerven 2011). Pofizovatelem map povodniového nebezpeli a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spoleénost Pdyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpedi a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.
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Na mapéach nebezpeci je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminaéni pritoky Qs, Qzo, Q100, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivli, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodniového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuZivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénari povodiiového nebezpedi

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem A19 (PM-23,24,25) je rozlivem s dobou opakovani 5 let dotéeno
zastavéné a zastavitelné uzemi 4 obci, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotéeno zastavéné a zastavitelné
Uzemi celkem 4 obci, rozlivem s dobou opakovani 100 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 4 obci
a s dobou opakovani 500 let dotCeno zastavéné a zastavitelné tzemi celkem 4 obci. Plochy v riziku se nachazeji
ve 4 obcich (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichZ zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarti povodriového
nebezpedi

Zastav éné a zastavitelné plochy dot éené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Kamenec u Policky 6 462 9423 13 914 25 830 8 019 544
2 Pomezi 3719 13 822 20 384 26 818 25 237 519
3 Sadek 23 415 35 706 48 397 61 830 9849 977
4 Policka 150 864 249 847 302 285 384 526 33175813

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt( v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny nékterym ze
scénartl povodriového nebezpeci

Pocet Pocet Pocet dot éenych obyvytel / objekt
Pof. obyvatel | objekt G
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj.

1 | Kamenec u Policky 553 206 7 3 9 4 9 4 36 16
2 | Pomezi 1228 433 7 3 16 7 18 8 45 14
3 | Sadek 522 198 15 7 54 22 101 40 137 56
4 | Policka 8 822 2261 506 | 138 | 894 | 271 | 1065 | 301 | 1268 | 368

3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodriového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych Skod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjisténé na zakladé mapovani
povodriového nebezpedi a povodiiovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zpUsob vyuziti tzemi v riznych ¢asovych horizontech podle uzemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Viyhled obsahuje zménu vyméry oproti sou¢asnému stavu.

Tab. 5 Obce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkcni vyuZiti

10100452_1_A19_Bily p. Cervenec 2015



Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje
DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

Pofr. Obec s plochami v . . Svyma pI,och‘v.
Cislo | nepfijatelném riziku X . Kategv(_)r,le V)v/_r_n era ploch M neQruateI’nem L
Casovy vyuziti nepfijatelném riziku dle €asoveho aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
BY 7513
ov
SM
Stav TV 7513
1 Kamenec u Policky DO
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 14 630
ov
SM
Stav TV 14 630
2 Pomezi DO
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 5245
ov 2671
SM 25 863
Stav TV 35191
DO 1111
VY 301
RS
3 Sadek BY
ov
SM
Navrh | TV 3332 3332
DO
VY
RS
Vyhled |BY 0
BY 8 165
ov 11 217
SM 140 688
Stav TV 18 300 209 588
DO 10 281
VY 20421
RS 516
4 Policka BY 2 562
ov
SM 6 015
Navrh | TV 4611 21404
DO 836
VY 7381
RS
Vyhled 0
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

; Vym éra ploch v Suma ploch v
Ob%? s [?Io,c har_n!kv Kategorie | nepfijatelném riziku nep fijatelném riziku dle
= plal 22 el 1210 Vyuziti (m2) &asového aspektu UPD
Gzemi (m2)
BY 35 554
ov 13 888
Celkova oloch SM 166 551
elkova plocha v
nepfijatelném riziku v 18 300 266 923
pro soucasny stav Do 11 393
VY 20721
RS 516
ZE
BY 2 562
oV
Celkova plocha M 6015
V. \
nepfijatelném riziku v 7943 24 737
pro navrhovy stav Do 836
VY 7 381
RS
ZE
BY
oV
) SM
Celkova plocha v
o P TV
nepfijatelném riziku 0
pro vyhledovy stav DO
VY
RS
ZE

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smi8ené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE — zelen
V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotéené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

gics)lrc; Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - ndzev aspekt | ohrozeni
3 Sadek MS + 7S ZS a MS Sadek stavajici | OV
Cov COV pivovaru stavajici | TV
Cov CoV Poligka stavajici | TV
4 Policka DuUm s pec.sluzbou Dum s pec.sluzbou stavajici | OV
Kaple Kaple stavajici | OV
Rozvodna Rozvodna stavajici | TV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty socialnich sluzeb, Skolni zafizeni, pfipadné

zdroje zneCisténi apod.

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
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Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G
Skolstvi Sk 1
Obc¢anska vybavenost Zdrgyotr]i a,sociélni, pece — o~ Zd 1
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs
Kulturni objekty Ku 1
Energetika En 1
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh
Zdroje znecisténi Y4 2
Pocet citlivych objektd celkem 6

3.3 Podty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiiovym nebezpeéim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejCastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoskolskych kolejich travi vétsinu Casu mimo svoje trvalé bydlisté). DalSi nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotké&ch (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objektl dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpeci byl proveden prosty prinik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v nepfijatelném riziku

Pof. Pocet obyvatel Pocet objekt G Pocet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 | Kamenec u Poli¢ky 553 206 7 3
2 | Pomezi 1228 433 18 8
3 | Sadek 522 198 64 25
4 | Policka 8 822 2261 966 276
4, CILE
Obecné cile

mit kvalitné zpracované povodiiové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostate¢né
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu

povodni doQ100

mit fungujici hlasnou povodriovou sluzbu na Urovni obci a systém varovani obyvatelstva

mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy

v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zménou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
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- cile pro ochranu zastavénych Uzemi jsou prevzaty z plant diléich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

V/ Useku Bilého potoka i jeho pfitokd od Cihelny a Janského potoka dochazi k vybfeZovani od Qs a k vyznamnym
oboustrannym rozliviim.

V horni &asti Useku pfes mésto Policku dochazi k oboustrannym rozlivim pfi pratocich od pratoku Qs. Nejvice
ohrozenou €asti s hustou zastavbou je intravilan mésta Policky v mistech zadsténi pfitoku od Cihelny, zausténi
Modfeckého potoka a zausténi Janského potoka. V téchto mistech dochazi ke stfetim povodni a dojde k
zaplaveni pfilehlé zastavby, jenz je tvofena obytnymi domy a prdmyslovymi podniky. Pod hrazi Pomezského
rybnika dojde pfi Qio0 pfevazné k pravostrannému rozlivu do pfilehlé inundace v Sifce az 70 m od osy koryta.
Rozliv zasahne v téchto mistech rozptylenou zastavbu. Pod soutokem s Janskym potokem jsou na levém biehu
louky a také se zde nachazi COV, ktera je zaplavovana od Qs. Na pravém biehu dojde k zaplaveni zastavby v km
8,200 - 8,400. V méstské Casti Kamenec u Policky je zastavba zasaZena pod silniénim mostem km 6,833, v
ostatnich mistech je zastavba zaplavena jen okrajové. Pfi pritoku Q1o dochazi k rozlivu v Sifce az 90 m od osy
koryta. V katastru obce Sadek dochazi k oboustrannym rozliviim, pfi kterych jsou zaplavovany objekty v blizkosti
toku i pfilehla mistni komunikace. Pfi pratocich Qsoo jsou rozlivy obdobné jako pfi Qioo, avSak zasahuji uzemi ve
Vetsi Sifi.

Nejvice ohroZené plochy v Usecich 10100452_1 (PM-23), Bily potok, km 2,726 — 11,480, 10284305_1 (PM-24),
Jansky potok, km 0,000 — 0,451 a 10188068_1 (PM-25), Pfitok od Cihelny, km 0,000 — 0,3556 se vyskytuiji
v intravilanu mésta Policka a obci Kamenec u Policky a Sadek. V obci Sadek se po obou brezich Bilého potoka
vyskytuji plochy bydleni (plochy a objekty obytné) a plochy smiSené, které jsou dopinény plochami ob&anského
vybaveni a plochami dopravy. VSechny tyto plochy se nachazi ve stfednim a vysokém riziku. V katastru obce
Kamenec u Poli¢ky se pod obecnim Gfadem na pravém i levém biehu Bilého potoka nachazeji plochy bydleni
(plochy obytné venkovské zastavby) spadajici do stfedniho a vysokého rizika ohroZeni. V katastru Policka na
hranici s katastrem Kamence u Poli¢ky leZi na obou bfezich toku plochy bydleni (plochy obytné venkovské
zastavby) a plochy smiSené (smiSené obytné), které se nachazeji ve stfedni a na levém bfehu i ve vysokém
riziku. Ve mésté Policka v mistni ¢asti Dolni Pfedmésti se mezi ulici Heydukova nachézeji na levém brehu toku
plochy technické infrastruktury (COV), plochy smi§ené (smisené obytné) a plochy vyroby (smidené vyrobni) a na
pravém bfehu toku se nachazeji plochy vyroby (smiSené vyrobni) a plochy smiSené (smiSené obytné). VSechny
plochy spadaji do stfedniho i vysokého rizika. Nad soutokem s Janskym potokem (PM-24) lezi na levém bfehu
Bilého potoka plochy technické infrastruktury a plochy vyroby (vyrobni smiSené) nachazejici se ve stfednim i
vysokém riziku a pod hrazi Synského rybnika se na pravém bfehu nachazeji plochy dopravy lezici ve stfednim
riziku. Dal$i plochy ohrozené plochy leZi nad mostem v ulic Csl. armady mezi ulicemi Hegerova (1/34), Druzstevni
a K. Svétlé na obou bfezich Bilého potoka a jedna se o plochy smiSené (smiSené obytné), plochy dopravy,
plochy ob&anského vybaveni (obCanské vybaveni vefejné, komeréni), plochy bydleni a plochy vyroby (smisené
vyrobni) a nachazeji se ve stfednim i vysokém riziku. Nad soutokem Bilého potoka s Pritokem od Cihelny se na
pravém biehu pfitoku nachazeji plochy vyroby (smiSené vyrobni), plochy smiSené (smiSené obytné) a plochy
rekreace a sportu (plochy sportu) a na levém brehu se nachazeji plochy technické vybavenosti. VSechny plochy
kolem pfitoku spadaji do stfedniho i vysokého rizika. DalSimi vyznamnymi dotCenymi plochami jsou plochy na
obou bfezich Bilého Potoka, které lezi od mostu v ulici AlSova az po hraz Pomezského rybnika. Jedna se o
plochy smiSené (smiSené obytné), plochy bydleni (v rodinnych domech — venkovské) a plochy vyroby (smisené
vyrobni), které se nachézeji ve stfednim a vysokém riziku. V rdamci Uzemniho planovani je nutné vénovat
pozornost navrhovym plocham v blizkosti toku. V Useku PM-23, PM-24 a PM-25 se v obci Sadek se jedna o
plochy technické infrastruktury na jihu obce a v PoliCce jde o plochy technické infrastruktury na levém bfehu a
plochy vyroby (vyrobni smiSené) na pravém bfehu Bilého potoka v mistni &asti Dolni Pfedmésti se mezi ulici
Heydukova, déale se jedna o plochy technické infrastruktury a plochy dopravu na levém biehu Pfitoku od Cihelny,
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o plochy bydleni v prostoru ulice V. Halka a o plochy smiSené (smiSené obytné), které se nachazi pod
kfizovatkou ulice Hegerova (1/34) se silnici 11/363 (k Pozemskému rybniku).

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

. Resené / ML) . Stav projednani, p Fipravy,
Por. . o na Predpoklad 2 A e
X Nazev akce Ovlivn éné rizikové L . P zpracovani a dalSi d ulezité
Cislo realizaci financovani .

plochy (milK &) informace
neni Zadna akce
5.2 Navrh opatieni ke spinéni obecnych cild

Je doporuceno provéfit skute¢né povodriové ohroZeni objektu v riziku a citlivych objektd — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moZnému zaplaveni. Dle podrobného posouzeni
navrhnout Upravu Uzemniho planu pro navrhové plochy v riziku.
Je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosaZeni obecnych cilli vychazejici z analyzy a
souCasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

Predpokl.
S 2 S p . Aspekt Typ o - . Zdroj
ID opatfeni Nazev opat reni Kaéd lokality opatFeni opat Feni Priorita Uzemni dopad —
vani
Pofizeni nebo zména
uzemné planovaci
((j\?)ll(;rgzeenr:?g?ogrt:csl 10100452 1, Prevence
DYJ217A19 O1 vylougenim vystavby a 11%21%;3(‘)06%_11, 111 souhrnné 1 Obce, mésta
ploch s omezenym — Kamenec u Policky,
vyuzitim z divodu Pomezi, Policka,
ohrozeni povodni) Sadek
Vyuziti vystupu
povodriového mapovani
(mapy povodnového 10100452_1, Prevence
DYJ217A19_02 | ohrozZeni a povodiiového |10284305_1, 112 souhrnné 1 Obce, mésta
rizika) jako limitu v 10188068_1 o Kamenec u Policky,
Uzemnim planovéani a Pomezi, Policka,
rozhodovani Sadek
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
Jejich odolnosti pfi 10100452 1, Prevence individualni vlastnici
DYJ217A19_03 zaplaveni), sniZzeni 10284305_1, 131 individualni 2 nemovitosti nemovitosti
nepfiznivych aginka 10188068_1 h
povodni na budovy a
komunalni infrastrukturu
Individualni
protipovodnova opatfeni
viastnikt nemovitosti 10100452_1, Prevence individualni vlastnici
DYJ217A19_04 | (zamezeni vniknuti vody, |10284305_1, 132 individualni 2 nemovitosti nemovitosti
zajisténi majetku, zajisténi | 10188068_1 e
odplavitelnych predmétd,
odvodnéni po povodni)
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Individualni posouzeni 10100452_1, . .
DYJ217A19_05 povodriového rizika a 10284305_1, Prtlev:rllce individualni InnedrerloC\I/lth?)lsntli ngrlsst/?tlglsti
zranitelnosti objektl 10188068_1 o
Vytvoreni / aktualizace
L7 . 10100452_1, | .. .
DYJ217A19 o7 | . Povodiovéhoplanu 1} 5yq 5.7, " | Pripravenost| o ne Kamenec u Policky, | ce mesta
- Uzemnich celkd (véetné 10188068 1’ 3.2.1 Pomezi, Poli¢ka,
digitalni podoby) - Sadek
DYJ217A19_08 Vﬁ%ﬁ:k@iﬁﬁ:ﬁf © 18222‘313%_1' Ppravenost | i yividuaini individualni viastnici
- nemovitosti 10188068__1’ 3.2.2 nemovitosti nemovitosti

Priorita opatieni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3  Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cild

Pro mésto Policka je zpracovana studie protipovodiovych opatfeni v povodi Bilého potoka. Je zpracovana
dokumentace k Uzemnimu fizeni, ktera feSi protipovodriovou ochranu pfi Qzo, vytvofenim pfirodé blizkych nivnich
a fiénich biotopd, obnovenim fluviainé-morfologickych procest, podporou samo istici funkce toku a nivy,
zaji$ténim pfirozeného rezimu priichodu vod, zajisténim stability Uprav vEetné napojeni na navazujici Useky toku,
minimalizaci $kod pfi prichodu velkych vod, zajisténim minimalizace nakladd pfi Udrzbé planovanych Uprav a
zapojenim toku do méstské zelené.

V' ,Generel protipovodiovych opatfeni“, Povodi Moravy, s.p. jsou vytipovany plochy pro vystavbu poldrl v povodi
Bilého potoka.

. L SRS AR LT e B T (S G Fes

S ST R N VAN TN g\;
Je doporuéeno FfeSit protipovodriova opatfeni v povodi Bilého potoka
potfebného snizeni povodriového rizika.

komplexné tak, aby bylo dosazeno

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vychazejicich ze vSech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
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235 Bilého potoka Ochrana | souhrnné 30 Policka stfedni stupni PD dle
stavebnich objektu

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfena uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiovych opatieni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodriovych opatieni PM.

6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Dyje

7. ZAVER

Pro usek A19 — Bily potok je doporuceno provérit skuteCné povodriové ohroZeni objektd v riziku a citlivych
objektl — individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni.
Dle podrobného posouzeni navrhnout Upravu tuzemniho plénu pro navrhové plochy v riziku.

Je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.

Pro mésto Policka je zpracovana studie protipovodnovych opatfeni v povodi Bilého potoka, ktera fesi pfirodé
blizka protipovodiiova opatfeni s povodfiovou ochranu na Q. V ,Generel protipovodiiovych opatieni®, Povodi
Moravy, s.p. jsou vytipovany plochy pro vystavbu poldri v povodi Bilého potoka. Je tedy doporuceno fesit
protipovodiiova opatfeni v povodi Bilého potoka komplexné tak, aby bylo dosaZeno potfebného sniZeni
povodiového rizika.

Posuzovany usek toku vymezeny v ramci predbéZného vymezeni (PVPR) nepokryva celou zastavbu
Policky, ackoli rozlivy pfi povodrovych pritocich ohroZuji i zastavbu nad vymezenym usekem,
predevsim budovy pii Zelezni¢nim nadrazi. V této dokumentaci byl feSen pouze vymezeny usek, avsak
pro dalsi zpracovavani map rizik doporucujeme rozsifeni tseku v délce souvislé zastavby Policky

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodniovych rizik

2. Krajskeé studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil¢ich povodi - dotazniky jednotlivych obci

4. 11. etapa Programu prevence pfed povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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