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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

*  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. inora 2011 o planech povodi a planech pro zvladani povodfovych rizik
»  Vyhlaska ¢. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotcené obce: Opatov, KnéZice, Brinice.
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1. LOKALIZACE

Pfedmétem feSeného uzemi jsou Useky na fece Brtnici v km 10,325 — 12,898, 17,026 — 19,512 a 24,082 -
25,906.

Obr. ¢. 1 Pfehledna mapa feSeného tzemi
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2. CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1  Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Plocha povodi Brtnice je 122,070 km?, tvar povodi je mirné protahly, ve sméru sever — jih. Primérna lesnatost
povodi je 30 %. VySkova kota pfi usti do Jihlavy je 426 m n.m., rybnik v pramenisti v obci Lesna je ve vySce 653
m n.m. Celkovy vySkovy rozdil Usti a pramene je 227m a primérny spad toku je 7,49 %o.

Povodi feky Brinice nalezi z geologického hlediska kcelku Ceského masivu a je tvofeno hlavné
metamorfovanymi horninami, zejména rulami a magmatity.

Usek 10100156_1 (PM-93), Brtnice, km 10,325 - 12,898

V feSeném useku protéka Brinice katastrélnim Uzemim Brinice. Horni zaCatek Useku je v extravilanu nad
zastavbou obce Brtnice. Koryto zde ma tvar jednoduchého lichobéznika. V obci je koryto seviené mezi zastavbou
a je obdélnikového pfi¢ného profilu s kamennymi zdmi. V prostoru za mostem legionarska je tvar koryta opét
lichob&znikovy s ob&asnymi zdmi. Na konci Gseku jsou na obou biezich COV a na pravém brehu priimyslovy
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areal. Usek konéi na soutoku se Spitalskym potokem. V zajmovém Gzemi jsou &ty¥i mosty, Styfi lavky a jeden jez.
Zajmovy Usek Brtnice je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Usek 10100156_2 (PM-61), Brtnice 17,026 - 19,512

V feSeném Useku protéka Brtnice katastralnim uzemim KnéZice u TrebiCe a Brodce. V horni ¢asti Useku protéka
tok obci Brodce, kde je nékolik rodinnych domkd v blizkosti toku. Dale je na toku Knézicky rybnik s hrazi v obci
Knézice. Pod rybnikem protéka Brtnice obci Knézice. Dolni konec useku je na soutoku Brtnice s bezejmenny PB
pfitokem z ku. Visky. Koryto ma tvar jednoduchého lichobéznika. V zajmovém uzemi jsou dva mosty. Zajmovy
Usek Brtnice je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Usek 10100156_3 (PM-60), Brtnice 24,082 - 25,906

V feSeném useku protéka Brtnice katastralnim uzemim Opatov na Moravé. Horni zaCatek useku je pod rybnikem
Vidlak. Dale je na LB zemédé&lské druzstvo a na PB rodinné i ¢inzovni domy. Brtnice protéka obci Opatov, kde se
styka s Vavrovskym potokem. Koryto je v horni ¢asti spiSe neupravené, pozdéji ma tvar jednoduchého
lichobéznika nebo obdélnika a je opevnéno kamennym pohozem ¢i dlazbou do betonu. V obci Opatov je mnoho
mostu, lavek a stupil. Zajmovy Usek Brtnice je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

2.2 Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pratoky (Qu) v m3.s!

B,o : , Plocha VT"da .
porizeni Ricni povodi presnosti
s . | (ovéreni) .
Hydrologicky profil kilometr km2 Qs Q20 Qi00 Qs
Brinice — rybnik Vidlak 2013 259 21,86 56 11,2 21 355 L.
Brtnice — pod KnéZickym
potokem 2013 174 78,63 10,6 20,3 37 61 IL, 1%
Brinice — vodoget Brinice 2013 12,6 97,67 11,3 21,7 40 66,5 L, 1*
Tab. ¢. 2 Prehled souCasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’
) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodriového planu)
Brtnice Brtnice 11,9 B Brtnice - Usti toku

Povodiiovy plan obci:

Opatov: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/opatov-146
KnéZice: ?
Brtnice: ?

Kraj Vysocina: Http://dpp.kr-vvsocina.oz/html pub/index.html
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3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodnového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodiiového
nebezpeti a povodfiovych rizik (V&stnik MZP, Serven 2011). Pofizovatelem map povodiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeli a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapach nebezpeci je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti Uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuZivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénafi povodiiového nebezpedi

V oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem A03 (PM-93, 61, 60) je rozlivem s dobou opakovani 5 let dotéeno
zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 1 obec, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotCeno zastavéné a
zastavitelné Uzemi celkem 3 obci, rozlivem s dobou opakovani 100 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi
celkem 3 obci obce a s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 3 obci. Plochy
v riziku se nachazeji v 2 obci (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového
nebezpeci

Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Opatov 1727 16 987 61 445 19 044 596
2 Knézice 1193 2744 13 621 40 603 27 468 729
3 Brtnice 9 393 85 614 164 537 74 201 366

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt( v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny nékterym ze
scénartl povodriového nebezpeci

Pocet Pocet Pocet dot €éenych obyvytel / objekt U
Pofr. obyvatel | objekt G
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj.
1 | Opatov 186 389 0 0 0 0 25 14 174 68
2 | KnéZice 1383 484 5 2 5 2 24 10 61 24
3 | Brtnice 3698 1635 0 0 11 7 38 35 224 103
3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodriového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych Skod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.

Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjisténé na zakladé mapovani
povodriového nebezpedi a povodiiovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
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zranitelnosti zohledriuje zplsob vyuziti Gzemi v rdznych Casovych horizontech podle Gzemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Vyhled obsahuje zménu vyméry oproti souasnému stavu.
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Tab. 5 QObce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Pofr. Obec s plochami v . . Svgma pI,och‘v.
Cislo | nepfijatelném riziku ¢ p Kategv(‘)r,le V)f_n era ploch v neQruateI'nem L
asovy vyuziti nepfijatelném riziku dle €asového aspektu
aspekt Uzemi (m2) UPD (m2)
BY 201
oV 1133
SM
Stav TV 1333
1 Opatov DO
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 1867
oV
SM
Stav TV 1867
2 KnéZice DO
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 7 605
oV
SM
Stav TV 7 605
3 Brtnice DO
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkCni vyuZiti

Obce s plochami v
nepfijatelném riziku

Vym éra ploch v
nepfijatelném riziku
(m2)

Kategorie
vyuziti
uzemi

Suma ploch v
nepfijatelném riziku dle
&asového aspektu UPD

(m2)

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro soucasny stav

BY 9672

ov 1133

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

10 805

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro navrhovy stav

BY

ov

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro vyhledovy stav

BY

ov

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smi8ené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE - zeleni

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotcené scénafi povodriového nebezpedi v jednotlivych obcich

CPiglr(.) Casovy Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - nazev aspekt ohrozeni
1 Opatov hasici SDH Opatov stavajici oV
cov obecni ¢ov stavajici TV
3 Brinice spalovna spalovna nebez. odpadul stévajici VY
mimo
cov Cistirna odpadnich vod | provoz TV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty sociélnich sluZeb, Skolni zafizeni, pfipadné

zdroje znecisténi apod.
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Tab. 8 Souhrné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G
Skolstvi Sk
Obc¢anska vybavenost Zdl’é.ltlotl’]i a,socialni, pece — ——— zd
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 1
Kulturni objekty Ku
Energetika En
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh
Zdroje znegisténi Y4 3
Pocet citlivych objektd celkem 4

3.3 Pocty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiovym nebezpeéim
je Registr séitacich obvodu a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky urad (CSU).

Podkladovéa data i postup vypoctu jsou zatiZzeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejéastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoSkolskych kolejich travi vétSinu ¢asu mimo svoje trvalé bydlisté). Dal$i nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize ¢asto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poctu trvale bydlicich obyvatel dotCenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkach (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objekt( dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpedi byl proveden prosty pranik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objekt( v nepfijatelném riziku

Pof. Pocet obyvatel Pocet objekt G Pocet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 | Opatov 186 389 0 0
2 | KnéZice 1383 484 7 3
3 | Brtnice 3698 1635 11 11
4, CILE
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostate¢né
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hldsnou povodiiovou sluzbu na Urovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijateiném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zménou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych Uzemi jsou prevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.
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5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Usek 10100156_1 (PM-93), Brtnice, km 10,325 - 12,898

V feSeném Useku protéka feka Brtnice méstem Brinice. Koryto je zde vcentru mésta upraveno do
lichobéZnikového tvaru a je kapacitni na Qs. Pfi Qg dochazi v horni Easti Useku k rozlivu a zatopeni objektu na
LB. Rozliv Q1oo je vyrazngjsi v horni ¢asti Useku, taktéz EasteCné zaplavuje nam. Svobody a pfedevSim niZe po
toku na LB priimyslovy a skladovaci aredl na ulici Zaspital a také COV na LB a primyslovy areal na PB na
samém konci Useku. Qsoo Vyraznéji ohrozuje predevsim centréini ¢ast Brtnice, tj. ul. NabfeZi, Pod Zamkem,
Legionafska a nam. Svobody. Primyslové aredle zaplavované z ¢asti pfi Qoo jsou pfi Qs zaplaveny kompletné.

Nejvice ohrozenych ploch v Gseku 10100156_1 (PM-93) Brtnice, km 10,325 — 12,898 se nachazi na levém biehu
feky Brinice v prostoru nad kfizovatkou silnice 11/405 a 11/403, nad kostelem Sv. Jakuba vétSiho. Jedna se
pfedevsim o plochy bydleni v rodinnych domech, dopinéné o plochy ob&anské vybavenosti a plochy smisené
centralni. Dalimi ohrozenymi plochami jsou plochy primyslu a skladovani nachazejici se na levém brehu feky
Brtnice pod mostem silnice 11/405 (pod $kolnim arealem), plochy technického vybaveni (COV) na levém biehu
toku a plochy pramyslu a skladovani na pravém brehu toku naproti COV, ob& v ohybu na soutokem Brtnice se
Spitalskym potokem. V&echny vys$e uvedené plochy se nachazeji ve stfednim riziku ohrozeni. V ramci Gzemniho
planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham v blizkosti toku. V Useku PM-93 se jedna o plochu
drobné vyroby a femeslnické prace, kterd se nachazi na levém bfehu toku a navazujici plochy primyslu a
skladovani nachazejici se na levém brehu feky Brtnice pod mostem silnice 11/405 (pod $kolnim arealem).

Usek 10100156_2 (PM-61), Brtnice 17,026 - 19,512

Rozlivem Brtnice v tomto Useku jsou dotCena katastralni uzemi Knézice u Trebice a Brodce. V ku. Brodce jsou od
Qo0 zaplavovany rodinné domy v blizkosti mostu silnice na Hrutov - jedna se o cca desitku objektu. V katastru
KnéZice dochdzi k rozlivu Qs na LB v prostoru pod hrazi KnéZického rybnika. Obdobny rozliv je i pfi Qzo. Pfi Qioo
jsou zaplaveny objekty v blizkosti toku na obou bfezich v prostoru nad silnici 11/402. Qs se vyrazné rozléva na
LB v oseku mezi hrazi Knézického rybnika a silnici 11/402.

V useku 10100156_2 (PM-61) Brtnice, km 17,026 — 19,512, se nejvice ohroZenych ploch nachazi nad KnéZickym
rybnikem na obou bfezich feky Brtnice, u kterych jde o plochy pro zastavbu rodinnych domu a déle potom na
levém biehu toku pod hrazi Knézického rybnika, kde se jedna o plochy pro zastavbu rodinnych dom, plochy
zemédélské vyroby a plochy drobné vyroby a sluzeb. VSechny tyto plochy se nachazeji ve stfednim riziku
ohroZeni. V Useku PM-61 se nenachazi Zadna navrhovd plocha v blizkosti toku, kterd by spadala do
nepfijatelného rizika.

Usek 10100156_3 (PM-60), Brtnice 24,082 - 25,906

Rozlivem Brtnice v Uiseku PM-60 je ohroZena obec Opatov. Koryto v obci je kapacitni na Qs, pouze v horni a dolni
¢asti useku (mimo intravilan) dochazi k vybfeZeni. Pfi Qx dochazi k mistnimu vybfeZovani i v intravilénu, kde
voda zasahuje par objektd v pfimé blizkosti koryta. Qoo Se rozlévé vyraznéji a zaplavuje objekty na PB pod
zemédélskym druzstvem a nad silnici do Predina, a nize pod silnici na Brodce objekty na LB. Rozliv Qs je oproti

Vv

bfehy, vCetné oblasti navsi na LB.

Ohrozené plochy v useku 10100156_3 (PM-60) Brtnice, km 24,082 — 25,906 se nachazi na pravém bfehu Brtnice
nad soutokem s Vavrovskym potokem a jde o plochy ob&anského vybaveni. Dal8i ohroZena plocha se nachazi
na levém bfehu toku vedle Ufadu méstyse Opatov a jedna se o plochu bydleni. VSechny vyctené plochy se
nachazeji ve stfednim riziku. V Knézicich se nachazi ve stfednim riziku stavajici plocha bydleni.

V useku AO3 se nachazi nenachazi zadna navrhova plocha v blizkosti toku, ktera by spadala do nepfijatelného
rizika.
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Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

Resené Naklady . PRV
PoF . EEEIEl na Predpoklad | StV Projednani, p Fipravy,
P Nazev akce Ovlivn éné rizikové o . P zpracovani a dalsi d ulezité
Cislo realizaci financovani .
plochy (milK &) informace
neni Zadna akce
5.2 Navrh opatieni ke spInéni obecnych cild

Je doporuceno provefit skute¢né povodriové ohrozeni objektl v riziku a citlivych objektl — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moZnému zaplaveni. Dle podrobného posouzeni
navrhnout Upravu Uzemniho planu pro navrhové plochy v riziku.
Je doporuéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obci na povodiovou situaci.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych ciltl vychazejici z analyzy a
soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.
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Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

Predpokl.
ID opatieni Nazev opat reni Koq ASP?kt p TyP .| Priorita Uzemni dopad _Zdrol
lokality opatfeni opatfeni financo-
vani
Vyuziti vystupt
povodriového mapovani
(mapy povodriového Ly
DYJ217A03_02 | ohroZeni a povodfiového Prcivle rzlce souhrnné 1 Opat%\;,t nl?g:zme, gggtea"
rizika) jako limitu v -
Uzemnim planovéani a
rozhodovéani 10100156
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
jejich odolnosti pfi s .
DYJ217A03_03|  zaplaveni), snizeni Prevence | dividuani| 2 individudini viastnici |
nepfiznivych G&inka 1.3.1 nemovitosti nemovitosti
povodni na budovy a
komunalni infrastrukturu 10100156
Individualni
protipovodriova opatteni
vlastnikd nemovitosti
(zamezeni vniknuti vody, Prevence |. . .. . . individualni vlastnici
DYJ217A03_04 zajisténi majetku, 1.3.2 individualn 2 nemovitosti nemovitosti
zajiSténi odplavitelnych
predmétd, odvodnéni po
povodni) 10100156
Individualni posouzeni individualni .
DYJ217A03_05 povodriového rizika a Privf?_ce individualni 1 nemovitosti - ngrlr?gf/ri]tlglsti
zranitelnosti objekt( 10100156 o Brtnice
ZlepSeni hlasné, obce
predpovédni a vystrazné sdruiéni
povodriové sluzby obei. kraie
DYJ217A03 O6 (zfizeni a modernizace PFipravenost souhmné 1 Opatov, KnéZice, CI-’|ML'JJ '
- srdzkomérnych a 3.1.1 Brtnice Povodf
vodomérnych stanic, Morayv
lokalni vystrazné s Y,
systémy) 10100156 P
Vytvoreni / aktualizace
povodriového planu Pfipravenost . - . Obce,
DYJ217A03_0O7 (zemnich celkdi (véetné 391 souhrnné 1 KnéZice, Brtnice mésta
digitalni podoby) 10100156
Vytvofeni / aktualizace Pripravenost individualni vlastnici
DYJ217A03_08 pov?gr;?(\)/\)//i(t:g Sthilanu 10100156 3.2.2 individualni 2 nemovitosti Brtnice | nemovitosti

Priorita opatfeni:

5.3

1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cild

Je doporu¢eno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektu.

Vizhledem k tomu, Ze je na toku Brtnice kaskada rybnikl je potfeba vénovat zvySenou pozornost technickému
stavu a manipulacim na jednotlivych vodnich dilech. V ramci zpracovaného zaplavového uzemi Brinice, Povodi
Moravy, s.p. 2011, byl vyhodnocen i rozsah prilomu hrazi rybnika Vidlak, Zlatomlyn, StraZov, KnéZického a
Rychlovského rybnika.
V Generelu protipovodriovych opatfeni®, Povodi Moravy, s.p. jsou vytipovany zakladni prvky protipovodriové
ochrany spocivajici ve vystavbé poldrii (nad obci Predin, nad obci Rychlov)
U nésledujicich mostnich objekt, které nepfevedou stoletou povoden, doporu€ujeme provést jejich rekonstrukci:
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Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje

DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

10,774
11,316
11,648
11,752
11,948
12,152
12,284
12,724
19,309
24,211
24,294
24,458
24,537
25,107
25,239
25,671
26,780

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze vech

lavka

lavka
silniéni most
lavka
silniéni most
lavka

lavka

lavka

lavka

lavka
silniéni most
most
silniéni most
most

most

most

most

dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

ID opatieni

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
[

Nazev opatieni
ResSené / ovlivnén
rizikové plochy
Aspekt opatreni
Typ opatfeni
Naklady (mil. K&)
Financovani

Efektivita opatfeni

pfipravy,

Stav projednani,
zpracovani a dalsi
dudlezité informace

neni navrzeno zadné konkrétni protipovodriové opatfeni ve stupni alespori studie proveditelnosti

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfena uvedena v krajskych

koncepcich protipovodiovych opatieni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodriovych opatieni PM.
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Obr.3. Pfehledna mapa lokalizace navrhovanych opatfeni — poldrii — dle Generelu protipovodriovych opatfeni,
Povodi Moravy, Sj)r.

6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Dyje
7. ZAVER

Pro usek A03 — Brtnice je doporuceno fesit pfevazné individualni ochranu jednotlivych objektl véetné zpracovani
jejich povodiovych a havarijnich pland.

Déle je doporuCeno posoudit aktuélnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodiovou situaci, véetné
provéfeni souCasné sité hlasnych profili a srazkomérnych stanic, pfipadné navrhnout jejich modernizaci a
dopInéni.

Doporuéuje se vénovat zvySenou pozornost kaskadé rybniku na toku Brtnice z hlediska jejich technického stavu
a manipulaci pfi povodnich.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodniovych rizik

2. Krajské studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil&ich povodi — dotazniky jednotlivych obci

4. ll. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédglstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni

10100156_1_A03_Brntice 15 Cervenec 2015



