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lll. MONITORING A HODNOCENI STAVU

Jednim z cilt kapitoly Il je poskytnuti informaci o zplisobu monitoringu povrchovych a podzemnich vod a chranénych oblasti
podle pfilohy 4 Ramcové smémice. Na zakladé vysledki monitoringu kvality vod bylo provedeno hodnoceni stavu.
Na zakladé tohoto hodnoceni stavu se stanovuji cile pro jednotlivé vodni Gtvary i chranéné oblasti a nasledné se pak
navrhuji opatfeni k dosazeni dobrého stavu.

V souladu se Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (dale jen Ramcovou smérnici) byly ustaveny a od konce
roku 2006 zahajena realizace programu pro zjistovani a hodnoceni stavu vod (programy monitoringu). Zaroven v souladu
s pfilohou 4 Rdmcové smérnice jsou vymezeny registry chranénych oblasti s vazbou na vodni prostfedi, jejichz stav ma
Ceska republika rovnéz povinnost sledovat.

Stav je zjistovan na zakladé program( monitoringu, které jsou pfedstaveny v kapitole I11.1.
Vysledky hodnoceni stavu jsou uvedeny v kapitole I1.2.

V kapitole 111.3. jsou na zakladé vysledk( monitoringu identifikovany dopady vyznamnych vlivii antropogenni ¢innosti na stav
hodnocenych vodnich Gtvard.

Kapitola II.4. se zabyva odhadem efektu opatfeni na stav vodnich utvard povrchovych a podzemnich vod k roku 2021.

Nejistoty (spolehlivost hodnoceni), které sou€asny pouzity zplsob hodnoceni obsahuije, jsou popsany v kapitole I11.5.

lI1. Informace o monitorovacich sitich zfizenych pro uéely zjiStovani
a hodnoceni stavu vod astavu chranénych oblasti s vazbou na vodni
prostiedi

Popis monitorovacich siti (kapitola I11.1.) se tyk& monitoringu pro 3. planovaci obdobi, proto se v textu této kapitoly vychazi
z pfedpokladu na obdobi 2019-2024. Hodnoceni stavu povrchovych vod (kapitola 111.2.) bylo provedeno na zakladé udajl
ziskanych z monitoringu vod za obdobi 2016-2018. Rozsah monitorovaci sité se ve 2. a 3. planovacim obdobi ¢asteéné lisi,
a to predevSim z diivodu pfevymezeni vodnich Gtvar(i, které probéhlo v rdmci 2. planovaciho cyklu, vysledki monitoringu
z pfedchozich obdobi a novych pozadavkd na ziskani informaci o kvalité vody.

Tato kapitola obsahuje informace o monitorovacich sitich tykajicich se zjiStovani a hodnoceni stavu podzemnich
a povrchovych vod a stavu chranénych oblasti s vazbou na vodu. Monitoring je provadén na zakladé programd monitoringu,
jejichz sestavovani se fidi principy uvedenymi v Rdmcovém programu monitoringu (RPM) schvaleném MZe a MZP ke dni
22.11.2018 (dale jen RPM).

RPM se ustanovuje v souladu s § 21 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl, vyhlaskou €. 98/2011 Sb., o zplsobu hodnoceni stavu Utvarli povrchovych vod, zplsobu
hodnoceni ekologického potencialu silné ovlivnénych a umélych vodnich utvar( a nalezitostech programl zjiStovani
ahodnoceni stavu povrchovych vod, ve znéni pozdéjSich predpisi (tzv. vyhlaska o monitoringu povrchovych vod)
a vyhlaskou ¢€.5/2011 Sh., o vymezeni hydrogeologickych rajoni a Utvard podzemnich vod, zpisobu hodnoceni stavu
podzemnich vod a nalezitostech programi zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod, ve znéni pozdéjSich predpist
(tzv. vyhlaska o monitoringu podzemnich vod). V RPM jsou uvedeny obecné zasady a naleZitosti jednotlivych programd,
napf. vécny obsah, rozsah, metodické postupy, formalni naleZitosti, kritéria pro vybér sledovanych ukazateld a stanoveni
rozsahu monitorovacich siti, technické a administrativni naleZitosti, vymezeni institucionalniho zabezpeceni pro jejich
sestavovani, aktualizaci, schvalovani a realizaci atd.

V souladu s RPM a platnou legislativou jsou sestavovany nasledujici programy monitoringu:

»  program monitoringu povrchovych vod dle § 14 vyhl&8ky o monitoringu povrchovych vod zahrnujici program
situaniho monitoringu povrchovych vod a program provozniho monitoringu povrchovych vod,

e program monitoringu podzemnich vod dle § 17 a 18 vyhlasky o monitoringu podzemnich vod zahrnujici program
situacniho monitoringu podzemnich vod a program provozniho monitoringu podzemnich vod,

» programy prizkumného monitoringu dle § 18 vyhlaSky o monitoringu povrchovych vod a § 20 vyhlasky
0 monitoringu podzemnich vod,

»  program monitoringu kvantitativnich charakteristik povrchovych vod dle § 17 vyhlaSky o monitoringu povrchovych
vod.
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Programy jsou sestavovany na dobu 6 let s moznosti kazdorocni aktualizace (k 31. fijnu pfedchazejiciho roku). Navrh
Program( monitoringu schvaluje Ministerstvo zemédélstvi a Ministerstvo zivotniho prostedi.

Sestavovani a realizace jednotlivych program monitoringu je provadéna na zakladé ,Dohody o zabezpeCeni sledovani
a zjistovani jakosti, stavu a mnoZstvi povrchovych a podzemnich vod (monitoring) pro naplnéni povinnosti vyplyvajicich
z narodnich a evropskych pravnich predpisti a mezinarodnich dohod Ceské republiky* (dale jen Dohoda o monitoringu),
ktera byla uzaviena mezi ministrem Zivotniho prostfedi a ministrem zemédglstvi na dobu platnosti RPM, tedy do 31.12.2023.

e Program monitoringu povrchovych vod (program situaéniho monitoringu povrchovych vod a program provozniho
monitoringu povrchovych vod) — sestavuje spravce povodi ve spolupréci s dalSimi odbornymi subjekty, realizuje
MZe prostfednictvim spravce povodi a MZP prostiednictvim Ceského hydrometeorologického Ustavu (déle jen
CHMU), piipadné dalsich odbornych subjektd.

«  Program monitoringu podzemnich vod - sestavuije a realizuje MZP prosttednictvim CHMU.
«  Programy prlizkumného monitoringu povrchovych vod — sestavuje a realizuje MZe prostfednictvim spravce povodi.

«  Program monitoringu kvantitativnich charakteristik povrchovych vod — sestavuje a realizuje MZP prostfednictvim
CHMU.
Monitoring pevnych matric (biota a sedimenty) pro hodnoceni chemického stavu, sledovani kontaminace vodnich
ekosystémi pomoci bioindikatorovych organismi a sledovani kontaminace sedimentli a plavenin pro hodnoceni
ekologického stavu/potencialu primarné v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu provadi CHMU. Povodi Moravy, s.p.
kazdoro&n& na vybranych profilech, a to tak, aby nedochazelo k duplicitam s monitoringem CHMU, sleduje kontaminaci
sedimentu.

Viysledky jednotlivych programi monitoringu, které byly ziskany za Ucelem vyhodnoceni ekologického stavu/potencialu
a chemickeho stavu povrchovych vod, kvantitativniho a chemickeho stavu podzemnich vod a hodnoceni jakosti vod, se
ukladaji do informacniho systému spravovaného podle § 21 odst. 2 pismene ¢) bod 3 vodniho zakona CHMU. Z&sady

ukladani, pfedavani, sdileni a spravy dat jsou podrobné Feseny v RPM a dohodé MZe a MZP z roku 2018.

lI.1.1. Monitoring povrchovych vod

Program monitoringu povrchovych vod komplexné zajistuje spinéni pozadavki na sledovani a hodnoceni jakosti a stavu vod
na urovni evropské i narodni legislativy v oblasti ochrany vodniho prostfedi, mezinarodnich monitorovacich programd,
preshranicni spoluprace, dale navrhu programd opatfeni, vyhodnoceni realizovanych opatfeni, vykonu spravy vodnich toki
a dél a hodnoceni jakosti vody. Na zakladé vyhodnoceni vysledkl je zjiStovan ekologicky a chemicky stav a ekologicky
potencial Utvarl povrchovych vod.

Monitorovaci sit musi byt navrZena tak, aby poskytla dostateény pfehled o stavu vod a vodnich Gtvard v ramci diléiho povodi
Moravy a pfitokdl Vahu. V souladu s RPM je nutné zajistit, aby v ramci programu monitoringu povrchovych vod probihala
sledovani v kazdém monitorovacim misté a v kazdé relevantni matrici v Cetnostech a rozsahu stanoveni tak, aby byly
pokryty potfeby odpovidajici evropské legislativy a aby byla zajisténa dostate¢na spolehlivost pro hodnoceni stavu.

I.1.1.1.  Program monitoringu

Programy monitoringu stanovi zejména vymezeni monitorovacich mist, véetné jejich seznamu, seznam sledovanych
ukazatell v jednotlivych matricich a Cetnosti jejich sledovani pro kazdé monitorovaci misto, véetné odhadu jejich
spolehlivosti a pfesnosti vysledki.

Pro provozni monitoring musi byt potfebna ¢etnost monitorovani pro kazdy ukazatel urCena tak, aby zabezpecila dostate¢né
Udaje pro spolehlivé vyhodnoceni stavu pfisludného kvalitativniho ukazatele. Pfi sestaveni rozsahu sledovanych latek musi
byt zohlednény vlivy ovliviiujici kvalitu a stav vod viz tabulka I11.1.1e.
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Tabulka lll.1.1e - Vybér ukazatelii jakosti v zavislosti na typu vlivu, kterému je vodni Gtvar vystaven, pro zjiStovani
chemického a ekologického stavu/potencialu Gtvari povrchovych vod kategorie “feka“ podle Rimcového programu
monitoringu

2 - 2
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Obohaceni nutrienty X X X X X
Organické obohaceni X X X
ZatiZeni chemickymi latkami X X X X X
Zasoleni vod X X X
Zména teploty X X X X
Zména habitatu vlivem
hydrologickych a morfologickych | x X X X X X
zmén
Acidifikace X X X X X
.1.1.1.1. Situacéni monitoring

Sit situaéniho monitoringu musi pokryvat dostatecny pocet utvar povrchovych vod tak, aby umoznila souhrnné zhodnoceni
stavu povrchovych vod v kazdém diléim povodi. Je provaddén na kazdém monitorovacim misté po obdobi minimainé jednoho
roku v pribéhu obdobi, které pokryva plan povodi. V diléim povodi Moravy a pfitokdl Vahu je situani monitoring Utvaru
povrchovych vod kategorie “feka“ provadén na 12 mistech, ztoho 3 profily jsou oznageny jako profily komplexniho
monitoringu a jsou povazovany za prioritni, s kazdoroénim Sirokym rozsahem sledovanych parametrd. V letech, kdy nejsou
profily sledovany v ramci situaéniho monitoringu, jsou pfednostné zafazovany do sité monitoringu provozniho, ale s mensim
rozsahem sledovanych parametrd. Pro Gtvary povrchovych vod kategorie ‘jezero” RPM nestanovuje zadny profil situacniho
monitoringu.

SituaCni monitoring v pfisludnych lokalitich a profilech sledovéni stavu povrchovych vod je provadén (dle vyhl&Sky
¢. 98/2011 Sb., v platném znéni) za ucelem:;

e dopInéni a ovéreni vysledk( analyz charakteristik povodi a zhodnoceni vlivi a dopadd na stav povrchovych vod,
» hodnoceni dlouhodobych zmén pfirodnich podminek,

» hodnoceni dlouhodobych zmén zplisobenych obecné lidskou ¢innosti,

e Ucelnych a efektivnich navrhi na aktualizaci ostatnich programd monitoringu,

»  vedeni vodni bilance,

»  zji$tovani jakosti povrchovych vod.

Viysledky monitorovani jsou hodnoceny za uc¢elem uréeni dalSich pozadavkd na programy monitoringu povrchovych vod
diléich povodi v planech dil&ich povodi.

S ohledem na Utvary povrchovych vod je situaéni monitoring provadén vzdy tam, kde je:

» velikost pratoki vyznamna pro diléi povodi jako celek, véetné mist na velkych tocich, kde je plocha povodi vétsi
nez 2 500 km?,

»  objem vody v rdmci dil¢iho povodi vyznamny, véetné velkych jezer a nadrzi,

*  vyznamné Utvary povrchovych vod pfesahujici hranice €lenskych statd,

e nutné spinit pozadavky o vyméné informaci (dle 77/795/EHS),

* nutné odhadnout zatizeni znecCistujicimi latkami pfenaSenymi pfes hranice Clenskych statl a do mofského
prostredi.

Do sité situacniho monitoringu jsou zafazena ta monitorovaci mista, ktera splni alespon jedno z vySe uvedenych kritérii.
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Pocet mist situaéniho monitoringu povrchovych vod kategorie “feka“ (pro kategorii “jezero” neni zadny stanoven) je uveden
v tabulce l1l.1.1a a pfesny vycet a zakresleni jsou v pfilohové tabulce I1l.1.1a a mapé I1l.1.1a.

Tabulka Ill.1.1a - Profily situaéniho monitoringu

Kategorie utvart povrchovych vod Pocet utvarti povrchovych vod Pocet monitorovacich mist
Tekouci 146 12
Stojaté 3 0
Celkem 149 12
Pfilohy:

Tabulka Ill.1.1a - Profily situaniho monitoringu (tabulka v pfiloze)

Mapa Ill.1.1a - Profily situacniho monitoringu

.1.1.1.2. Provozni monitoring

Provozni monitoring je definovén v § 16 a pfiloze €. 1 vyhla8ky o monitoringu ¢. 98/2011 Sb., v platném znéni. Sit
provozniho monitoringu musi byt sestavena tak, aby umoznila zjiStovani jakosti povrchovych vod a zjistovani stavu Utvard
povrchovych vod. Vodni Utvary se mohou pro potfeby zjiStovani stavu Gtvaru povrchovych vod slucovat. V obdobi platnosti
planu dil¢ich povodi Ize program provozniho monitoringu upravit tak, aby se umoznilo snizeni etnosti monitoringu tam, kde
bylo zhodnoceni dopadu na stav povrchovych vod posouzeno jako nevyznamné.

Provozni monitoring mé byt provadén pro v8echny utvary povrchovych vod, které byly na z&kladé bud provedené analyzy
vSeobecnych a vodohospodarskych charakteristik diléich povodi a zhodnoceni dopadli na stav povrchovych vod nebo
situacniho monitoringu identifikovany jako rizikové z hlediska moznosti dosazeni environmentalnich cili (stanovenych
v souladu s pozadavky § 23a vodniho zakona), a pro ty Utvary povrchovych vod, do kterych se vypoustéji znecistujici latky
(dle prilohy €. 8, vyhlasky ¢. 98/2011 Sb.). Pro prioritni latky jsou profily sledovani stavu povrchovych vod zvoleny s ohledem
na pfisluné normy environmentaini kvality.

Monitorovany by mély byt vZdy:

» Utvary povrchovych vod ohrozené vlivy vyznamnych bodovych zdroji znecisténi, a to dostateCnym poctem
monitorovacich mist v ramci kazdého vodniho Utvaru tak, aby se vyhodnotila velikost a dopady vlivi bodového
zdroje. Pokud je Utvar povrchovych vod vystaven vliviim vice bodovych zdrojd zne€isténi, mohou byt monitorovaci
mista vybrana tak, aby byla vyhodnocena velikost a dopady téchto vlivii jako celku,

» Utvary povrchovych vod ohrozené vlivy vyznamnych diflznich zdroji znegiténi, a to dostateénym poctem
monitorovacich mist v ramci vybranych vodnich Gtvar( tak, aby se vyhodnotila velikost a dopady ovlivnéni témito
difiznimi zdroji. Vybér vodnich Utvarl se uskuteéni tak, aby reprezentovaly relativni rizika vyplyvajici z vyskytu
ovlivnéni difdznimi zdroji a relativni rizika nedosaZeni dobrého stavu povrchovych vod,

e Utvary povrchovych vod ohroZené vyznamnymi hydromorfologickymi vlivy, a to dostatenym poctem
monitorovacich mist v rdmci vybranych vodnich Utvar( tak, aby se vyhodnotila velikost a dopady téchto
hydromorfologickych vliv. Viybér vodnich dtvar( musi byt indikativni pro celkovy dopad hydromorfologickych vliv(,
jimz jsou v8echny Utvary povrchovych vod vystaveny.

Pro vyhodnoceni velikosti vlivd, kterym jsou vystaveny Gtvary povrchovych vod, jsou provoznim monitoringem sledovany:

» ukazatele indikativni pro biologicky ukazatel nebo ukazatele, které jsou nejcitlivéjSi vici vlivim, jimZ jsou
Utvary povrchovych vod vystaveny,

»  vSechny vypousténé prioritni latky a jiné znedistujici latky vypousténé ve vyznamnych mnoZzstvich,

»  ukazatele indikativni pro ten hydromorfologicky ukazatel, ktery je nejcitlivéjsi vici zjisténému vlivu.

Provozni monitoring zahrnuje sledovani chemického stavu a ekologického stavu/potencialu povrchovych vod v diléim povodi
tak, aby poskytoval maximum relevantnich podkladi pro hodnoceni stavu povrchovych vod, pro sledovani vliv(
zpUsobujicich rizikovost vodnich Utvar( a poskytoval dostateéné informace pro posuzovani zmén stavu znegisténi vodnich
tok a identifikaci jakéhokoliv vyznamného trendu koncentraci znecistujicich latek.

Nékteré profily jsou sledovany kazdoroén&, nékteré jsou takzvané ,cyklovany®, tedy sledovany jen v nékterych letech v ramci
6letého obdobi. Celkovy rozsah sledovanych ukazateld se dle aktualni situace a potfeby na daném profilu mize
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v jednotlivych letech liSit, stejné jako samotna monitorovaci sit a zafazeni profilu mezi skupinu, ktera se sleduje kazdoroéné
anebo jen v nékterych letech. V souCasné dobé je realizovan program monitoringu povrchovych vod na obdobi 2019-2024.

Provozni monitoring povrchovych vod - vodni ttvary kategorie “feka“

Seznam monitorovacich mist, na zakladé kterych je provadéno hodnoceni stavu/potencialu atvarli povrchovych vod
kategorie “feka“, jsou uvedeny v pfiloze €. 9A k RPM. U jednotlivych profill je uvedena mimo jiné informace o jeho lokalizaci
a ID hodnoceného vodniho Utvaru. Jedna se o tzv. reprezentativni profily, coz jsou odbérna mista lokalizovana na patefnim
toku v uzavérovém uUseku vodniho utvaru. VSechny vodni Utvary, az na nékolik malo vyjimek, maji stanoven
1 reprezentativni profil, na jehoz zakladé je provedeno hodnoceni stavu. Témito vyjimkami jsou VU, kde pro hodnoceni stavu
byly pouZity 2 reprezentativni profily. Jedna se o vodni Gtvar MOV_1150 (reprezentativni profily Panensky potok — Kvasice
a Panensky potok — Usti) a MOV_0420 (reprezentativni profily Benkovsky potok — Stferi a Benkovsky potok — Stépanov).

Seznam reprezentativnich profilt pro dil¢i povodi Moravy a pfitokd Vahu je uveden v pfilohové tabulce 111.1.1b a je rozSifen
o dal$i profily provozniho monitoringu, které jsou sledovany v souladu s pozadavky pfilohy €. 9 vyhlasky o monitoringu
povrchovych vod. Jedna se o pfedpoklad monitoringu na obdobi 2019-2024, ktery se mize ménit. V roce 2019 bylo v dil¢im
povodi Moravy a pfitoku Vahu sledovano 129 profili provozniho monitoringu, z celkového poctu 244 monitorovacich mist.

Provozni monitoring povrchovych vod - vodni ttvary kategorie “jezero“

ViyCet monitorovacich mist, na zakladé kterych je provadéno hodnoceni stavu/potencialu Utvard povrchovych vod kategorie
“jezero” (tzv. reprezentativni profily), je zverfejnén v pfiloze ¢. 9B k RPM. Tento seznam (monitorovaci sit) pro dil¢i povodi
Moravy a pfitok(i Vahu je uveden v pfilohové tabulce 111.1.1b a je rozSifen o dalsi profily provozniho monitoringu na vodnich
Utvarech této kategorie. Jde o pfedpoklad monitoringu pro obdobi 2019-2024, ktery se miZze ménit. V roce 2019 byly
v dil¢im povodi sledovany vSechny, tedy 4 profily provozniho monitoringu.

V kategorii “jezero” je reprezentativni monitorovaci misto pro sledovani chemickych ukazatell vzdy situovano v blizkosti
hraze nadrze, nikoliv na vytoku z nadrze. V monitorovacim misté se odebira integraini vzorek v hornich cca 3—4 metrech
vodniho sloupce a zonélni odbéry ve svislici v hloubkach Om, 5m, 10m a podle hloubky nadrze dale po 10 m az ke dnu
nadrze, v opodstatnénych pfipadech je hloubka zonalnich odbérli upravena tak, aby odpovidala podminkam v nadrzi.

Pocet profili provozniho monitoringu povrchovych vod kategorie ‘feka“ a kategorie “jezero” je uveden v tabulce 111.1.1b
a pfesny vycet a zakresleni jsou v pfilohové tabulce I11.1.1b a mapé I11.1.1b.

Tabulka lll.1.1b - Profily provozniho monitoringu

Kategorie ttvard povrchovych vod

Pocet utvaru povrchovych vod

Pocet monitorovacich mist

Tekouci 146 244 (148)
Stojaté 3 4(3)
Celkem 149 290 (151)

Poznamka: Nérodni plan povodi Dunaje pro obdobi 2021-2027 pod oznadeni provozni monitoring zahrnuje pouze
reprezentativni profily, které byly zahrnuty do hodnoceni stavu vod pro 3. planovaci obdobi. Jejich polet je uveden
v zavorkach.

Pfilohy:
Tabulka Ill.1.1b - Profily provozniho monitoringu (fabulka v pfiloze)

Mapa Il.1.1b - Profily provozniho monitoringu

l1.1.1.2.  Monitoring kvantitativnich charakteristik

Rozsah monitorovaci sité je dan siti vodomémych stanic CHMU a spravce povodi. Struktura této sité pokryva vyznamné
vodni toky a jejich povodi tak, aby za pomoci hydrologické analogie umoZiovala zpracovani hydrologickych charakteristik
pro libovolné misto v fiCni siti.
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Program monitoringu kvantitativnich charakteristik povrchovych vod je dle pfilohy €. 9 vyhlasky €. 98/2011 Sb., v platném
znéni provadén za Ucelem:

* hodnoceni stavu povrchovych vod,

» hodnoceni odtokového rezimu vodnich tokd,
*  vedeni vodni bilance,

e planovani v oblasti vod.

V dil¢im povodi Moravy a pfitokd Vahu se nachazi 88 vodomérnych stanic. Prehled konkrétnich stanic je uveden v pfilohové
tabulce 1l1.1.1c a zndzornén na mapé Il1.1.1d. Souhrnny pocet stanic je uveden v nasledujici tabulce 111.1.1d.

Tabulka lll.1.1d - Hydrologicky monitoring

Kategorie ttvari povrchovych vod Pocet utvaru povrchovych vod Pocet monitorovacich mist
Tekouci 62/146* 88
Stojaté 0/3* 0
Celkem 62/149* 88
* Pocet vodnich utvard, kde probiha monitoring / celkovy pocet vodnich dtvard v DP

Prilohy:
Tabulka lll.1.1c - Profily hydrologického monitoringu (tabulka v pfiloze)
Mapa Ill.1.1d - Profily hydrologického monitoringu

1.1.1.3.  Programy prizkumného monitoringu

Prizkumny monitoring je proménlivy a jako takovy se li§i od provozniho i situaéniho. Programy priizkumného monitoringu se
zpracovavaji podle potfeby, ve vazbé na konkrétni vodni Utvary povrchovych vod nebo jejich skupiny/seskupeni podle
pfilohy €. 9 bod 4 a 5 vyhlasky €. 98/2011 Sb., v platném znéni.

Prlzkumny monitoring je provadén tam, kde:
*  nejsou znamy pfic¢iny mimofadnych jev(,
e sjtuani monitoring indikuje pravdépodobnost nedosaZeni dobrého ekologického stavu vod adany utvar
povrchovych vod dosud nebyl zahrnut do provozniho monitoringu,
¢ jenutné zjistit velikost a dopady havarijniho znecisténi,
e jenutné ziskat informace pro zfizeni programu opatfeni k dosazeni cili ochrany vod.

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu neni zpracovan a realizovan (stav vroce 2019) zadny program prizkumného
monitoringu, sit provozniho monitoringu je dostate¢né husta a pokryva celou sledovanou oblast. Program priizkumného
monitoringu se stanovi v pfipadé potieby operativné.

lI.1.2. Monitoring podzemnich vod

Monitoring podzemnich vod je provozovan Ceskym hydrometeorologickym Ustavem, pfiéemz rozsah monitoringu, hustota
sledovanych objektd, sledované ukazatele a ¢etnost vzorkovani jsou dany RPM.

Viybér monitorovacich mist se provadi v zavislosti na vysledcich analyzy vlivi a dopadd s pfihlédnutim ke koncep&nimu
modelu Utvaru podzemnich vod a specifickym vlastnostem relevantnich znecitujicich latek tak, aby byla vytvofena
reprezentativni monitorovaci sit. Monitorovaci sit musi pokryt oblast infiltrace, transportu i odvodnéni Gtvaru podzemnich
vod. Vétsi hustota monitorovacich mist se voli v oblastech, kde mize dochazet nebo dochazi ke kontaminaci podzemnich
vod.

Kazdy utvar podzemnich vod musi byt monitorovan nejméné jednim monitorovacim mistem. Optimalni poet monitorovacich
mist je 3 a vice na utvar podzemnich vod v zavislosti na hydrogeologickych podminkach a velikosti plochy utvaru. Pro sit
situaéniho monitoringu podzemnich vod se vyuzivaji vybrané objekty sité sledovani kvantitativniho stavu podzemnich vod,
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v pfipadé potieby dopinéné o vyznamné vyuzivané zdroje pitnych vod. Doporucena kritéria pro ur€eni hustoty monitorovaci
sité pro hlavni typy hydrogeologickych struktur jsou uvedeny v pfiloze €. 3 k RPM.

Monitorovaci sit podzemnich vod se podle Ucelu déli na:

*  monitorovaci sit chemického stavu podzemnich vod,
«  monitorovaci sit kvantitativniho stavu podzemnich vod.

lll1.2.1.  Kvantitativni monitoring podzemnich vod

Rozsah monitorovaci sité je dan siti pozorovacich vrti a prameni Ceského hydrometeorologického Gstavu (sit sledovani
kvantitativniho stavu podzemnich vod). Vybér monitorovacich mist se provadi v zavislosti na vysledcich analyzy vlivli
a dopadu s prihlédnutim ke koncepénimu modelu Utvaru podzemnich vod. V rdmci monitoringu se sleduje hladina podzemni
vody, u monitorovacich mist s pozitivni piezometrickou urovni se sleduje tlak, ktery se pfevadi na drover hladiny podzemni
vody. U vybranych objektil se sleduje i teplota vody. U pramen( se sleduje jejich vydatnost i teplota vody.

Pro stanovovani zakladniho odtoku jsou sledovany denni pritoky ve vybranych monitorovacich mistech monitoringu
kvantitativniho stavu povrchovych vod.

Do utvar( podzemnich vod diléiho povodi Moravy a pfitokt Vahu spada 257 objektd pozorovaci sité, z toho je 30 prament
a 227 vrt(. Souhrmné pocty objektl pozorovaci sité podzemnich vod jsou uvedeny v tabulce 111.1.2a, vSechny objekty jsou
zobrazeny na mapé l11.1.2a.

Rozsah pozorovaci sité se méni v souvislosti s jejim postupnym budovanim a Upravami.

Tabulka Ill.1.2a - Monitorovaci objekty pro sledovani kvantitativniho stavu

Vrstva Gtvard | Pocet itvard podzemnich vod Plocha u‘tl\:)ac:'tfkp';):ilzemnlch Pocet monitorovacich mist
Svrchni 8 1195,5 135
Hlavni 22 10 335,3 122
Celkem 30 11530,8 257
Priloha:

Mapa Ill.1.2a - Objekty monitoringu kvantitativniho stavu podzemnich vod

lll.1.2.2.  Chemicky monitoring podzemnich vod

Monitoring chemického stavu podzemnich vod je rozliSen na situaéni a provozni. Situani monitoring se provadi kazdé
3 roky, provozni monitoring je provaddén v mezidobi.

V ramci situaniho monitoringu, ktery probéhl na podzim roku 2013, na jafe roku 2014, pak na podzim 2017 a na jafe 2018,
bylo sledovano Siroké spektrum ukazateld. Velky ddraz byl kladen zejména na sledovani pesticidd a jejich metabolitd.

Provozni monitoring zatim nebyl realizovan.

Vzhledem k tomu, Ze monitoring podzemnich vod, provozovany CHMU, nem(ze pokryvat bodové zdroje znecisténi a ani
lokalni plodné znecidténi ze zemédélstvi, byly pro hodnoceni chemického stavu pouZity jedté jednak Udaje z Ucelové
databaze SEKM, zaméfené na stara kontaminovanéd mista a data o jakosti odebirané podzemni vody. Tato monitorovaci
mista v8ak nejsou v prehledech objektl pro sledovani chemického stavu zohlednéna, nebot se nejedna o pravidelny
monitoring.
.1.2.2.1. Situa¢ni monitoring

V ramci situaéniho monitoringu se ve véech monitorovacich mistech sleduje stejny rozsah ukazatelli relevantnich pro CR.
Kromé ukazateld vyjmenovanych v pfiloze Ramcové smérnice (obsah kysliku, pH, vodivost, dusiénany, amonné ionty), se
sleduji relevantni latky podle Pfilohy VIII a X Ramcové smérnice a dalSi relevantni zneCidtujici latky podle vyhladky
o monitoringu podzemnich vod. Dale se sleduji zakladni ukazatele k zabezpeceni kvality analytickych vysledkd ovéfenim
iontové bilance.
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V diléim povodi Moravy a pfitok(i Vahu je 93 objektd situacniho monitoringu podzemnich vod ve 30 vodnich Gtvarech
(tabulka 111.1.2b a mapa 111.1.2b).

.1.2.2.2. Provozni monitoring

Monitorovaci sit' provozniho monitoringu podzemnich vod je v diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu totoZzna s monitorovaci
siti pro situacni monitoring. V opodstatnénych pfipadech se muze lokalné zahustit podle typu vlivu na Gtvar podzemnich vod.

Hlavni rozdil je v rozdéleni monitoringu uvnitf Sestiletého cyklu, kdy situaéni monitoring probiha prvni a &tvrty rok cyklu
(s posunutim o pll roku) a v ostatnich letech probiha monitoring provozni.

Tabulka I11.1.2b - Objekty podzemnich vod pro monitoring chemického stavu

Vrstva Gtvard | Pocet Gtvard podzemnich vod Plocha u‘tl\:)ac:'tfkp';):ilzemnlch Pocet monitorovacich mist
Svrchni 8 11955 4
Hlavni 22 10 335,3 52
Celkem 30 11530,8 93

Priloha:

Mapa Ill.1.2b - Objekty monitoringu chemického stavu podzemnich vod

lI.1.3. Monitoring chranénych oblasti vazanych na vodni prostredi

Charakteristika jednotlivych typd chranénych oblasti je popsana v kapitole 1.2.3, tato ¢ast se zabyva zplsoby provadéni
monitoringu téchto oblasti.

Monitoring chranénych oblasti vazanych na vodni prostfedi se tyka téchto typt chranénych oblasti:

- Uzemi vyhrazena pro odbé&r vody pro lidskou spotfebu,

- Citlivé a zranitelné oblasti (respektive pouze zranitelné oblasti),

- Povrchové vody vyuZivané ke koupéni,

- Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druh( vazanych na vodni prostfedi, véetné Gzemi NATURA 2000,
- Ramsarské mokiady.

ZpUsoby monitoringu dle pfilohy &. 1 vyhlasky ¢. 98/2011 Sb., v platném znéni jsou uvedeny v nasledujicich kapitolach.

I1.1.3.1.  Uzemi vyhrazena pro odbér vody pro lidskou spotrebu

Monitoring v misté odbéru surové povrchové nebo podzemni vody, kterd je urena pro lidskou spotfebu, provadi
provozovatel dle zakona &. 274/2001 Sb., v platném znéni vrozsahu ukazateli a Cetnosti, které jsou dany vyhlaskou
€. 428/2001 Sb., v platném znéni a také dle vyhlasky ¢.431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance, zplsobu jejiho sestaveni
a o0 Udajich pro vodni bilanci. V souladu s § 21 odst. 4 vyhlasky €. 428/2001 Sb. (novela &. 448/2017 Sb.) je provozovatel
povinen vysledky rozbor(i pfedavat krajskému Gfadu a pfisluSnému spravci povodi prostfednictvim databaze spravované
CHMU, a to kazdoroéné vzdy do 31. bfezna. Ke vkladani vysledki do databaze provozovatel vyuzivéa elektronickou aplikaci
zvefejnénou na internetovych strankach CHMU. V ramci monitoringu Gzemi vyhrazenych pro odbé&r vody pro lidskou
spotfebu se monitoruji vSechny zdroje povrchovych vod, kde odbér vody ¢ini vice nez 10 m3/den nebo zasobuji vice nez
50 obyvatel.

Profily sledovéani jakosti povrchové vody provozniho monitoringu se lokalizuji tak, aby byla sledovana antropogenni €innost,
ktera m0ze ohroZovat zdroje pitné vody a vést k nedodrzeni limitd danych zakonem €. 274/2001 Sb. Sledovani stavu Utvard
povrchovych vod v téchto oblastech se provadi v souladu s pfilohou €. 9 vyhlasky o monitoringu povrchovych vod. Souéasti
provozniho monitoringu povrchovych vod realizovaného Povodim Moravy, s.p. je i sledovani kvality vody ve vodarenskych
nadrzich, které ma ve své spravé a ze kterych jsou provadény odbéry surové vody pro Upravu na pitnou vodu (7 nadrzi).
Monitoring je nejCastéji provadén na pfitoku a odtoku z nadrze, u velkych nadrZi jsou dalsi profily situovany do plochy
nadrze. DalSi vybrané profily jsou lokalizovany v povodi nad nadrzi.

V pfipadé profilii monitoringu podzemnich vod Gzemi vyhrazenych pro lidskou spotfebu jsou monitorovana mista, kde
dochazi k odbéru podzemnich vod uréenych pro lidskou spotfebu.
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Mista monitoringu jsou uvedena v pfilohovych tabulkach 111.1.3a, 111.1.3b, zaznagena v mapé l1.1.3a. Celkem se jich v dil¢im
povodi Moravy a pfitok(l Vahu nachazi 328 - viz souhrnna tabulka [1l.1.3a nize. VyCet je stanoven na zakladé vybranych
profili provozniho monitoringu provadéného Povodim Moravy, s.p. a Udajud o odbérech surové vody obsazenych ve vySe
uvedené databazi spravované CHMU, a to za roky 2017 a 2018, kde je kvalita sledovéana jednotlivymi odbérateli. Tato
databaze je jedinym komplexnim zdrojem informaci umoZiujici ucelené exporty dat. Databdze vSak obsahuje urcité
nepresnosti a nemusi obsahovat informace o v3ech odbérech.

Tabulka Ill.1.3a - Profily monitoringu Gzemi vyhrazenych pro lidskou spotiebu

Monitoring Pocet monitorovacich mist
Povrchové vody 38
Podzemni vody 290

Pfilohy:
Tabulka Ill.1.3a - Mista monitoringu povrchové vody uréené pro lidskou spotiebu (tabulka v pfiloze)
Tabulka I11.1.3b - Mista monitoringu podzemni vody uréené pro lidskou spotrebu (tabulka v pfiloze)

Mapa Ill.1.3a - Monitoring uzemi vyhrazenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu

ll1.1.3.2.  Citlivé a zranitelné oblasti

Na zéakladé § 15 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. jsou véechny povrchové vody na uzemi Ceské republiky vymezeny
jako na ziviny citlivé oblasti. Ztohoto divodu neni provadén jejich specialni monitoring, ale sledovani a nasledné
vyhodnocovani obsahu Zivin v povrchovych vodach se kaZdoro¢né provadi na zékladé dat ziskanych v rdmci provozniho
monitoringu. V této kapitole jsou popsany pouze zplisoby monitoringu zranitelnych oblasti (oblasti, kde se vyskytuji vody
znedisténé dusicnany ze zemédelskych zdrojii), protoze ty jsou v ramci CR vymezeny a ve ¢tyfletych cyklech revidovany.

V ramci monitoringu zranitelnych oblasti se monitoruji Utvary povrchovych vod v Gzemich vymezenych podle nafizeni viady
¢. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin
a provadéni protieroznich opatfeni v téchto oblastech. V roce 2012 byly zranitelné oblasti revidovany dle novely nafizeni
vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu. Dal3i revize probéhly v letech 2016 a 2020.

Pro hodnoceni jsou vyuZivany i data z monitoringu podzemnich vod zajistovaného CHMU.

Hlavnim cilem monitoringu dusi¢nan( pro potfeby Smérnice Rady 91/676/EHS (Nitratova smérnice) je nashromazdéni
dostateéného mnozstvi Udaji pro vyhodnoceni U¢innosti akénich programd, odlieni plvodi znedisténi ve zranitelnych
oblastech a sou€asné zajisténi podkladu pro revize vymezeni zranitelnych oblasti.

Monitoring znecCiSténi povrchovych vod dusinany je provadén statnim podnikem Povodi Moravy vramci provozniho
monitoringu povrchovych vod. Cast profilli (tzv. hlavni profily) je sledovana kazdorodng, gast profilli (tzv. vedlejsi profily) je
sledovana s Cetnosti 1x za 4 roky. Vroce 2019 bylo sledovano 52 profill, v obdobi 2019-2024 se pfedbézné pocita
s promonitorovanim celkem 97 profild. Monitoring podzemnich vod zajistuje CHMU na 99 objektech sité sledovani jakosti
podzemnich vod.

Celkovy prehled poctu profild a objektt pro sledovani zranitelnych oblasti je uveden v nasledujici tabulce 111.1.3b., v mapé
[11.1.3b a pfilohové tabulce 111.1.3c. Informace o jakosti ziskané z odbéri povrchovych a podzemnich vod podle vyhlasky
€. 431/2001 Sb. nebo ¢&. 428/2001 Sb. jsou vyuzivany pro hodnoceni a revize pouze pracovné a nepravidelng, proto nejsou
v tabulce zohlednény.

Tabulka I11.1.3b - Profily monitoringu pro nitratovou smérnici

Monitorovaci sit’ Pocet monitorovacich mist
Spravci povodi — povrchové vody 97
CHMU - podzemni vody 99
Odbéry povrchovych a pozemnich vod podle vyhlasky &. 431/2001 Sb. neuvedeno
nebo ¢&. 428/2001 Sh.
Celkem 196

Prilohy:
Tabulka Ill.1.3c - Profily monitoringu pro nitratovou smérnici (fabulka v pfiloze)

Mapa Ill.1.3b - Monitoring pro nitratovou smérnici
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1.1.3.3.  Povrchové vody vyuZivané ke koupani

Monitoring povrchovych vod vyuzivanych ke koupani je rozdélen na monitoring koupacich oblasti, definovanych zakonem
¢. 254/2001 Sb., a vyhlaSkou ¢. 159/2003 Sb., v platném znéni, a na monitoring koupalist ve voIné pfirodé, ktera jsou
provozovana ve smyslu zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, a vyhlasky ¢. 135/2004 Sb. Monitoring
povrchovych vod vyuzivanych ke koupani je zajiSt&n monitoringem pfisluSnych krajskych hygienickych stanic (koupaci
oblasti) nebo provozovatell (koupalisté ve volné pfirodé). Dale jsou oblasti sledovany monitoringem Povodi Moravy, s.p.
(monitoring na nadrzich ve spravé podniku a monitoring v jejich povodi), tyto profily jsou soucasti provozniho monitoringu.
V oblasti povodi Moravy bylo v roce 2020 sledovano celkem 18 koupacich mist, z toho 16 koupacich oblasti a 2 koupalisté
ve volné pfirodé. V tabulce 1ll.1.3¢ je uveden pocet vSech monitorovacich mist slouZicich pro sledovani nadrzi s koupacimi
misty a jejich povodi. Monitorovaci mista jsou znazornéna v mapé Ill.1.3c. Vmapé je rozliSen monitoring KHS
a provozovatelli a monitoring Povodi Moravy, s.p.

Tabulka Ill.1.3c - Profily monitoringu povrchovych vod vyuzivanych ke koupani

Monitoring Poéet monitorovacich mist
Koupaci oblasti 21
Koupalité ve volné pfirodé 2

Priloha:

Mapa Ill.1.3c - Monitoring povrchovych vod vyuzivanych pro koupani

lll.1.3.4.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhi vazanych na vodni
prostredi, véetné uzemi NATURA 2000

Podle smérnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady je povinnosti kazdého ¢lenského statu zfidit Registr chranénych
Uzemi (dale jen Registr), ktery je definovan v ¢lanku 6 a v Priloze IV., a do tohoto Registru zafadit podle Pfilohy IV,
odstavce v) i oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhl, kde udrzeni nebo zlepSeni stavu vod je dllezitym
faktorem jejich ochrany, véetné Gzemi Natura 2000 vymezenych podle smérnice 92/43/EHS a smérnice 2009/147/ES. Mezi
oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druh( vazanych na vodni prostfedi patfi v diléim povodi Moravy a pfitok(
Vahu vybrana Uzemi soustavy Natura 2000, tedy ptaci oblasti a evropsky vyznamné lokality, a maloplo3na zvlasté chranéna
(zemi s pfedméty ochrany vazanymi na vodu a Gzemi vymezena podle Umluvy o mokFfadech majicich mezinarodni vjznam
pfedevsim jako biotopy vodniho ptactva — Ramsarska Umluva. Prvni sestaveni Registru bylo dokongeno v roce 2006.
Aktualizace chranénych Uzemi v Registru probéhly v letech 2013 a 2018, avSak pouze ve vztahu k zemim soustavy Natura
2000 aramsarskym lokalitim. Na konci roku 2019 provedla AOPK CR technickou aktualizaci maloplo$nych zviasts
chranénych Uzemi pro potfeby 3. cyklu planovani v oblasti vod, ktera spocivala pouze v Upravé MZCHU zafazenych do
Registru v roce 2006 (vy&lenéni zrusenych MZCHU a aktualizace plogného vymezeni MZCHU).

Ramcova smérnice o vodach definuje dodatené pozadavky pro monitoring oblasti vymezenych pro ochranu stanovist
a druhd vazanych na vodni prostfedi v Pfiloze V, kapitole 1.3.5. Zohlednéni oblasti vymezenych pro ochranu stanovist
a druhd vazanych na vodni prostfedi v ramci planovani v oblasti ochrany vod dle pozadavkd Ramcové smémice o vodach
pfispiva k dosazeni cili ochrany téchto oblasti (pfijimanim opatfeni k zajisténi vyhovujici kvality vodniho prostfedi pro cilové
fenomény jako jednoho z pfedpokladu jejich prosperity) dle pozadavk( predpist v oblasti ochrany pfirody (smérnice
o stanovistich, smérnice o ptacich, zakona o ochrané pfirody a krajiny).

Na z&kladé ,Dohody o zabezpedeni sledovani a zjiStovani jakosti, stavu a mnoZstvi povrchovych a podzemnich vod
(monitoring) pro naplnéni povinnosti vyplyvajicich z narodnich a evropskych pravnich pfedpisi a mezinarodnich dohod
Ceské republiky*, ktera byla uzaviena mezi ministrem Zivotniho prostfedi a ministrem zemédglstvi na dobu platnosti RPM,
tedy do 31. 12. 2023, je zajist&ni monitoringu oblasti vymezenych pro ochranu stanoviét a druhii v gesci MZP.

Systematicky monitoring oblasti vymezenych pro ochranu stanovist druht nebyl zatim, kromé ramsarskych lokalit, zaveden.
V pfipadé ptacich oblasti a maloplo$nych zvlasté chranénych Gzemi je dlivodem absence pfislusnych metodickych materiald
ve vazbé na monitoring téchto oblasti, v pfipadé evropsky vyznamnych lokalit aktudlni vznik danych metodickych materialli
(rok 2020), které dosud nezacaly byt pIné uplatfiovany (viz nize).

Prilohova tabulka I.2.3a znazorfiuje vazbu vodnich Gtvar(i na chranéné oblasti vazané na vodni prostredi.
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1.1.3.4.1. Ptaci oblasti

Monitoring ptaich oblasti dle poZzadavk(i Ramcové smérnice o vodach neprobiha (zohlednéni ptacich druhl zatim nebylo
v ramci metodickych postupl monitoringu feSeno s ohledem na jejich volngj$i vztah ke kvalité vodniho prostfedi a jejich
mobilité).

.1.3.4.2. Evropsky vyznamné lokality

V obdobi 2018-2020 byl VUV, v.v.i. realizovan projekt TACR &. TITSMZP701, jehoz vystupem byla mj. Metodika monitoringu
stavu chranénych Gzemi vymezenych pro ochranu stanovist a druhl s vazbou na vody (Janovska a kol. 2020), ktera
stanovuje zasady monitoringu vybranych druhovych pfedmétl ochrany evropsky vyznamnych lokalit (uréeni fyzikalné-
chemickych parametrd a biologickych sloZek, které je tfeba monitorovat s ohledem na naroky danych druhd na kvalitu
vodniho prostfedi, zpGsoby monitoringu aj.). Vzhledem k pozdnimu vzniku metodiky (rok 2020) dosud nedoSlo
ke komplexnimu nastaveni monitoringu dotéenych druhid. Nicméné néktera dostupna data (ziskavana v ramci situaéniho
a provozniho monitoringu, z vyzkumnych projekt(i nebo v ramci zminéného projektu TACR) odpovidaji datim, ktera je tfeba
monitorovat s ohledem na dotéené pfedméty ochrany, bylo proto moZno je vyuzit pro hodnoceni jejich stavu.

11.1.3.4.3. Maloplosna zvlasté chranéna uzemi

Specificky monitoring maloplodnych zvladté chranénych Uzemi svazbou na vody, pfi kterém by byly monitorovany
a hodnoceny vybrané slozky vodniho prostfedi, v sou¢asné dobé neni az na vyjimky zaveden. Pro néktera Uzemi Ize ziskat
informace o kvalité vody i z provozniho monitoringu nebo doplfikového monitoringu popsaného v kapitole 111.1.3.4.2.

I1.1.3.5. Ramsarské mokrady

Ramsarskd Umluva, podle které jsou vymezovany mokfady mezinarodniho vyznamu (Ramsarské mokfady), je prvni
celosvétova mezivladni Umluva na ochranu a citlivé vyuzivani pfirodnich zdroji. Jedna se tak o jedinou Umluvu, chranici
urgity typ biotopu. Ceska republika je smiuvni stranou od roku 1990. Za naplfiovani Ramsarské Umluvy v CR odpovida
Ministerstvo Zivotniho prostiedi (MZP). V roce 1993 byl oficialng ustaven Cesky ramsarsky vybor, ktery je koordinagnim
a poradnim organem MZP a je sloZeny ze zastupc MZP, AOPK, pracovnikii védeckych a vyzkumnych pracovist a zastupci
nevladnich organizaci. PFi feSeni védeckych otazek vyuziva expertni skupinu, jejimiz ¢leny jsou experti na ochranu mokfradu
a vodniho ptactva a garanti jednotlivych mokfadu.

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu jsou vyhlaSeny dva mokfady mezinarodniho vyznamu:

* RS 5: Litovelské Pomoravi (rozloha 5 122 ha - vyhladeno v roce 1993)
* RS 9: Mokfady dolniho Podyji (rozloha 11 525 ha — vyhl&Seno v roce 1993)

Monitoring a hodnoceni stavu ramsarskych mokfadi probiha na zakladé indikator( jejich ekologického stavu definovanych
ve studii Pitharta a kol. (2009). Program sledovani zpracovany ve studii uréuje metodické postupy monitoringu a hodnoceni
a nastavuje instituciondlni, persondini a finan¢ni zajisténi monitoringu a hodnoceni lokalit.

lIl.2. Informace o vysledcich monitorovacich programii

Monitoring vodnich Utvar(i je provadén za Ucelem zjisténi stavu vodnich Gtvard. Vyhodnoceni stavu je provadéno zviast pro
Utvary povrchovych vod, Utvary podzemnich vod a chranéné oblasti vazané na vodni prostfedi. Stav se urCuje syntézami
vysledkd hodnoceni jednotlivych sloZek. Na zakladé znalosti stanovenych cilli (kap. 1V) a hodnoceni stavu vodnich atvar(
jsou posléze navrzena opatfeni vedouci k dosazeni téchto cild (kap. VI).

lI.2.1. Povrchové vody

PoZadavky na hodnoceni stavu Utvar(i povrchovych vod vychazejici z Ramcové smémice jsou do Ceské legislativy zaneseny
zejména vyhlaskou €. 98/2011 Sb., v platném znéni. Kazdorotné jsou v souladu s vyhlaskou o obsahu vodni bilance
¢. 431/2001 Sb. zpracovavany vysledky monitorovacich programd povrchovych vod formou hydrologické a vodohospodarské
bilance. V tomto hodnoceni je popsano bilanéni zhodnoceni mnoZstvi povrchovych vod a hodnoceni z hlediska jakosti vod.
Viyhodnoceni stavu Utvar( povrchovych vod provedené dle poZadavk( Ramcové smérnice je naplni kap. 111.2.1.1.
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lll.2.1.1.  Stav atvard povrchovych vod

Pozadavky na hodnoceni stavu utvar povrchovych vod vychazejici z Ramcové smérnice jsou do Ceské legislativy zaneseny
zejmena vyhlaskou ¢. 98/2011 Sb., v platném znéni. Pro 3. planovaci obdobi byly pro hodnoceni pouZity aktualizované
certifikované metodické postupy a oficialni metodiky schvalené MZP.

Provadi se hodnoceni chemického stavu a ekologického stavu pro pfirozené vodni Gtvary a pro silné ovlivnéné nebo umélé
vodni Utvary ekologického potencidlu. Podle ustanoveni vodniho z&kona se stavem povrchovych vod tekoucich rozumi
obecné vyjadfeni stavu tvaru povrchové vody uréené ekologickym nebo chemickym stavem, podle toho, ktery je horsi. Tyto
stavy jsou ur€eny syntézou vysledkd hodnoceni jednotlivych slozek. Hodnoceni slozky je pak uréeno vysledky hodnoceni
jednotlivych parametrd. Pfi téchto hodnocenich a syntézach plati nasledujici pravidla:

*  je-li alespori jeden parametr hodnoceni ve sloZce nevyhovujici, je nevyhovujici cela slozka,
e pfi syntézach hodnoceni plati vzdy horsi z provedenych hodnoceni.

Jedna se o princip ,one out — all out’, tedy Ze pro vysledné hodnoceni je vzdy urcujici nejhorsi z vysledki vyhodnoceni
relevantnich dil¢ich sloZek.

Chemicky stav

Hodnoceni chemického stavu
> Normy environmentalni kvality Klasifikace chemického stavu

2 ;:Z't(i?:igovy ) > dobry stav

. Y . — » nedosazeni dobrého stavu
o Pramyslové znecistujici latky
o Dalsi znecistujici latky

Celkové
==) | hodnoceni
| Ekologicky stav/potencial | stavu
Hodnoceni ekologického stavu/potencialu ]
» Biologické slozky Klasifikace ekologického stavu
o lf\:nakrozoobentos 3 - > velmI' dobry [ ]
o Fytobentos ) » dobry
o Fytoplankton = § — »  stredni _
o Makrofyta =) 3 > poskozeny
o Ryby —> < > znigeny [
K]
» Chemické a fyzikalné-chemické slozky ";;
o Vseobecné fyzikalné-chemické slozky mE=p| o
o Specifické zneCistujici latky =) & klasifikace ekologického potencialu
? » dobry a lepSi
> Hydromorfologické slozky < > stredni
o Hydrologicky rezim 3 > poskozeny
o Kontinuita toku » zniCeny -
o Morfologické podminky = |

Obr. lll.2.1a - Syntéza hodnoceni chemického stavu a ekologického stavu/potencialu

Viysledkem hodnoceni chemického stavu klasifikace do dvou kategorii:

*  dobry stav
* nedosazeni dobrého stavu

Po provedené syntéze hodnoceni jednotlivych sloZek ekologického stavu je tento hodnocen na pétistupriové Skale:

velmi dobry stav
dobry stav
stiedni stav
poskozeny stav
zniCeny stav

Ol wnN -
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U vodnich utvard vymezenych jako silné ovlivnéné neni mozné dosahnout dobreho ekologického stavu, misto toho je
u HMWB uréovan ekologicky potencial. Skala hodnoceni ekologického potencialu je Styfstupfova:

2 dobry a lepsi potencial
3 stfedni potencial

4 poSkozeny potencial

5  zniCeny potencial

U umélych vodnich utvar( (AWB) nejsou hodnoceny biologické slozky ekologického potencialu. Tento typ vodniho Utvaru
vak neni v diléim povodi Moravy a pfitokt Vahu vymezen.

Aby mohl byt tzv. celkovy (souhrnny) stav vodniho Utvaru oznagen za dobry, musi dosahovat dobrého chemického stavu
a zarovenl nejhife dobrého ekologického stavu (nebo dobrého a lepSiho ekologického potencialu). Zplsob hodnoceni
jednotlivych sloZek ekologického stavu/potencialu je znazornén na obrazku l1l.2.1a.

Hodnoceni stavu vodnich utvarl bylo provadéno na zakladé vysledkd monitoringu reprezentativnich profill. Zakladni
seznam téchto profill je uveden v pfiloze 9A RPM. Podle § 4 vyhlasky ¢. 98/2011 Sb., v platném znéni ma byt hodnoceni
stavu Utvar( povrchovych vod provedeno jednou za 3 roky. Pro hodnoceni bylo zvoleno obdobi 2016-2018. Hodnoceni bylo
provedeno samostatné po jednotlivych letech 2016, 2017 a 2018 a nasledné bylo agregovano do koneénych vystupll za
tfileti. Viysledné hodnoceni ur€uje nejhorsi rok hodnoceného obdobi.

K hodnoceni stavu Gtvarii povrchovych vod byly pouzity metodiky vydané MZP. VSechny metodiky (dale uvedené
u jednotlivych hodnocenych slozek stavu/potencialu), véetné metodik definujicich zplsob odbéru a zpracovani vzorkl pro
jednotlivé slozky stavu/potencialu, jsou uvedeny na internetovych strankach MZP
(www.mzp.cz/cz/metodiky _hodnoceni_stavu_vod).

Kvyznamné zméné doSlo pfedevsim u hodnoceni fyzikalné-chemickych slozek ekologického stavu/potencialu. Oproti
2. planovacimu obdobi, kdy byly pouzity dohodnuté a schvalené relaxované typové specifické hodnoty pro urceni
dosaZeni/nedosazeni velmi dobrého nebo dobrého stavu/potencialu, bylo hodnoceni provedeno u upraveného rozsahu
ukazateld, s pouzitim pfisnéjSich hodnot uvedenych v Metodice hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek
ekologického stavu utvard povrchovych vod tekoucich (Rosendorf, 2011). Hodnoceni pro tyto slozky nebylo provedeno
samostatné pro jednotlivé roky, jako je tomu u ostatnich hodnocenych parametrd, ale souhrnné pro celé tfileté obdobi 2016-
2018. Byla také provedena aktualizace metodického postupu hodnoceni u biologické slozky ryby a oproti 2. planovacimu
cyklu doslo ke zpfisnéni nastavenych hranic jednotlivych tfid pro slozky fytobentos a makrofyta.

Viysledky hodnoceni kromé& zpfisnéni hodnoticich kritérii vyznamné negativné ovlivnila hydrologicka a klimaticka situace
v letech 2016, 2017 a 2018 - v pribéhu roku jinak rozloZzené srazky, nizsi prutoky a snizena fedici a samo€istici schopnost
tokd, vySSi teploty. Nékteré toky, a to i patefni toky vodnich Utvar(, vysychaly, proto u nékterych reprezentativnich profil(
bylo k dispozici méné vzorku. To vedlo ke zméné lokalizace téchto odbérnych mist (napf. MOV_1150, MOV_0420). U fady
tokl byl pozorovan vysSi vyskyt vodnich makrofyt, toky zarGstaly bylinnou vegetaci. Naopak za pozitivni je nutné vzit
skutecnost, ze oproti 2. planovacimu cyklu se rozsifila Skala monitorovanych a tedy i hodnocenych ukazateld ze skupiny
specifickych znecistujicich latek a prioritnich latek sledovanych v rdmci monitoringu chemického stavu.

Souhrnna informace o vysledcich hodnoceni celkového stavu vodnich utvar( povrchovych vod kategorie “feka“ a kategorie
“iezero® je uvedena v tabulce 111.2.1.3a a pfilohové tabulce 111.2.1c a mapé l11.2.1c.

Tabulka Ill.2.1.3a - Souhrnné hodnoceni ttvard povrchovych vod

Pocet utvaru Dobry stav Nedosazeno dobrého stavu Neznamy stav
Pocet Utvarl kategorie feka 16 130 0
Pocet utvard kategorie jezero 0 3 3

Prilohy:
Tabulka lll.2.1c - Souhrnné hodnoceni stavu utvari povrchovych vod (tabulka v pfiloze)

Mapa Ill.2.1¢ - Hodnoceni celkového stavu ttvart povrchovych vod (v mezipovodi VU)

.2.1.1.1. Chemicky stav

Hodnoceni chemickeho stavu Utvard povrchovych vod vyplyvajici z Ramcove smémice bylo provedeno podle metodickeho
postupu vydaného MZP - Metodika hodnoceni chemického stavu UtvarG povrchovych vod (Dur¢ak, 2013). Tato metodika
zohlednuje vyhlasku ¢&. 98/2011 Sb., v platném znéni. VSechny vodni Utvary byly hodnoceny pfimym hodnocenim, coz
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Znamena, Ze byly vyhodnoceny na zakladé informaci zjisténych v ramci realizace programu monitoringu povrchovych vod za
obdobi 2016-2018.

Chemickym stavem Utvaru povrchové vody se rozumi stav uréeny na zakladé hodnoceni koncentraci prioritnich latek
uvedenych ve Smémici Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU, které Ize roz&lenit na t&Zké kovy (kadmium, nikl, olovo
a rtut) a syntetické latky (antropogenni polutanty). Hodnoceni bylo provadéno porovnanim monitorovanych dat s normami
environmentalni kvality vyjadfenymi jako roéni prdmérna hodnota (NEK-RP) nebo nejvyssi pfipustna koncentrace (NEK-
NPK).

Chemicky stav byl hodnocen shodné s postupy platnymi pro pfedchozi obdobi. Metodicka zména nastala v pfipadé
hodnoceni kov( niklu a olova, kdy byla hodnocena ve shodé se smérnici 2013/39/EU a nafizenim viady ¢. 401/2015 Sb. také
jejich biodostupna forma. Byla pouzita Metodika odvozeni biologicky dostupnych koncentraci vybranych kovi pro potfeby
hodnoceni chemického stavu dtvarl povrchovych vod (Mi¢anik, 2019). Hodnoceni kov( (kadmium, nikl, olovo a rtut) bylo
provedeno na zakladé monitoringu jejich rozpusténé formy, oproti pfedchozim planovacim obdobim, kdy byly vyuzity
i vysledky monitoringu celkové formy. Tato skuteénost vedla k vyraznému zpfesnéni hodnoceni a vyrazné poklesl pocet
vodnich Gtvard, které byly hodnoceny jako nevyhovuijici.

Metodika pfipousti moznost vzit v odivodnénych pfipadech pfi posuzovani vysledkl zjiStovani chemického stavu utvard
povrchovych vod v Uvahu koncentrace odpovidajici pfirozenému pozadi niklu, olova, kadmia a rtuti a jejich slouéenin, brani-li
souladu s hodnotami norem environmentalni kvality. Vzhledem k faktu, ze v pribéhu zpracovavani hodnoceni nebyly znamy
hodnoty pfirozenych koncentraci uvedenych tézkych kov(, nebylo k pfirozenému pozadi pfihlizeno.

Hodnoceni bylo provedeno pro jednotlivé ukazatele za kazdy rok z hodnoceného obdobi 2016-2018 a nasledné byl vybran
nejhor$i vysledek. Pokud ani jedna ze zjisténych hodnot statistickych charakteristik sledovanych ukazateld nepfesahla
hodnoty NEK-RP (ro¢ni primér) a nebo NEK-NPK (roéni maximum), byl chemicky stav vodniho Utvaru klasifikovan jako
“dobry“. Pokud tomu tak nebylo, byl stav vodniho Utvaru oznaen jako “nedosaZeni dobrého stavu®. Ve vSech
reprezentativnich monitorovacich mistech pro hodnoceni stavu vodniho Utvaru byla sledovédna miniméainé jedna prioritni
latka. Souhrnna informace o vysledcich hodnoceni chemického stavu je uvedena v tabulce 111.2.1.3b.

Tabulka 111.2.1.3b - Hodnoceni chemického stavu utvard povrchovych vod

Pocet utvaru Dosazen dobry stav Nedosazen dobry stav Neznamy stav
Pocet Utvarl kategorie feka 72 74 0
Pocet utvard kategorie jezero 3 0 0

Ze v3ech 149 hodnocenych vodnich Utvar( povrchovych vod je 41 % v nevyhovujicim chemickém stavu. Nevyhovujici stav
byl uréen pro 12 prioritnich a dalSich znecistujicich latek a rtut a kadmium. Nejvice nevyhovujicich ukazatelli je ze skupiny
PAU (fluoranthen, benzo[ghi]perylen, benzo[b]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[k]fluoranthen). U t&chto latek byly smérnici
2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013 vyrazné zpfisnény limitni imisni hodnoty NEK (normy environmentalni kvality), coz narazi
na analytické moznosti vodohospodarské laboratofe Povodi Moravy, s.p. Napfiklad u benzo[a]pyrenu je limit stanoveny jako
primérna rocni koncentrace o fad nizsi nez mez stanovitelnosti této latky. Z tohoto divodu u nékterych vodnich Utvard i pres
provedeny monitoring nebylo hodnoceni provedeno. DalSimi nevyhovujicimi ukazateli (latka prekro¢ila NEK u maximélné
4 vodnich utvar() byly nonylfenol, PFOS, bromovany difenylether a pesticidni latky cypermetrin, dichlorvos, chlorpyrifos
a terbutryn.

Podrobnéj§i informace k jednotlivym vodnim utvardm jsou obsahem pfilohové tabulky 1ll.2.1a a grafické hodnoceni je
provedeno v mapé Ill.2.1a.

Pfilohy:
Tabulka 1ll.2.1a - Hodnoceni chemického stavu utvarti povrchovych vod (tabulka v pfiloze)

Mapa Ill.2.1a - Hodnoceni chemického stavu Gtvart povrchovych vod (v mezipovodi VU)

.2.1.1.2. Ekologicky stav

Ekologicky stav je hodnocen v souladu s pozadavky Ramcové smémice u UtvarG povrchovych vod kategorie ,pfirozeny”.
Vysledny ekologicky stav je uréen horSim z vysledkd hodnoceni biologickych slozek a chemickych a fyzikalné-chemickych
sloZek podporujicich biologické slozky.

18



Ill. Monitoring a hodnoceni stavu Plan dilciho povodi Moravy a pritoka Vahu

Chemické a fyzikalné-chemické slozky

Hodnoceni chemickych a fyzikalné-chemickych sloZek ekologického stavu sestava ze dvou &asti - hodnoceni v8eobecnych
fyzikalné-chemickych slozek a hodnoceni specifickych znedistujicich latek. Toto hodnoceni je v systému hodnoceni
ekologického stavu oznacovano jako podpurné pro hodnoceni biologickych slozek a je provadéno jen pro tfi tfidy - velmi
dobry stav, dobry stav a stfedni stav.

Hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek ekologického stavu Utvard povrchovych vod kategorie “feka“ bylo
provedeno podle Metodiky hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek ekologického stavu Gtvard povrchovych vod
tekoucich (Rosendorf, 2011). Hodnoceni je zaloZeno na stanoveni typové specifickych hodnot pro jednotlivé typy vodnich
Utvar(l. Pro kazdy pfirozeny Utvar povrchovych vod kategorie “feka” je typ uren na zakladé typologie podle Langhammera
(2009).

Hodnoceny jsou:

» teplotni poméry (teplota vody),

e kyslikové poméry (rozpustény kyslik, BSKs),

e acidobazicky stav (pH, KNK 4,5),

e Zivinové podminky (celkovy fosfor, fosforecnanovy fosfor, dusi¢nanovy dusik, amoniakalni dusik).

Nastaveni typové specifickych referenénich podminek pro jednotlivé slozky a hodnocené ukazatele bylo odvozeno
z referenénich lokalit a je uvedeno v tabulce 111.2.1.3n. V této tabulce jsou uvedeny jak hodnoty pouzité pro 3. pldnovaci
obdobi, tak i pro 2. planovaci obdobi. Hodnoceni bylo provedeno pfimo porovnénim s konkrétni charakteristickou hodnotou
uréenou z méfenych dat zjisténych v ramci realizace programu monitoringu povrchovych vod za obdobi 2016-2018. Oproti
2. planovacimu obdobi, kdy byly pouZity dohodnuté a schvalené relaxované typové specifické hodnoty pro uréeni
dosazeni/nedosazeni velmi dobrého nebo dobrého stavu/potencialu, bylo hodnoceni provedeno s pouzitim limitli, pfevazné
prisnéjSich, uvedenych v metodice. Mezi dalSi vyznamné zmény patfila Uprava rozsahu hodnocenych ukazatelt -
u rozpusténého kysliku nebyla hodnocena koncentrace (mg/l), ale nasyceni (%), nebyly hodnoceny ukazatele sirany
a chloridy, nové bylo zafazeno hodnoceni obsahu fosfore¢nanového fosforu, u ukazatele dusi¢nanovy dusik bylo, kromé
medianu, nové zafazeno také hodnoceni na zakladé naméfené maximalni koncentrace. Ukazatel kyselinova neutralizacni
kapacita KNK 4,5 byl hodnocen, stejné jako ve 2. planovacim obdobi, pouze u téch typd vodnich utvard, pro které jsou
pfedepsany typové-specifické hodnoty (typy X-3-1-1 a nasledujici).

Tabulka 11.2.1.3n - Typové specifické hodnoty pro ukazatele vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek
ekologického stavu ttvarl povrchovych kategorie "feka" - porovnani 2. a 3. planovaciho obdobi

Typ vodniho utvaru 3-1-2-2 3-1-2-3 3-2-141 3-2-1-2 3-2-2-1 3-2-2-2 3-3-1-1 3-3-1-2
. . Charakter. Planovaci
Slozka stavu Ukazatel (jednotka) hodnota obdobi
. IIl. 23 23 21,5 21,5 21,5 21,5 20 20
maximum I 28 28 22 23 22 23 20 2
Teplotni poméry teplota vody (°C) -
" IIl. 13 13 12 12 12 12 11 1
median
Il 15 15 14 14 14 14 12 12
rozpustény kyslik (%) od - do IIl. 75-125 75-125 80-125 80-125 80-125 80-125 80-120 80-120
Kyslikové poméry rozpustény kyslik (mg/l) median Il 9 9 9 9 9 9 10 10
” IIl. 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 1,7 1,7
BSKs (mgl/l) median
Il 35 38 3 35 3 35 3 3
. " Il
sirany (mg/l) median
Il 200 200 200 200 200 200 200 200
Slanost T
chloridy (mgf) median I 150 150 150 150 150 150 150 150
H od - do IIl. 7-9,0 7-9,0 6-8,5 6-8,5 6,5-9,0 6,5-9,0 5,5-8,0 5,5-8,0
) . P od - do Il 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-8,5 6-8,5
Acidobazicky stav m 005 005
KNK 4,5 (mmolll) minimum - . .
Il 0,05 0,05
. ” Il 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,045 0,045
celkovy fosfor (mg/l) median
Il 0,15 0,15 0,1 0,15 0,1 0,15 0,07 0,1
fosforecnanovy fosfor . IIl. 0,05 0,05 0,035 0,035 0,035 0,035 0,03 0,03
median
(mgll) Il
Zivinové podminky maximum IIl. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 4.6 46
dusi¢nanovy dusik (mg/l) median IIl. 38 3,8 3,2 3,2 3,2 3,2 23 23
Il 45 45 38 45 38 45 34 38
PRV " IIl. 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08
amoniakalni dusik (mg/l) median
Il 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,16 0,16
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Ze 121 piirozenych vodnich Utvard pouze 33 na zakladé hodnoceni vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek dosahlo velmi
dobrého nebo dobrého stavu, u ostatnich VU byl stav uréen jako stfedni (viz tabulka 11.2.1.3c.). Nejhdfe hodnocenym
ukazatelem je celkovy fosfor — 78 vodnich Utvard v tomto ukazateli nedosahuje dobrého stavu. Oproti 2. planovacimu obdobi
také vyznamné vzrostl poCet vodnich Utvar(i, které se jevily jako problémové z hlediska nedostate¢ného obsahu kysliku
a zvySeného organického znecisténi (BSKs). Hodnoceni je shrnuto v tabulce 111.2.1.3c, podrobnéjsi souhrnné informace jsou
v tabulce 111.2.1.30.

Pfi interpretaci vysledku hodnoceni u ukazatelli, které se hodnoti na zakladé vice statistickych hodnot, je ale nutné
i zohlednit, ktera statisticka hodnota byla pfekroCena, protoZe pficiny mohou byt rizné. Pfekroéeni maximaini hodnoty
nasyceni kyslikem muze byt indikatorem eutrofizace (zvySeny rozvoj fytoplanktonu, makrofyt apod.), kdezto podkroceni
minimalni hodnoty je primarné odrazem zvy3eného organického znecidténi. Se zvySenou eutrofizaci také Casto souvisi
zvySené hodnoty pH (nedosazeni dobrého stavu z ddvodu nizké hodnoty pH nebylo v DP nikdy zjiSténo). Ojedinélé
prekroCeni maxima stanoveného pro teplotu vody v letnim obdobi pfi vyhovéni medianu zase s vysokou pravdépodobnosti
odrazi pfirozené klimatické a hydrologické podminky, které byly pfedevsim v roce 2018 extrémni, ale neindikuje oteplovani
toku z antropogennich pficin. U dusi¢nant je median indikatorem dlouhodobého zatiZeni toku, ale naopak pfi jednorazovém
pfekroceni maximaini koncentrace (pfedev8im pfi kaZdoronim monitoringu) je zjiSténi pficin a navrzeni opatfeni velmi
sloZité.

Tabulka l11.2.1.3c - Hodnoceni ekologického stavu - vSeobecné fyzikalné-chemické slozky

Pocet utvaru Velmi dobry stav Dobry stav Stredni nebo horsi stav Neznamy stav
121 19 14 88 0

Tabulka I11.2.1.30 - VSeobecné fyzikalné-chemické slozky ekologického stavu/potencialu - pocet nevyhovujicich
vodnich atvari

P%et Prahlednost | Teplota| Oz | BSKs | pH | Pcelk. | P-POs | N-NOs | N-NHs
PFirozeny gtvar 121 0 35 64 27 3 78 58 44 37
kategorie feka
Silng oinvr)érly utvar 25 0 13 14 4 1 22 16 10 12
kategorie feka
S”I?e ovllyngny Gtvar 3 9 0 3 0 3 2 0 0 0
ategorie jezero

Hodnoceni specifickych znecistujicich latek bylo provedeno podle Metodiky hodnoceni ekologického stavu/potencialu utvarl
povrchovych vod - specifické znedistujici latky (Durcak, 2013), ktera obsahuje jak vyCet latek, tak i normy environmentaini
kvality stanovené jako rocni primérné koncentrace. Pro hodnoceni bylo vyuZito Udaji zjisténych v ramci realizace
schvaleného programu monitoringu povrchovych vod za obdobi 2016-2018. Metodika také popisuje podminky, za jakych je
v pfislusném kalendainim roce ukazatel neklasifikovatelny.

Obdobné jako u hodnoceni chemického stavu pfipousti metodika moznost vzit v odivodnénych pfipadech pfi posuzovani
vysledkl zjistovani stavu v Gvahu pfirozené koncentrace kovd, brani-li souladu s hodnotami norem environmentalni kvality.
Vzhledem k faktu, Ze v prdbéhu zpracovavani hodnoceni nebyly znamy hodnoty pfirozenych koncentraci uvedenych kovd,
nebylo k pfirozenému pozadi pfihliZzeno.

Vysledné hodnoceni specifickych zneéistujicich latek je vyjadfeno klasifikaci jako stav ,velmi dobry*, ,dobry* nebo ,stfedni*.
Pokud by v reprezentativnim monitorovacim misté pro hodnoceni stavu vodniho Utvaru nebyl v hodnoceném ffiletém obdobi
sledovan nebo klasifikovan Zadny z posuzovanych ukazatel(, byl by jeho stav z hlediska specifickych znecCiStujicich latek
jako sougast hodnoceni ekologického stavu VU oznagen jako neznamy. Tento pfipad v§ak nenastal.

Z hlediska specifickych znedistujicich latek byl limit dobrého stavu pfekroen u 18 ukazatell. ZvySené koncentrace byly
Zjistény predevdim u bisfenolu A (33 VU), manganu (10 VU) a pesticidnich latek - metabolit alachloru (15 VU)
a metolachloru a jeho metabolitt (4 VU). Pouze ojedinéle byly prekrogeny NEK napfiklad u Zeleza, EDTA, NTA, AOX
a MCPA, dal$ich 9 ukazatelti bylo nevyhovujici pouze u 1 VU.

20



Ill. Monitoring a hodnoceni stavu

Plan dilciho povodi Moravy a pritoka Vahu

Tabulka I11.2.1.3d - Hodnoceni ekologického stavu - specifické zneéistuujici latky

Pocet utvart Velmi dobry stav Dobry stav Sgsfé'}'s'::so Neznamy stav
121 0 68 53 0
Tabulka I11.2.1.3p - Specifické znec€ist'ujici latky - pocet nevyhovujicich vodnich Gtvard
“©
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Biologické slozky

Principem hodnoceni vSech biologickych slozek ekologického stavu Utvard povrchovych vod je ur€it, jakou mérou Elovék
svou ¢innosti pfispél k odklonu kvality vody od pfirozeného stavu vodnich Utvard. Mira tohoto odklonu je vyjadfena Cislem
(EQR - ecological quality ratio). Dle hodnoty EQR je mozné klasifikovat vodni Utvary z hlediska biologickych slozek do péti
tfid. Souhrn hodnoceni jednotlivych biologickych sloZek je v tabulce 111.2.1.3¢, souhrnné hodnoceni za celé dilci povodi

v tabulce 111.2.1.3f.

Tabulka l1.2.1.3e - Souhrn hodnoceni biologickych sloZek ekologického stavu

Biologicka Velmi . Stredni Poskozeny | Zniéeny | Neznamy | Poéet VU
3 . Dobry stav
slozka dobry stav stav stav stav stav celkem
Makrozoobentos 6 45 34 25 1" 0 121
Fytobentos 7 30 64 1 0 19 121
Fytoplankton 0 2 3 0 0 116 121
Makrofyta 2 3 0 0 113 121
Ryby 3 9 5 5 91 121
Tabulka I11.2.1.3f - Hodnoceni biologickeé slozky ekologického stavu
Pocet atvart Velmi dobry Dobry stav Stfedni stav PoSkozeny Zniceny Neznamy
stav stav stav stav
121 4 32 45 24 16 0
Tabulka l11.2.1.3g - Souhrn hodnoceni hydromorfologické slozky ekologického stavu
Hydromorfologicka Velmi dobry stav / Dobry stav / Horsi nez dobry Neznamy | Pocet VU
slozka maximalni potencial potencial stav / potencial stav celkem
Hydrologicky rezim 23 112 10 K 149
Hydromorfologicka Velmi dobry stav a dobry stav / Horsi nez dobry | Neznamy | Poéet VU
slozka maximalni a dobry potencial stav / potencial stav celkem
Kontinuita toku 48 98 3 149
Morfologické podminky 84 46 3"+ 16" 149

* PoCet vodnich utvard, které byly sledovany, ale hodnoceni nebylo pouZito
** Pocet vodnich utvard, které nebyly hodnoceny

*** Pocet vodnich Gtvard, pro které je hodnoceni nerelevantni

S vyjimkou 19 vodnich Utvard byly vzdy na reprezentativnich profilech sledovany minimalné makrozoobentos a fytobentos.
Pouze 1 biologicka slozka (a to makrozoobentos) byla monitorovana na 15 VU, na 75 VU byly sledovany 2 a na 21 VU
3 sloZky, na 8 VU 4 a na 2 VU v3ech 5 biologickych sloZek. S nejmensi Cetnosti byl na pfirozenych vodnich utvarech, které
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véechny jsou v kategorii “feka“, sledovan fytoplankton (5x) a makrofyta (10 VU, z toho na 2 VL'J’stav v tomto ukazateli nebyl,
v souladu s metodickymi postupy, hodnocen - klasifikovan). Ryby byly monitorovany na 32 VU, pfi¢emz na 2 z nich nebyl
stav vyhodnocen.

Monitoring pfevazné probihal s frekvenci 1x za 3 roky, pro hodnoceni tedy byly k dispozici minimélné vysledky sledovani
v jednom roce.

Souhrnné hodnoceni ekologického stavu je uvedeno v tabulce 111.2.1.3i, podrobnéjsi informace jsou uvedeny v tabulkové
pfiloze 111.2.1b a graficky je zpracovano v mapé I11.2.1b.

Tabulka Il1.2.1.3i - Hodnoceni ekologického stavu ttvard povrchovych vod

Pocet ttvart Velmi dobry Dobry stav Stredni stav Poskozeny Zniceny Neznamy
stav stav stav stav
121 0 23 58 24 16 0

Pfilohy:

Tabulka 1ll.2.1b - Hodnoceni ekologického stavu a ekologického potencialu utvarti povrchovych vod (tabulka
v pfiloze)

Mapa I1l.2.1b - Hodnoceni ekologického stavu a ekologického potencialu ttvart povrchovych vod (v mezipovodi VU)

.2.1.1.3. Ekologicky potencial

U Gtvarl povrchovych vod, které byly vyhodnoceny jako silné ovlivnéné (HMWB) nebo umélé (AWB), bylo provedeno
hodnoceni ekologického potencialu (EP). Hodnoceni ekologického potencialu se sklada z hodnoceni biologickych slozek
a chemickych a fyzikalné-chemickych slozek podporujicich biologické slozky sestavajicich ze dvou ¢asti - hodnoceni
vSeobecnych fyzikalné-chemickych slozek a specifickych znecitujicich latek.

Silng ovlivnéné vodni Gtvary byly hodnoceny podle nasledujicich metodik certifikovanych a vydanych MZP:

*  Opatfilova, L., Némejcova, D., Zahradkova, S., Horky, P., Desortova, B., Tusil, P.. Metoda pro hodnoceni
ekologického potencialu silné ovlivnénych a umélych vodnich Utvari — kategorie feka, VUV TGM, v. v. i., 2013.

«  Borovec, J., Hejzlar, J., Znachor, P., Nedoma, J., Ctvrtlikova, M., Blabolil, P., Riha, M., Kubetka, J., Ricard, D.,
Maténa, J.: Metodika pro hodnoceni ekologického potencialu silné ovlivnénych a umélych vodnich Gtvard -
kategorie jezero, Biologické centrum AV CR, v. v. i., 2014.

* Rosendorf, P., Prchalova, H.: Metodika hodnoceni vSeobecnych fyzikélné-chemickych slozek ekologického
potencialu Utvar( povrchovych vod kategorie feka, VUV TGM, v. v. i., 2019.

Na rozdil od hodnoceni ekologického stavu pfirozenych vodnich Utvar( je v pfipadé ekologického potencialu silné
ovlivnénych vodnich Gtvar kladen diiraz na hydromorfologické zmény nutné k zachovani Gcelu VU. Soucasné je nutno
zavadét takova opatfeni, ktera umozni disledek zmén nutnych k zachovani uzivani minimalizovat a pfiblizit tak VU
pfirozenym podmink&dm. Maximaini ekologicky potencial, jako referenéni podminka pro HMWB, tedy odpovidd stavu
pfirozenych VU, kterého by tyto dosahly pfi hydromorfologickych charakteristikdch nezbytn& nutnych k zachovani Géelu
uzivani vodnich Gtvard. Podobny pfistup plati pro hodnoceni biologickych sloZzek a chemickych a fyzikalné-chemickych
slozek podporujicich biologické slozky navazanych na hydromorfologické charakteristiky vodnich atvard.

Hodnoceni biologickych slozek vodnich utvart kategorie “jezero” je zalozeno na vypoctu stupné ekologické kvality (EQR) pro
biologické slozky, ke kterym byla dostupnd data. Na zakladé nejhorSiho z nich byla stanovena odchylka vSech biologickych
sloZek od maximalniho ekologického potencialu. Za mirnou odchylku byly povazovany hodnoty celkového EQR v&tsi neZ
0,75. Pro zaruceni dobré funkce ekosystému vodnich atvard kategorie ,jezero“ byl kladen hlavni diraz na parametry
pruhlednost a koncentrace celkového fosforu, z biologickych sloZek pak na fytoplankton.

Souhrnné vysledky hodnoceni jednotlivych sloZek ekologického potenciélu jsou pfedstaveny v nasledujicich tabulkach
1.2.1.3j - 111.2.1.3m.
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Tabulka I11.2.1.3j - Hodnoceni biologickych sloZek ekologického potenciélu

Vodni titva Dobry a lepsi Stredni Poskozeny Zniceny Neznamy
y ekologicky ekologicky ekologicky ekologicky ekologicky
HMWB a AWB 9 ) ) g )
potencial potencial potencial potencial potencial
Pocet Utvarl kategorie feka 5 8 8 4 0
Pocet utyaru kategorie 0 1 1 1 0
jezero

Tabulka 111.2.1.3k - Hodnocen

i vSeobecné fyzikalné-chemickych slozek ekologického potencialu

Vodni dtvary HMWB Dobry a lepsi e_k'ologlcky Stredni ekol_gglcky Neznamy ekq!oglcky
potencial potencial potencial
Pocet atvard kategorie feka 0 25 0
Pocet utyaru kategorie 0 3 0
jezero

Tabulka 111.2.1.31 - Hodnoceni

specifickych znecist'ujicich latek ekologického potencialu

Vodni atvary HMWB

Dobry a lepsi ekologicky

Stredni ekologicky

Neznamy ekologicky

potencial potencial potencial
Pocet Utvarl kategorie feka 13 12 0
Pocet utyaru kategorie 3 0 0
jezero
Tabulka l11.2.1.3m - Hodnoceni ekologického potenciélu
Dobry a lepsi Lo I Poskozeny I s
- - Stredni ekologicky L Zniceny ekologicky
Vodni utvary HMWB ekologu_:l’(y potencial ekologlt_:!(y potencial
potencial potencial
Pocet utvvaru kategorie 0 13 8 4
feka
Pocet utyaru kategorie 0 1 1 1
jezero

Ekologicky potencial byl uréovan u silné ovlivnénych vodnich Gtvard, tj. 25 vodnich atvarG kategorie “feka“ a 3 vodnich
Utvar(l kategorie “jezero”. Z hlediska biologickych sloZek ekologického potencialu bylo vyhodnoceno 5 vodnich Gtvard
s ,dobrym a lep$im“ EP, 23 vodnich (tvar( dosahuje pouze ,stfedniho®, ,poskozeného* nebo ,zni¢eného* EP. U VU
kategorie “jezero® byl hodnocen fytoplankton, u kategorie ‘feka® hodnoceni vychédzelo pfedevdim z monitoringu
makrozoobentosu a fytobentosu. Z hlediska vSeobecnych fyzikalné-chemickych ukazatelli nedosahuje ani jeden vodni dtvar
,<dobrého a lepSiho“ EP. NejCastéji byl limit dobrého stavu pfekradovan u fosforu (celkového i fosfore€nanového), teploty
vody a byly zjistovany nizké hodnoty nasyceni rozpusténym kyslikem. U VU kategorie “jezero” také vzdy nevyhovélo pH

Pfi vyhodnoceni  specifickych znecistujicich latek v silné ovlivnénych vodnich Gtvarech povrchovych vod bylo
v nevyhovujicim stavu stanoveno 10 ukazatel(, a to: EDTA a NTA (4 VU, resp. 5 u EDTA), bisfenol A, bor a fenantren (2 VU)
a metabotily alachloru, AOX, uhlovodiky C10-C40, MCPA, tenzidy aniontové v 1 vodnim Utvaru.

Informace o hodnoceni ekologického potencialu jednotlivych vodnich Utvarl v tabulkové pfFiloze 111.2.1b a graficky je
zpracovano v mapé l11.2.1b.

Prilohy:

Tabulka Ill.2.1b - Hodnoceni ekologického stavu a ekologického potencialu utvarG povrchovych vod (tabulka
v pfiloze)

Mapa II1.2.1b - Hodnoceni ekologického stavu a ekologického potencialu utvart povrchovych vod (v mezipovodi VU)
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l.2.2. Podzemni vody

Pozadavky na hodnoceni stavu Gtvart podzemnich vod vychazejici z Ramcové smémice jsou do Ceské legislativy zaneseny
zejména vyhlaskou ¢&. 5/2011 Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajon(i a utvarG podzemnich vod, zpGsobu hodnoceni
stavu podzemnich vod a naleZitostech programi zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod, ve znéni pozdégjSich
pfedpisd. Pro druhé planovaci obdobi byla Ministerstvem Zivotniho prostfedi vydana metodika, ktera nahrazuje pdvodni
metodické postupy z prvniho planovaciho obdobi. Sougasny schvaleny metodicky postup vychazi z Rdmcové smérnice,
smérnice o ochrané podzemnich vod a navazujiciho smérného dokumentu. Vzhledem k tomu, ze byly k dispozici i jina data
0 jakosti podzemnich vod a doSlo ke zménam v limitech dobrého ekologického stavu utvarG povrchovych vod, bylo
v postupech hodnoceni pro 3. planovaci obdobi provedeno nékolik zmén, které jsou podrobné popsané v dokumentu
Hodnoceni chemického a kvantitativniho stavu podzemnich vod.

Hodnoceni stavu Gtvarl podzemnich vod je zaloZzené na hodnoceni kvantitativniho stavu a chemického stavu, véetné
hodnoceni trend(i znecistujicich latek. Zatimco hodnoceni kvantitativniho stavu je (stejné jako v pfedchozim planovacim
obdobi) zalozeno na bilanénim hodnoceni hydrogeologickych rajond, Utvary podzemnich vod jsou pro chemicky stav
hodnoceny na zakladé vysledkl situaéniho a provozniho monitoringu naméfenych v obdobi let 2013-2018 hlavné v siti
sledovéni jakosti podzemnich vod provozovanych CHMU.

Navic byly pouzity Udaje o jakosti odebiranych podzemnich vod pro lidskou spotfebu, pro prioritni a nebezpeéné latky
(s vyjimkou pesticidi) data o koncentracich znecistujicich latek ve starych kontaminovanych mistech. Hodnoceni
kvantitativniho stavu bylo zalozeno na datech o mnoZstvi odebiranych podzemnich vod a hodnotach pfirodnich zdroji —
dlouhodobych hodnotach a za jednotlivé hodnocené roky. Hodnocené obdobi je totoZzné s obdobim pro hodnoceni
chemického stavu — tj. 2013-2018. Vlastni hodnoceni chemického stavu probéhlo nejprve na trovni monitorovacich objektd,
pak pracovnich jednotek a teprve potom byl vysledek agregovan na Utvary podzemnich vod. Pracovni jednotky jsou Casti
velkych Utvard podzemnich vod a pfi déleni se pouZivaji v zasadé rozvodnice. Naopak kvartémi Utvary a hlubsi
hydrogeologické struktury s hydraulicky spojitym zvodnénim se dale nedéli. PouZiti pracovnich jednotek pfi hodnoceni
chemického stavu umoznuje lépe identifikovat problematicka Uzemi (vCetné lepSiho zaméfeni opatfeni) a zaroven zjistovat
celkovy rozsah antropogenniho znegisténi.

Priloha:

Tabulka 1ll.2.2d - Souhrnné hodnoceni stavu utvari podzemnich vod (tabulka v pfiloze)

ll.2.2.1. Chemicky stav

Prvnim krokem pfi hodnoceni stavu podzemnich vod je uréeni parametrd a limitd dobrého stavu. Smérnice 2006/118/ES
o ochrané podzemnich vod pfed zneCidténim a zhorSovénim stavu (déle jen ,smérnice o ochrané podzemnich vod®)
stanovuje podminky pro hodnoceni jakosti podzemnich vod a pracovni skupina ,Podzemni vody“ Spole¢né implementaéni
strategie pro implementaci Ramcové smérnice pfipravila smérny dokument &. 18 pro hodnoceni stavu a trend(i podzemnich
vod,' ktery byl v CR aplikovan jak pro ukazatele a limity chemického stavu, tak pro viastni hodnoceni.

Urceni prahovych hodnot vychazi z téchto faktord:

» rozsah vzajemného plsobeni mezi podzemnimi vodami a souvisejicimi vodnimi ekosystémy a zavislymi
suchozemskymi ekosystémy,

» naru$eni skutecnych nebo moznych legitimnich zpisobl vyuziti nebo funkci podzemnich vod,

«  zahrnuti veSkerych znedistujicich latek, na jejichz zakladé se utvary podzemnich vod oznaduii za rizikové,

«  hydrogeologické charakteristiky, véetné informaci o urovni pfirozené koncentrace (pfirozeného pozadi).

Prahové hodnoty byly v eské ¢asti mezinarodni oblasti povodi stanoveny na nérodni Grovni; pro receptor povrchova voda
pro jednotlivé utvary podzemnich vod &i jejich skupiny. Pro hodnoceni stavu byly ve tfetim planovacim obdobi pouZity
vSechny ukazatele z minimalniho seznamu znecistuijicich latek podle novely smérnice o ochrané podzemnich vod a dal$i
ukazatele podle vysledki rizikovosti.

Seznam ukazateld byl rozSifen o vybrané relevantni pesticidy a jejich metabolity. V souladu se zménou limitd vSeobecnych
fyzikalné-chemickych sloZek povrchovych vod byly stejné upraveny limity pro dusi¢nany a amonné ionty (pro podzemni vody
souvisejici s povrchovymi vodami).

1 https://circabc.europa.eu/sd/a/ff303ad4-8783-43d3-989a-55b65ca03afc/Guidance_document N°18.pdf
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Pro hodnoceni vybranych nebezpeénych latek z bodovych zdroji zne€iSténi byly pouzity naméfené koncentrace
v podzemnich vodach v bezprostfedni blizkosti starych kontaminovanych mist, ke kterym byly specialné upraveny limity na
20nasobek limitd, pouzivanych pro data o jakosti podzemnich vod v siti CHMU (ktera se vyhyba bodovym zdrojim
znecisténi).

Pro limity se s vyjimkou starych zatézi, kde rozhoduje nejvy$si naméfena hodnota za posledniho pll roku méfeni (ale
nejstar§i méfeni nesmi byt dfive nez v roce 2007), hodnoti vSechna naméfena data za obdobi 2007-2018. Limit se
porovnava, kromé dusiénanl a amonnych iontl (receptor povrchova voda) a pesticidl, zvlast s primérem a medianem. Pro
oznaceni nevyhovujici staci, aby nebyla spinéna jen jedna charakteristicka hodnota. V pfipadé pesticidli a jejich metabolitli
je vzhledem k nizké Cetnosti méfeni porovnavano maximum, pro dusiénany a amonné ionty v souvislosti s receptorem
povrchova voda je v souladu s hodnocenim ekologického stavu nebo potencialu porovnavan pouze median.

Vlastni hodnoceni je provedeno po ukazatelich nejprve na Urovni jednotlivych objektd, pak jsou vysledky (opét pro kazdy
ukazatel zvlast) agregovany na jednotlivé pracovni jednotky a nakonec se provadi agregace pro jednotlivé ukazatele
dohromady na Utvary podzemnich vod. Pfi hodnoceni na objekty plati piné pravidlo ,one out, all out’, tedy pokud je jeden
limit pfekroCen, je stav pro dany objekt a ukazatel oznacen jako nevyhovujici. Nicméné hodnoceni pro receptor podzemni
voda, povrchova voda a stara kontaminovana mista jsou pro lepsi pfehled vedena samostatné.

Pfi agregaci na pracovni jednotky pro jednotlivé ukazatele se rozliSuji (kvili rGznym drovnim vérohodnosti) data ze sité
CHMU a data z vyuzivanych zdroji podzemnich vod. Pokud je v pracovni jednotce alespofi jeden objekt CHMU nebo odbér
podzemnich vod nad 5 I/s nevyhovujici (podle maximainé odebiraného mnoZstvi za poslednich 6 let), k vysledkim menSich
odbér(i se nepiihlizi. Pokud jsou vSak objekty CHMU a odbéry nad 5 I/s vyhovuijici (anebo se v pracovni jednotce vyskytuji
pouze malé odbéry), je pracovni jednotka povazovana za nevyhovuiici, pokud alespon polovina malych odbéri presahla
limit.

V pfipadé, Ze se v pracovni jednotce pro dany ukazatel nevyskytuje zadny monitorovaci objekt (véetné vybranych dat
o starych zatéZich), je ve vysledku oznacen jeji chemicky stav jako neznamy.

Agregace vysledkd na utvar podzemnich vod se pak hodnoti podle vysledku jednotlivych ukazatell chemického stavu
pracovnich jednotek podle jejich plochy v Utvaru.

Pro receptor podzemni voda byly pouZzity tyto principy:
»  vysledek zalezi na % plochy pracovnich jednotek s vysledkem vyhovujici, nevyhovujici a neznamy,

*  pro Utvarylukazatele, kde je vic neZz 75 % plochy pracovnich jednotek bez monitoringu je vysledek
neznamy,

»  pro Utvary/ukazatele, kde je vic nez 30 % plochy pracovnich jednotek bez monitoringu, ale zaroven
maximalné 75 %, je vysledek bud vyhovujici, nebo nevyhovujici podle toho, které % je vy$Si (pokud je
vysledek pro vyhovujici stejny jako pro nevyhovuijici, je vysledek nevyhovuijici,

*  pro Utvary/ukazatele, kde je maximalné 30 % plochy pracovnich jednotek bez monitoringu, je vysledek
nevyhovujici, pokud je podil plochy s nevyhovujicim vysledkem vy3Si nez 40 % (v opaCném pfipadé je
vysledek vyhovuijici).

Vysledny stav se urCuje v zdsadé podle receptoru podzemni voda, pokud nevyhovuje pouze receptor povrchova voda anebo
jen stara kontaminovand mista, je z hlediska chemického stavu Utvar vyhovuiici.

| kdyZ je utvar podzemnich vod v dobrém chemickém stavu, pokud se v ném vyskytuji nevyhovuijici staré zatéze, vstupujici
do hodnoceni chemického stavu, je nutno pro né navrhnout opatfeni. Obdobné pokud je nevyhovujici néjaky monitorovaci
objekt pro receptor povrchova voda, je i zde potfeba navrhnout opatfeni.

Tabulka lll.2.2. - Souhrnné hodnoceni stavu Gtvari podzemnich vod

Chemicky stav
Dobry Nevyhovujici Nehodnoceno
Pocet Utvard 9 21 0
Kvantitativni stav
Dobry Nevyhovujici Nehodnoceno
Pocet Utvard 27 3 0

V dil¢im povodi Moravy a pfitokd Vahu je z hlediska chemického stavu nevyhovujicich 21 vodnich Gtvarl (z toho 8 Gtvard
svrchnich). Nej¢astéj$im diivodem nedosaZeni dobrého chemického stavu jsou pesticidy, jejich nadlimitni koncentrace jsou
pfitomné témérf ve vSech nevyhovuijicich Utvarech kromé 3. Dusi¢nany jsou ve 3. cyklu nevyhovuijici v 8 utvarech a amonné
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ionty v 9 utvarech podzemnich vod. Problematicka stara kontaminovana mista se nachézeji v 6 nevyhovuijicich utvarech, ale
také v 7 Utvarech, kde je chemicky stav dobry. V 10 nevyhovujicich ttvarech (a ve 4 Utvarech v dobrém chemickém stavu)
jsou nadlimitni koncentrace z hlediska souvisejicich Utvar povrchovych vod s pfisnéjSimi limity — pfevazuji tu amonné ionty.

Souhrnné hodnoceni chemického a kvantitativniho stavu je uvedeno v tabulce 111.2.2.
Pfilohy:
Tabulka 1ll.2.2a - Hodnoceni chemického stavu ttvarii podzemnich vod (tabulka v pfiloze)

Mapa Ill.2.2a - Chemicky stav ttvari podzemnich vod a identifikace Gtvari podzemnich vod s vyraznym vzestupnym
trendem znecistujicich latek

.2.2.1.1. Hodnoceni trendu zne€ist'ujicich latek

V souladu s Ramcovou smémici a smémici o ochrané podzemnich vod bylo pro utvary podzemnich vod provedeno
hodnoceni trend a zvratu trend(i. Analyza trendd byla provedena na vSech monitorovacich objektech a pro vSechny
relevantni ukazatele, kde charakteristicka hodnota pfekrocila 75 % limitu. Posuzovéni trend(i bylo provedeno za obdobi
poslednich osmnacti let (j. doba trvani tfi hypotetickych planovacich obdobi). Pfi pouZiti delSiho hodnoceného obdobi Ize
totiz hodnotit i zménu, eventuainé i zvrat trendu. Analyza trend(i byla provedena pomoci dvou statistickych metod - linearni
regrese a dvousekéniho modelu, pfiemZz na zakladé F-testu bylo zjisténo, ktery postup na kazdy hodnoceny objekt
a ukazatel vyhovuje 1épe. V pfipad@, Ze byl v minulém obdobi pro dany objekt a ukazatel zjistén trend (nebo vysledek)
vyhovuijici, byl identifikovan zvrat trendu.

Trendy byly primarné hodnoceny pro monitorovaci objekty (a jednotlivé ukazatele), vysledky byly nasledné vztazeny na celé
Utvary podzemnich vod.

V minulém cyklu byl v diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu identifikovan stoupajici trend u olova ve svrchnim utvaru
Pliopleistocén Hornomoravského Uvalu - jizni ¢ast, ten v3ak byl v souCasné dobé& zvracen. Nicméné stoupajici trend se
projevil u 15 dtvarl — v 5 pfipadech pro arsen, 3x pro amonné ionty a v ostatnich pfipadech pro dalsi kovy, PCE
a polyaromatické uhlovodiky.

Prilohy:

Tabulka 1ll.2.2b - Seznam utvari podzemnich vod s vyraznym vzestupnym trendem znecistujicich latek (tabulka
v pfiloze)

Mapa Ill.2.2a - Chemicky stav ttvari podzemnich vod a identifikace Gtvari podzemnich vod s vyraznym vzestupnym
trendem znecistujicich latek

lI1.2.2.2. Kvantitativni stav

Kvantitativni stav Utvar( podzemnich vod je hodnocen obdobné jako v pfedchozich planovacich obdobich - {j. bilanénim
hodnocenim na Urovni hydrogeologickych rajon(. Zatimco v prvnim planovacim obdobi byly z hlediska pfirodnich zdroju
k dispozici pouze orientacni Udaje z Hydrogeologické rajonizace 2005, pro druhé a tfeti planovaci obdobi uz bylo mozné
vyuzit také dlouhodobé i rocni hodnoty, zpracovavané CHMU, a zaroven vysledky kvantifikace pr|rodn|ch zdrojl z projektu
Rebilance zasob podzemnich vod (pod vedenim Ceské geologické sluzby). Zatimco pro vétsinu rajon(i byly k dispozici troje
vysledky pfirodnich zdroju (véetné dat z Hydrogeologické rajonizace), pro vybrané kvartémi rajony jsou k dispozici pouze
Udaje z Rebilance a z Hydrogeologické rajonizace 2005 (a pro nékteré kvartérni rajony pouze z Hydrogeologické rajonizace
2005).

Vlastni hodnoceni kvantitativnino stavu spo€ivalo v porovnani odbérli podzemnich vod s pfirodnimi zdroji atvard
podzemnich vod. Viyhodnoceni bylo zpracovano nejprve v hydrogeologickych rajonech a teprve potom byly vysledky
pfevedeny na Utvary podzemnich vod.

Pro hodnoceni kvantitativniho stavu byly dlouhodobé a ro¢ni hodnoty pfirodnich zdroji porovnavany s odbéry podzemnich
vod, uskute¢nénymi ke konkrétnimu roku za celé hodnocené obdobi, tj. 2013-2018.

Dlouhodobé hodnoty pfirodnich zdroji byly k dispozici ze vSech tfi zdroji, vSechny jako zakladni odtoky — tedy Udaje
zpracovavané CHMU, data z Rebilance a z hydrogeologické rajonizace. Z Rebilance byly také pro nékteré rajony k dispozici
vyuzitelné zdroje. Dlouhodobé hodnoty pFirodnich zdroji CHMU byly také k dispozici jednak v podobé median(i a dale jako
80% hodnoty (oboji véetné mésiénich hodnot).
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Naopak roéni hodnoty v sou¢asné dobé& zpracovava pouze CHMU, jiné tdaje nejsou k dispozici — a pochopitelné jen pro
rajony, ve kterych jsou vy¢islované dlouhodobé hodnoty.

Pro hodnoceni kvantitativniho stavu byly tedy mezi sebou porovnany tyto hodnoty:

«  primérné hodnoty vSech odbérli podzemnich vod za Sestileté obdobi s dlouhodobymi hodnotami pfirodnich
zdrojti 50 % a 80 % (CHMU),

«  primérné hodnoty vSech odbérli podzemnich vod za Sestileté obdobi s dlouhodobymi hodnotami pfirodnich
zdroju (rebilance),

«  primérné hodnoty vSech odbérli podzemnich vod za Sestileté obdobi s dlouhodobymi hodnotami pfirodnich
zdrojl (Hydrogeologicka rajonizace 2005),

e maximalni hodnoty vSech odbéri podzemnich vod za Sestileté obdobi s dlouhodobymi hodnotami pfirodnich
zdrojti s 50 % a 80 % CHMU),

e maximalni hodnoty vSech odbéri podzemnich vod za Sestileté obdobi s dlouhodobymi hodnotami pfirodnich
zdroju (rebilance),

«  maximalni hodnoty vSech odbér(i podzemnich vod za Sestileté obdobi s dlouhodobymi hodnotami pfirodnich
zdroju (Hydrogeologicka rajonizace 2005),

e primérné hodnoty vSech odbérl podzemnich vod, uskuteénénych v daném roce, s normainimi hodnotami
pFirodnich zdroji v daném roce (CHMU),

*  maximélni hodnoty viech odbérd podzemnich vod, uskute¢nénych v daném roce (nejvy$si primérné roéni
odbéry) s nejmensimi normalnimi rocnimi hodnotami pfirodnich zdroji za celé hodnocené obdobi.

Kritické meze se li§i podle typu hodnot pfirodnich zdrojl (pro zakladni odtoky s 80% hodnotou je mez vyssi).

Proti minulému cyklu byly v diléim povodi Moravy a pfitokdl Vahu hodnoceny vSechny Utvary podzemnich vod (i kdyZ pro
4 Utvary s nizkou vérohodnosti). V nevyhovujicim stavu byly zjiStény 3 Utvary — 2 kvartérni Utvary a Velkoopatovicka kfida.
Celkem 6 Utvar( bylo vyhodnoceno jako potencidlné nevyhovuijici, v souladu s reportingem jsou ale uvedeny v dobrém
stavu.

Souhrnné hodnoceni chemického a kvantitativniho stavu je uvedeno v tabulce 111.2.2.
Pfilohy:
Tabulka 1ll.2.2¢ - Hodnoceni kvantitativniho stavu utvart podzemnich vod (tabulka v pfiloze)

Mapa lll.2.2b - Kvantitativni stav Gtvari podzemnich vod

l1.2.2.3. Kontaminacni mraky

Vyhlaska €. 5/2011 Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajoni a Utvard podzemnich vod, zplsobu hodnoceni stavu
podzemnich vod a nalezZitostech programii zjistovani a hodnoceni stavu podzemnich vod, v platném znéni, v § 9 stanovi
zplsob hodnoceni vyznamného a trvalého vzestupného trendu a hodnoceni kontaminaénich mrak(. Hodnoceni
kontamina¢nich mraku je sou¢asti hodnoceni chemického stavu pro stara kontaminovana mista. Pfi vybéru problematickych
starych kontaminovanych mist a pfi navrhu opatfeni se kromé naméfenych koncentraci v podzemnich vodach, vysledné
priorité a stavu jednotlivych lokalit pravé prihlizi ke skutecnosti, jestli i nadale dochazi k Sifeni kontaminaénich mrakd
v podzemnich vodach a pfipadné jestli jiz bylo zji$téno nésledné znecidténi povrchovych vod.

l.2.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostiedi

Hodnoceni stavu chranénych oblasti vazanych na vodni prostfedi vychazi z metodiky Hrabankova, A., Datel, J. V.,
Hubackova, J., Hodinafova Z., a kol.: Metodika pro hodnoceni stavu chranénych Gzemi podzemni a povrchové vody
vymezenych podle €. 7 Ramcové smémice o vodé & 2000/60/ES. VUV TGM, v. v. i. tnor 2014, Praha. Pro 3. planovaci
obdobi bylo provedeno hodnoceni Uzemi vyhrazenych pro odbéry pro lidskou spotfebu a evropsky vyznamnych lokalit.
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I1.2.3.1.  Uzemi vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotfebu

Hodnoceni surové vody v odbérech povrchovych nebo podzemnich vod bylo provadéno na zakladé vysledkl analyz, které
provadi provozovatel Gpravny dle pfilohy 9 a 14 vyhlasky MZe &. 428/2001 Sb., v platném znéni (viz také kapitola I11.1.3.1).
V souladu s § 21 odst. 4 vyhlasky &. 428/2001 Sb. (novela €. 448/2017 Sb.) je provozovatel povinen vysledky rozbor(
pfedavat krajskému Gfadu a pfislu$nému spravci povodi prostfednictvim databaze spravované CHMU, a to kazdoroéné vzdy
do 31. biezna. Ke vkladani vysledkii do databaze provozovatel vyuzije elektronickou aplikaci zvefejnénou na internetovych
strankach CHMU. V ramci monitoringu Gzemi vyhrazenych pro odbé&r vody pro lidskou spotfebu se monitoruji véechny zdroje
povrchovych vod, kde odbér vody ¢ini vice nez 10 m¥/den nebo zasobuiji vice nez 50 obyvatel. Dale pak maji ¢lenské staty
povinnost monitorovat vodni Utvary, které poskytuji vice nez 100 m? za den. Zjisténé hodnoty surové vody se zatfiduji do
kategorii jakosti (A1, A2, A3). Zplsob vyhodnoceni a zafazeni surové vody do jednotlivych kategorii specifikuje vyhlaska
¢. 448/2017 Sb., v platném znéni, a metodika Hrabankova, A., Datel, J. V., Hubackova, J., Hodinafova Z., a kol.: Metodika
pro hodnoceni stavu chranénych uzemi podzemni a povrchové vody vymezenych podle €. 7 Rdmcové smérnice o vodé
&. 2000/60/ES (VUV TGM, v. v. i., Ginor 2014). Vy3e uvedena databéaze obsahuje pouze informace za roky 2017 a 2018. Tato
databaze je v souasné dobé jedinym komplexnim zdrojem informaci umoznujicim ucelené hromadné exporty dat a byla
pouzita jako primarni zdroj pro hodnoceni. Je nutno ale zminit, Ze ac jsou povinnosti provozovatel(l pomérné pfesné uréeny
vyhlaskou, kvalita vkladanych informaci je rlizna. Diky tomu databaze vSak obsahuje urcité nepfesnosti a nemusi obsahovat
informace o vSech odbérech a ve 100% kvalité.

Viysledky jednotlivych odbérd pro lidskou spotfebu byly klasifikovany v souladu s vy$e uvedenou metodikou do kategorii:

» stav nevyhovujici (v odbéru se nachazi alespon jeden ukazatel, ktery prekrogil limit pro kategorii A3),

» stav podminéné vyhovujici (v odbéru se nachazi alespof jeden ukazatel, ktery pfekro€il 75 % limitu pro kategorii
A3, ale nepiekrogil limit),

» stav vyhovujici (zadny ze sledovanych ukazateld neprekroCil 75 % limitu nebo limit kategorie A3).

Dalsim krokem je agregace hodnoceni za cely vodni Utvar. Zde je nutné znat celkové odebirané mnozZstvi v ramci vodniho
Utvaru (soucet odebiraného mnozstvi jednotlivych jiz hodnocenych odbéra). Cely atvar byl klasifikovan podle dale uvedenych
kritérii:

*  vyhovujici — méné nez 10 % z celkového odebiraného mnozstvi jsou nevyhovujici odbéry,

»  potencialné nevyhovujici — 10 az 25 % z celkového odebiraného mnozstvi jsou nevyhovujici odbéry,

*  nevyhovujici - vice nez 25 % z celkového odebiraného mnoZstvi jsou nevyhovujici odbéry.

V kone¢ném vysledku jsou pouze dvé kategorie Utvar(i — vyhovujici a nevyhovujici. Potencialné nevyhovujici Utvary se
zatfidi do kategorie nevyhovuijicich, pro pfehlednost jsou vSak v tabulce 111.2.3.a uvadény oddélené. Pfi navrhu opatfeni se
pfihlizi k pivodnim kategoriim

Souhrnné vysledky hodnoceni jsou uvedeny v tabulce 111.2.3a. — jedna se o poCty vyhovujicich, potencialné nevyhovujicich
a nevyhovujicich vodnich atvar(, ve kterych jsou realizovany odbéry povrchové nebo podzemni vody pro lidskou spotfebu
a které byly vyhodnoceny podle vySe uvedené metodiky.

Nejcastéji nevyhovujicimi ukazateli v povrchovych vodach v diléim povodi Moravy a pfitokdl Vahu byly adsorbovatelné
organicky vazané halogeny (AOX) a mangan.

V podzemnich vodach byly nej¢ast&ji nevyhovujicimi ukazateli dusi¢nany, chloridazon desphenyl — metabolit herbicidu
chloridazonu pouzivaného pfi ochrané cukrové a krmné fepy, a AOX.

Tabulka Ill.2.3a - Stav uzemi vyhrazenych pro odbéry vody pro lidskou spotiebu

Uzemi (Gtvary) vyhrazena pro . o Potencialné .

odbéry vody pro lidskou spotiebu Pocet celkem Vyhovujici nevyhovujici Nevyhovujici
Povrchové vody 17 3 0 14
Podzemni vody 29 17 2 10

Pfiloha:
Mapa lll.2.3a - Stav tizemi vyhrazenych pro odbéry vody pro lidskou spotfebu
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ll1.2.3.2.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist' nebo druht vazanych na vodni
prostredi, véetné uzemi NATURA 2000

Hodnoceni stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist nebo druhl vazanych na vodni prostfedi probéhlo pouze pro ty
oblasti, kde byly k dispozici souvisejici metodické materialy a zaroved potfebna data z monitoringu, tj. pro ramsarské lokality
a vybrané evropsky vyznamné lokality (viz nize).

Tabulka Ill.2.3b - Stav oblasti vymezenych pro ochranu stanovi$t nebo druhl vazanych na vodni prostiedi

Celkové pocty Pocty Pocty Pocty oblasti
Kategorie ochrany chranénych vyhovuijicich nevyhovujicich $ neznamym
oblasti oblasti oblasti hodnocenim
Ptaci oblasti (Natura 2000) 3 0 0 3
Evropsky vyznamné lokality
(Natura 2000) 68 2 18 48
Maloplqsng 'zvlas’te 88 0 0 88
chranéna Uzemi
Celkem 159 2 18 139
.2.3.2.1. Ptaci oblasti

Pro ptadi oblasti nebyly metodické materialy s vazbou na jejich monitoring a hodnoceni dle pozadavk( Ramcové smérnice
o vodach dosud zpracovany. Ptaci oblasti sice maji jednoznacné definované pfedméty ochrany (vycet chranénych druhd
ptakl), ale vzhledem k jejich vysoké mobilité a relativni toleranci ke stavu vodniho prostfedi (kvalité vody) na lokalitach
vyskytu je pro né nastaveni vhodného monitoringu a striktnich environmentalnich cild problematické. Pro potfeby 3. plani
povodi toto hodnoceni nebylo provedeno.

.2.3.2.2. Evropsky vyznamné lokality

V obdobi 2018-2020 byl VUV, v.v.i. realizovén projekt TACR ¢&. TITSMZP701, jehoz vystupem byla mj. Metodika hodnoceni
stavu chranénych Uzemi vymezenych pro ochranu stanovist a druh(i s vazbou na vody (Rosendorf a kol. 2020). Tato
metodika stanovuje environmentaini cile kvality vodniho prostfedi pro vybrané druhové pfedméty ochrany EVL (pfiloha €. 1
této metodiky) a zpisob hodnoceni stavu EVL, kde jsou tyto druhy pfedmétem ochrany. Pfedmétem uvedené metodiky neni
hodnoceni pfirodnich stanovist s vazbou na vody, protoZe jejich charakteristiky jsou obvykle definovany dosti obecné a az
na vyjimky pro né neni mozné stanovit jednoznacné environmentaini cile z pohledu charakteristik a parametri vodniho
prostfedi.

Hodnoceni podle metodiky bylo provedeno VUV, v.v.i., a to pouze pro ty pfedméty ochrany, kde byla k dispozici dostateéna
data z monitoringu (viz kapitola 111.1.3.4). Hodnoceni bylo provedeno jak formou pfimého, tak i nepfimého postupu. Pfimé
hodnoceni vychazelo z vysledk monitoringu (existujiciho i doplfikového, provedeného v ramci projektu ¢i jinych vyzkumnych
aktivit), nepfimé hodnoceni bylo provedeno na zakladé analyzy vlivli a jejich moznych dopadi na pfedméty ochrany v izemi.
Ugelem nepiimého hodnoceni bylo urgit takova chranéna Uzemi, ve kterych nepiisobi na predmét/pfedméty ochrany 7adné
negativni antropogenni vlivy a je bez jakychkoliv pochybnosti jisté, Ze stav vodniho prostiedi neni negativné ovlivnén tak,
aby omezoval jejich pfiznivy rozvoj.

V diléim povodi Moravy a pfitokdl Vahu se nachazi 68 evropsky vyznamnych lokalit, z toho na zakladé pfimého hodnoceni
byly pouze 2 vyhodnoceny jako vyhovujici a dalSich 18 jako nevyhovujici. U pfevazné vétSiny oblasti (70 %) nebyly
k dispozici Udaje umoznujici hodnoceni, proto je jejich stav oznaCen jako neznadmy. Tyto souhrnné udaje jsou uvedeny
v tabulce 111.2.3b.

1.2.3.2.3. Maloplosna zvlasté chranéna uzemi
Pro potfeby 3. pland povodi nebylo hodnoceni maloplodnych zvlasté chranénych Uzemi zafazenych do Registru chranénych

uzemi provedeno. Do budoucna se predpoklada zpracovani postupd hodnoceni, ve které budou zohlednény postupy
a vysledky hodnoceni evropsky vyznamnych lokalit.
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I1.2.3.3. Ramsarské mokrady

Hodnoceni jednotlivych ramsarskych mokfadli bylo pfevzato z publikace: Pithart, D., Pfikryl, 1., Melichar, V., Kfesina, J.
a Vlasakova, L. eds. (2017): Ekologicky stav mokiad(i Ceské republiky a trendy jejich vyvoje. Beleco, z. s., Praha. Postupy
a principy hodnoceni vychazi z publikace Pitharta a kol. (2009). Litovelské Pomoravi i Mokfady dolniho Podyji byly
hodnoceny jako nevyhovuijici.

Tabulka 1l1.2.3¢c - Stav mokradi podle Ramsarské umluvy

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet nevyhovuijicich

Ramsarské mokfady 2 2

l1I.3. Zhodnoceni dopadti lidské ¢innosti na stav vodnich ttvard

Hodnoceni dopadu lidské Einnosti na stav vodnich Utvard vychazi z €lanku 5 Ramcové smérnice o vodach (RSV). Uklada
¢lenskym statim povinnost zajistit pro kazdou oblast povodi na jeho Uzemi zpracovani nejen piehledu vyznamnych vlivi na
stav vodnich utvar(, ale také provést charakteristiku povodi, posouzeni dopadu lidské &innosti na stav povrchovych
a podzemnich vod a ekonomickou analyzu vyuzivani vod. Hodnoceni dopadd ma za cil odhadnout, do jaké miry je
pravdépodobné, Ze se do konce pfistiho planu povodi vroce 2027 podafi ¢i nepodafi dosahnout stanovenych
environmentalnich cili podle ¢lanku 4 RSV na zakladé dopad( lidské cinnosti (analyza rizik). Aktualizace analyz
a pfezkoumani podle ¢lanku 5 odst. 2 RSV je obsaZena v narodnich planech povodi, kde jsou také blize specifikovany
a Uzemné vymezeny jednotlivé vlivy.

Za vlivy (,pressures”) jsou podle smérného dokumentu CIS €. 3 ,Analyza vlivi a dopad(“ (Guidance Document No. 3
,Analysis of Pressures and Impacts”, 2003) povazovany pfimé Gcinky lidské ¢innosti vyznamné pro zivotni prostfedi, které
vedou napf. ke zméné pratok(, morfologickym Upravam nebo zméné jakosti vody. Jedna se tedy o vlivy zplsobené
uzivanim vod, jako je napf. ochrana pfed povodnémi, vyuZiti vodni energie, zasobovani obyvatelstva pitnou vodou
a odvadéni komunalnich odpadnich vod, téZba surovin, primyslova vyroba, zemédélstvi, vodni doprava apod. Vliv je
oznacovan jako ,vyznamny* tehdy, pokud pfispiva k tomu, ze nebudou dosazeny specifikované environmentalni cile nebo ze
dosazeni téchto cild bude ohrozeno.

Povrchové vody
Pro hodnoceni stavu utvard povrchovych vod jsou urcujici nize uvedené typy viiva:

«  bodové zdroje zneCisténi,

«  ploSné zdroje znecisténi,

«  odbéry vody,

«  fyzické zmény,

«  neplvodni druhy a choroby,
«  dalSi antropogenni vlivy.

Dopady (,impacts®) se rozumi dopady vlivl, které vedou k negativnimu efektu na zivotni prostfedi (napf. zména
ekosystému). Pro Utvary povrchovych vod jsou za dopady lidské Cinnosti oznaCovany ty, které vedou k narueni
ekologického stavu nebo potencialu s ohledem na jeho biologické, hydromorfologické a vieobecné fyzikéaIné-chemické
slozky, resp. naruseni chemického stavu v dlsledku jednoho nebo nékolika vliva.

Za vyznamny dopad ve vodnim Gtvaru je povazovan kazdy vyznamny problém nakladani s vodami identifikovany ve vodnim
Utvaru.

Na nadnarodni Grovni byly v ¢asti mezinarodni oblasti povodi Dunaje na tuzemi CR pro Gtvary povrchovych vod zjistény
3 vyznamné dopady lidské €innosti (vyznamné problémy nakladani s vodami):

+  vyznamné latkové zatiZeni (VLZ)

+  hydromorfologické zmény (HMF)

+  sucho a potenciaini nedostatek vody (SNV)
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V diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu byly v atvarech povrchovych vod sledovany nasledujici vyznamné problémy
nakladani s vodami:

1. Vyznamné latkové zatiZeni
a) Organické znecCisténi

e zneCisténi z komunalnich zdroji (VLZ)
* nevhodné nakladani s detovymi vodami (znecisténi z odleh¢ovacich komor) (VLZ)
*  vyznamné znecisténi z primyslovych zdrojd (energetika a jiné zdroje) (VLZ)
*  ddini vody (VLZ)
o staré ekologické zatéze (VLZ)
e chovryb (VLZ)

b)  Znecisténi Zivinami, eutrofizace
o zemédélstvi (VLZ)
e lesnictvi (VLZ)
«  obyvatelé nepfipojeni na kanalizaci s COV (VLZ)
»  atmosféricka depozice (VLZ)
e eroze (VLZ)

c) ZnecCisténi nebezpecnymi latkami (VLZ)
2. Vyznamné hydromorfologické zmény

- antropogenni ovlivnéni pfirozeného stavu koryt vodnich tokl (HMF)
« nevhodné antropogenni ovlivnéni intravilanu, véetné brehovych porostl a porostd Udolnich niv (HMF)
« ovlivnéni hydrologického rezimu povrchovych vod (HMF)

3. Potenciélni nedostatek vody (SNV)

Podrobné zhodnoceni dopadd vyplyva z vysledk( hodnoceni vodnich Gtvarli. Bodové zdroje znecidténi se hodnotily
z hlediska sloucenin dusiku, fosforu a prioritnich a specifickych znegistujicich latek. Plosné zdroje znecisténi se hodnotily
z hlediska slouéenin dusiku, fosforu, pesticidd (prioritni a specifické znedistujici latky) a acidifikujicich latek. Dale se
hodnotily odbéry vody, morfologické Upravy a jind uZivani vod.

Soucasti hodnoceni dopadu lidské ¢innosti na stav vod bylo i pfedb&ézné vymezeni silné ovlivnénych Gtvard povrchovych
vod. Vymezeni spocivalo v hodnoceni vlivi morfologickych (napfimeni, vzduti, pficné prekazky, zakryti/zatrubnéni,

rizika na dosazeni dobrého stavu.

Podzemni vody

Dopady lidské Cinnosti se pro Utvary podzemnich vod stanovuji na zakladé ukazatell, které jsou nad limitem dobrého
chemického stavu (pro chemicky stav) a pro kvantitativni stav podle divodu nedosazeni dobrého kvantitativniho stavu.
Dopady lidské ¢innosti na chemicky stav dtvar(i podzemnich vod se tykaji i utvard, které vysly v dobrém chemickém stavu,
ale jejich ¢ast prokazala vyznamné znecisténi — a to jak z hlediska podzemni vody jako takové (receptor podzemni voda),
tak i z hlediska souvisejicich povrchovych vod a z hlediska problematickych starych kontaminovanych mist.

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu jsou nejcastéjSim dopadem chemické znecisténi (v tom jsou zahrnuty hlavné
pesticidy, PAU a vétSina ukazatelt z problematickych starych kontaminovanych mist) — tento dopad byl identifikovan ve
27 Utvarech podzemnich vod ze 30, potom znecisténi zivinami (hlavné dusiénany a amonné ionty) ve 23 Utvarech a ve
14 Utvarech bylo zjiSténo mozné zhorSeni environmentalni kvality souvisejicich utvarG povrchovych vod. Tfem Utvarim byl
pfifazen dopad ,odbéry prevysuijici zdroje podzemni vody (zaklesavéni hladin)‘. Zadny Utvar podzemnich vod neziistal bez
vyznamného dopadu (viz tabulka I11.3.b v pfiloze).

Pro utvary podzemnich vod byly zjistény 2 vyznamné dopady lidské Einnosti (vyznamné problémy nakladani s vodami):

«  vyznamné latkové zatizeni (VLZ)
«  sucho a potencialni nedostatek vody (SNV)

V Utvarech podzemnich vod jsou sledovany nasledujici vyznamné problémy nakladani s vodami:

1. Vyznamné latkové zatiZeni
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a) Znecisténi zivinami
b) Znedisténi cizorodymi latkami
2. Potencialni nedostatek vody (SNV)
Pfilohy:
Tabulka lll.3a - Dopad vlivil na stav utvard povrchovych vod (tabulka v pfiloze)

Tabulka 1I1.3b - Dopad vlivii na stav tvar(i podzemnich vod (tabulka v pfiloze)

l1l.4. Odhad stavu k roku 2021

Environmentalni cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod, podzemnich vod a vodnich ekosystém( jsou
definovany ustanovenim § 23a vodniho zakona. Jsou rozliSeny dva typy cilli - ramcové a konkrétni. RAmcové cile jsou cile
obecné, platné pro vSechny vodni Utvary a jsou definovany pro povrchové vody odstavcem 1 pism. a) a pro podzemni vody
odstavcem 1 pism. b). Konkrétni environmentalni cile pak maji za kol stanovit lokalni podminky, jejichz spinénim
dosahneme ramcovych cild, (jsou zaméfeny na snizeni konkrétniho vlivu €i k zajisténi ochrany Uzemi apod.). Jde o seznam
méfitelnych ¢&i jinym zplsobem definovanych a vyhodnotitelnych cilli, jez jsou narodné nebo i nadnarodné stanoveny. Téchto
konkrétnich cili dosahujeme eliminaci konkrétnich vlivl, zplsobenych zejména lidskou ¢innosti a ovliviiujicich stav utvaru
povrchovych a podzemnich vod a chranénych oblasti.

Pro vodni Gtvary, které nedosahly dobrého stavu ¢i potencialu, mohou byt v souladu s § 23a odst. 4 vodniho zakona uréeny
zvlastni cile ochrany vod, které spocivaji v prodlouzeni Ihity za ucelem postupného dosahovani cild ochrany vod pro vodni
utvary nebo ve stanoveni méné pfisnych cili ochrany vod. Jsou stanoveny tzv. vyjimky k dosazeni cili ochrany vod.
(podrobnéji viz Kapitola IV.)

Pro navrh vyjimek je nutné provést odhad stavu vodnich utvar k roku 2021. Stav vodnich uUtvard je vyhodnocen na
zakladé dat z monitoringu povrchovych a podzemnich vod z let 2016-2018. Je tedy platny k roku 2018 a promitaji se do négj
zmény v uzivani vod a v§echna opatfeni ke zlepSeni stavu vodnich utvarl realizovana do roku 2018. Pro provedeni odhadu
k roku 2021 bylo uvazovano s efektem opatfeni navrZenych pro druhou etapu procesu planovani v oblasti vod
a realizovanych mezi lety 2019 a 2020. Byla také provedena analyza trendd, kterd méla za cil posoudit, zda existuji pro
jednotlivé slozky hodnoceni natolik vyznamné trendy, které by zménily vysledky vySe uvedeného hodnoceni. Pozitivni trend
mohl byt zplsoben napfiklad ukonéenim €innosti vyznamného znecistovatele, nabéhem Gcinnosti realizovaného opatreni,
ukonéenim pouzivani plosné aplikované latky (ochrana rostlin) apod.

lI.4.1. Povrchové vody

Pfedpokladame, Ze stav vodnich Utvard k roku 2021 bude z hlediska hodnoceni stejny jako k roku 2018 - viz kapitola 111.2.
Tento odhad vychazi pfedevsim z faktu, Ze kvalitu povrchovych vod vyznamné ovliviiuji hydrologické a klimatické podminky.
Na stavu povrchovych (i podzemnich) vod se negativné projevuje probihajici klimatickd zména. S ni souvisi zvy3ujici se
teplota jak vzduchu, tak i vody a nasledny zvySeny vypar a nardstajici nerovnost hydrologického cyklu, ktera zplsobuje
prodluZovani obdobi s nizkymi pritoky (¢ast tokd vysycha), ¢imz se snizuje jejich fedici a samogistici schopnost. Dal§im
faktem je, ze napfiklad u vyznamnéjSich bodovych zdroji znecisténi (nad 2000 EO) nebyla v letech 2018 az 2020 v dil¢im
povodi Moravy a pfitok Vahu uvedena do provozu zadna nova Cistirna odpadnich vod, ani nebyl ukonéen nebo vyznamné
omezen provoz zadného vyznamného primyslového zdroje znecisténi. Minimalné z téchto zdroji se tedy nepredpoklada
vyznamné snizeni vypusténého znecisténi. Proto nasledujici tabulky vychazeji se zavérd uvedenych v kapitole 111.2.1.3b.
a pfilohova mapa lll.4.1a je stejna jako mapa lll.2.1.c.

Tabulka lll.4.1a - Souhrn odhadu hodnoceni stavu atvarti povrchovych vod k roku 2021 - Chemicky stav

Hodnoceni sou¢asné Odhad k roku 2021
Vodni G Nedosazeno Nedosaseno
odni utvary Dobry stav dobrého Neznamy | Dobrystav | oo | Neznamy
stavu

Pocet gtvvalru 146 74 0 146 74 0
kategorie feka

Pocet ttvard
kategorie jezero 3 0 0 3 0 0
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Tabulka lll.4.1b - Souhrn odhadu hodnoceni stavu ttvarl povrchovych vod k roku 2021 - Ekologicky stav/potencial

Hodnoceni sou¢asné Odhad k roku 2021
Nedosahuje .
Vodni dtvary Dobry stav / dobréhoJ Stav/ Dobry stav / Nedosahuje Stav/
. potencial . dobrého stavu / potencial
potencial stavu / . potencial . L
- neznamy potencialu neznamy
potencialu
Pocet ttvard 23 123 0 23 123 0
kategorie feka
Pocet.ut.varu 0 3 0 0 3 0
kategorie jezero
Pfiloha:

Mapa lll.4.1a - Odhad stavu ttvaru povrchovych vod k roku 2021

lI.4.2. Podzemni vody

Hodnoceni stavu vodnich Gtvart provadéné na zakladé dat monitoringu z obdobi 2007-2012 m(Ze obsahnout pouze zmény
ve stavu vodnich Gtvar( oproti prvnimu planovacimu obdobi, které jsou disledkem zmén v uzivani vod anebo realizovanych
opatfeni nejpozdéji k roku 2012.

V prvnim planovacim obdobi byla v ramci kapitoly C navrzena cela fada konkrétnich opatfeni typu A, ktera byla v roce 2012
ve stavu probihajici realizace. Efekt téchto opatfeni je mozné pouze odhadnout.

ll.4.2.1. Chemicky stav

Pro chemicky stav Utvard podzemnich vod Ize odhad opatfeni provést velmi obtizné — jednak se z velké Casti jedna
o opatfeni na Grovni ploSnych zdroju (pro opatfeni, tykajicich se bodovych zdrojd, tedy hlavné starych zatéZi neni dostatek
udajt, ktery by tento odhad umoznil) a k tomu je nutné vzit v potaz, Ze efekt provedenych opatfeni ma ¢asto v podzemnich
vodach znaéné zpozdéni. Pro podzemni vody bylo vSak zpracovano hodnoceni trendli koncentraci znecistujicich latek.
I kdyZ se prokazal jeden zvrat trendu a v 15 Utvarech stoupajici trend nékterych ukazateld, nelze pro chemicky stav
pfedpokladat do roku 2021 ani zlepSeni, ani zhorSeni stavu, které by se tykalo vSech ukazateld.

ll1.4.2.2. Kvantitativni stav

Z hlediska kvantitativniho stavu je mozné, Ze dlouhotrvajici sucho mize zhorsit hodnoceni pro nékteré utvary, nicméné efekt
zaklesdvani hladin je zaroveldl samoregulaéni opatfeni z hlediska vyrovnaného podilu mezi uskuteénénymi odbéry
a doplfiujicimi se pfirodnimi zdroji podzemnich vod. Proto by byl jakykoliv odhad zmény stavu v obdobi dvou let zatiZen
znacnou nepfesnosti, a tudiZ se nepfedpoklada zména stavu Gtvard podzemnich vod k roku 2021.

1l1.4.2.3. Kontaminacni mraky

Hodnoceni kontaminaénich mrakd neni samostatna ¢ast hodnoceni stavu, ale je zahrnuto v chemickém stavu a plati pro né;
stejny pfedpoklad, jako pro chemicky stav.

Tabulka Ill.4.2a - Odhad hodnoceni stavu utvarii podzemnich vod k roku 2021

Hodnoceni sou¢asné Odhad k roku 2021
Vodni utvary
Dobry Nevyhovujici Neznémy Dobry Nevyhovujici Neznémy
Chemicky stav 9 21 0 9 21 0
Kvantitativni stav 27 3 0 27 3 0
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Prilohy:
Mapa Ill.4.2a - Odhad chemického stavu utvart podzemnich vod k roku 2021
Mapa Ill.4.2b - Odhad kvantitativniho stavu utvari podzemnich vod k roku 2021

lI.4.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostredi

11.4.3.1.  Uzemi vyhrazena pro odbéry vody pro lidskou spotfebu

Vizhledem k netplnosti, rozsahu (pouze informace za roky 2017 a 2018) a nedostate¢né verifikovanosti podkladovych dat
obsazenych v databazi surovych vod spravované CHMU, na zakladé kterych bylo provedeno hodnoceni stavu tzemi
vyhrazenych pro odbéry pro lidskou spotfebu, nelze provést fundovany odhad stavu téchto uzemi k roku 2021. Pfedpoklada
se proto, Ze jejich stav se nezméni - viz tabulka 111.2.3a.

Tabulka Ill.4.3a - Stav Uzemi vyhrazenych pro odbéry vody pro lidskou spotfebu - piedpoklad 2021

Chranéna oblast Pocet celkem | Pocet rizikovych

Uzemi vyhrazena pro odbéry vody pro lidskou spotfebu 46 26

lll.4.3.2.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druhu vazanych na vodni
prostredi, véetné uzemi NATURA 2000

Odhad vyvoje stavu oblasti vymezenych pro ochranu stanovist a druhd vazanych na vodni prostiedi Ize provést pouze
orientatné v pfipadé lokalit EVL, které byly monitorovany a hodnoceny. Vzhledem ktomu, Ze se v soutasné dobé
nepfedpoklada z ¢asovych dlivodl navrh opatfeni cilené sméfovanych do EVL, bylo by mozné ocekavat zlepSeni stavu EVL
pouze v pfipadé, Ze lokalita je sou¢asné vymezena jako vodni Utvar, na kterém byla navrZena konkrétni opatfeni ke zlepSeni
stavu vybranych ukazatell ekologického stavu. Jedna se zejména o navrhy opatfeni, které souviseji se snizenim zatizeni
odpadnich vod Zivinami a organickymi latkami, pfipadné opatfenimi souvisejicimi se zemédélskym hospodafenim na
pozemcich v povodi vodniho utvaru. Vzhledem k tomu, Ze odhad se ma tykat jiz roku 2021, bude vhodnéjsi uvazovat, Ze
stav z(istane stejny, jako je v sou¢asné dobé viz tabulka 111.2.3b.

Tabulka [l.4.3b - Stav oblasti vymezenych pro ochranu stanovist nebo druhd vazanych na vodni prostredi -
piedpoklad 2021

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet rizikovych
Oblasti vymezené pro ochranu stanovist nebo druh(
o . L 68 66
vazanych na vodni prostfedi

1.4.3.3. Ramsarské mokrady

Pro Ramsarské mokrady jsou v publikaci Pithart a kol. (2017) navrzena obecna opateni, ktera by méla vést k postupnému
zlepSovani nebo stabilizaci mokfadnich ekosystému. S ohledem na to, Ze pro Litovelské Pomoravi (RS5) a Mokfady dolniho
Podyji (RS9) je aktualni hodnoceni nepfiznivé a vFfadé hodnocenych charakteristik byl zjiStén negativni trend, nelze
v souCasné dobé ogekavat, Ze by stav téchto dvou lokalit mohl byt k roku 2021 pfiznivy.

Tabulka Ill.4.3c - Stav mokfadti podle Ramsarské imluvy - piedpoklad 2021

Chranéna oblast Pocet celkem Pocet rizikovych

Ramsarské mokfady 2 2

34




1ll. Monitoring a hodnoceni stavu Plan dilciho povodi Moravy a pfitokt Vahu

lI.5. Odhady urovné spolehlivosti a presnosti vysledk( hodnoceni

l1.5.1. Povrchové vody

Odhad urovné spolehlivosti hodnoceni chemického a ekologického stavu byl proveden v ramci hodnoceni stavu Gtvari
povrchovych vod podle Metodiky hodnoceni chemického a ekologického stavu atvard povrchovych vod pro tfeti cyklus plan(
povodi, novelizované VUV T.G.M., v.v.i. na pogatku roku 2020. Spolehlivost hodnoceni metodicky vychazi z doporugeni
Evropské komise pro v3echny staty EU a je realizovano pouze pro tfi kategorie spolehlivosti: vysokd, stfedni a nizka, které
byly na zakladé podminek v CR a existujicich dat upraveny. Pro spolehlivost je urdujici chemicky stav a ekologicky
stav/potencial utvar povrchovych vod, zahrnujicich jak Feky, tak i jezera, vodni Utvary pfirozené, silné ovlivnéné i umélé.

Spolehlivost hodnoceni chemického stavu

Vysokou spolehlivosti byly oznaceny ty vodni utvary, ve kterych byl hodnocen alespori jeden ukazatel v matrici ,biota*,
jeden kov a jeden ukazatel ze skupiny PAU.

Stredni spolehlivosti byly oznaceny ty vodni Utvary, kde byla v reprezentativnim profilu hodnocena alespori jedna prioritni
latka.

Nizkou spolehlivosti byly oznaCeny ty vodni Gtvary, kde nebyl hodnocen Zadny ukazatel chemického stavu (stav je zaroven
klasifikovan jako neznamy) nebo kde byl chemicky stav daného dtvaru povrchovych vod hodnocen podle monitoringu jiného
Utvaru.

Spolehlivost hodnoceni ekologického stavu/potencialu

Vysokou spolehlivosti byly oznaCeny ty vodni Utvary, kde byly vyhodnoceny alespori 3 slozky biologické kvality ve vlastnim
reprezentativnim profilu, pfi¢emz se pfedpoklada, ze tyto biologické slozky byly pro hodnoceni stavu/potencialu daného
utvaru povrchovych vod relevantni.

Stredni spolehlivosti byly oznageny ty vodni Utvary, kde byla vyhodnocena alespoit 1 slozka kvality ekologického
stavu/potencialu ve vlastnim reprezentativnim profilu.

Nizkou spolehlivosti byly oznaeny ty vodni Utvary, kde nebyla hodnocena zadna slozka kvality ekologického
stavu/potencialu ve vlastnim reprezentativnim profilu nebo v pfipadech, kdy byl dany Utvar povrchové vody hodnocen
na zaklad& monitoringu jiného vodniho Utvaru.

Podrobny pfehled odhadu spolehlivosti hodnoceni jednotlivych vodnich Utvard uvadi pfilohova tabulka 111.5.1.
Pfiloha:

Tabulka Ill.5.1 - Spolehlivost hodnoceni stavu utvart povrchovych vod (tabulka v pfiloze)

l1.5.2. Podzemni vody

Hodnoceni spolehlivosti kvantitativniho a chemického stavu Utvart podzemnich vod se li§i, nebot postupy hodnoceni jsou
znacné rozdilné.

Vérohodnost hodnoceni kvantitativniho stavu zalezi na tom, z kolika zdroji informaci bylo mozné rajon hodnotit a pfipadné
jak protichtidné vysledky jednotlivé zdroje poskytovaly. Pokud byl k dispozici jen jeden zdroj (coz byla vzdy hydrogeologicka
rajonizace), byla spolehlivost nizka. Pokud byly k dispozici 2 rizné zdroje, byla spolehlivost stfedni. Pokud byly zdroje
3adavaly viceméng konzistentni vysledky (hlavné data z rebilance a CHMU), byla spolehlivost vysoka, jinak stfedni.
V diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu maji nizkou vérohodnost pouze Ctyfi utvary, z toho tfi kvartérni a kfidovy Utvar 42920
Kralicky prolom - jizni ¢ast. Stfedni spolehlivost ma vétSina Gtvar( (20) a vysokou spolehlivost 3 utvary krystalinika
(viz tabulka 111.5.2 v pfiloze).

Spolehlivost hodnoceni chemického stavu je zaloZzena na dvou charakteristikach — podle po¢tu monitorovanych ukazatelt
v Utvaru a podle procenta plochy pracovnich jednotek bez monitoringu v utvaru.

Hodnocenych ukazatelll bylo celkem 68, pokud jich v ttvaru chybélo méné nez 18, byla spolehlivost vysoka; pokud jich
nebylo monitorovano 18-34, byla spolehlivost stfedni; a pokud chybélo vice neZ 34, byla utvaru pfifazena nizka spolehlivost.

Procenta ploch bez monitoringu musela byt spoéitana pro jednotlivé ukazatele zvlast. Pokud pro jeden ukazatel nebyly udaje
ve vice jak 75 % plochy Gtvaru, byla pro néj spolehlivost nizka, pro 50-75 % plochy stfedni. Pokud byl ukazatel monitorovan
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alespon v poloviné plochy utvaru, byla spolehlivost vysoka. Dal$im krokem bylo zjisténi, pro kolik ukazatelG v Utvaru byly
jednotlivé spolehlivosti podle monitorované plochy. Pokud byl poCet ukazatell s nizkou nebo vysokou spolehlivosti vy$si nez
polovina (tedy alespof 35), byla spolehlivost pro Utvar uréena stejné (nizka nebo vysoka). Pro zbyvajici Gtvary byl
rozhodujici soucet ukazatel(: pokud byl soucet s nizkou a stfedni hodnotou vy3Si neZ polovina vSech ukazatell, byla
spolehlivost nizka; naopak pokud byl soucet ukazatell se stfedni a vysokou spolehlivosti vy$si nez 34 (polovina), byla
spolehlivost vysokd. Pro zbyvajici utvary platila stfedni spolehlivost.

Poslednim krokem byla agregace obou vysledkd spolehlivosti. VétSina Utvarl byla v obou hodnocenich zafazena bud
do vysoké, nebo nizké spolehlivosti, pficemz vysoka spolehlivost vyznamné pfevaZzovala. Pokud byly obé hodnoceni
rozdilné (nizi a stfedni nebo stiedni a vysoka), platilo to niz&i hodnoceni. V jednom pfipadé vy3lo jednou hodnoceni nizké
a jednou vysoké — vysledné hodnoceni pak bylo stfedni.

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu ma vysokou spolehlivost hodnoceni chemického stavu vétSina Utvar( — 26 ze
30. Jeden utvar ma stfedni spolehlivost — 32210 FlyS v povodi Becvy. Zbylé 3 utvary maji nizkou spolehlivost — 22202
Hornomoravsky uval - jizni ¢ast, 32221 Fly$S v povodi Moravy - severni ¢ast a 64321 Krystalinikum jizni ¢asti Vychodnich
Sudet (viz tabulka I11.5.2 v pFiloze).

Priloha:

Tabulka 111.5.2 - Spolehlivost hodnoceni stavu utvari podzemnich vod (tabulka v pfiloze)

l1.5.3. Chranéné oblasti vazané na vodni prostiedi

111.5.3.1.  Uzemi vymezena pro odbér vody pro lidskou spotiebu

Spolehlivost hodnoceni Uzemi vymezenych pro odbér vody pro lidskou spotfebu lze povaZovat za nizkou. Divodem je
netplnost podkladl z hlediska udajd k jednotlivym odbérim, poctu sledovanych ukazatell a neexistenci dat za delSi Easovy
usek.

lll.5.3.2.  Oblasti vymezené pro ochranu stanovist’ nebo druhi vazanych na vodni
prostredi, véetné uzemi NATURA 2000

Postup hodnoceni spolehlivosti a presnosti vysledkd hodnoceni stavu je rozdilné pro jednotlivé typy chranénych oblasti
vymezenych pro ochranu stanovit a druhd vazanych na vodni prostredi. Pro ptaci oblasti neni hodnoceni stavu z pohledu
vod vibec zpracovano, proto zde neni spolehlivost hodnoceni relevantni. Obdobné je to i v pfipadé maloplo$nych zviasté
chrénénych uzemi, kde také neni hodnoceni provedeno.

RUznou miru spolehlivosti maji evropsky vyznamné lokality. Spolehlivost hodnoceni se u nich odviji od nékolika faktord.
Nizkou miru spolehlivosti hodnoceni maji automaticky EVL, jejichz pfedméty ochrany maji podle metodiky hodnoceni stavu
Rosendorfa a kol. (2020) nizkou miru spolehlivosti nastaveni environmentalnich cilli. Nizkou miru spolehlivosti hodnoceni
maji také EVL, které maji nekompletni seznam hodnocenych fyzikainé-chemickych ukazateld nebo chybéjici hodnoceni
primarnich biologickych sloZek. Stfedni miru spolehlivosti hodnoceni maji automaticky EVL jejichZ pfedméty ochrany maji
podle metodiky Rosendorfa a kol. (2020) stfedni miru spolehlivosti nastaveni environmentalnich cild. Stfedni miru
spolehlivosti hodnoceni maji také vSechny EVL, které byly na zakladé nepfimého hodnoceni - analyzy vlivi hodnoceny jako
lokality bez vlivd. V jejich pfipadé je provadéno distanéni hodnoceni a dosud chybi hodnoceni stavu pfedmétd ochrany, které
bude v nasledujicim obdobi provadét AOPK CR podle specifickych metodik. iysokou miru spolehlivosti maji EVL, kde jsou
pro pfedméty ochrany nadstaveny environmentalni cile s vysokou spolehlivosti a data pro hodnoceni stavu jsou minimainé
pro fyzikalné—chemické ukazatele kompletni alespon v jednom roce hodnoceni. Z biologickych sloZzek hodnoceni by méla byt
hodnocena alespon jedna primarni biologicka sloZka a provedeno pfipadné dopliikové biologické hodnoceni.

111.5.3.3. Ramsarské mokrady

Mira spolehlivosti hodnoceni ramsarskych mokradl je obecné vysoka a je zalozena na komplexnim posouzeni ekologického
stavu lokalit vybranymi specialisty a garanty. Soucasti hodnoceni je nejen hodnoceni stavu dil€ich charakteristik, ale
i posouzeni trendd vyvoje na zakladé dlouhodobych pozorovani a méfeni.
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