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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

»  Smérmnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

»  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. Ginora 2011 o planech povodi a planech pro zviadani povodnovych rizik
*  Vyhlaska €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dot&ené obce: Bohdikov, Bohutin, Chrome¢, OlSany, Ruda nad Moravou
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1. LOKALIZACE

Pfedmétem feSeného Uzemi je Usek na toku Morava v km 310,367 — 320,680

Obr. ¢. 1 Prehledna mapa feSeného tzemi
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2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

21 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100003_8 (PM-16), Morava

V feSeném Useku protéka Morava katastralnim uzemim Bohutin nad Moravou, Klasterec, OlSany nad Moravou,
Bartofiov, Ruda nad Moravou, Hrabenov, Dolni Bohdikov, Komiatka a Raskov Ves. Usek zadina nad zastavbou
obce Bohdikov v kfizeni se Zeleznitnim mostem a kon¢i v Bohutiné pod profilem silniéniho mostu. Tok je
upraven prevazné do tvaru jednoduchého lichobéznika se zatravnénymi biehy misty jsou bfehy opevnéné
kamennym zahozem. V zajmovém Gzemi je tract mostil a $est lavek pro pési. Usek Moravy v zajmovém Uzemi
je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

2.2  Hydrologie

N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypodet.
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Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s

Pracovni Rok Plocha [rida
Cislo porizen Riéni povodi presnosti
dseku | Hydrologicky profil | (©V€Ten) | yiiometr km2 Qs Q2o Quoo Qso0
PM-16 Morava — Raskov vodocet 2013 322,7 349,76 76 121 189 275 Il.

Tab. ¢. 2 Prehled souCasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’
; Kategorie
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodhiového planu)
Morava RaSkov 322,8 A HanuSovice - soutok s Desnou

Odkaz na povodiiovy plan
Bohdikov

Bohutin

OlSany

Ruda nad Moravou
Kraj Olomoucky:

http://www.povodnovyplan.cz/
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3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodniového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodriiového
nebezpedi a povodiiovych rizik (Véstnik MZP, Eerven 2011). Pofizovatelem map povodfiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeti a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapéach nebezpeti je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik prib&éhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénari povodiiového nebezpedi

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem A36 (PM-16) je rozlivem s dobou opakovani 5 let dotéeno zastavéné
a zastavitelné Uzemi celkem 4 obci, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotéeno zastavéné a zastavitelné Uzemi
celkem 5 obci, rozlivem s dobou opakovani 100 let dotéeno zastavéné a zastavitelné izemi celkem 5 obcia

s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 5 obci. Plochy v riziku se nachazeji
ve 4 obcich. (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichZ zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarti povodriového
nebezpedi

Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Bohdikov 169 073 403 013 481 531 550 306 26 239 016
2 Bohutin 3328 8783 19 095 72 881 2282 341
3 Chrome¢ 280 384 462 495 5500 418
4 Ol3any 36 137 70712 125 136 253 592 6 506 195
5 Ruda nad Moravou 17 165 220 612 334 117 25000 313

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objektd v jednotlivych obcich, které jsou dotceny nékterym ze
scénafi povodriového nebezpedi

Pocet Pocet Poéet dot éenych obyvytel / objekt U
Pof. obyvatel | objekt
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. Obj. | Obyv. Obj. | Obyv. Obj.

1 | Bohdikov 1 358 518 204 74 511 180 614 213 689 244
2 | Bohutin 771 168 0 0 0 0 2 1 36 11
3 | Chromec 577 | zastavba mimo Usek rizika
4 | Olsany 1122 253 0 0 2 2 17 7 99 16
5 | Ruda nad Moravou 2598 987 0 1 13 4 145 54 343 133
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3.2

Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodriového ohroZeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuZiti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych Skod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.
Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjisténé na zakladé mapovani
povodiiového nebezpedi a povodriovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zpUsob vyuZziti tzemi v riznych ¢asovych horizontech podle uzemné planovaci

dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Viyhled obsahuje zménu vyméry oproti sou¢asnému stavu.

Tab. 5 Qbce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

f’of.
Cislo

Obec s plochami v
nepfijatelném riziku

Bohdikov

Casovy
aspekt

Stav

Kategorie
vyuziti
uzemi

BY

Vym éra ploch v
nepfijatelném riziku
(m2)
281 583

ov

10 381

SM

TV

757

DO

2 093

VY

57 350

RS

9651

Suma ploch v
nepfijatelném riziku
dle éasového aspektu
UPD (m2)

361 816

Navrh

BY

15 089

ov

SM

TV

1408

DO

VY

18 025

RS

2 388

36 909

Vyhled

BY

15071

ov

SM

TV

DO

VY

RS

15071

Bohutin

Stav

BY

ov

SM

TV

DO

VY

10181

RS

10181

Navrh

Vyhled

Ol3any

Stav

BY

779

ov

SM

4078

TV

DO

6 135
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VY 1278
RS
BY 44 983
oV 16 118
SM 20921
Navrh | TV 83 263
DO
VY 1241
RS
Vyhled 0
BY 14 686
oV
SM
Stav TV 30135
DO
VY 15 450
RS
5 Ruda nad Moravou BY
oV 24 473
SM
Navrh | TV 24 473
DO
VY
RS
Vyhled 0

Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

- Vym éra ploch v Suma ploch v
Ob%? St [?Io,char_n!kv Kategorie nepfijatelném riziku nepfijatelném riziku dle
I PEEANE (Al Vyuziti (m2) &asového aspektu UPD
Uzemi (m2)
BY 297 049
oV 10 381
Celkova ploch SM 4078
elkova plocha v
nepfijatelném riziku v 275973 408 267
pro soucasny stav Do
VY 84 259
RS 9651
ZE
BY 60 072
oV 40 590
Celkova ploch SM 20921
elkova plocha v
nepfijatelném riziku v 1408 144 645
pro navrhovy stav DO
VY 19 266
RS 2 388
ZE
BY 15071
Celkova plocha v ov
nepfijatelném riziku SM 15071
pro vyhledovy stav TV
DO
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VY
RS
ZE

kategorie vyuziti Uzemi:
BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE — zelen

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotéené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

giglré Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - nazev aspekt ohrozZeni

COV Bohdikov COV Bohdikov stavajici | TV

1 Bohdikov Cerpaci stanice LPG LPG Flaga plyn stavajici | DO

Hasi¢sky zachranny sbor | SDH Bohdikov stavajici | OV

ZS aMS ZS a MS Bohdikov stavajici | OV

Vodojem Vodojem stavajici | TV

4 Olsany Jimaci objekt Jimaci objekt stavajici | TV

Jimaci objekt Jimaci objekt stavajici | TV

Zamek Ruda nad
5 Ruda nad Moravou Zamek Ruda nad Mor. stavajici | OV
Moravou Zakladni Skola Ruda n. 5
M. ZS Ruda nad Moravou stavajici | OV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty socialnich sluzeb, Skolni zafizeni, pfipadné
zdroje zneCisténi apod.

Tab. 8 Souhmné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G
Skolstvi Sk 2
Obé&anska vybavenost Zdrall\vlotrTi a,sociélnl’, péce _ ___ Zd
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 1
Kulturni objekty Ku 1
Energetika En
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh 3
Zdroje znecisténi Y4 2
Pocet citlivych objektd celkem 9

3.3 Podty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Z&kladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiiovym nebezpecim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejCastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoskolskych kolejich travi vétSinu Casu mimo svoje trvalé bydlisté). DalSi nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
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k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkéch (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objektl dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpedi byl proveden prosty prinik
rozsahu rozlivu daného scénafe nebezpeci a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v nepfijatelném riziku

Pocet Pocet obyvatel v Pocet objekt G v

Pof. obyvatel nepfijatelném nepfijatelném
Cislo Nazev obce celkem Pocet objekt G celkem riziku riziku

1 | Bohdikov 1 358 518 531 183

2 | Bohutin 771 168 0 0

zastavba mimo Usek

3 | Chromed 577 rizika

4 | Olsany 1122 253 9 3

5 | Ruda nad Moravou 2 598 987 32 11
4, CILE
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostate¢né
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodnovou sluzbu na drovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijateiném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zmeénou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych Uzemi jsou prevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad( na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské &innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Rozlivy pfi povodiovych pritocich ohroZuji zastavbu obci Bohdikov, Ruda nad Moravou, Ol$any a Bohutin.

V obci Bohdikov dochazi k vyraznéjSim rozlivim pfi Qs, kdy jsou zaplavovany objekty na LB pod Zelezniénim
mostem v km 320,670 a také uzemi na LB nad soutokem s Bohdikovskym potokem. Pfi Q2o jsou oproti rozliviim
Qs zaplavovany objekty primyslové i k bydleni v blizkosti zausténi Raskovkého potoka na obou brezich. Sirsi
rozlivy jsou také v prostoru po Zelezniénim mostem km 320,670 a nad soutokem s Bohdikovskym potokem. Na
PB za zeleznici jsou zaplavovany objekty pfi silnici vedouci do Komiatky a v lokalité Alojzov. Pfi Q1o @ Qsoo
proud voda celym Udolim a zaplavuje pilehlé objekty v max. Sifce zaplavy pfi Qsoo cca 800 m.

V Obci Ruda nad Moravou je pfi Q (i Qs) zaplavovan na LB pramyslovy aredl v ki Hrabenov. Pfi Q1o jsou
zaplavovany zemédélské pozemky a nasledné objekty na PB po ul. Linhartovu a 9. kvétna, v€etné arealu pily. Pfi
Qso0 e voda dostava aZ za ul. 9. kvétna a také zaplavuje rodinné domky v lokalité Truska.
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V obci OlSany je od cca Qoo zaplavovano nékolik objektu pfi silnici 11/369. Papirna chranéna cca na pritok Q.
Pfi vys8ich pritocich je zaplavovana.

V/ obci Bohutin je rozliv do Qo na LB omezen télesem Zelezniéni drahy. Pfi Qso jsou zaplavovany rodinné
domky za drahou a primyslova hala pfinaleZici arealu papiren.

Nejvice ohrozené plochy v Useku 10100003_8 (PM-16), Morava, km 310,057 — 320,143 se vyskytuji v intravilanu
obci Bohutin, Olsany, Ruda nad Moravou a Bohdikov. V obci Bohutin se jedna o plochy vyroby (vyroba a
skladovani) na levém biehu Moravy nad soutokem s BuSinskym potokem na hranici katastru obce OlSany
nachazejici se ve stfednim riziku. V katastru obce Ol3any jsou to plochy bydleni (individuélni), plochy technické
infrastruktury (jimaci objekt), plochy vyroby (smiSené vyrobni) a plochy smiSené (smiSené obytné) v mistni asti
Doubravice na pravém bfehu toku na pravém biehu ndhonu na hranici katastru obce Ruda nad Moravou
spadajici do stredniho a vysokého rizika. VV obci Ruda nad Moravou jde o plochy bydleni na jihu na pravém biehu
Moravy na jihu obce na hranici s katastrem obce OlSany a o plochy bydleni podél silnice 11/369 v ulici OlSanska,
které se nachazeji ve stfednim riziku. Dale se jedna o plochy bydleni v centru obce v ulici Sportovni nachézejici
se ve stfednim riziku, o plochy bydleni na pravém biehu toku pod zelezniénim mostem v ulici Linhartova
spadajici do stfedniho a vysokého rizika a o plochy vyroby (objekty pro vyrobu, skladovani) na levém biehu
Moravy nad soutokem s Hrabenovskym potokem pod Zelezniéni stanici Ruda nad Moravou nachazejici se ve
stfednim a vysokém riziku. V obci Bohdikov, mistni ¢asti Alojzov (od papirny po Cerpaci stanici pohonnych hmot),
se jedna o Uzemi leZici na pravém biehu Moravy podél silnice 11/369 a jde o plochy vyroby (areély vyrobnich a
skladovacich staveb), plochy dopravy parkovisté, Cerpaci stanice s LPG), plochy bydleni (venkovského
charakteru, bytové domy) a plochy technické vybavenosti (pfecerpavaci stanice splasku), které se nachazeji ve
stfednim a CasteCné i vysokém riziku. V centraini Casti obce Bohdikov se jedna o plochy bydleni (venkovského
charakteru, bytové domy) na pravém biehu Moravy pod mostem v jizni &asti a o plochy technické vybavenosti
(COV) na levém biehu toku pod mostem, které spadaji do stfedniho a vysokého rizika. Dal$imi ohrozenymi
plochami v centralni ¢asti Bohdikova jsou plochy bydleni (venkovského charakteru, bytové domy) lezici na levém
bfehu toku od soutoku s Bohdikovskym potokem az po silniéni most k Zelezniéni stanici Komniatka, které se
nachazeji ve stfednim a vysokém riziku a plochy bydleni (na pravém bfehu Moravy nad soutokem
s Komniateckym potokem spadajici do stfedniho rizika. Nad silniénim mostem k Zelezni¢ni stanici Komriatka po
obecni Ufad lezi na levém bfehu toku plochy bydleni (venkovského charakteru, bytové domy), plochy ob¢anské
vybavenosti, plochy technické vybavenosti (pfecerpavaci stanice splasku) a plochy vyroby (arealy vyrobnich a
skladovacich staveb), které spadaji do stfedniho a ¢aste¢né i vysokého rizika a na pravém biehu toku v Casti
obec od silni¢niho mostu po obecni Gfad lezi plochy bydleni (venkovského charakteru, bytové domy), plochy
vyroby (arealy vyrobnich a skladovacich staveb) a plochy rekreace a sportu nachazejici se pfevazné ve vysokém
riziku. Od obecniho Ufadu aZ po jez pod soutokem s Drazskym potokem se na levém bfehu Moravy nalézaji
pfevazné plochy bydleni (venkovského charakteru, bytové domy) dopInéné o plochy ob&anské vybavenosti, které
spadaji do stfedniho a vysokého rizika. Nad Zelezni¢nim mostem (soutokem Moravy s Drazskym potokem) po
soutok s Raskovskym potokem jsou na obou bfezich toku plochy vyroby (arealy vyrobnich a skladovacich
staveb) a plochy bydleni (venkovského charakteru, bytové domy), které se nachazeji ve stfednim riziku. V ramci
Uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plochdm v blizkosti toku. V useku PM-16 se v obci
Olany jedna o ob&anské vybavenosti (protipovodfiova opatfeni), plochy bydleni (individualni), plochy vyroby
(smiSené vyrobni) a plochy smiSené (smiSené obytné), které se nachazeji v mistni ¢asti Doubravice na pravém
bfehu toku na pravém bfehu nahonu na hranici katastru obce Ruda nad Moravou. V obci Ruda nad Moravou jde
o plochy ob¢anské vybavenosti lezici v centru obce v ulici Sportovni. V katastru obce Bohdikov, mistni Casti
Alojzov, se jedna o plochy technické vybavenosti (COV) na pravém bfehu Moravy naproti ¢erpaci stanici
pohonnym hmot a v centraini ¢asti Bohdikova jsou to plochy (navrhové i vyhledové) bydleni a plochy vyroby
(arealy zemédélskych staveb) na levém biehu feky od soutoku s Bohdikovskym potokem az po silniéni most
k ZelezniCni stanici Komniatka a dale jde o plochy (navrhové i vyhledové) bydleni rovnéz na levém biehu Moravy
od obecniho Ufadu az po jez pod soutokem s Drazskym potokem.

A33_10100003_8_Morava 11 cervenec 2015



Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje
DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

. Resené / L . Stav projednani, p Fipravy,
Pof. . o na Predpoklad 2 A e
X Nazev akce Ovlivn éné rizikové o . P zpracovani a dalSi d ulezité
Cislo realizaci financovani .

plochy (milK &) informace
neni Zadna akce
5.2  Navrh opatieni ke spinéni obecnych cild

Je doporuceno provéfit skute¢né povodriové ohroZeni objektu v riziku a citlivych objektd — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni. Pro navrhované plochy v riziku je
tfeba jejich individualni posouzeni a pfipadnou zménu Gzemniho planu.

Je doporuéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.

Navrhuje se vybudovani i sité hlasnych profild a limitl pro vyhlaSovani SPA. Dale se navrhuje vybudovani sité
srazkomérnych a vodomérnych stanic s automatickym pfenosem. Navrhuje se zfizeni novych stanic pro
monitorovani s automatickym prenosem vodnich stavl, pratokd na vodnich tocich pfipadné srazek v povodi a
stav(i na vodnich dilech, které by vedlo ke zkvalitnéni pfedpovédni a hiasné povodriové sluzby.

Navrhuje se vybudovani lokalnich vystraznych, varovnych a vyrozumivacich systému. Zakladnim principem LVS
je informovat obyvatele dostateéné v€as (pfedpovéd), aby byli pfipraveni na povodiiovou udalost. Pfi ndvrhu LVS
je nutné v plné mife vyuZit a implementovat stavajici stanice v povodi nad chranénou lokalitou.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych ciltl vychazejici z analyzy a
souCasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

ID opatreni

Nazev opat reni

Kéd
lokality

Aspekt
opatreni

Typ

opatfeni Priorita

Uzemni dopad

Predpokl.
Zdroj
financo-
vani

MOV217A37_0O1

Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci
(vymezeni ploch s

vylou¢enim vystavby a ploch
s omezenym vyuzitim z
davodu ohroZeni povodni)

Prevence
1.1.1

souhrnné 1

Bohdikov, OlSany,
Ruda nad Moravou

Obce, mésta

MOV217A37_02

Vyuziti vystupt
povodriového mapovani
(mapy povodriového
ohrozeni a povodriového
rizika) jako limitu v izemnim
planovani a rozhodovani

Prevence
1.1.2

souhrnné 1

Bohdikov, Bohutin,
OlSany, Ruda nad
Moravou

Obce, mésta

MOV217A37_03

Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
jejich odolnosti pri
zaplaveni), snizeni
nepfiznivych G€inkd povodni
na budovy a komunalni
infrastrukturu

Prevence
1.3.1

individualni 2

individualni
nemovitosti

vlastnici
nemovitosti
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Individualni protipovodriova
opatreni vlastnika
nemovitostf (zamezent Prevence individualni vlastnici
MOV217A37_04 vniknuti vody, zajisténi 132 individualni nemovitosti nemovitosti
majetku, zajisténi e
odplavitelnych predmétd,
odvodnéni po povodni)
Individuainf pasouzent Prevence individualni vlastnici
MOV217A37_05 povodriového rizika a 141 individualni nemovitosti nemovitosti
zranitelnosti objektt o
ZlepSeni hlasné, obce
predpovédni a vystrazné .
s e . . sdruzeni
povodnove sluzby (zfizeni a Pfioravenost Bohdikov, Bohutin, obci. kraie
MOV217A37_06 modernizace p3 11 souhrnné OlSany, Ruda nad CI-’|ML'JJ '
srdzkomérnych a o Moravou :
o : - Povodi
vodomeérnych stanic, lokalni
. L. . Moravy, s.p.
vystrazné systémy)
MOV217A37_07 V{,‘gfgﬁ;‘g’vg‘,ﬁ“g{;ﬁf PFipravenost | o, hmne OlEany, muanay | Obee, mésta
- Gzemnich celkd (véetn& 3.2.1 Y, '
S Moravou
digitalni podoby)
Vytvoreni / aktualizace " s .
MOV217A37_08 povodriovych planu Pripravenost individualni |nd|V|dga|n[ v|astr_1|C| .
nemovitosti 3.2.2 nemovitosti nemovitosti

Priorita opatieni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3  Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cil(

Je doporuceno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektd. Jedna se o stavajici objekty
v nepfijatelném riziku.
Zvyseni stupné ochrany pfed povodnémi je doporuceno provedenim rekonstrukci nekapacitnich mostnich objektu
a jezovych objektu.

318,773 Bohdikov nekapacitni silniéni most
317,841 Bohdikov nekapacitni silniéni most
316,401 Ruda nad Moravou nekapacitni silniéni most
315,165 Hrabenov nekapacitni silniéni most
312,908 Ruda nad Moravou nekapacitni silniéni most

Nad Hanu$ovicemi je profil pro vyhledovou vodni nadrz HanuSovice. Pro dosazeni protipovodnového Gcinku by
tato nadrz musela mit vyznamny objem urCeny pro retenci. DoporuCuje se pfi feSeni vodohospodarské funkce
nadrze zahrnout i vyuziti retencniho objmeu pro posileni povodfiové ochrany obci nize na toku Moravy.

Pro obec Bohdikov je zpracovana DUR. Zakladnim opatfenim je navrh na vybudovani levobiezni ochranné hraze
(ve stisnénych pomérech ochrannych zdi) na pritok Q100 s pfevySenim, v délce 2 817 m. Soucasné je
navrzena shybka na Bohdikovském potoce (zabranéni vzdouvani vody z Moravy) a zatrubnéni DraZzského potoka
v dl. 120 m s osazenim koncové klapky. Bude pomistné stabilizovan ZelezniCni nasyp. Navrzeno je rozsifeni
silniéniho mostu na silnici 111/36914 mezi Bohdikovem a Komnatkami.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze viech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
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pripravy,
zpracovani a dalsi

dulezité informace

Stav projednani,

neni navrzeno zadné konkrétni protipovodnové opatfeni ve stupni alespor studie proveditelnosti

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je déle vhodné pfipravovat protipovodriova opatfend uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiiovych opatfeni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodniovych opatfeni PM.

6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Moravy

7. ZAVER

Pro usek A37 — Morava je doporu¢eno provéfit skute¢né povodiové ohrozeni objektu v riziku a citlivych objektd —
individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vySkovych két ve vztahu k moznému zaplaveni. Pro
navrhované plochy v riziku je tfeba jejich individualni posouzeni a pfipadnou zménu Gzemniho planu.

Je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.

Navrhuije se doplnéni sité hlasnych profild a limitd pro vyhlaSovani SPA.

V obci Bohdikov se doporu€uije pfipravovat k realizaci PPO.

Je doporuceno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektd. Jedna se o stavajici objekty
v nepfijatelném riziku.

ZvySeni stupné ochrany pfed povodnémi je doporuceno provedenim rekonstrukci nekapacitnich mostnich objektu
a jezovych objekt.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodnovych rizik

2. Krajskeé studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil&ich povodi — dotazniky jednotlivych obci

4. Il. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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