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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

»  Smérmnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

»  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. Ginora 2011 o planech povodi a planech pro zviadani povodnovych rizik
*  Vyhlaska €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotéené obce: Moravska Nova Ves, Hodonin, Mikulice
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1. LOKALIZACE

Predmétem feSeného Uzemi je Usek na toku Kyjovka v km 22,270 — 29,585, Stara Morava v km 0,000 — 1,823 a
na toku Morava v km 92,870 - 101,794,

Obr. ¢. 1 Pfehledna mapa feSeného tzemi

2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

21  Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100003_1 (PM-90), Morava

V fe$eném Useku protéka Morava katastralnim Gzemim Hodonin, Mikulgice a Moravska Nova Ves. Usek zagina
v misté PB odbogeni Staré Moravy nad pohyblivym jezem Hodonin. Tok je v blizkosti primyslovych areall a
zahradkarskeé kolonie na jizni ¢asti Hodonina. V dolni ¢asti Useku jsou archeologicka nalezisté MikulCice - Valy a
terénni sidlo Archeologického dstavu AV CR v Mikulgicich. Vtomto Useku je tok upraven a jeho trasa
stabilizovana, protoze tvofi statni hranici se Slovenskou republikou. Tok je vyrazné ohrazovan, na PB pfedevsim
v blizkosti Hodonina a na LB v celé délce. V roce 2012 byl vybudovan bezpeénostni pfeliv PB Moravni hraze pod
Hodoninem (Skafinska hraz), ktery umozriuje odlehéeni povodriovych pritoki do PB inundace. V zajmovém
(zemi jsou dva mosty a jeden jez. Usek Moravy v zajmovém Gizemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.
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Usek 10103361_1 (PM-89), Stara Morava

V fedeném Useku protéka Stara Morava katastralnim Gzemim Hodonin. Zagatek tseku je pod COV hodonin a
konec na vtoku do Moravy. Meandrujici tok protékajici zalesnénou krajinou mé spie prirodni charakter. Usek
Staré Moravy v zajmovém Uzemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Usek 10100029_1 (PM-88), Kyjovka

V FeSeném Useku protékd Kyjovka katastralnim Uzemim Hodonin, Luzice u Hodonina, Mikul€ice a Moravska
Nova Ves. Usek zagina pod Pise&nym rybnikem a koné&i nad LB rybnikem Stérkovi§t&. Tok je v celé délce Useku
upraven do tvaru pravidelného lichobéznika, trasa toku je napfimena v intenzivné zemédélsky vyuzivané krajiné.
V zajmovém Uzemi je pét mostd a pét lavek pro p&si. Usek Kyjovky v zajmovém Uzemi je ve spravé Povodi
Moravy, s.p.

Odlehéovaci rameno Kyjovky

Z divodu protipovodiiové ochrany Uzemi v blizkosti Kyjovky bylo zbudovano odleh¢ovaci rameno Kyjovky véetné
napustného objektu v km 28,750 Kyjovky (km 1,845 odleh&ovacicho ramena Kyjovky) a regulacniho objektu v km
0,480 odleh¢ovaciho ramena Kyjovky. Napustny objekt slouzi k omezeni pfitoku do Kyjovky pod odlehéenim a
ucelem regulacniho objektu je protipovodiova ochrana Uzemi v povodi Kyjovky a odlehCovaciho ramene Kyjovky
pfed zpétnym vzdutim z Moravy. Odleh¢ovaci rameno je po vétSinu roku suché koryto s hrazemi vysky v pruméru
3,0 m. Koryto je lichobéZnikového tvaru s $itkou dna 19,0 m, délkou 1400 m a podélnym sklonem dna 0,28 %o
ve sméru proti toku. Koryto je dimenzované na cca Q = 65 m3/s. Napustny objekt do feky Kyjovky tvofi hrazova
propust o rozmérech 1,20 x 2,40 m. Otvor je hrazeny stavidlem s elektrickym pohonem. Regulaéni objekt je
umistén ve vyustni ¢asti odlehCovaciho kanalu Kyjovky a navazuje na pravobfezni protipovodiové hraze feky
Moravy. Regulacni objekt je vybudovan jako Zelezobetonovy stupefi rozdéleny délicim pilifem do dvou poli o
svétlosti 10 m.

Popis manipulace na objektech

Veskeré pritoky v Fece Kyjovce do vySe 3,0 m3/s jsou ponechany v toku. Do pratoku 3,0 m3/s neprobihaji na
napustném objektu Zadné manipulace, na regulaénim objektu se nemanipuluje a vzpémé vrata jsou trvale
oteviena.

Manipulace za velkych vod na napustném objektu

»  Stoupaji-li pritoky v fece Kyjovce nad 3,0 m3/s a vzpérna vrata regulacniho objektu jsou oteviena je nutné
pfivirat stavidlo napustného objektu jakmile dosahne hladina pfed vtokem kétu 159,43 m n.m. a omezit tak
prutoky pod napustnym objektem na 3,0 m?s. Prutoky prevySujici 3,0 m%s jsou pfevadény odlehCovacim
pootevieni 21 cm, pokud nebude vyzadano z néjakych divodu Uplné uzavieni stavidla (na pokyn povodniové
komise, opravy na toku apod.).

Manipulace za velkych vod na regulacnim objektu
Manipulace pfi povodni na Kyjovce

Pri povodni na Kyjovce zistavaji vzpérna vrata regulacniho objektu oteviena. Pokud z néjakého divodu byla
vzpérna vrata v dobé nastupu povodné na Kyjovce uzaviena, pfitékajici voda tlakem otevie zpétné klapky v
dolni &asti vrat a mlZe volné odtékat. Pfi dalSim rustu pritoku stoupa hladina dale a pfi jejim pfiliSném
stoupnuti zajisti bezpec€nostni ventil jejich automatické otevieni. Tento stav je ovdem neZzadouci a je tfeba
mu v€asnou manipulaci (otevfenim vrat) pfedejit.

Manipulace pfi povodni v Moravé

»  Pfi prGchodu povodné korytem Moravy je nutné nejpozdéji pfi dosazeni hladiny v Moravé 161,50 m n.m.
vrata uzavfit.

e 1Po opadnuti povodné se vzpérna vrata opét oteviou, aby bylo mozné opétovné odvodnéni odlehCovaciho
kanalu. Otevfeni vrat by mélo prob&hnout co nejdfive po opadnuti povodné na kétu 161,50 m n.m.

Manipulace pfi souc¢asné povodni v Kyjovce i v Moravé
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V pfipadé soub&hu povodné v Kyjovce i v Moraveé, kdy jsou jiz vzpérna vrata regulacniho objektu v km 0,480
odleh&ovaciho ramene uzaviena, obsluha vodniho dila ve spolupraci s vodohospodaiskym dispedinkem a
vedoucim provozu Veseli nad Moravou operativné posoudi nastalou situaci.

Stoupa-li hladina v odleh¢ovacim rameni Kyjovky nad Groveri hladiny v Moravé, zaCne voda vytékat bud
klapkami u dna nebo v pfipadé vyrazného rozdilu hladin se vrata regulaéniho objektu samovolné oteviou.
Vytok klapkami nastava pfi rozdilu hladin v odleh¢ovacim rameni Kyjovky a v Moravé 20 c¢m, vrata se
samovolné oteviou pfi rozdilu hladin 30 cm.

V pfipadé, Ze stoupd uroved hladiny vody v odlehéovacim rameni Kyjovky i vfece Moravé, je nutné
postupné vyhrazovat stavidlo napustného objektu na Kyjovce, a zvySovat tak pritoky v Kyjovce pod
napustnym objektem, aZ do UpIného vyhrazeni stavidla a umoznit tak volny odtok vody do Kyjovky.
Maximalni kapacita napustného objektu na Kyjovce je cca 20 m¥s. Za situace katastrofalniho soubéhu
povodné v Kyjovce i v Moravé by v pfipadé neumoznéni volného odtoku vody z odlehCovaciho ramene
mohlo dojit k preliti hrézi odlencovaciho ramene.

Bezprostiedné po opadnuti povodné v koryté Moravy je nutno vrata otevfit a zahajit vypousténi vody z
odleh&ovaciho ramene Kyjovky. Zadrzovani vody v odleh&ovacim rameni Kyjovky s ohledem na technicka
opatfeni na uzavérech a na jejich konstrukénim feSeni neni mozné a s ohledem na kubaturu zadrzené vody
(50 — 80 tis. m3) ani ugelné.

2.2

Hydrologie

N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s

éislo (';Véfem,) Riéni | povodi P
useku | Hydrologicky profil kilometr km2 Qs Q2o Qi00 Qs
Morava - Straznice
nad PM-90 vodocet 2013 122,9 9146,92 525 649,1 790 9311 Il.
PM-90 Morava — Hodonin 2013 100,8 9530,62 524,8 648,9 790 - Il.
pod PM-90 Morava — LanZhot 2013 78,8 972455 525,1 649,3 790,5 932,2 I, 1.
Tab. ¢. 2 Prehled soucasnych hlasnych a predpovédnich profili’
; Kategorie Usek platnosti SPA (dle povodriového
Tok Profil Ri¢ni km profilu planu)
Morava StradZnice 133,56 A Straznice - Lanzhot
Morava Rohatec - kolonie 109 Cc Rohatec kolonie
Morava, Jarek Rohatec - pfivoz 107,5 C Rohatec
Kyjovka Napustny objekt Kyjovky-vtok 28,79 C Hodonin, LuZice,Mikul¢ice
nepojmenovany Kyjovka nad mostem k
(420150001400) vykopéavkam 22,35 Cc Mikulgice
Radéjovka pod silni¢nim
Radéjovka mostem 6,1 C
Morava Hodonin-jez 101,794 C Hodonin-Mikul&ice
nepojmenovany Méstské rameno Moravy pod ul.
(409690500700) Méstské rameno u EHO 0 C Bratislavska
SPA stanoveny pro Moravu, pro izolovany
Méstské rameno v Rybafich Usek od jezu po ul. Bratislavska
Stara Morava nad ul. Bratislavska 0 Cc nestanoveno

Odkaz na povodiiovy plan
Moravska Nové Ves:
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Hodonin: http://www.wmap.cz/pk_edt/ppinfo.php?seq=996518
MikulCice:
Kraj Jihomoravsky: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?1D=208451&TypelD=2 , 2009
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3.

3.1

VYSLEDKY MAPOVANiI POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodnového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodiiového
nebezpeti a povodfiovych rizik (Véstnik MZP, Serven 2011). Pofizovatelem map povodiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeli a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapach nebezpeci je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.

Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti Uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuZivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

Obce dotéené jednotlivymi scénafi povodnového nebezpedi

V/ oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem A28 (PM-88, 89 a 90) je rozlivem s dobou opakovani 5 let doteno
zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 1 obce, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotCeno zastavéné a
zastavitelné Uzemi celkem 2 obci, rozlivem s dobou opakovani 100 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi
celkem 3 obce a s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 3 obci. Plochy

v riziku se nachazeji ve 3 obcich (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového

nebezpeci
Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Moravska Nova Ves 13 292 19 239 23 395 185
2 Hodonin 15 644 25 484 326 515 1762 449 63 393 661
3 Mikulice 38178 222 792 288 305 15 275 607

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt( v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny nékterym ze

scénartl povodriového nebezpeci

Pocet Pocet Poéet dot éenych obyvytel / objekt U
Pofr. obyvatel | objekt G
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. Obj.

1 | Moravska Novéa Ves 2577 | 1002 0 0 0 0 2 2 2 2
2 | Hodonin 24993 | 5618 0 0 0 0 63 36 | 5039 | 1008
3 | MikulCice 1969 856 0 0 0 0 279 | 100 378 147

3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodiiového ohrozeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuziti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych $kod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.
Plochy v nepfijatelném riziku (podle asového aspektu a jejich funk&niho vyuZiti) zjisténé na zakladé mapovani
povodiiového nebezpedi a povodriovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
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zranitelnosti zohledriuje zplsob vyuziti Gzemi v rdznych Casovych horizontech podle Gzemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Vyhled obsahuje zménu vyméry oproti souasnému stavu.
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Tab. 5 Qbce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Suma ploch v

Pofr. Obec s plochami v . L. o o
Cislo | nepfijatelném riziku = || ezl VGO ploch v neQruateI’nem L
Casovy vyuziti nepfijatelném riziku dle €asoveho aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
Stav BY 0
ov
SM
TV 780
1 Moravska Nova Ves DO 780
VY
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 9 547
oV
SM 17 793
Stav TV 1795 216 926
2 Hodonin DO
VY 187 791
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 47 706
oV 6101
SM
Stav TV 8 656 165 544
DO
VY 87 613
RS 15 468
3 MikulCice BY 7 802
ov 3 266
SM
Navrh | TV 39 907
DO
VY 28 839
RS
Vyhled 0
Morava, Kyjovka 1010003_1 10 Cervenec 2015
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Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkCni vyuZiti

Obce s plochami v
nepfijatelném riziku

Kategorie
vyuziti
uzemi

Vym éra ploch v
nepfijatelném riziku
(m2)

Suma ploch v
nepfijatelném riziku dle
&asového aspektu UPD

(m2)

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro soucasny stav

BY

57 253

ov

6 101

SM

17 793

TV

11231

DO

VY

275 404

RS

15 468

ZE

383 249

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro navrhovy stav

BY

7 802

ov

3 266

SM

TV

DO

VY

28 839

RS

ZE

39 907

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro vyhledovy stav

BY

ov

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smi8ené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE - zeleni

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotcené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

g;gﬂl) Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - ndzev aspekt ohrozZeni
1 Moravské Nova _ _ .

Ves vodojem Vodojem stavajici [TV
cov cov stavajici | TV
primyslové podniky Priimyslové podniky stavajici | VY
Cerpaci stanice Gasparec, spol. s r.o. stavajici | DO

5 Hodonin rozvodna el. energ. Rozvodna el. energ. stavajici | TV
zamek Zamek Hodonin stavajici | OV
primyslové podniky Priimyslové podniky stavajici | VY
matefska Skola MS Hodonin stavajici | OV
pramyslovy podnik COLOR SPECTRUM, a.s. | stavajici | VY
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kostel Kostel CCE stavajici | OV
kostel Kostel sv. Vavfince stavajici | OV
zakladni Skola ZS Hodonin stavajici | OV
gymnazium Gymnazium Hodonin stavajici | OV
CoV Mikulgice CoV Mikulgice stavajici | TV
3 Mikulgice hasici _ SDH Mikul€ice stavajici | OV
archeologické
nalezisté Slovanské hradisté stavajici | OV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty sociélnich sluZeb, Skolni zafizeni, pfipadné
zdroje znecisténi apod.

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet

Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt G objekt G objekt G
Skolstvi Sk 3
Obc¢anska vybavenost Zdrgyotr]i a,sociélni, pece — o~ Zd 0
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 1
Kulturni objekty Ku 4
Energetika En 1
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh 1
Zdroje znecisténi Y4 6
Pocet citlivych objektd celkem 16

3.3 Podty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Z&kladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dot¢enych povodiiovym nebezpecim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejCastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoskolskych kolejich travi vétSinu ¢asu mimo svoje trvalé bydlisté). DalSi nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotké&ch (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objekti dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpeci byl proveden prosty prinik
rozsahu rozlivu daného scénafe nebezpeci a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v nepfijatelném riziku

PofF. Pocet obyvatel Pocet objekt G Pocet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 | Moravska Novéa Ves 2577 1002 0 0
2 | Hodonin 24 993 5618 45 21
3 | Mikul€ice 1969 856 271 96
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4. CILE

Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostatecné
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodiiovou sluzbu na Urovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zménou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych uzemi jsou pfevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

V feSeném Useku tokd Morava a Kyjovka (véetné nahonu Stara Morava) je rozlivy pii povodiovych pritocich
ohrozovano Uzemi obci Hodonin, Luzice, MikulCice a Moravska Nova Ves. Koryta posuzovanych tokd jsou
kapacitni na cca Qz, jen u Staré Moravy a Moravy pod zausténim Staré Moravy dochazi k vybfeZovani. Pfi Q1o
jsou zaplavovany objekty v Hodoniné v blizkosti Staré Moravy - natok do tohoto nahonu na jezu Hodonin je pfi
pritocich vétsich jak Qs zahrazen a k zaplavovani pfilehlého Uzemi dochazi zpétnym vzdutim z Moravy €i natoku
deStovych vod. Déle po toku zaplavuje rozliv Qigo souvislé Uzemi mezi Moravou a Kyjovkou a je zaplavovano i
Uzemi na PB Kyjovky - pfedevsim Cast zastavby obce Mikul€ice. Maximalni $ife rozlivu pfesahuje 4 km. Pfi Qsoo
jsou rozlivy pod Hodoninem obdobné jako pfi Qie. V Hodoniné je zaplavovana velkéa East zastavby v pasu
Sirokém cca 1,5 km, tj. po ul. Stefanikovu, resp. Velkomoravskou. Pfi Qs jsou také zaplavovany objekty v obci
Luzice na PB Kyjovky pod rybniky Luzickym a PiseCnym. Morava v feSeném Useku tvofi statni hranici se
Slovenskou republikou a je na LB ohrazovana na Qsoo.

Nejvice ohrozené plochy v Usecich 10100003_1 (PM-90), Morava, km 92,892 — 101,818 a 10103361_1 (PM-89),
Stara Morava, km 0,000 - 1,823, se vyskytuji pfevazné v intravilanu mésta Hodonin. V extravilanu se jedna o
plochy technické infrastruktury na pravém bifehu Staré Moravy v prostoru rozdélovaciho objektu u odleh¢eni
z Kyjovky, které se nachazi ve stfednim a vysokém riziku. DalSi ohrozené plochy se nachazeji na pravém brehu
Staré Moravy v prostoru od Nesytu, pfes COV po ulici U Elektramy a jde o plochy smi$ené (smi$ené obytné),
plochy vyroby (smiSené vyroby, vyroby a skladovani) a plochy rekreace a sportu (plochy pro rodinnou rekreaci),
které spadaji do prevazné do stfedniho, pomistné do vysokého rizika. Ve sledovaném useku se nevyskytuji
navrhoveé plochy ve stfednim ani ve vysokém riziku.

Nejvice ohrozené plochy v Useku 10100029_1 (PM-88), Kyjovka, km 24,375 — 31,601 se vyskytuji pfevazné

v katastru obce MikulCice. V katastru obce Moravska Ves se jedna pouze o plochy technické vybavenosti (vodni
zdroj) leZici na levém bfehu Kyjovky nad Stérkovnou a spadajici do stiedniho rizika ohroZeni. V katastru obce
MikulCice jde o plochy technické vybavenosti (COV) pod soutokem s pravostrannym pfitokem, které se nachazeji
ve stfednim riziku. V intravilanu obce leZi ohroZené plochy na pravém bfehu pravostranného pfitoku v centru
obce ajsou to plochy vyroby (zemédélské vyroby), plochy bydleni, plochy ob&anské vybavenosti a plochy
rekreace a sportu (zahradkarské osady), které se nachazeji jak ve stfednim tak i vysokém riziku. V ramci
Uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham v blizkosti toku.V Useku PM-88 se jedna o
plochy bydleni a plochy vyroby (zemédélska vyroby, vyroba a tech. zafizeni) nachazejici se v intravilanu obce
MikulCice.
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Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

. Resené / L . Stav projednani, p Fipravy,
Pof. . o na Predpoklad 2 A e
X Nazev akce Ovlivn éné rizikové o . P zpracovani a dalSi d ulezité
Cislo realizaci financovani .

plochy (milK &) informace
neni Zadna akce
5.2  Navrh opatieni ke spinéni obecnych cild

Je doporuceno provéfit skute¢né povodriové ohroZeni objektu v riziku a citlivych objektd — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moZnému zaplaveni. Dle podrobného posouzeni
navrhnout Upravu Uzemniho planu pro navrhové plochy v riziku.
Je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.

Je doporu¢eno provedeni revize soucasné sité hlasnych profill a srazkomérnych stanic, pfipadné navrhnout

jejich modernizaci a doplnéni.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych ciltl vychazejici z analyzy a
soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.
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Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

Predpokl.
ID opatreni Nazev opat feni Koq (S pgkt . TyP .| Priorita Uzemni dopad .Zdroj
lokality opat reni opat feni financo-
vani
Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci 10100029_1, Prevence Moravské Nova
MOV217A28_01 (vymezeni ploch s 10103361_1, 111 souhrnné 1 Ves, Hodonin, Obce, mésta
vylou¢enim vystavby a ploch | 10100003_1 " Mikul¢ice
S omezenym vyuzitim z
ddvodu ohrozeni povodni)
Vyuziti vystupt
povodiiového mapovani | 44140099 4 Moravska Nové
MOV217A28_02 (mf;tpy, povodnoy Eh9 10103361_1, Prevence souhrnné 1 Ves, Hodonin, Obce, mésta
ohrozeni a povodrového 1.1.2 S
ot L . . 10100003 _1 Mikul&ice
rizika) jako limitu v izemnim
planovéani a rozhodovani
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
MOV217A28 03 igglafzv(éi?)ln(s):rlzg::l fotogger 1. | Prevenee |iiani| 2 individualni viastnici
= | nepfiznivych acinka povodni | 10100003_1 131 nemovitosti nemovitosti
na budovy a komunalni
infrastrukturu
Individualni protipovodfiova
opatreni vlastnikd
nemovitosti (zamezeni 10100029_1, L s
MOV217A28_04 |  vniknuti vody, zajisténi | 10103361 1, | ©'5's2°® | individualni | 2 individugini viastnici
- S 3. nemovitosti nemovitosti
majetku, zajisténi 10100003_1
odplavitelnych pfedmétd,
odvodnéni po povodni)
Individuglni posouzeni 10100029 1, Prevence individualni vlastnici
MOV217A28 05 povodriového rizika a 10103361_1, 141 individualni 1 nemovitosti nemovitosti
zranitelnosti objektd 10100003 _1 o
Vytvoreni / aktualizace . .
L . 10100029_1, | 5w Moravské Nova
MOV217A28 O7 , povoqnoveh? ple}nu . 10103361_1, Pripravenost souhrnné 1 Ves, Hodonin, Obce, mésta
- uzemnich celkd (véetné 3.21 S
S 10100003_1 Mikul&ice
digitalni podoby)
Vytvofeni / aktualizace 10100029 1, PFipravenost individualni vlastnici
MOV217A28_08 povodnovyph p]anu 10103361_1, 3922 individualni 2 nemovitosti nemovitosti
nemovitosti 10100003 _1

Priorita opatieni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3

Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cild

Je doporu¢eno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektu.
Je zpracovana studie proveditelnosti ,Studie proveditelnosti pfirodé blizkych protipovodfovych opatfeni v povodi
Dyje a Kyjovky“, Povodi Moravy, s.p., 2013. Pro tok Kyjovky je navrzeno navy3eni levobrezni hraze

odleh&ovaciho kanalu a bezpeénosti pfeliv zaustény do Kyjovky a dale lokalni rozvolnéni toku Kyjovky. Toto

opateni by pfispélo ke zlepSeni povodiové situace v této oblasti. V roce 2015 se pfedpoklada zpracovani
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze v3ech

dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Morava, Kyjovka 1010003_1

15

Cervenec 2015




Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje
DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni

ID opat feni
Nazev opat reni

MOV217023 | Ochrana 2.1.11

Resené /
ovlivn éné rizikové
plochy

Morava - Kyjovka
— revitalizace,
zkapacitnéni
odleh&ovaciho
kanalu

Aspekt opat feni

Ochrana

Typ opat reni

souhrnné

Naklady (mil. K &)

144

Financovani

dotqce
OPZP

'c =

k2 = Z¢

8 e =T E

o S2% 5

o O 8 €

] o8¢

s aiE 3

3 g 89

i @ 28
zpracovana studie

) proveditelnosti, v r.
Vysoké g

2015 bude DUR

Ekonomicka efektivita je provedena odbornym odhadem.

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfena uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiovych opatieni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodriovych opatieni PM.
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6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Moravy

7. ZAVER

Pro Usek A28 — Morava (Stara Morava, Kyjovka, Morava Hodonin) je doporuceno fesit pfevazné individualni
ochranu jednotlivych objektd véetné zpracovani jejich povodiiovych a havarijnich pland.

Déle je doporuceno zaktualizovat uzemni plan a vyloucit plochy v navrhu, které spadaji do nepfijatelného rizika.
Déle je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodiovou situaci, véetné
provéfeni souCasné sité hlasnych profili a srazkomérnych stanic, pfipadné navrhnout jejich modernizaci a
doplnéni.

Déle je doporuceno pfipravovat realizaci Pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni v povodi Dyje a Kyjovky —
Stavebni objekty SO 05 opatreni na k".0. Moravska Nova Ves, a SO 08 Odleh&eni Kyjovka — Morava — navy3Seni
LB hraze odleh¢ovaciho kanalu a bezpecnosti pfeliv zatstény do Kyjovky.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodfiového nebezpeéi a povodniovych rizik

2. Krajskeé studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil¢ich povodi — dotazniky jednotlivych obci 3
4. |1l. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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