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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

»  Smérmnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

»  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. Ginora 2011 o planech povodi a planech pro zviadani povodnovych rizik
*  Vyhlaska €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

DotCené obce: Moravi¢any, Loétice, Pavlov, Bouzov, Vranova Lhota
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1. LOKALIZACE

Predmétem feSeného Uzemi je Usek na toku OdlehCovaci rameno Tiebivky v km 0,000 - 2,062, na toku Morava
v km 271,942 — 272,700 a na toku Trebdvka v km 0,000 - 17,984

Obr. . 1 Prehledna mapa feSeného tzemi
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2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

21 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10197970_1 (PM-12), Odlehéovaci rameno Tieblivky

V feSeném Useku protéka OdlehCovaci rameno Treblvky katastralnim Uzemim Doubravice nad Moravou a
Moravi¢any. Odleh¢ovaci rameno zacina u rozdélovaciho objektu na Treblice. Koryto je lichobéznikového profilu,
dno i bfehy jsou zatravnéné, udrZzované. Trasa koryta je vedeny jizné od MoraviCan a severné od obce
Doubravice, kde je dale zadst&no do Moravy. V zajmovém Uzemi je jeden most. Usek Odlehéovaciho ramene
Treblvky je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

Usek 10100003_6 (PM-13), Morava

V FeSeném Useku protéka Morava katastralnim Gzemim Doubravice nad Moravou a MoraviCany. Morava protéka
extravilanem, koryto je upravené s rozmanitym bfehovym doprovodnym porostem. V zajmovém uzemi je jeden
most. Usek Moravy v zajmovém Uzemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.
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Usek 10100070_1 (PM-14), Teblvka

V feSeném Useku protéka Treblvka katastrainim Uzemim MoraviCany, Lostice, Podoli u Bouzova, Jefman,
Bezdékov nad Treblvkou, Doly u Bouzova, Kozov, Veseli u Mohelnice, Vranova Lhota, Vranova. Zagatek Useku
je vzemédélsky intenzivné vyuzivané krajiné nad obci Vranova Lhota. Pod Vranovou Lhotou meandruje
Treblvka v sevfeném udoli az po obec Lostice. Zde jiz Udoli neni tak sevfené a muize dochazet k vyraznéj§im
rozlivim do inundace. PfedevSim v intravilanu je koryto upravené do tvaru lichobéznika (jednoduchého v horni
Casti useku a sloZzeného v dolni &asti). Nejvyznamngj$i lokality soustfedéné zastavby v blizkosti toku jsou
v Losticich a v Moravi¢anech. K protipovodiiové ochrané Moravi¢an je zbudovano odlehCovaci koryto Tfeblvky,
které se oddéluje vkm 1,640. Usek je zakonden zausténim Treblbvky do Moravy pod obci Moravidany.
V zajmovém Uzemi je devét mostu, devét lavek a pét jez(i. Zajmovy Usek Treblvky je ve spravé Povodi Moravy,
s.p.

Protipovodriova ochrana Moravican

V roce 2012 byla dokonéena vystavba protipovodriova ochrana, kterd ma ucel ochranit Moravi¢any, Doubravice
nad Moravou a Lostice pfed povodiiovymi pritoky na fekach Treblivce a Moravé. Konkrétné se jedna o vystavbu
protipovodiiové hraze kolem MoraviCan, pobliz této obce také rozdélovacich a omezovacich objekti na
Treblvce, pfestavbu jezu v Losticich na balvanity skluz a zvySeni kapacity koryta Treblvky od jezu v Losticich
smérem k Moravicanim. Ugelem rozd&lovaciho objektu na Fece Treblvce v km 1,618 je zamezit pritoku
povodriovych pritok(l do intravilanu obce Moravi¢any. Utelem omezovaciho objektu na fece Trebivce v km
0,208 je zamezeni zpétného vzduti hladiny feky Moravy za povodriovych pritok(. Uelem zemnich hrazi je
zamezeni rozlivu vody z odleh&ovaciho ramene feky Trebivky do intravilanu obce Moravi¢any v pfipadé
povodiovych pratok(. VySka hrazi odpovida koté hladiny pfi pratocich Q100 feky Trebdvky v odlehéovacim
rameni. Hraze jsou navySeny o pal metru nad kotu této hladiny.

2.2  Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s

Pracovni Rok Plocha [rida
&islo porizent | pizni povodi presnosti
dseku | Hydrologicky profil | (©V€Ten) | yijometr km2 Qs Q2 Quoo Qso0
PM-13 Morava — pod Trebtivkou 2013 2732 2143,85 225 336 479 640 Il.
Trebdvka — nad
PM-14 Javofickou 2013 115 480,9 51,7 85,5 133 Il.
Trebuvka - usti do
PM-14 Moravy 2013 0,2 584,57 716 110 158 220 Il.
Tab. ¢. 2 Prehled soucasnych hlasnych a predpovédnich profili’
) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodriového planu)
Treblvka Mezihofi 23,8 B Moravskéa Tfebova - soutok s Jevickou
Trebuvka Hrani¢ky ? C Hrani¢ky
Treblvka Bouzov 12,5 C Bouzov
Treblvka Vicice 6,4 C Vicice
Treblvka VIcice 6,05 B
Treblvka Lostice 49 A
Morava Moravi¢any 272,8 A soutok s Moravskou Sazavou - Litovel
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Odkaz na povodiiovy plan

MoraviCany http://www.obec-moravicany.cz/povodnovy-plan-obce/d-2379
Lostice http://www.edpp.cz/dpp/lostice
Bouzov http://www.edpp.cz/dpp/bouzov

Vranova Lhota
http://www.wmap.cz/pk_edt/subjinfo.php?recnum=10&startpos=1108&seq=343552&mfrm=&gkat=&qgkatspr=&qspr=
&gkattree=&ord=a.obj_id%20desc&qid=&gico=&qds=&qprev=

Kraj Olomoucky:

http://www.povodnovyplan.cz/

3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodnového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodiiového
nebezpeti a povodiiovych rizik (V&stnik MZP, Serven 2011). Pofizovatelem map povodiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeti a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapach nebezpeci je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti Uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. V mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuZivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénari povodiiového nebezpedi

V/ oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem A31 (PM-12,13,14) je rozlivem s dobou opakovéni 5 let dot¢eno
zastavéné a zastavitelné uzemi celkem 4 obci, rozlivem s dobou opakovani 20 let dotéeno zastavéné a
zastavitelné Uzemi celkem 4 obci, rozlivem s dobou opakovani 100 let dotéeno zastavéné a zastavitelné uzemi
celkem 4 obci a s dobou opakovani 500 let dotéeno zastavéné a zastavitelné Gzemi celkem 2 obci. Plochy

v riziku se nachazeji ve 4 obcich. (tab.3.)

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového
nebezpeci

Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Moravi€any 9 903 21 559 23903 29 624 12 200 627
2 Lostice 58 958 233 787 338 647 454 980 11 976 524
4 Bouzov 20 922 23 678 27 764 38 088 42 329 200
5 Vranova Lhota 14 137 15 301 20 291 25738 14 094 636
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Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt( v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny nékterym ze
scénafil povodriového nebezpedi

Pocet Pocet Pocet dot €enych obyvytel / objekt @
Pof. obyvatel | objekt t
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj.
1 | Moraviany 1293 453 0 0 9 4 17 7 24 10
2 | Lostice 2984 897 66 25 380 | 128 | 558 | 199 | 787 | 279
3 | Pavlov 611 |zastavba mimo Usek rizika
4 | Bouzov 1523 738 2 1 6 2 10 3 12 4
5 | Vranova Lhota 454 180 15 7 15 7 18 8 20 9
3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodiiového ohrozeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuziti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych $kod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.
Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjisténé na zakladé mapovani
povodriového nebezpedi a povodiiovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zplisob vyuZiti uzemi v riiznych ¢asovych horizontech podle izemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Vyhled obsahuje zménu vyméry oproti sougasnému stavu.

Tab. 5 Obce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkcni vyuZiti

Pofr. Obec s plochami v . L. S:gma pIpch_v_
Cislo | nepfijatelném riziku p Katequr,le V)g‘_ﬂ era ploch v neerjateI'nem e
Casovy VyuZiti nepfrijatelném riziku dle éasového aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
BY 4 155
ov
SM
Stav TV 921 5390
1 Moravi¢any DO
VY 315
RS
Navrh 0
Vyhled 0
BY 38 729
ov 13 508
SM 94 464
Stav TV 1373 203 819
DO 2 396
2 Lostice VY 46 237
RS 7112
BY 7213
Navrh ov 20992
SM
TV 3391
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DO 1075
VY 9313
RS
Vyhled 0

BY
oV
SM 3583
Stav TV 15 649
4 Bouzov DO
VY 12 066
RS
Navrh 0
Vyhled 0

BY 8 547
ov
SM
Stav TV 8 547
DO
VY
RS
5 Vranova Lhota BY
oV
SM
Navrh | TV 1285 1285
DO
VY
RS
vyhled |BY 0

Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkCni vyuZiti

. Vyméra ploch v Suma ploch v
SRl [?Io'char_n!kv Kategorie | nepfijatelném riziku nepfijatelném riziku dle
neprijateinem riziku vyuziti (m2) &asového aspektu UPD
Gzemi (m2)
BY 51 430
ov 13508
Celkova oloch SM 98 047
elkova plocha v 2204
nepfijatelném riziku v 5396 233 406
pro soucasny stav Do
VY 58 618
RS 7112
ZE
BY 7213
ov
Celkové plocha SM
\% %
- P 4676
nepfijatelném riziku v 1075 22 277
pro navrhovy stav DO
VY 9 313
RS
ZE
Celkova plocha v BY 0
nepfijatelném riziku oV
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pro vyhledovy stav SM
TV
DO
VY
RS
ZE

kategorie vyuziti Uzemi:
BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV - ob¢anska vybavenost, TV - technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE - zelen

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotcené scénafi povodriového nebezpedi v jednotlivych obcich

gl'Zl:.) Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - nazev aspekt ohrozeni

Cov Cov stavajici [TV

MVE MVE stavajici | TV

Byvala koZeluzna Byvala koZeluzna stavajici | OV

5 Lostice Historickd budova Hist. budova/Palac stavajici | OV

plyn plyn v arealu fi.Zekof stavajici | VY

Matefské Skola Matefské Skola stavajici | OV

cov COV Lostice stavajici | TV

Zakladni Skola ZS Lostice stavajici | OV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty socialnich sluzeb, Skolni zafizeni, pfipadné
zdroje zneCisténi apod.

Tab. 8 Souhmné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G

Skolstvi Sk 2
Obé&anska vybavenost Zdrall\vlotrTi a,sociélnl’, péce _ ___ Zd

Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs

Kulturni objekty Ku 2

Energetika En 1
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh
Zdroje znecisténi Y4 3
Pocet citlivych objektd celkem 8

3.3 Podty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiiovym nebezpeéim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejCastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoskolskych kolejich travi vétSinu Casu mimo svoje trvalé bydlisté). DalSi nejistotu pfedstavuje stanoveni
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poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly pocCtu trvale bydlicich obyvatel dotCenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkach (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objekt( dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpedi byl proveden prosty pranik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objekt( v nepfijatelném riziku

Pocet Poéet obyvatel v Pocet objekt G v

Pof. obyvatel nepfijatelném nepfijatelném
Cislo Nazev obce celkem Pocet objekt G celkem riziku riziku

1 | Moraviany 1293 453 9 4

2 | Lostice 2984 897 419 141

zastavba mimo Usek

3 | Pavlov 611 rizika

4 | Bouzov 1523 738 6 2

5 | Vranova Lhota 454 180 15 7
4. CILE
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostatecné
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodiiovou sluzbu na Urovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijatelném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zménou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych uzemi jsou pfevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Povodriové rozlivy zajmovych Usekl tok( ohrozuji zastavbu obci Vranova Lhota, Bouzov, LoStice a Moravi¢any.
Od pratoku Q5 je zaplavovana pfilehla inundace toku v celé délce feSenych Useku toku. Pri pratocich vysSich jak
Qo jsou vobci Vranova Lhota ohroZovany objekty v dolni ¢asti obce na PB. V obci Bouzov je pfi vysSich
prutocich (od cca Qioo) zaplavovano pouze nékolik objekt v ku. Kozov a Jefmari. V Losticich je pfi povodiovych
udalostech zaplavovano nejvice objektd. Objekty v obci LoStice jsou zaplavovany od Qs, zde predevsim v na PB
nad mostem ul. Olomoucka. Pfi vysich priitocich je zasazeno mnoho objekti po obou bezich. Siroké rozlivy
jsou pfedevSim nad kfizenim rychlostni komunikace R35. Zastavba MoraviCan je chranénd pomoci
protipovodiovych opatfeni na povodriovy pritok Qse. Vyrazné rozlivy jsou v extravilanu obce Moraviéany pod
silnici R35, v blizkosti odlehovaciho ramena Tiebuvky a poté v blizkosti feky Moravy.
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Nejvice ohrozené plochy v Usecich 10100003_6 (PM-13), Morava, km 272,327 - 273,127 a 10197970_1 (PM-
12), odleh¢ovaci rameno Trebuvky, km 0,000 — 2,062, se vyskytuji v intravilanu obce Moravi¢any a jeji mistni
¢asti Doubravice. V katastru Doubravice se jednd o plochy technické vybavenosti (zafizeni technického
vybaveni) u Doubravického rybnika, plochy bydleni (bydleni nizkopodlazni) a plochy vyroby (drobna vyroba a
podnikani, zemédélska zivogiSna vyroba) v centu mistni Easti, které spadaji do stfedniho, okrajové i do vysokého
rizika a na levém bfehu odleh&ovaciho ramene Treblvky (a pravém bfehu Moravy) mezi mistni ¢asti Doubravice
a Moravi¢anami lezi plochy technické vybavenosti (zafizeni technického vybaveni), které se nachazeji ve
stfednim a vysokém riziku. V centrélni ¢asti obce Moravi€any se ohrozené plochy nevyskytuji. V ramci uzemniho
planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham v blizkosti toku. V Usecich PM-12 a PM-13 se v mistni
¢asti Doubravice jedna o plochy rekreace a sportu (télovychova a sport).

Nejvice ohroZené plochy v iseku 10100070_1 (PM-14), Tfeblvka, km 0,000 — 17,543 se vyskytuji v intravilanu
obce Moraviéany, mésta Lostice a pfilehlych obci Jefman, Bouzov, Doly, Bezdékov, Kozov a Vranova Lhota.
V Losticich jsou to plochy vyroby (vyroba a skladovani), plochy smiSené (smiSené obytné), plochy bydleni a
plochy ob&anské vybavenosti, které leZi na levém biehu Trebtvky v iseku mezi mistni COV a ulici Olomoucka
(silnice 11/635) v ulicich Nova, Bezru€ova, Jizni, Travnik a Malé namésti a spadaji do stiedniho rizika a na pravém
bfehu Treblvky mezi fekou a ulici Olomoucka (silnice 11/635), v ulicich Nabfezni a U Vody, jsou to plochy
smiSené (smiSené obytné), které se Nachazeji také ve stfednim riziku. Nad kfiZeni se silnici 11/635 (ulice
Olomoucka lezi na levém biehu toku plochy smiSené (smiSené obytné), plochy obCanské vybavenosti spadajici
do stfedniho rizika, v ulicich U Mlyna a Ke Koupalisti jsou to plochy smiSené (smiSené obytné) a plochy dopravy
(dopravni infrastruktura), které se nachazeji ve stfednim i vysokém riziku. Nad kfizenim se silnici 11/635 na
pravém biehu Treblvky se nalézaji plochy smiSené (smiSené obytné) spadajici do stfedniho a vysokého rizika. U
koupalisté v ulici Pod Lesem na pravém bfehu toku jsou plochy bydleni spadajici do stfedniho rizika a nad
koupali$tém v ulici Na Vysluni se jedna o plochy rekreace nachazejici se ve vysokém riziku. Dal$i ohrozené
plochy se nachazeji na levém biehu Treblvky v mistni Casti VICice, jedna se o plochy smiSené (smiSené obytné),
plochy technické vybavenosti (COV, MVE), plochy rekreace a plochy vyroby (vyroba a skladovani), které spadaji
do stfedniho a vysokého rizika. V obci Bouzov, mistni ¢asti Jefman, jsou to plochy smiSené (smiSené obytné) a
plochy technické vybavenosti (pro vodni hospodéfstvi) nachazejici se ve stfednim i vysokém riziku, v mistni ¢asti
Doly jsou to pouze plochy smiSené (smiSené obytné) na pravém biehu toku spadajici do stfedniho rizika, v mistni
Casti Bezdékov se jedna o plochy vyroby (vyroby a skladovani) a plochy rekreace a sportu (Bezdékovsky mlyn)
na levém biehu Tieblvky nachazejici se ve stfednim a vysokém riziku, v mistni ¢asti Kozov na pravém bfehu
toku, pod soutokem s pravostrannym pfitokem Véznice, se jedna o plochy smiSené (smiSené obytné), které
spadaji do stfedniho a vysokého rizika. V obci Vranova Lhota jde o plochy bydleni (obytna zastavba) na pravém
bfehu Treblvky, nad soutokem s levostrannym pfitokem Hlavnikem na vychodnim okraji obce, které se nachazeji
ve stfednim riziku a o plochy bydleni (obytnd zastavba) IZici na levém bfehu toku v mistni Easti Vranova a
spadajici do stfedniho a vysokého rizika. V ramci uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym
plocham v blizkosti toku. V useku PM-14 se ve mésté LoStice jedna o plochy vyroby (vyroba a skladovani) na
pravém brehu Trebivky mezi silnicemi R35 a 11/635 (ulice Olomoucka) a dale o plochy technické vybavenosti (pro
vodni hospodafstvi), plochy bydleni a plochy vyroby (vyroba a skladovani) na levém bfehu toku mezi silnicemi
R35 a 11/635 (ulice Olomoucka) v ulicich jizni a BezruCova a na levém biehu toku nad soutokem s levostrannym
pfitokem Podhradek jde o plochy dopravy (dopravni infrastruktury). V mistni ¢asti Jefman na pravém biehu toku
jsou to plochy smiSené (smiSené obytné) a v obci Vranova Lhota na pravém bfehu Trebdvky, nad soutokem
s levostrannym pfitokem Hlavnikem na vychodnim okraji obce, jde o plochy technické vybavenosti (COV) a
plochy rekreace a sportu.

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

. ReSené / MLz . Stav projednéni, p Fipravy,
Pofr. . LT na Predpoklad ;. S
. Néazev akce Ovlivn éné rizikové o . . zpracovani a dalsi d ulezité
Cislo realizaci financovani .

plochy (MilK &) informace
neni Zadné akce
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5.2

Navrh opatieni ke spInéni obecnych cill

Je doporuceno provéfit skute¢né povodriové ohrozeni objektl v riziku a citlivych objektl — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni.
Dle uzemniho planu jsou navrhovany nové plochy v nepiijatelném riziku. Dle podrobného posouzeni navrhnout
Upravu uzemniho planu pro tyto navrhové plochy v riziku.
Je doporucéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.
Je doporu¢eno provedeni revize soucasné sité hlasnych profili a srazkomérnych stanic, pfipadné navrhnout
jejich modernizaci a doplnéni.

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosaZeni obecnych cilli vychazejici z analyzy a
souCasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

Predpokl.
S p e Kaéd Aspekt Typ o . p Zdroj
ID opat feni Nazev opat reni lokality opatfeni opatFeni Priorita Uzemni dopad i
vani
Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci -~ .
MOV217A31_0O1 (vymezeni ploch s 10100070_1 Priv](-e rjl_ce souhrnné 1 Lostlcl_er,](;/t;anova Obce, mésta
vylou¢enim vystavby a "
ploch s omezenym vyuzitim
z davodu ohrozeni povodni)
Vyuziti vystupt
povodriového mapovani 10100070 1 M . "
L 1, oravicany, Lostice,
MOV217A31_02 (m:apy’ povodnoy Eh9 10100003_6, Prevence souhrnné 1 Bouzov, Vranova | Obce, mésta
ohroZeni a povodriového 10197970 1 1.1.2 Lhota
rizika) jako limitu v Gzemnim -
planovani a rozhodovani
Zabezpeceni ohroZenych
objektll a aktivit (zvySeni
jejich odolnosti pfi 10100070_1, S .
MOV217A31_03|  zaplaveni), snizeni 10100003 6, | PrEVENCe | individuaini | 2 individuaint yiastniel
nepfiznivych G¢inkd povodni | 10197970_1 e
na budovy a komunalni
infrastrukturu
Individualni protipovodriova
opatreni vlastnikl
nemovitosti (zamezeni 10100070_1, L .
MOV217A31_O4 |  vniknuti vody, zaji§téni | 10100003_6, P”i";rz‘ce individualni | 2 'n“:r;‘]’(')‘f/ﬁ‘tf)'s”t'l ngrlsst/?tlglsn
majetku, zajisténi 10197970_1 "
odplavitelnych pfedmétd,
odvodnéni po povodni)
Indivi(;uélnir?osoukzeni lglggggg—; Prevence dividual individualni vlastnici
MOV217A31_0O5 povodrfiového rizika a _6, individualni 1 PR -
Zranitelnosti objektd 10197970 1 14.1 nemovitosti nemovitosti
ZlepSeni hlasné, obce
predpovédni a vystrazné sdruz e’ ni
povodriove sluzby (zfizeni a | 10100070_1, PFioravenost Moravi¢any, Lostice, obci. kraie
MOV217A31_06 modernizace 10100003_6, p3 11 souhrnné 1 Bouzov, Vranova (')I—’IMUJ '
srazkomérnych a 10197970_1 o Lhota PovO dl"
vodomeérnych stanic, lokalni Moraw. s
vystrazné systémy) Y S-p.
Vytvoreni / aktualizace . "
L . 10100070_1, - Moravi¢any, Lostice,
MOV217A31_0O7 , povoplnovehcg ple}nu . 10100003_6, Pripravenost souhrnné 1 Bouzov, Vranova | Obce, mésta
Uzemnich celkd (véetné 3.2.1
S 10197970_1 Lhota
digitalni podoby)
Vytvoreni / aktualizace 10100070 1, Pfipravenost individualni vlastnici
MOV217A31_08 povodriovych pland 10100003_6, 3929 individualni 2 PR L
nemovitosti 10197970_1 2. nemovitosti nemovitostf
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Priorita opatieni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3  Navrh opatieni ke spinéni konkrétnich cil(
Je doporu¢eno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektu.

Obec Lostice ma zpracovanou studii proveditelnosti protipovodiiovych opatfeni obce LoStice. Je doporuceno
pokracovat v pfipravé téchto protipovodriovych opatfeni.

Spoleéné s protipovodfiovou ochranou se navrhuje i ochrana protierozni pomoci pfirodé blizkych opatfeni.
V ramci studie jsou navrZeny zasakovaci prilehy a remizky, zachytné pfikopy, protierozni pfehrazky, revitalizace
vodote€i a vystavba suchych vodnich nadrzi. Na toku Tfeblvka se navrhuje protipovodiové ohrazovani,
rozSifeni koryta toku pomoci snizené bermy, Uprava drevéného stupné a osazeni drobnych revitalizanich prvkd
Vzhledem ktomu, ze ze studie vyplyva nerealnost zajisténi dostateCné protipovodiiové ochrany stavajicich
objektl, je doporuceno pfistupovat k individualni protipovodiiové ochrané jednotlivych nemovitosti a zajisténi
kvalitniho systému vEasného varovani.

Dale je zpracovana studie proveditelnosti ,Tfeblvka F.km 13,000 - 36,200 od soutoku s nahonem v Kozové po
zausténi Kunéického potoka v Moravské Tiebové — pfirodé blizka protipovodiiova opatieni®. Cilem je realizace
staveb pfirodé blizkych PPO na vodnim toku a v udolni nivé Treblvky. Jedna se zejména o posileni pfirozené
retenéni kapacity udolni nivy a dale zlepSeni odtokovych pomérd v zastavéném uzemi. Principem navrzenych
opatfeni je vyuziti disponibioni kapacity pfirozené inundace toku (mistni odstranéni hrazi v extravilanu) a dale
kapacitni Upravy koryta v kombinaci s ochranou zastavénych ¢asti obci ohrazovanim.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze viech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
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g S 5o S g > g 5 SEEE
e > 2 = o = & = 5250
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a X @ = =3 = x T = T &9

= 0 N 2 = \© 2 = s

& z L @ ﬁ"c
Ochrana
2.1.2,2.1.3, Protipovodnova obec obec Lostice,
MOV217005 | 2.1.4,2.1.9, | opatfeni v lokalité | Ochrana |souhrnné| 20 < stfedni | zpracovava se
v Lostice
2.1.10, Lostice DUR
2.1.11,2.2.1
Treblvka,
Ochrana Realizace
2.1.11, 2.1.5, | vhodnych opatfeni
2.1.9, 2.3.1, ze studie . dotace . .| studie
MOV212201 | 532,234, |  Trebuvka- | Ochrana|souhmne| 99 | opzp | stredni o esiternost
2.3.5,2.3.7, pfirodé blizka
2.3.8 protipovodniova
opatfeni”

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfena uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiovych opatieni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodriovych opatieni PM.
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6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Moravy

7. ZAVER

Pro usek A31 — Treblvka, Morava je doporuCeno provéfit skutené povodriové ohroZeni objektl v riziku a
citlivych objektd — individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vySkovych két ve vztahu k moznému
zaplaveni.

Dle uzemniho planu jsou navrhovany nové plochy v nepiijatelném riziku. Dle podrobného posouzeni navrhnout
Upravu uzemniho planu pro tyto navrhové plochy v riziku.

Je doporuéeno posoudit aktualnost povodiiového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.

Je doporueno provedeni revize soucasné sité hlasnych profill a srazkomérnych stanic, pfipadné navrhnout
jejich modernizaci a doplnéni.

Obec Lostice ma zpracovanou studii proveditelnosti protipovodiiovych opatfeni obce LoStice. Je doporuceno
pokracovat v pfipravé téchto protipovodriovych opatfeni. Vzhledem k tomu, ze ze studie vyplyva nereélnost
zajiSténi dostateCné protipovodriové ochrany stavajicich objektl, je doporuéeno pfistupovat k individuaini
protipovodriové ochrané jednotlivych nemovitosti a zajisténi kvalitniho systému véasného varovani.

DoporucCuje se posoudit zvySeni retencni schopnosti Gdolni nivy vychazejici ze studie ,Tfeblvka f.km 13,000 —
36,200 od soutoku s nahonem v Kozové po zausténi Kuncického potoka v Moravské Tfebové — pfirodé blizka
protipovodriova opatfeni“ a pfistoupit k realizaci navrhovanych opatfeni.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodrfiového nebezpeéi a povodniovych rizik

2. Krajskeé studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil¢ich povodi - dotazniky jednotlivych obci

4. Il. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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