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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

»  Smérmnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

»  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. Ginora 2011 o planech povodi a planech pro zviadani povodnovych rizik
*  Vyhlaska €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotcené obce: Uhersky Brod
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1. LOKALIZACE

Pfedmétem feSeného Uzemi je Usek na fece OlSave v km 16,554 — 24,736.

Obr. ¢. 1 Prehledna mapa feseného tuzemi

2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100083_2 (PM-059), Olsava

V fedeném Useku protéka Olsava katastralnim Uzemim Ujezd u Luhaovic, TéSov, Uhersky Brod a Havfice.
V zajmovém Uzemi jsou dvé lavky, sedm silniénich, tfi Zelezniéni mosty a jeden vahadlovy jez s nahonem
na MVE. Pfi¢ny profil koryta je ve tvaru slozeného dvojitého lichobézniku, kde bermy a bfehy jsou opevnéné
travnim drnem. V intravilanu jsou traviny v bermach pravidelné secené.

Usek Olsavy v zajmovém Gzemi je ve spravé Povodi Moravy, s.p.

2.2 Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouzita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s
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Pracovni Rok Plocha Jrida
gislo porizeni | pizni povodi presnosti
dseku | Hydrologicky profil | (©V€Ten) | yijometr km2 Qs Q2 Quoo Qso0
Ol3ava - pod
PM-59 Luhagovickym potokem 2010 247 2876 726 1204 191 2884 i,
OlSava - Uhersky Brod
PM-59 vodoget 2013 205 401,23 100,7 166,6 270 406,5 I, 11
Tab. ¢. 2 Prehled souCasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’
) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodiiového planu)
OlSava Uhersky Brod 22,1 A soutok s Luhacovickym potokem - Usti OlSavy

Odkaz na povodiiovy plan

Uhersky Brod:

http://www.ub.cz/public/docs/povodne/2011/ORPUB_A.pdf
Kraj Zlinsky:

http://povoden.kr-zlinsky.cz/
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3.

VYSLEDKY MAPOVANiI POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodniového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodriiového
nebezpedi a povodiiovych rizik (Véstnik MZP, &erven 2011). Pofizovatelem map povodfiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeti a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapéach nebezpeti je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.

Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1

Obce dotéené jednotlivymi scénafi povodnového nebezpedi

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem A46 (PM-59) je rozlivem s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let
dotCeno zastavéné a zastavitelné uzemi obci dle tabulky 3.

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového

nebezpeci
Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 | Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Uhersky Brod 472 344 1562 707 1694 763 52 046 480

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt( v jednotlivych obcich, které jsou dotéeny nékterym ze
scénartl povodriového nebezpeci

Pocet Pocet Pocet dot €enych obyvytel / objekt @
Pof. obyvatel | objekt
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. | Obj. | Obyv. | Obj. Obyv. Obj. Obyv. Obj.
1 | Uhersky Brod 16 697 | 4404 0 0 99 66 | 1540 | 749 | 1709 | 821

3.2

Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodiiového ohrozeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuziti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych $kod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.
Plochy v nepfijatelném riziku (podle asového aspektu a jejich funk&niho vyuZiti) zjisténé na zakladé mapovani
povodiiového nebezpedi a povodriovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zpUsob vyuZziti tzemi v riiznych ¢asovych horizontech podle uzemné planovaci
dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Vyhled obsahuje zménu vyméry oproti souéasnému stavu.
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Tab. 5 Qbce s plochami v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Pof. Obec s plochami v . L S:Hma pIpch_v_
Gislo | nepfijatelném riziku . : Katequr,le VW éra ploch v neQruateI’nem riziku
Casovy vyuziti nepfijatelném riziku dle éasového aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
BY 272 486
ov 35795
SM
Stav TV 110 860 994 435
DO 11 506
VY 561 882
RS 1905
1 Uhersky Brod BY 28 625
ov 16 269
SM 112 720
Navrh | TV 233 611
DO 18 471
VY 57 527
RS
Vyhled 0

Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

ob lochami Vym éra ploch v Suma ploch v
B st '?O,C ar_n!kv Kategorie nepfijatelném riziku nepfijatelném riziku dle
I PEEANE (Al Vyuziti (m2) &asového aspektu UPD
uzemi (m2)
BY 272 486
oVv 35795
Celkova ploch SM
elkovéa plocha v 110 860
nepfijatelném riziku v 11506 994 435
pro soucasny stav DO
VY 561 882
RS 1905
ZE
BY 28 625
oV 16 269
B SM 112 720
Celkova plocha v TV
nepfijatelném riziku 18471 233 611
pro navrhovy stav DO
VY 57 527
RS
ZE
BY
oV
) SM
Celkova plocha v
e PO TV
nepfijatelném riziku Do 0
pro vyhledovy stav
VY
RS
ZE

kategorie vyuziti Uzemi:
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BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV - technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE — zeleni

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mlze byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7 Citlivé objekty dotéené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

g;gﬂl) Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - ndzev aspekt ohrozeni
Cerpaci stanice - OMV | OMV CR, s.r.0. stavajici | DO
Rozvodna stanice - RWE | Rozvodna stanice - RWE | stavajici | TV
El. rozvodna Uhersky El. rozvodna Uhersky
Brod Brod stavajici | TV
Autolakovna AUTOSERVIS EGP, s.r.o. | stavajici | VY
El. rozvodna - obchod I§I. rozvodna - obchod stavajici | TV
3 Cerpaci stan. LPG
Cerpaci stanice (i LPG) | Janicek stavajici | DO
Vyroba chem. latek FAREN s.r.0. stavajici | VY
. Stfedni Skola SS-Cen. odb. pripr. tech. | stavajici | OV
1 Uhersky Brod Stfedni odborné ugiliSté | SOU Uhersky Brod stavajici | OV
COV Uhersky Brod COV Uhersky Brod stavajici | TV
Cerpaci stanice - CSAD | CSAD Uh. Hradistg, a.s. | stavajici | DO
Cerpaci stanice TEMPEX, s.r.0. stavajici | DO
Upravna vody Upravna vody stavajici | TV

Galvanizérstvi-Zbrojovka | Galvanizérstvi-Zbrojovka | stavajici | VY
Rozvodna stanice - RWE | Rozvodna stanice - RWE | stavajici | TV
ZS Uhersky Brod -
Z&kladni Skola Havfice stavajici | OV

Upravna vody Upravna vody stavajici | TV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty sociélnich sluZeb, Skolni zafizeni, pfipadné
zdroje znecisténi apod.

Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznaceni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt objekt G objekt G
Skolstvi Sk 3
Obc¢anska vybavenost Zdrgyotr]i a,sociélni, pece — o~ 2
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs
Kulturni objekty Ku
Energetika En 4
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh 2
Zdroje znecisténi Y4 8
Pocet citlivych objektd celkem 17

3.3 Pocty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotCenych povodiiovym nebezpecim
je Registr s€itacich obvodU a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky ufad (CSU).
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Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejéastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoSkolskych kolejich travi vétSinu ¢asu mimo svoje trvalé bydlisté). Dal$i nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkach (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objektl dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpeci byl proveden prosty pranik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v nepfijatelném riziku

Pofr. Poéet obyvatel Pocet objekt G Poéet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 | Uhersky Brod 16 697 4 404 1141 531
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostate¢né
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hldsnou povodiiovou sluzbu na Urovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijateiném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zménou kategorie jejich vyuziti

Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych Uzemi jsou prevzaty z plant diléich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.

5. OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Rozlivy OlSavy v posuzovaném useku ohrozuji zastavbu mésta Uhersky Brod, a to od soutoku s Luhaovickym
potokem po hranici katastru mezi Havficemi a Drslavicemi. Upravené koryto tvaru slozeného lichobéznika je
kapacitni na prutok Qs. Pfi Qo dochazi k vybfezovani vody, pfedevSim v Useku pod silninim mostem VIEnovska
na PB, kde rozliv zasahuje az k draZnimu naspu a zaplavuje primyslové a skladovaci aredly pfi ulicich U
Porazky a Vazova, véetné méstské COV. Tento PB rozliv zaplavuje i rodinné domky nize po toku pii ulici
Cihlafska. Mimo tento vyrazny rozliv dochazi pfi Qo k zaplaveni lokalnich mist, jako jsou zemédélské pozemky
v horni ¢asti Useku pod soutokem s LuhaCovickym potokem a v v dolni ¢asti Useku, primyslovy a skladovaci
aredl na LB nad soutokem s NivniCkou a rodinné domku na PB mezi ulicemi Pastyfska, Travniky a tokem. Rozlivy
pfi Qo0 @ Qs00 jSou obdobné a zaplavuji souvislé Uzemi podél toku s maximalni Sifkou rozlivu cca 800 m. Na
hornim konci Gseku dochazi k zaplavovani zemédélskych pozemku. Pfi prichodu pod zelezniéni trati proudi voda
vlevo od trati a zaplavuje zemédélské pozemky, zatimco koryto je vpravo od trati a PB rozliv zaplavuje rodinné
domky pfi ul. 1. kvétna, TéSovska a Mocidla, Neradice a Rybarska. Mezi mostem Sumicka a dolnim koncem
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useku je vyrazny PB rozliv, pfi kterém je prelévan nasep drazniho télesa rozliv zasahuje k ul. Pod Valy, Brodska
a U Zastavky. Oproti rozlivu Qa je takto zaplavena PB zastavba mezi mosty Sumicka a Vicnovska, areal firmy
Ceska zbrojovka a.s.

Nejvice ohrozené plochy v useku 10100083_2 (PM-59), Olsava, km 16,600 — 24,857 se vyskytuji v intravilanu
mésta Uhersky Brod. Jedna se o plochy vyroby (plochy technické infrastruktury) leZici na pravém bfehu OlSavy
za Zeleznici v ulici U Zastavky na okraji zastavby mésta, spadajici do stiedniho rizika, dale o plochy bydleni (Cisté
bydleni v rodinnych domech), plochy vyroby (primyslové vyroby) a plochy technické vybavenosti
(vodohospodarské zafizeni) na pravém biehu Feky nad vlakovou stanici Havfice, mezi ulicemi U Zastavky,
Brodska a Dolni, nachazejici se ve stfednim a vysokém riziku. Na pravém bfehu toku se po obou stranéach ulice
Cihlafska nachazeji plochy bydleni (Cistého bydleni) spadajici do stfedniho a vysokého rizika a na levém bfehu
Ol3avy se v ulici Cihlafska nachazeji plochy bydleni (Cistého bydleni), plochy vyroby (podnikani a vyrobni sluzby)
a plochy ob&anské vybavenosti, které spadaji do stfedniho a ¢astecné i do vysokého rizika. DalSi ohrozené
plochy se nachazeji na pravém biehu toku za zeleznici v prostoru ulic Brodska a Pod Valy, jedna se o plochy
bydleni (Cistého bydleni), plochy dopravy a plochy vyroby (technické vybavenosti, primyslové vyroby), které
spadaji do stfedniho a vysokého rizika. Na pravé biehu OlSavy lezi mezi tokem a zeleznici az po ulici VIEnovskou
(véetné ulic Vazova a U Porazky) primyslova zdna, jejiz soucasti jsou predevsim plochy vyroby (primyslové
vyroby) doplnéné o plochy dopravy (erpaci stanice, garaze), plochy ob¢anské vybavenosti a plochy technické
vybavenosti (COV) a véechny tyto plochy se nachazeji ve stfednim a vétinou vysokém riziku. Na levém brehu
toku se v ulici VIEnovska nalézaji plochy technické vybavenosti (elektricka rozvodna), které spadaji do stfedniho
a Castedné i vysokého rizika. Mezi ulicemi VIEnovska a 26.dubna a pravym bfehem OlSavy se nachazeji dal$i
ohroZené plochy. Jsou to plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech, plochy bytové zastavby bytovymi
domy), plochy dopravy, plochy vyroby (pro podnikani), plochy technické vybavenosti a plochy ob&anské
vybavenosti spadajici do stfedniho a vysokého rizika. Na pravém biehu OlSavy u soutoku s Nivni¢kou, mezi ulici
26.dubna a Zeleznici lezi plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech), plochy ob¢anské vybavenosti a
plochy vyroby (pro podnikani) nachazejici se ve stfednim riziku, na levém biehu u soutoku lezi plochy bydleni
(Cisté bydleni v rodinnych domech) nachazejici se taktéz ve stfednim riziku a ostrohu nad soutokem OlSavy
s Nivnickou omezené ulici Sumickou leZi plochy vyroby (primyslové vyroby) a plochy dopravy (Gerpaci stanice),
které se nachazeji ve stfednim riziku. Na pravém bfehu toku mezi ulicemi Sumicka, Rybafska a Piedbranska se
nalézaji plochy vyroby (prumyslové vyroby) a plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech, plochy bytové
zastavby bytovymi domy) spadajici do stfedniho rizika. Nad mostem v ulici Sumicka podél ulice Motidla az po jez
se na pravém biehu toku jedna o plochy vyroby (primyslové vyroby, pro podnikani), plochy bydleni (Cisté bydleni
v rodinnych domech), plochy ob&anské vybavenosti a plochy technické vybavenosti (Upravna vody) a na levém
bfehu se nachazeji plochy bydleni (plochy bytové zastavby bytovymi domy), plochy dopravy (garéze) a plochy
vyroby pro podnikani, které vSechny spadaji do stfedniho rizika. Nad jezem v ulici TéSovska po ulici Dr. Horaka
(U Drahy) se na pravém biehu OlSavy nachazeji plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech) a plochy
obCanské vybavenosti a na levém bfehu u soutoku s Banovskym potokem se nachazeji plochy technické
vybavenosti (Upravna vody) a vSechny plochy spadaji do stfedniho rizika. V ulici 1.maje na pravé biehu OlSavy
jsou ohrozené plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech), plochy obCanské vybavenosti a plochy
rekreace a sportu (hfisté), které se nachazeji ve stfednim , okrajové vysokém, riziku. Posledni ohrozené plochy
v Useku se nachazeji po soutokem s Luhagovickym potokem (Stavnici) a jedna se o plochy bydleni (isté bydleni
v rodinnych domech) na pravém bfehu toku a plochy vyroby (zemédélské vyrobni arealy) na levém biehu
spadajici do stfedniho rizika. V ramci Uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham
v blizkosti toku. V useku PM-59 se v Uherském Brodu jedna o plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech)
na pravém biehu feky nad vlakovou stanici Havfice, mezi ulicemi U Zastavky, Brodska a Dolni, plochy dopravy
(garaze) podél ulice Dolni nad zeleznici, plochy obCanské vybavenosti, plochy dopravy (garaze) a plochy
smiSené (ob&anska vybavenost, dopravni sluzby) nachazejici se na levém brehu OlSavy se v ulici Cihlarska. Dale
se jedna o plochy vyroby (primyslové vyroby) na levém biehu toku se v ulici VIEnovska, plochy vyroby (pro
podnikani) na levém bfehu OlSavy v ulici Bajovec, plochy smisené (ob&anska vybavenost, dopravni sluzby) podél
ulice VIEnovska, pod vlakovou stanici Uhersky Brod, v ulici Stolaiska. Na pravém bfehu OlSavy u soutoku
s Nivni¢kou, mezi ulici 26.dubna a Zeleznicemi jde o plochy ob&anské vybavenosti a plochy vyroby (pro
podnikani) a v ostrohu nad soutokem Ol$avy s Nivnickou omezené ulici Sumickou jsou to plochy smisené
(ob&anska vybavenost, dopravni sluzby) a plochy vyroby (pro podnikani). Nad mostem v ulici Sumicka podél ulice
Mocidla se na pravém bfehu toku jednd o plochy obCanské vybavenosti a na levém bfehu plochy dopravy
(garaze), v ulici TéSovska na pravém biehu OlSavy jde o plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech) a
v ulici 1.maje na pravé bfehu OlSavy jsou to plochy bydleni (Cisté bydleni v rodinnych domech).
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Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

Resené / Neldzngy Stav projednéni, p Fipravy
Pofr. . LT na Predpoklad ;. e e ui
. Néazev akce Ovlivn éné rizikové o . . zpracovani a dalsi d ulezité
Cislo realizaci financovani .
plochy (milK &) informace
neni Zadna akce
5.2 Navrh opatieni ke splnéni obecnych cild

Je doporuceno provéfit skute¢né povodriové ohrozeni objektl v riziku a citlivych objektl — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému zaplaveni. Pro navrhované plochy v riziku je
tfeba jejich individualni posouzeni a pfipadnou zménu Uzemniho planu.

Je doporuceno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.
Je navrhovano opatfeni ke zlepSeni hlasné a pfedpovédni sluzby (hlasné profily, limity SPA, LVS, VISO)

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych ciltl vychazejici z analyzy a
soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

ID opat feni

Néazev opat Feni

Kéd
lokality

Aspekt
opatreni

Predpokl.
Zdroj
financo-
vani

Typ

opat Feni Uzemni dopad

Priorita

MOV217A46_01

Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci
(vymezeni ploch s

vylou¢enim vystavby a ploch
S omezenym vyuZzitim z
ddavodu ohroZeni povodni)

Prevence
1.1.1

souhrnné 1 Uhersky Brod Obce, mésta

MOV217A46_02

Vyuziti vystupt
povodiiového mapovani
(mapy povodnového
ohroZeni a povodriového
rizika) jako limitu v Gzemnim
planovani a rozhodovani

Prevence
1.1.2

souhrnné 1 Uhersky Brod Obce, mésta

MOV217A46_03

Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
jejich odolnosti pfi
zaplaveni), snizeni
nepfiznivych Ggink povodni
na budovy a komunalni
infrastrukturu

Prevence
1.3.1

vlastnici
nemovitosti

individualni

individualni 2 L
nemovitosti

MOV217A46_04

Individualni protipovodriova
opatreni vlastnika
nemovitosti (zamezeni
vniknuti vody, zajisténi
majetku, zajisténi
odplavitelnych predmétd,
odvodnéni po povodni)

Prevence
1.3.2

vlastnici
nemovitosti

individualni

individualni 2 o
nemovitosti
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Individualni posouzeni P s
MOV217A46_05 povodriového rizika a Prevence individualni |nd|V|dga|n[ v|astr_1|C| .
: S 141 nemovitosti nemovitosti
zranitelnosti objektd
ZlepSeni hlasné,
. e 5 obce,
predpovédni a vystrazné sdruzeni
povodnové sluzby (zfizeni a . . h
MOV217A46_06 modernizace Pripravenost souhrnné Uhersky Brod obgi, kraje,
s L 3.1.1 CHMU,
srazkomérnych a Povodi
vodomeérnych stanic, lokalni M
PN . oravy, s.p.
vystrazné systémy)
Vytvoreni / aktualizace
MOV217A46_0O7 . povog novehcz plzinu . Pripravenost souhrnné Uhersky Brod Obce, mésta
Uzemnich celkd (véetné 3.2.1
digitélni podoby)
Vytvofeni / aktualizace Pfipravenost individualni vlastnici
MOV217A46_08 pov?]o(lersr?(\)/\yl/i(igsﬂlanu 3922 individu&lni nemovitosti nemovitosti

Priorita opatfeni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3  Navrh opatieni ke spInéni konkrétnich cil(

Mésto Uhersky Brod ma zpracovanou studii protipovodriovych opatfeni a vydano Uzemni rozhodnuti. Akce je
zarazena do lIl. etapy PPO MZe. DoporuCuije se pfipravovat akci k realizaci.

V souladu s navrhovanym PPO Uhersky Brod je doporuCeno navrhovat individualni protipovodiovou ochranu
jednotlivych objektu. Jedna se o stavajici objekty v nepfijatelném riziku.
Stavba PPO Uhersky brod feSi protipovodfiovou ochranu zéstavby v centrélni ¢asti mésta Uhersky Brod na
pravém biehu feky Ol$avy v prostoru mezi ulicemi Viénovska a Sumicka. Ochrana je navrzena na pritok
222 m3/s - tj. Q50. Hlavnimi prvky protipovodriové ochrany jsou zemni hréze lichob&Znikového tvaru, vysky 30 -
75 cm, Sitky v koruné 3 m, sklon svahi 1 : 2. V Usecich , kde z divodu omezeného prostoru neni mozné umistit
zemni hraz bude ochrana feSena betonovymi zdmi. Inundace na levém brehu z(stane zachovana. Soucasti akce
jsou 2 erpaci stanice k pre¢erpavani vnitfnich vod v dobé povodni. CS 1 na kmenové stoce ,A* nad silni¢nim

mostem na ulici VI&novska a CS 2 na odlehéovaci stoce v prostoru pod stadionem.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze viech

dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
O

— c = o = — o8
> =
= z o 5 = < = 2 § 8¢
] & 29 = kS = 8 T g LTE
2 5] s S g = = > o 5285
b5 8‘ o ° © = 8 o 9O 3 =
o ) et s > c ] °os5@~
S z @ 3 ¥ = K S S SE 32
9 N g X o > ~ £ § > 2 ON
g p N 7) - = w 9] g go
i & < = i o 23
)
Opatreni v
korytech vodnich < . I1l. etapa
N OlSava, Uhersky Brod . . . .
MOV217022 tokd av PPO y Ochrana | souhrnné 66 PPO 129 vysoka UR
zaplavovém 265
Uzemi, 2.3.2

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je déle vhodné pfipravovat protipovodriova opatfend uvedena v krajskych

koncepcich protipovodiiovych opatfeni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodnovych opatfeni PM.
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6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Moravy

7. ZAVER

Pro Usek A46 — OlSava — Uhersky Brod je doporuceno provéfit skutecné povodriové ohroZeni objektl v riziku a
citlivych objektd — individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému
zaplaveni. Pro navrhované plochy v riziku je tfeba jejich individuélni posouzeni a pfipadnou zménu tuzemniho
planu.

Je doporuéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.
Je navrhovano opatfeni ke zlepSeni hlasné a predpovédni sluzby (hlasné profily, limity SPA, LVS, VISO)

Mésto Uhersky Brod ma zpracovanou studii protipovodriovych opatfeni a vydano Uzemni rozhodnuti. Akce je
zarazena do lIl. etapy PPO MZe. DoporuCuije se pfipravovat akci k realizaci.

V souladu s navrhovanym PPO Uhersky Brod je doporuéeno navrhovat individuaini protipovodfiovou ochranu
jednotlivych objektl. Jedna se o stavajici objekty v nepfijatelném riziku.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodfiového nebezpeéi a povodnovych rizik

2. Krajskeé studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil&ich povodi — dotazniky jednotlivych obci

4. ll. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédglstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni

A46_10100083_2_0Olsava uhersky Brod 13 Cervenec 2015



