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SEZNAM ZKRATEK
Zkratka Vysv étleni
1D /2D jednorozmérny / dvourozmérny
CEVT centrélni evidence vodnich tokd
CHMU Cesky hydrometeorologicky Gstav
CHP gislo hydrologického pofadi
CUZK Cesky Ufad zeméméficsky a katastralni
DMT digitalni model terénu
IDVT identifikator vodniho toku
LG limnigraf (vodoCet)
PVPR Predbézné vyr_n_ezeni povodnovych rizik a vymezeni oblasti s potencialné vyznamnym
povodfiovym rizikem
RZM rastrova zakladni mapa
SOP studie odtokovych pomérud
TPE Technicko - provozni evidence
VUT FAST | Vysoké ugeni technické v Brng, Fakulta stavebni, Ustav vodnich staveb
VUV TGM | Vyzkumny Gstav vodohospodarsky T. G. Masaryka, v.v.i. pobocka Brno
zU zaplavova uzemi
uvoD

Hlavni pravni pfedpisy, ze kterych projekt zpracovani map povodriového nebezpeCi a map povodriovych rizik a
nasledné zpracovani Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) vychazi, jsou:

»  Smérmnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. fijna 2007 o vyhodnocovani a zvladani
povodriovych rizik

»  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spolecenstvi
v oblasti vodni politiky.

o Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu

»  Vyhlaska €. 24/2011 Sb., ze dne 2. Ginora 2011 o planech povodi a planech pro zviadani povodnovych rizik
*  Vyhlaska €. 393/2010 Sb., o oblastech povodi

Dotéené obce: Hovézi, Janova, Usti, Leskovec, Valagska Polanka
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1. LOKALIZACE

Pfedmétem feSeného Uzemi je Usek na toku Vsetinska Becva v km 84,640 — 91,680% a na toku Senice v km
0,000 - 7,936

Obr. . 1 Prehledna mapa feSeného tzemi

2.  CHARAKTERISTIKA OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

2.1 Popis nivy a moznosti rozlivu

1.1 VSeobecné udaje

Usek 10100047_2 (PM-64), Vsetinska Becva

V FeSeném Useku protéka Vsetinska BecCva katastralnimi Uzemimi Hovézi, Janova, Usti u Vsetina a Vsetin. Tok
je vtomto Useku zregulovany, trasa napfimena. Pficny profil koryta je lichob&Znikovy se bfehy zpevnénymi
kamennym zahozem. Horni konec Useku je na jezu u autocampingu Hovézi. Zastavba v pfimé blizkosti toku je
v obcich Hovézi, Janova a Usti u Vsetina. Usek konéi na soutoku s LB pfitokem Senice.

V zajmovém (zemi jsou tfi mosty a jedna lavka pro p&si. Usek Vsetinské Bedvy v zajmovém Gzemi je ve spravé
Povodi Moravy, s.p.

Usek 10100152_1 (PM-65), Senice ,
V FeSeném Useku protéka Senice katastralnimi Gzemimi Leskovec, Usti u Vsetina a Valasska Polanka. Horni
konec Useku je nad zastavbou Valaské Polanky, dolni konec je v usti Senice do Vsetinské Becvy.
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Na zacatku Useku (po toku) ma koryto Senice tvar jednoduchého lichobézniku. Bfehy jsou zarostlé kefi a stromy,
misty jsou traviny pravidelné secené. vyseéena. Od lavky v km 6,88 po most v km 2,368 ma koryto neupraveny
tvar, misty je v koryté fada nanosU a natrzi. Paty svahu koryta jsou zpevnény kamennym zahozem. Ve spodnim
Useku ma koryto tvar jednoduchého nepravidelného lichobézniku. Levy i pravy bfeh je zarostly travou a bufinou.
V zajmovém Gzemi je dvanact most(i a dvé lavky pro p&si. Usek Senice v zajmovém Gzemi je ve spravé Povodi
Moravy, s. p.

Oproti vymezeni Useku dle PVPR byl pii zpracovavani usek prodlouzen o cca 30m proti toku tak, aby byla
v useku zahrnuta zastavba obce Vala$ska Polanka. Usek je stale znacen ve vymezené délce.

2.2 Hydrologie
N-leté pratoky, CHMU. V tab. &. 3 jsou uvedena hydrologicka data pouZita pro vypocet.

Tab. ¢. 1 N-leté pritoky (Qu) v m3.s

Pracovni I&ok ) Plocha ,T"da .
gislo porizeni Riéni povodi presnosti
iseku | Hydrologicky profil | (©V¢fen) | yitometr km2 Qs Q2o Quoo Qso0

Vsetinska Bec€va — nad
PM-64 Senici 2013 85 293,96 184 260 348 450 I,
PM-65 Senice - Usti vodocet 2013 0,9 135,44 71,2 114 174 235 Il.
Senice - pod

PM-65 Pozdéchivkou 2013 8,1 104,29 63,7 995 146 195 * I,

Tab. ¢. 2 Prehled soucasnych hlasnych a pfedpovédnich profild’

) Kategorie |
Tok Profil Ri¢ni km profilu Usek platnosti SPA (dle povodriového planu)
Senice Usti 0,9 B Francova Lhota - Usti do Vsetinské Be¢vy
prehradni hrdz VD - Gsti toku do Vsetinské
Velka Stanovnice VD Karolinka 0,45 A Bedvy
Vsetinsk& Becva Velké Karlovice 108,4 B Leskové - soutok se Senici
Stfed obce - most na silnici
Rokytenka 11114915 8,8 Cc
Rokytenka Dolansko- most u Knebll 4,9 C
Vsetinska Becva Vsetin 80,25 A soutok se Senici - soutok s Bystfici
Kychova H4_Huslenky 3,6 C Kychova - Huslenky
Zdéchovka H5 Zdechov 5,8 C
Vsetinska Becva H3 Hovezi 89,4 C
Vsetinsk& Becva H2_Halenkov 97,7 C Halenkov a obce po toku
Vsetinska Beéva H1_ VKarlovice 111,415 C
obec VSemina - ficka VSeminka po Usti do
VSeminka HP C5 VS - VSemina 2,086 C Drevnice

Odkaz na povodiiovy plan

Hovézi http://www.agp-dpp.cz/svhv/hovezi-uvodni-cast
Janova http://www.aqp-dpp.cz/svhv/janova-uvodni-cast
Usti ano, 2011

Leskovec

ValaSska Polanka
Kraj Zlinsky: http://povoden.kr-zlinsky.cz/
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3.  VYSLEDKY MAPOVANi POVODNOVYCH RIZIK

Mapy povodniového nebezpeli a povodriovych rizik byly zpracovany dle Metodiky tvorby map povodriiového
nebezpedi a povodiiovych rizik (Véstnik MZP, &erven 2011). Pofizovatelem map povodfiového nebezpedi a
povodriovych rizik byl statni podnik Povodi Moravy, zhotovitelem akciova spole¢nost Poyry Envirnoment. Mapy
povodriového nebezpeti a povodriovych rizik byly dokonceny v listopadu 2013.

Na mapéach nebezpeti je zobrazeno prostorové rozdéleni charakteristik pribéhu povodné pro scénafe nebezpeci
(kulminacni pratoky Qs, Qzo, Qi00, Qs00). Jedna se o rozsahy rozlivd, hloubky zaplaveni a rychlosti proudici vody.
Mapy povodriového rizika kombinuji udaje o ohroZeni s informacemi o zranitelnosti objektd v exponovaném
Uzemi. Na zakladé zranitelnosti, tj. dostupnych informaci o vyuziti Uzemi, jsou vymezeny tfidy ploch, kterym jsou
pfifazeny hodnoty tzv. maximalné pfijatelného rizika. VV mapach rizika jsou zvyraznény ty vyuzivané plochy, na
kterych je pfekroCen limit maximalné pfijatelného rizika.

3.1 Obce dotéené jednotlivymi scénari povodiiového nebezpedi

V oblasti s vyznamnym povodiiovym rizikem A53 (PM-64,65) je rozlivem s dobou opakovani 5, 20, 100 a 500 let
dotCeno zastavéné a zastavitelné tzemi obci dle tabulky 3

Tab. 3 Prehled obci, jejichz zastavéné a zastavitelné tizemi je dotcena nékterym ze scénarii povodriového
nebezpeci

Zastav éné a zastavitelné plochy dot €ené rozlivem (m2) Celkova plocha
Poradové spravniho
¢islo Nazev obce Q5 Q20 Q100 Q500 obvodu obce
1 Hovézi 57 217 147 037 184 441 227 968 22 158 755
2 Janova 171 232 238 519 289 861 346 528 9 185 856
3 Usti 103 848 166 117 295 560 308 635 5419 393
4 Leskovec 76 556 141 172 190 605 239 943 9 838 063
5 Vala$ska Polanka 13 867 143 734 229 669 348 014 12 328 069

Tab. 4 Prehled poctu trvale bydlicich obyvatel a objekt(: v jednotlivych obcich, které jsou dotceny nékterym ze
scénafil povodriového nebezpedi

Pocet Pocet Pocet dot éenych obyvytel / objekt
PofF. obyvatel | objekt t
Cislo | Nazev obce celkem celkem Q5 Q20 Q100 Q500
Obyv. Obj. | Obyv. Obj. | Obyv. Obj. | Obyv. Obj.
1 | Hovézi 2401 754 121 44 298 94 368 112 494 138
2 |Janova 752 306 336 111 372 127 428 147 444 155
3 | Usti 640 218 175 56 282 97 486 | 165 | 497 | 169
4 | Leskovec 668 230 8 3 69 27 141 51 237 86
5 | ValaSska Polanka 1411 427 39 12 207 70 394 132 725 231

3.2  Kategorie plochy v riziku a citlivé objekty v jednotlivych obcich

Plochy v nepfijatelném riziku jsou plochy, u kterych dochazi k nepfijatelné kombinaci vysokého nebo stfedniho
povodiiového ohrozeni s jejich zranitelnosti (zplsob vyuziti, tzn. nachylnost ke vzniku vyznamnych $kod pfi
zasazeni povodni). U téchto ploch je nezbytné jejich podrobné posouzeni z hlediska zvladani rizika a pfipadné
snizeni rizika na pfijatelnou miru navrzenim vhodnych opatfeni.
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Plochy v nepfijatelném riziku (podle Casového aspektu a jejich funkéniho vyuziti) zjistené na zakladé mapovani
povodriového nebezpedi a povodiiovych rizik v jednotlivych obcich jsou uvedeny v tabulce 5. Casovy aspekt
zranitelnosti zohledriuje zplsob vyuziti tzemi v riiznych ¢asovych horizontech podle uzemné planovaci

dokumentace (UPD). Polozka Navrh a Viyhled obsahuje zménu vyméry oproti sou¢asnému stavu.

Tab. 5 Qbce s plochami v neprijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

Suma ploch v

Por. Obec s plochami v . L o P
Cislo | nepfijatelném riziku X . Katch.)r,'e VXK“era ploch v nepzruate[nem pai
Casovy vyuziti nepfijatelném riziku dle €asoveho aspektu
aspekt Gzemi (m2) UPD (m2)
BY 112 406
oV 10 032
SM
Stav TV 134 654
DO
VY 12 216
RS
1 Hovézi BY 881
oV 3125
SM
Navrh [TV 15 875
DO
VY 11 870
RS
Vyhled 0
BY 94 040
oV 5860
SM 59 008
Stav TV 180 874
DO
VY 6 455
RS 15510
2 Janova BY 27 115
ov 15 364
SM
Navrh | TV 82518
DO
VY 40 040
RS
Vyhled 0
BY 131 702
oV 1674
SM
Stav TV 4793 181 714
DO 12 423
3 Usti VY 31122
RS
BY 59 116
oV 664
Navrh | SM 64 356
TV
DO

A53_10100047_2_Vsetinska Becva, Senice

Cervenec 2015



Tvorba map povodriového nebezpeCi a povodriovych rizik v oblasti povodi Moravy a v oblasti povodi Dyje
DOKUMENTACE OBLASTI S VYZNAMNYM POVODNOVYM RIZIKEM

VY 4 576
RS
Vyhled 0
BY 20 493
oV 2 652
SM 30 839
Stav TV 105 848
DO
VY 46 978
RS 4 885
4 Leskovec BY 711
oV
SM
Navrh |TV 22 834
DO
VY 22 122
RS
Vyhled 0
BY 122 559
oV
SM
Stav TV 20 758 143 316
DO
VY
RS
BY 1196
oV
SM
5 ValaSska Polanka | Navrh | TV 978 20 029
DO
VY 17 340
RS 515
BY 1924
oV
SM
Vyhled | TV 1924
DO
VY
RS

Tab. 6 Souhrn ploch v nepfijatelném riziku ve vazbé na jejich funkéni vyuZiti

- Vym éra ploch v Suma ploch v
Obg? s [?Io,c har_n!kv Kategorie | nepfijatelném riziku nep fijatelném riziku dle
il vyuziti (m2) &asového aspektu UPD
Gzemi (m2)
BY 481 201
oV 20 217
Celkové plocha v SM 89 847
nepfijatelném riziku TV 25551 746 407
pro soucasny stav DO 12 423
VY 96 772
RS 20 396
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ZE

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro navrhovy stav

BY 89 019

ov 19 153

SM

TV 978

DO

VY 95 948

RS 515

ZE

205 612

Celkova plocha v
nepfijatelném riziku
pro vyhledovy stav

BY 1924

ov

SM

TV

DO

VY

RS

ZE

1924

kategorie vyuziti Uzemi:

BY - bydleni, SM — smiSené plochy, OV — ob&anska vybavenost, TV — technicka vybavenost, DO — dopravni
infrastruktura, VY — vyrobni plochy a sklady, RS - rekreace a sport, ZE — zelen

V Navrhu nebo Vyhledu je uvedena pouze zména plochy oproti stavajicimu stavu (zména mize byt i zaporna,
napf. pfi pfevodu z BY na RS)-

Tab. 7  Citlivé objekty dotcené scénafi povodriového nebezpeci v jednotlivych obcich

('I:Diglt) Casovy | Kategorie
Nazev obce Citlivy objekt Citlivy objekt - nazev aspekt ohrozeni
Matefskéa Skola Matefské Skola stavajici | OV
1 Hovézi Zakladni Skola Zakladni Skola Hovézi stavajici | OV
Rozvodné stanice -
RWE RWE - plyn.zafizeni stavajici |TV
Matefska Skola Matefska Skola stavajici | OV
5 Janova SDH Janova SDH Janova stavajici | OV
Matefskéa Skola Matefské Skola stavajici | OV
Kostel Kostel stavajici | OV
Trafostanice Usti Rozvodna Usti stavajici | TV
3 Usti Hasiésky zachranny
sbor Hasi¢ska zbrojnice stavajici | OV
Zéakladni Skola ZS a MS Leskovec stavajici | OV
Hasi¢sky zachranny
4 Leskovec sbor g g Hasi¢ska zbrojnice stavajici | SM
Matefska Skola Matefska Skola stavajici | OV

Citlivymi objekty jsou napf. zdravotnicka zafizeni, hasici, objekty socialnich sluzeb, Skolni zafizeni, pfipadné

zdroje zneCisténi apod.
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Tab. 8 Souhrnné informace o citlivych objektech v oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem

Oznacéeni Pocet
Kategorie zranitelnosti Gzemi Kategorie citlivych objekt 0 objekt G objekt G
Skolstvi Sk 6
Obc¢anské vybavenost Zdra.l\vlotrii a,sociélnl’, péce — PR 2
Hasi¢sky zachranny sbor, Policie, Armada CR | Zs 3
Kulturni objekty Ku 1
Energetika En 2
Technicka vybavenost Vodohospodarska infrastruktura Vh
Zdroje znecisténi Y4
Pocet citlivych objektd celkem 12

3.3 Pocty obyvatel a objektl v nepfijatelném riziku

Zakladnim zdrojem informaci pro stanoveni poctu trvale bydlicich obyvatel dotenych povodiiovym nebezpeéim
je Registr s&itacich obvodti a budov (dale jen RSO), ktery spravuje Cesky statisticky trad (CSU).

Podkladova data i postup vypoctu jsou zatizeny Fadou nejistot. Prvni z nich je pocet trvale bydlicich osob v obci.
Trvalé bydlisté v mnoha pfipadech neodpovida mistu, kde se osoby nejéastéji zdrzuji (napf. studenti bydlici na
vysokoSkolskych kolejich travi vétSinu ¢asu mimo svoje trvalé bydlisté). Dal$i nejistotu pfedstavuje stanoveni
poctu osob v budové pomoci primérného poctu osob na jeden byt pro celou obec, kdy mize Casto dochazet
k nadhodnoceni nebo naopak k podhodnoceni skute¢ného poctu obyvatel v budové. Z tohoto dlvodu jsou jako
vystup prezentovany intervaly poCtu trvale bydlicich obyvatel dotéenych jednotlivymi scénafi nebezpeci
v jednotlivych uzemnich jednotkach (napf. pro jednotlivé obce).

Pro stanoveni poCtu objekt( dotéenych jednotlivymi scénafi povodiového nebezpedi byl proveden prosty pranik
rozsahu rozlivu daného scénare nebezpedi a vrstvy Budovy s Cislem domovnim.

Tab. 9 Pocty trvale bydlicich osob a objektd v nepfijatelném riziku

Pofr. Pocet obyvatel Pocet objekt G Pocet obyvatel v Pocet objekt G v
Cislo Nazev obce celkem celkem nepfijatelném riziku | nepfijatelném riziku
1 |Hovézi 2 401 754 305 94
2 | Janova 752 306 384 132
3 | Usti 640 218 430 147
4 | Leskovec 668 230 80 27
5 | ValaSska Polanka 1411 427 309 101
4, CILE
Obecné cile

- mit kvalitné zpracované povodriové plany obci, pfipadné i vybranych nemovitosti, a dostatecné
vybaveni pro provadéni nouzovych operativnich opatfeni na zabezpeceni fungovani obci pfi prichodu
povodni doQ100

- mit fungujici hlasnou povodnovou sluzbu na drovni obci a systém varovani obyvatelstva

- mit zohledn&né principy povodiiové prevence v UPD obci, zejména nevytvaret nové plochy
v nepfijateiném riziku (a to ani v navrhu nové nebo aktualizace stavajici UPD), nezvy$ovat hodnotu
majetku v plochach v nepfijatelném riziku a pfipadné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku
zmeénou kategorie jejich vyuziti
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Konkrétni cile
- postupné snizovat rozsah ploch v nepfijatelném riziku, zejména v kategorii BY
- cile pro ochranu zastavénych uzemi jsou pfevzaty z plant dil¢ich povodi, z krajskych koncepci
protipovodriové ochrany a z koncepci protipovodriové ochrany obci

Cile musi fesit i problematiku dopad(i na lidské zdravi, zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarské ¢innosti.

5.  OPATRENI

5.1 Dokumentace souc¢asného stavu

Rozlivy Vsetinske Becvy v useku PM-64 jsou ohrozeny obce Hoveézi, Janova a Usti u Vsetina. Rozlivy Senice
v Useku PM-65 jsou ohroZeny obce Valadska Polanka, Leskovec a Usti u Vsetina.Ve vSech téchto obcich
dochazi k zaplaveni objektl k bydleni jiz od Qs.

Nejvice ohrozené plochy v Useku 10100047_2 (PM-64), Vsetinska Becva, km 84,648 — 90,841 se vyskytuji
v intravilanu obci Hovézi, Janova a Usti. V obci Hovézi pod soutokem Vsetinské Bedvy s Bradovskym potokem
se na obou brezich toku nachazeji plochy vyroby (primysl a sklady) a plochy bydleni, které spadaji do stfedniho
rizika, nad kfizenim Vsetinské BeCvy se silnicnim mostem lezi na pravém bfehu plochy bydleni a plochy
obCanské vybavenosti nachazejici se ve stfedni a ¢astecné i vysokém riziku a na levém brehu Vsetinské BeCvy
nad kfizenim se silnicnim mostem, podél ficky Obecnice, jsou plochy bydleni a plochy vyroby (zemédélské
provozy) spadajici do stfedniho rizika. Pod kfizenim se silniénim mostem se na pravém biehu toku nalézaji
plochy ob¢anské vybavenosti nachazejici se ve stfednim riziku a na pravém bfehu toku pod mostem, podél ficky
Obecnice, lezi plochy bydleni, které spadaji do stfedniho a vysokého rizika a zapadné od obce (Dolni Mlyn) jsou
na levém bfehu Vsetinské Becvy plochy bydleni, které se nachazeji ve stfednim a vysokém riziku. V obci Janova
lezi na levém brehu Vsetinské Becvy, v Useku od Hranice katastru obce Hovézi (soutok Obecnice se Zaruznym
potokem) k Zeleznicni stanici Janova, mezi tokem, silnici 11/487 a Zeleznici, plochy bydleni, plochy smisené,
plochy vyroby (zemédélska vyroba), plochy rekreace a sportu a plochy obCanské vybavenosti, které se nachazeji
ve stfednim a vysokém riziku a na pravém bfehu toku, u kfizenim se silni€nim mostem (soutok s Janovskym
potokem), v centralni ¢asti obce, jsou to plochy bydleni, plochy smiSené a plochy obfanské vybavenosti spadajici
do stfedniho i vysokého rizika. V obci Usti se nalézaji ohrozené plochy pouze na levém brehu Vsetinské Beévy, a
to plochy dopravy (silni¢ni doprava) a plochy bydleni (individualni bydleni) nad kfizeni se silniénim mostem 1/52
spadajici do stfedniho a vysokého rizika a plochy bydleni (individualni bydleni) nad soutokem se Senici, které se
nachazeji ve stfednim riziku. V ramci uzemniho planovani je nutné vénovat pozornost navrhovym plocham
v blizkosti toku. V useku PM-64 v obci Hovézi jsou to plochy ob¢anské vybavenosti pod soutokem Vsetinské
Becvy s Bradovskym potokem, plochy bydleni na levém biehu toku nad kfizenim se silniénim mostem a plochy
ob&anské vybavenosti na pravé strané a plochy vyroby (primysl a sklady) na zapadnim konci obce. V obci
Janové na levém biehu Vsetinské Be€vy, pod soutokem Obecnice se Zaruznym potokem se jedna o plochy
obCanské vybavenosti, plochy vyroby (vyroba a sklady) a plochy bydleni a na pravém biehu toku jde o plochy
bydleni. V Usti na levém bfehu Vsetinské Bedvy nad soutokem se Senici jsou to pak plochy bydleni (individualni
bydleni).

Nejvice ohrozené plochy v useku 10100152_1 (PM-65), Senice, km 0,000 — 7,786 se vyskytuji v intravilanu obci
Vala$ska Polanka, Leskovec a Usti. V obci Valasska Polanka, od konce Useku po soutok Senice s levostrannym
pfitokem Vapenkou, vlevo od silnice 1/57, leZi na obou bfezich Senice plochy bydleni (obytna zona - rodinné
domy) spadajici do stfedniho, okrajové vysokého rizika. Od soutoku s Vapenkou, pfes kfizeni se silnici 1/57az
k soutoku s pravostrannym pfitokem VefeCnym potokem jsou na obou bfezich toku plochy bydleni (obytna zéna
— rodinné domy) a ploch vyroby (zemédélska vyroba, primysl), které se nachazeji ve stfednim i vysokém riziku.
V obci Leskovec, pod soutokem s levostrannym pfitokem Seninkou, na pravém bfehu Senice leZi plochy vyroby
(plochy vyrobni, zemédélska vyroba) spadaijici do stfedniho a vysokého rizika, od kfizeni se silnici 1/57 po soutok
se Snozovym potokem na pravém brehu, resp. PetraCovskym potokem na levém biehu, se na obou bfezich
Senice jedna o plochy smiSené (Cisté bydlené), plochy bydleni (Cisté bydleni), plochy ob&anské vybavenosti
(samostatnd OV) a plochy rekreace a sportu, které se nachazeji ve stfedni (levy breh) a vysokém (pravy breh
pod mostem) riziku. Od soutoku s PetraGovskym potokem po hranici katastru obce Leskovec se na obou bfezich
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Senice nalézaji plochy smiSené (Cisté bydleni), plochy bydleni (Cisté bydleni, s moznosti drobného
hospodarského zvifectva, bydleni v kombinaci s vyrobou, plochy omezené podminkami Zeleznice) a plochy
vyroby (vyroba a sklady), které spadaji do stfedniho a ¢asteéné do vysokého rizika. V obci Usti se ohrozené
plochy nachazeji pfevazné na pravém biehu Senice mezi tokem, silnici I/57 a Zeleznici. Od hranic katastru obce
az po kfizeni se Zeleznici se jedna o plochy vyroby (vyroba a skladovani), plochy dopravy (silni¢ni doprava),
plochy bydleni (individualni bydleni, hromadné bydleni), plochy technické vybavenosti (pro energetiku) a plochy
obCanského vybaveni, které se nachazeji ve stfednim i vysokém riziku. V ramci Uzemniho planovani je nutné
vénovat pozornost navrhovym plochdm v blizkosti toku. V useku PM-65 v obci ValaSska Polanka jsou to plochy
rekreace a sportu na pravém bfiehu Senice na konci Useku, plochy vyroby (zemédélska vyroba) na pravém biehu
toku pod soutokem s Vapenkou, plochy bydleni (obytnd zona — rodinné domy) na levém brehu Senice nad
soutokem se Seninkou a plochy technické vybavenosti na pravém bfehu Senice nad soutokem se Seninkou.
V obci Leskovec se jedna o plochy vyroby (vyrobni plochy) na pravém bfehu toku pod soutokem se Seninkou a o
plochy bydleni (&isté bydleni) na levém brehu toku pod soutokem s Petra&ovskym potokem. V katastru obce Usti
jde pouze o plochy na pravém biehu Senice a to 0 plochy vyroby (vyroba a skladovani) u soutoku s Dluhovskym
potokem, plochy bydleni (individualni bydleni) a plochy ob¢anské vybavenosti.

Tab. 10 Seznam vSech opatfeni realizovanych (s pfedpokladem dokonceni ) do konce roku 2015

= . Naklady . PP
- ReSené / . Stav projednéni, p Fipravy,
Pofr. . LT na Predpoklad ;. S
. Nazev akce Ovlivn éné rizikové L . . zpracovani a dalsi d ulezité
Cislo realizaci financovani .
plochy (MilK &) informace
neni Zadné akce

5.2 Navrh opatieni ke spInéni obecnych cild

Je doporuceno provéfit skute¢né povodriové ohrozeni objektl v riziku a citlivych objektl — individualni posouzeni
zaméfenim charakteristickych vyskovych két ve vztahu k moznému zaplaveni. Pro navrhované plochy v riziku je
tfeba jejich individualni posouzeni a pfipadnou zménu Uzemniho planu.

Je doporuc¢eno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodfovou situaci.

Navrhuje se Opatfeni ke zlepSeni hlasné a predpovédni sluzby (hlasné profily, limity SPA, LVS, VISO)

V tabulce 11 je uveden seznam vybranych vhodnych opatfeni k dosazeni obecnych ciltl vychazejici z analyzy a
soucasného stavu a moznosti s vyhledem do roku 2027 pro vySe uvedené obce nebo jinak definovanych skupin
ploch v ohroZeni. podrobny popis jednotlivych opatfeni je uveden na Listu opatfeni v pfilohach.

Tab. 11 Seznam navrhovanych ,mékkych” opatfeni (nestavebniho charakteru)

Predpokl.
S z S Kéd Aspekt Typ - - . Zdroj
ID opat feni Nazev opat reni lokality opatfeni opatFeni Priorita Uzemni dopad —

vani
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Pofizeni nebo zména
Uzemné planovaci
dokumentace obci Prevence Hovézi, Janova,
MOV217A53 01 (vymezeni ploch s 111 souhrnné Usti, Leskovec, Obce, mésta
vylou¢enim vystavby a ploch o ValaSska Polanka
s omezenym vyuzitim z
ddavodu ohroZeni povodni)
Vyuziti vystupt
povodrnového mapovani Hovézi .
L ovézi, Janova,
MOV217A53_ 02 (mfa by povodnoy ehp Prevence souhrnné Usti, Leskovec, Obce, mésta
ohroZeni a povodriového 1.1.2 Valagska Polanka
rizika) jako limitu v Gzemnim
planovani a rozhodovani
Zabezpeceni ohrozenych
objektl a aktivit (zvySeni
Jejich odolnost pfi Prevence individualni vlastnici
MOV217A53 03 zaplaveni), snizeni individualni s L
nepfiznivych Géinka povodni 1.3.1 nemovitosti nemovitosti
na budovy a komunalni
infrastrukturu
Individualni protipovodnova
opatreni vlastnika
nemovitostf (zamezent Prevence individualni vlastnici
MOV217A53_04 anr&wgﬁgtzsdgéjizgatjésr:?m 132 individualni nemovitosti nemovitosti
odplavitelnych predmétd,
odvodnéni po povodni)
Individuainf pasouzent Prevence individualni vlastnici
MOV217A53_05 povodriového rizika a 141 individu&lni nemovitosti nemovitosti
zranitelnosti objektt o
ZlepSeni hlasné,
predpovédni a vystrazné sgrz(;z’ni
povodriové sluzby (zfizeni a Plinravenost Hovézi, Janova, obei. kraie
MQOV217A53_06 modernizace p3 11 souhrnné Usti, Leskovec, CI—’|ML'JJ '
srazkomérnych a o ValaSska Polanka POVO df
vodomérnych stanic, lokalni Morawy. s
vystrazné systémy) Y. S-p.
Vytvoreni / aktualizace Hovézi. Janova
MOV217A53_0O7 . povoglnovehcg pla}nu N Pripravenost souhrnné Usti, Leskovec, Obce, mésta
Uzemnich celkd (véetné 3.21 Valadska Polanka
digitalni podoby)
Vytvoreni / aktualizace Pfipravenost individualni vlastnici
MOV217A53_08 povodriovych pland P individualni o e
- nemovitosti 3.2.2 nemovitosti nemovitosti

Priorita opatieni: 1- nejvyssi, 2- vysoka, 3- stfedni, 4 — nizka

5.3  Navrh opatieni ke spinéni konkrétnich cil(

Je doporuceno navrhovat individualni protipovodriovou ochranu jednotlivych objektd. Jedna se o stavajici objekty
v nepfijatelném riziku.
ZvySeni stupné ochrany pfed povodnémi je doporuceno provedenim rekonstrukci nekapacitnich mostnich objektt
a jezovych objektu.

V Generelu protipovodriovych opatfeni, PM, jsou vytipovany nad mapovym podkladem navrhy umisténi poldri
v povodi Senice a Vsetinské Be€vy. Doporuduje se provéfit jejich vyuziti. Dale jsou navrzeny dil¢i PPO. Rovnéz
ve studii Aktualizace studie pfed povodnémi na Uzemi Zlinského kraje, zafi 2013 jsou vytipovany nad mapovym
podkladem poldry i jiné navrhy PPO.

V tabulce 12 je uveden seznam navrhovanych a dosud nerealizovanych opatfeni vzchazejicich ze viech
dostupnych podkladu, ktery je relevantni pro celou oblast s vyznamnym povodiovym rizikem.

Tab. 12 Seznam navrhovanych protipovodriovych opatfeni
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neni navrzeno zadné konkrétni protipovodnové opatfeni ve stupni alespor studie proveditelnosti

Kromé uvedenych konkrétnich opatfeni je dale vhodné pfipravovat protipovodriova opatfena uvedena v krajskych
koncepcich protipovodiovych opatieni, v Planech dil¢ich povodi a v Generelu protipovodriovych opatieni PM.
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6. SOUHRNNE INFORMACE O JEDNOTLIVYCH DOsVPR ZA JEDNOTLIVA
DiLCi POVODI

viz Souhrnné informace za dil¢i povodi Moravy

7. ZAVER

Pro Usek A53 — Senice, Vsetinska Becva je doporuceno provéfit skutené povodiiové ohroZeni objekti v riziku a
citlivych objektd — individualni posouzeni zaméfenim charakteristickych vySkovych kot ve vztahu k moznému
zaplaveni. Pro navrhované plochy v riziku je tfeba jejich individuélni posouzeni a pfipadnou zménu tuzemniho
planu.

Je doporuéeno posoudit aktualnost povodriového planu, pfipravenost obce na povodriovou situaci.
Navrhuje se Opatieni ke zlepSeni hlasné a pfedpovédni sluzby (hlasné profily, limity SPA, LVS, VISO)

Je doporuéeno navrhovat individualni protipovodiovou ochranu jednotlivych objektd. Jedna se o stavajici objekty
v nepfijatelném riziku.

ZvySeni stupné ochrany pfed povodnémi je doporuceno provedenim rekonstrukci nekapacitnich mostnich objektt
a jezovych objekt.

Je doporuceno provéfit navrhy poldri a dalSich navrhovanych PPO z Generelu PPO, PM a ze studie PPO
Zlinského kraje, 2013.

8. SEZNAM PODKLADU

1. Vystupy z map povodniového nebezpeli a povodnovych rizik

2. Krajské studie protipovodriovych opatfeni

3. Plany dil¢ich povodi - dotazniky jednotlivych obci

4. 11. etapa Programu prevence pred povodnémi Ministerstva zemédélstvi CR
5. Internetové stranky obci

9.  PRILOHY

A. Listy opatfeni
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