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IV. CILE PRO POVRCHOVE VODY, PODZEMNI VODY A CHRANENE
OBLASTI VAZANE NA VODU

IVV.1. Stanovené cile

IV.1.1. Cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod,
podzemnich vod a vodnich ekosystému

Environmentélni cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod, podzemnich vod a vodnich
ekosystému jsou obecné dvou typu. Jde o cile rAmcové a cile konkrétni.

Ramcové cile jsou cile obecné, platné pro vSechny vodni Gtvary a jsou definovany ustanovenim 8§ 23a
vodniho zdkona, transpozici poZzadavkid Ramcové smérnice. Konkrétni environmentalni cile pak maji
za ukol stanovit lokalni podminky, jejichz splnénim dosdhneme rdmcovych cild, (jsou zaméreny na
sniZzeni konkrétniho vlivu &i k zajisténi ochrany Uzemi apod.). Jde o seznam méfitelnych ¢&i jinym
zpusobem definovanych a vyhodnotitelnych cill, jeZ jsou nirodné nebo i nadnérodné stanoveny.
Téchto konkrétnich cild dosahujeme eliminaci konkrétnich vlivl, zplGsobenych zejména lidskou
¢innosti a ovliviujicich stav Gtvard povrchovych a podzemnich vod a chranénych oblasti. Pochopeni
a spravna aplikace principu vliv-stav-dopad jsou nezbytné pro efektivni navrh opatfeni vedoucich ke
splnéni cild. Konkrétni cile pro jednotlivé vodni Gtvary i chranéné oblasti jsou stanoveny na zakladé
hodnoceni stavu a ramcovych cild. Pfi stanoveni se postupuje podle priority cild od nejvySSich
smérem k nizS§im. Pokud je nadfazeny cil spInén, voli se cil s niZSi prioritou a takto postupné az do
jejich vyCerpéni. Pokud jsou navrZzeny dva cile s rGznymi limity, rozhoduje pfisné&jSi z nich bez ohledu
na to, zda jde o cil ramcovy ¢i konkrétni. Typickym pfikladem je cil pro chrdnénou oblast Ci
nadregionalni cil pro mezinarodni oblast povodi. CilG stanovenych pro jednotlivé tzemni jednotky bez
zameéfeni na konkrétni vlivy se dosahuje aplikaci opatfeni nejen v samotné Gzemni jednotce, ale
v celych povodich nad ni, a to i v pfipadé, Ze vySe poloZené uzemni jednotky maji své cile spinény.

Z&kladnimi podklady k vymezeni ramcovych a nasledné konkrétnich environmentélnich cild jsou:

1) Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. fijna 2000, ustavujici ramec
pro ¢innost Spolecenstvi v oblasti vodni politiky (tzv. Ramcova smérnice), ¢lanek IV
2) Z&kon €. 254/2001 Sb., o vodéch, a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon)

3) Vyhlaska €. 24/2011 Sb., o pldnech povodi a planech pro zvladani povodnovych rizik
4) VyhlaSka €. 49/2011 Sh., o vymezeni Utvar( povrchovych vod
5) Vyhlaska €. 5/2011 Sh., o vymezeni hydrogeologickych rajonu a Utvar( podzemnich vod

6) Vyhlaska €. 98/2011 Sh., o zpusobu hodnoceni stavu Utvar( povrchovych vod, zplsobu
hodnoceni ekologického potencidlu silné ovlivnénych a umélych Gtvard povrchovych vod
a nalezitostech programi zjiStovani a hodnoceni stavu povrchovych vod,

7) Mezinarodni plany povodi a narodni strategie v oblasti vodniho hospodarstvi a ochrany
zZivotniho prostredi

8) Plan hlavnich povodi CR (PHP)

IV.1.1.1.Povrchové vody
Ramcovymi cili dle PHP pro zlepSeni stavu povrchovych vod jsou:
1) zamezeni zhorSeni stavu vSech Gtvard povrchovych vod,

2) zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvard téchto vod (s vyjimkou umélych
a silné ovlivnénych vodnich Utvard) a dosaZeni jejich dobrého stavu,

3) zajisténi ochrany a zlepSeni stavu v38ech umélych a silné ovlivhénych vodnich atvard
a dosazeni jejich dobrého ekologického potencidlu a dobrého chemického stavu,
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4) cilené snizeni zneciSténi nebezpecnymi latkami, nutriety a organickymi latkami, tj. zastaveni
nebo postupné odstranéni emisi téchto latek a zabranéni jejich vnosu z ploSnych zdrojd
a z vyznamnych deStovych oddélovact.

Konkrétni cile maji byt stanoveny v souladu s § 12 odst. 3 vyhlaSky €. 24/2011 Sb., pro jednotlivé
vodni Utvary nebo typy vodnich utvard.

IV.1.1.1.1. Zamezeni zhorSeni stavu vSech Gtvart povrchovych vod

Cilem je zamezeni zhorSeni stavu v3ech uUtvard povrchovych vod. Cile ma byt dosahovano
provadénim potfebnych opatfeni.

Vzhledem ke zménam metodik a limit( v hodnoceni stavu Utvart povrchovych vod nelze jednoznacné
zhorSeni stavu prokazat. Zaroven doSlo k novému vymezeni hranic Utvar( povrchovych vod a ke
zméné jejich typologie. V |. planovacim obdobi bylo mnoho ukazatell (cild) hodnoceno nepfimo tj. bez
meéfeni. Vlastni porovnani s hodnocenim stavu 2007 musi probéhnout na jednotnych limitech,
ve stejnych profilech, se stejnym rozsahem sledovanych parametrl. Predpoklada se, Ze stav
se obecné nezhorSuje, coz je zakotveno jiz v principu vydavani povoleni k nakladani s vodami. Tyto
cile nebyly hodnoceny a tudiz zatim ani nebyly stanoveny.

IV.1.1.1.2. Dosazeni dobrého stavu

Cilem je zajistit ochranu, zlepSeni stavu a obnovu vSech Utvard povrchovych vod (s vyjimkou umélych
a silné ovlivnénych vodnich Utvard) a dosahnout jejich dobrého stavu.

Cile pro dosaZeni dobrého stavu vychézeji z hodnoceni stavu Utvard povrchovych vod. Tam, kde bylo
pfi hodnoceni stavu zjisténo, Ze neni dobry stav dosaZen, byly stanoveny cile, vedouci k dosazeni
tohoto stavu, tj. limity dobrého stavu pro nesplnéné ukazatele. Limity dobrého stavu vychéazeji
z metodik pouZzitych k hodnoceni stavu vodnich Utvart. Konkrétni cile pro jednotlivé vodni Gtvary jsou
uvedeny v pfilohové tabulce IV.1.1a.

Nasledujici souhrnné tabulky pro diléi povodi Moravy a pfitokt Vahu uvadeéji pocty ukazatell, které
byly hodnoceny v tomto planovacim obdobi. Cile dobrého stavu jsou stanoveny u ukazateld, které byly
na zakladé prognozy k roku 2015 vyhodnoceny jako nevyhovuijici.

Tab. IV.1.1.1a - Celkovy prehled dosazeni environmentalnich cild pro atvary povrchovych vod
dle prognézy hodnoceni k roku 2015 — chemicky stav

. Celkovy pocet Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
Kategorie hodnocenych ukazatelu - - - -
cilii (vodnich atvara) Dosazeny Nedosazeny Nelze hodnotit
feka 865 (83) 737 (82) 117 (49) 11 (9)

Tab. IV.1.1.1b - Celkovy prehled dosazeni environmentalnich cild pro Gtvary povrchovych vod
dle prognézy hodnoceni k roku 2015 — ekologicky stav

. Celkovy poget Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
Kategorie hodnocenych ukazatelu - - - -
cilii (vodnich atvara) Dosazeny Nedosazeny Nelze hodnotit
feka 330 (17) 2751 (125) 196 (73) 27 (13)

Prilohy:

Tabulka IV.1.1a - Cile pro dosazeni dobrého stavu pfirozenych Gtvard povrchovych vod k roku
2015

IV.1.1.1.3. Dosazeni dobrého ekologického potencidlu u HMWB a AWB

Cilem je zajisténi ochrany a zlepSeni stavu v8ech umélych (AWB) a silné ovlivnénych (HMWB)
vodnich Gtvar( a dosaZeni jejich dobrého ekologického potenciélu a dobrého chemického stavu.
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Cile pro dosazeni dobrého ekologického potencidlu a dobrého chemického stavu u HMWB a AWB
vychézeji z hodnoceni stavu Utvar( povrchovych vod. Princip stanoveni cili je obdobny jako
v predchozi kapitole. Konkrétni cile jsou uvedeny v kapitole IV.1.4. a v tabulkové pfiloze 1V.1.4.

IV.1.1.1.4. Snizeni zne€iSténi prioritnimi latkami a zastaveni nebo postupné odstrafnovani emisi,
vypousténi a unikt nebezpeénych prioritnich latek

Tyto latky, jejichZ sniZeni je pfedmétem sledovaného cile, jsou specifikovany v pfiloze €. 6 k nafizeni
vlady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod a o ndlezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizact,
a o citlivych oblastech. Vzhledem k tomu, Ze tyto podminky nejsou plosné splnény a mezi I. a Il.
planovacim cyklem doslo ke zpfisnéni limitd u fady prioritnich latek v dusledku aktualizace dosud

platnych pravnich predpisi Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU a také k rozSifeni
jejich poétu, jsou tyto cile ponechény v drovni cild pro dobry stav.

IV.1.1.2.Podzemni vody
Ramcovymi cili dle PHP pro zlepSeni stavu podzemnich vod jsou:

1) zamezeni nebo omezeni vstupl znecistujicich latek do podzemnich vod a zamezeni zhorSeni
stavu vS8ech vodnich utvaru téchto vod,

2) zajisténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvarl podzemnich vod a zajisténi
vyvazeného stavu mezi odbéry podzemni vody a jejim doplfiovanim a dosaZzeni dobrého
stavu téchto vod,

3) odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajictho vzestupného trendu koncentrace
nebezpecnych, zvlast nebezpeénych latek a jinych zavadnych latek jako dusledku dopadu
lidské Cinnosti, za Ucelem sniZeni znecisténi podzemnich vod,

4) sledovani vyvoje stavu a zdsob podzemnich vod a moznosti jejich vyuZiti.

Konkrétni cile maji byt stanoveny v souladu s odst. 3, § 12 odst. 3 vyhlaSky ¢&. 24/2011 Sb.,
pro jednotlivé vodni Gtvary nebo typy vodnich ttvar(.

Prehled o dosaZeni cild na 30 utvarech podzemnich vod v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu uvadi
néasledujici tabulka.

Tab. IV.1.1.2a - Environmentalni cile pro Gtvary podzemnich vod dle prognézy hodnoceni
k roku 2015 — kvantitativni stav

Environmentalni cil

Celkovy pocet ttvart

podzemnich vod Dosazen Castednd Nedosazen Nehodnocen
nedosazen
30 19 1 2 8

Tab. IV.1.1.2b - Environmentalni cile pro Utvary podzemnich vod dle progn6zy hodnoceni
k roku 2015 — chemicky stav

Typ cile Celkovy poéet ttvard Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
podzemnich vod Dosazeny Nedosazeny
Dobry stav 30 1 261 (30) 209 (19)
Zamezeni nebo omezeni
vstupu NL (SEKM) 30 i 341 (26)
Zvréaceni trendu 30 - 1(1)
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IV.1.1.2.1. Zamezeni nebo omezeni vstupu nebezpeénych a zavadnych latek

Cilem je zamezeni nebo omezeni vstupl znecistujicich latek do podzemnich vod. Tento cil je feSen

formou sledovéani starych ekologickych zatézi (SEZ) a opatfeni, kterd na nich probihaji. Problematické
latky, zpusobujici nedosaZzeni dobrého chemického stavu, jsou uvedeny v tabulkové pfiloze IV.1.1b.

Prilohy:

Tabulka IV.1.1b - Cile pro zamezeni nebo omezeni vstup & nebezpeénych a zavadnych latek do
podzemnich vod k roku 2015

IV.1.1.2.2. Zamezeni zhorSeni stavu

Cilem je zamezeni zhorSeni stavu vSech Utvarl podzemnich vod. Cile m& byt dosahovéano
provadénim potfebnych opatreni.

Vzhledem ke zmé&nam metodiky a limitt v hodnoceni stavu Gtvar( podzemnich vod nelze jednoznacné
zhorSeni stavu prokézat. Pfedpoklada se, Ze stav se nezhorSuje. Vlastni porovnani musi probéhnout
na jednotnych metodikach, ve stejnych profilech, se stejnym rozsahem sledovanych parametr(.
V diléim povodi nebyly tyto cile hodnoceny, a tudiZ nejsou stanoveny.

IV.1.1.2.3. Dosazeni dobrého stavu

Cilem je zajiSténi ochrany, zlepSeni stavu a obnova vSech Utvard podzemnich vod a zajiSténi
vyvazeného stavu mezi odbéry podzemni vody a jejim doplfiovanim a dosaZeni dobrého stavu téchto
vod.

Cile pro dosaZeni dobrého stavu vychazeji z hodnoceni stavu Gtvard podzemnich vod. Jedna se
o nevyhovujici ukazatele jakosti v podzemnich vodach, dale nevyhovujici obsah amoniaku
a dusi¢nanl v povrchovych vodach a nevyhovujici ukazatele sledované v rdmci starych ekologickych
zatézi (SEKM). Z hlediska kvantitativniho stavu je u vSech hodnocenych vodnich Utvard v diléim
povodi Moravy a pfitoki Vahu dosaZeno cile dobrého stavu. Podrobny vyéet jednotlivych cild
ve vodnich Gtvarech je uveden v tabulkové pfiloze IV.1.1c.

Prilohy:

Tabulka IV.1.1c - Cile pro dosazeni dobrého chemického a kvantitativniho stavu Utvard
podzemnich vod k roku 2015

IV.1.1.2.4. Odvréaceni vyznamnych vzestupnych trendt

Cilem je odvraceni jakéhokoliv vyznamného a trvajiciho vzestupného trendu koncentrace
nebezpecnych, zvlast nebezpecnych latek a jinych zavadnych latek jako dusledku dopadi lidské
¢innosti. Vyznamné vzestupné trendy byly zjiStény u Gtvard podzemnich vod, jejichZ vycet je uveden
v nasledujici tabulce.

Tab. IV.1.1.2.4 - Seznam vodnich Gtvard a ukazateld jakosti, u kterych je aplikovan cil — zvraceni
stoupajiciho trendu

] Ukazatel jakosti, u kterého byl
ID VU Nazev Utvaru podzemnich vod identifikovan stoupajici trend
cil — zvraceni trendu

16220 Pliopeistocén Hornomoravského Gvalu - jizni ¢ast | olovo




IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

IV.1.1.3.Chréanéné oblasti vazané na vodni prostredi
Ramcovymi cili pro zlepSeni stavu podzemnich vod jsou dle PHP:

1) dosaZeni standard( a dalSich poZzadavk( stanovenych pro povrchové a podzemni vody
v chrdnénych Gzemich,

2) ochrana stanovist a druhd vézanych na vodu a vytvofeni podminek pro zvySovani
biodiverzity.

Cilem je dosihnout do roku 2015 souladu se vSemi normami a cili R&mcové smérnice v chranénych
oblastech, pokud pravni pfedpisy, podle kterych byly jednotlivé chrdnéné oblasti zfizeny, nestanovi
jinak (€l. 4 odst. 1c Rdmcové smérnice). U UtvarG povrchovych a podzemnich vod v chranénych
oblastech je proto tfeba vedle environmentalnich cili Ramcové smérnice zohlednit i ty cile, které
vyplyvaji z dalSich pravnich predpist Spole€enstvi, jako napfiklad nafizeni o chranénych oblastech,
pokud se tykaji jakosti vody. Tomu musi byt pfizplsoben monitoring i pfipadné opatfeni k dosaZeni
cild. ZlepSovani stavu povrchovych a podzemnich vod ve smyslu Ramcové smérnice zpravidla
podporuje i dosazeni specifickych cild v téchto Gzemich.

Ve vSech chrdnénych oblastech jsou zpravidla sledovéany cile, které podporuji dosaZeni dobrého stavu
vodnich dtvard, popfipadé jsou z pravnich predpisi odvozeny jeSté dalSi pFisnéjSi pozadavky.
Zejména ve vazbé na oblasti vymezené pro odbér vody uréené k lidské spotfebé maji specifické cile
ochrany téchto Uzemi pfimou souvislost s environmentalnimi cili Ramcové smérnice.

IV.1.1.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotiebu

V oblastech vyuzivani vodnich zdroji pro zasobovéni pithou vodou je rAmcovym cilem dosazeni
poZadavku na jakost vod odebiranych z vodnich zdrojd pro ucely Gpravy na vodu pitnou.

U atvar( povrchovych a podzemnich vod slouzicich k vodarenskym Gc¢eldm je nutné v prvé fade
usilovat o dosaZeni cild dobrého chemického stavu a ekologického stavu (u povrchové vody),
pfipadné dobrého kvantitativniho stavu (u podzemni vody). Vodni Gtvary slouZici k tomuto G¢elu musi
spliiovat nejen pozadavky Radmcové smeérnice uvedené v clanku 4 (v€etné norem environmentalni
kvality stanovenych na uUrovni Spole€enstvi podle ¢lanku 16), nybrz odebirand surova voda musi
v zavislosti na pouZitém postupu pfi Upravé vody a v souladu s pravem Spole€enstvi splhovat také
poZzadavky Smérnice Rady 80/778/EHS ve znéni upraveném Smérnici Rady 98/83/ES o jakosti vody
uréené k lidské spotrebé.

Dosazeni dobrého stavu vodnich dtvard v souladu s poZadavky Ramcové smérnice podporuje
snizovani nakladu na Upravu surové vody.

Konkrétni cile nebyly stanoveny vzhledem k nezpracovatelné podobé dat o jakosti surovych vod.
Prislusné kroky ke zlepSeni sledovani, hodnoceni a celkovému zaclenéni oblasti vymezenych pro
odbéry pro lidskou spotfebu do NPP jsou obsaZeny v listu opatfeni CZE216002 ,Uzemi vyhrazena pro
odbéry pro lidskou spotiebu*.

IV.1.1.3.2. Citlivé a zranitelné oblasti

V obou pfipadech se jedna o oblasti citlivé na ziviny. Cilem ve zranitelnych oblastech je dle Nitratové
smérnice sniZzeni znecisténi vodnich Gtvard zpusobené nebo vyvolané dusi¢nany ze zemédeélskych
zdrojhi, zatimco pro citlivé oblasti - celou CR - je cilem sniZeni Zivin ve vypousténych odpadnich
vodach, pfevazné z komundlnich zdrojl, a to na droven limita znecisténi pro celkovy dusik, slou¢eniny
dusiku a celkovy fosfor, uvedenou v tabulkach 1a a 1b v pfiloze €. 1 v NV ¢&. 23/2011 Sb.

Cile a jejich naplfiovani v duchu Nitratové smérnice a Smérnice Rady 91/271/EHS, o cisténi
meéstskych odpadnich vod predstavuji vyznamny zaklad pro hospodarfeni v Gtvarech povrchovych
a podzemnich vod a pro dosazeni dobrého stavu podle R&mcové smérnice.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny pocty v8ech katastralnich tzemi v diléim povodi s dosazenym
a nedosaZzenym cilem sniZeni znec¢isténi dusi¢nany ze zemeédélskych zdroja.




IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Tab. 1V.1.1.3.3 - Environmentalni cile pro chrdnéné oblasti - zranitelné oblasti

Cil — pfipustna mira znecisténi dusiénany
Celkovy poéet katastralnich Gzemi ze zemédélskych zdroja
Dosazen NedosaZen
1425 957 468

IV.1.1.3.3. Povrchové vody vyuZzivané ke koupani

Z hodnoceni stavu povrchovych vod vyuzivanych ke koupéni (viz kapitola 111.2.3.3.) vyplyvd, Ze témeér
vSechny koupaci vody v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu byly v roce 2012 hodnoceny stavem 1 —
vyborna. Pouze oblasti reten¢ni nadrz VSemina a rybnik Tvrdkov byly v roce 2012 uzavieny nebo zde
bylo koupani zakazano. Pro tyto oblasti je cilem dosahnout dobrého stavu.

IV.1.1.3.4. Oblasti vymezené pro ochranu stanovist' nebo druht vazanych na vodni prostfedi,
véetné uzemi NATURA 2000

Smeérnice EU o ochrané volné Zijicich ptdkd a o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich Zivocichud
a plané rostoucich rostlin maji za cil vytvofit souvislou evropskou soustavu chranénych oblasti
s oznacenim ,NATURA 2000“. Tuto soustavu tvofi chrAnéné oblasti zahrnujici pfirozené typy Zivotniho
prostfedi, s cilem zajistit existenci nebo pfipadné obnovu pfiznivého stavu zachovani téchto
pfirozenych typl prostfedi a stanovist druhud v oblastech jejich pfirozeného rozSifeni.

Ramcové smérnice podporuje cile soustavy Natura 2000 pro vodni a suchozemské ekosystémy tim,
Ze zohlednuje pfi provoznim monitorovani a pfipravé programl opatfeni cile ochrany a zachovani
druht vézanych na vodni prostfedi nebo dostate€nou hladinu podzemni vody (mokfadni biotopy).
Za ucelem dosazeni environmentélnich cild téchto vybranych chranénych Gzemi je Zadouci aplikovat
stejné cile a realizovat pfislusné opatfeni i v ¢astech povodi nad nimi.

Jako oblasti pro ochranu stanovidt a druht s vazbou na vody byly v Ceské republice vymezeny
vybrané ptaci oblasti, evropsky vyznamné lokality a maloploSné zvlasté chranénéa tzemi. Ptaci oblasti
a evropsky vyznamné lokality byly stanoveny na zakladé Smérnice Rady 79/409/EHS (smérnice
o0 ptacich) a Smérnice Rady 92/43/EHS (smérnice o stanovistich). Sledovéni jejich stavu probih& od
roku 2005. Jedna se o cileny monitoring, vlastni konkrétni cile pro vymezené oblasti jsou pfitom podle
pfislusnych metodik AOPK naplfiovany tzv. Plany péce.

IV.1.2. Cile pro hospodareni s povrchovymi a podzemnimi vodami
a udrzitelné uzivani téchto vod pro zajisténi vodohospodarskych
sluzeb

Ramcovymi cili ve vodohospodéafskych sluzbéch dle Narodnich pland povodi jsou:

V okruhu rozvoje a obnovy vodohospodarské infrastruktury:

e ZvySovat pocet obyvatel pfipojenych na vodovody pro vefejnou potfebu v souladu s cili
Protokolu o vodé a zdravi a zajistit pristup k pitné vodé pro vSechny, zejména podporovat, aby
se na vodovod pro vefejnou potfebu mohli pfipojit i obyvatelé v okrajovych mistech mést
a obci a obyvatelé malych obci.

e Podporovat zajisténi kvalitnich zdrojl pitné vody pro individualni zasobovani domécnosti, pro
které z technickych nebo ekonomickych ddvodd neni moZné pfipojeni na vodovod pro
vefejnou potfebu.

¢ Urychlit obnovu poruchovych a zastaralych vodovodnich siti a tim snizit jak ztraty pitné vody
ve vodovodnich sitich pod Uroven 5 000 I/km/den, dlouhodobé pak na Urover nejvyspelejSich
statd Evropské unie, tak i sniZit poCty havarii a souvisejici negativni dusledky, zejména
na infrastrukturu mést.
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ZvySovat pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci pro vefejnou potfebu tam, kde je to
technicky a ekonomicky vhodné. V pfipadé, Ze neni z technickych ani ekonomickych davodu
moZné napojeni na kanalizaci pro vefejnou potfebu ukonéenou centralni COV, bude zajisténa
podpora decentralniho, tzn. individualniho, feSeni nakladani s odpadnimi vodami v souladu

s platnymi pravnimi predpisy.

Zajistit rychlé dokonceni investi¢nich akci pro spinéni pozadavkd Smérnice Rady 91/271/EHS,
o Cisténi meéstskych odpadnich vod tak, aby bylo odvraceno nebezpeci Zaloby Evropského
soudniho dvora.

Zabezpecit potfebné finanéni prostfedky pro vodni hospodarstvi diverzifikaci finan¢nich zdrojd
acinnym uplatnénim principu “uZivatel plati" a "zneciStovatel plati" za nakladani svodami
a vyuzivanim vodnich zdroja.

Zajistit pokraovani investiénich podpor pro rozvijeni vodohospodafské infrastruktury
vodovodl a kanalizaci s akcentem na malé obce, avSak pouze tam, kde je to technicky
a ekonomicky vhodné. Tam, kde se prokaze nevyhodnost centralniho systému, bude
podporovan decentrélni systém &isténi odpadnich vod.

SniZzovat negativni vlivy systtmd odvodnéni za desté, tzn. sniZovat vnos znecisténi
z deStovych oddélovaci na jednotnych kanalizaénich systémech i z vyusti oddilnych
destovych kanalizaci.

V okruhu zlepSovani kvality a zabezpedenosti vodohospodarskych sluzeb:

Vytvéret podminky pro povolend nakladani s vodami k umoznéni spolehlivého poskytovani
vodohospodarskych sluzeb, aby voda pouzivana pro Upravu na vodu pitnou splriovala
poZadavky na jeji jakost v souladu s vyhlaskou €. 428/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zabezpecit vysokou miru spolehlivosti provozu vodnich dél pro poskytovani
vodohospodérskych sluZzeb v&etné zajisténi jejich bezpecénosti; jde zejména o prehrady, jezy
a dalsi vodni dila, umoznuijici vzdouvani a akumulaci vody, ktera jsou v trvalém provozu 30 az
100 i vice let a budou ve stfednédobém a dlouhodobém vyhledu vyZadovat zasadni
rekonstrukce (k témto rekonstrukcim pfistupovat Setrné s ohledem na ochranu pfirody
a krajiny).
V souvislosti s klimatickou zménou pravidelné vyhodnocovat na zékladé novych
monitorovanych dat miru zabezpec€enosti vodnich zdroji a snazit se zajistit jeji udrzitelnost,
Podporovat propojovani vodovodd do vodarenskych soustav s kapacitnimi a kvalitnimi
vodnimi zdraoji.
Omezit pfipady nedodrzovani limitnich hodnot jakosti pitné vody (vyjadfené jako %
nedodrZovani limitnich hodnot):
0 u vodovodl nad 5000 obyvatel — do 0,1 % u ukazatell s nejvySSi mezni hodnotou
(NMH) a do 1,0 % u ukazatelt s mezni hodnotou (MH),
0 u vodovodd do 5000 obyvatel — do 1,0 % u ukazateld s NMH, do 3,0 % u ukazatelQ
s MH,
Zdokonalovat systémy zabezpeceni vodohospodéafskych sluzeb za mimofadnych a krizovych
situaci.
Vytvéret efektivni regulacni nastroje verejné spravy, se zdmérem dosahnout korektnich
vztah( mezi poskytovateli a odbérateli vodohospodéafskych sluzeb.
V souladu s koncepci vodohospodéarské politiky Ministerstva zemeédélstvi do roku 2015
vyplyvaji pro oblast rozvoje a obnovy vodohospodéaFské infrastruktury nésledujici koncepéni
ukoly:
0 SniZzovat mnoZstvi sraZzkovych vod odvadénych jednotnou i oddilnou deStovou
kanalizaci.
0 Snizovat mnoZstvi odvadénych balastnich vod, resp. podzemnich vod infiltrujicich do
stokovych systému, odvadénych jednotnou, oddilnou splaskovou i deStovou
kanalizaci miniméalné do Urovné ekonomicky odavodnitelnych finan¢nich nakladi.
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V okruhu uplatriovani principu navratnosti nakladt vodohospodarskych sluzeb

e Zabezpedcit potfebné financni prostfedky pro vodni hospodéfstvi diverzifikaci finan€nich zdrojd
acinnym uplatnénim principu "uZivatel plati" a "zneciStovatel plati" za nakladani s vodami,
vyuzivani vodnich zdrojd a za ochranu pfed povodnémi a suchem. Zabezpecit potfebné
finanéni prostfedky pro vodni hospodarstvi diverzifikaci finan¢nich zdroja G€innym uplatnénim
principu ,uZivatel plati“ za nakladani s vodami, vyuzZivanim vodnich zdroja a za ochranu pred
povodnémi.

e Vytvarfet podminky pro zajisténi trvalé udrZitelnosti investic obnovou podle raciondlnich pland
financovani obnovy za podminek socialné pfijatelné ceny pro vodné a ceny pro sto¢né
a zajistit pokracovani investi¢nich podpor pro rozvijeni vodohospodéarské infrastruktury
vodovodl a kanalizaci s akcentem na malé obce za predpokladu, Ze bude prokazana
vyhodnost centralniho systému zasobovani pitnou vodou ¢i odvadéni a €isténi odpadnich vod.

V okruhu planovani v oblasti vod a koncepce rozvoje vodovodd a kanalizaci

o Déle rozvijet obsah a integraci informaci v databéazich Informaéniho systému verejné spravy
rozb&hnutim I1. faze projektu Informadéniho systému VODA Ceské republiky.

e V roce 2007 byl zpracovan Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Ceské republiky. Jeho
podrobnéjSi krajské verze slouzi jako podklad pro plany dil€ich povodi a jsou kazdoro¢né
aktualizovany formou schvalenych zmén v jednotlivych obcich. Cilem je nadale pribézné
aktualizovat tyto dokumenty, aby se vzajemné respektovaly Gzce souvisejici cile a navrzena
opatfeni.

e Zavést evidenci deStovych oddélovacl na stokovych sitich.

IV.1.2.1.0Ochrana a uzivani vodnich zdroji s ohledem na o€ekavané dopady klimatické
zmény

V ramci projektu TACR vznikla v roce 2014 Metodika na posuzovani vlivu klimatické zmény na Gtvary
povrchovych vod. Jejim cilem je ve Ill. planovacim cyklu tento vliv posoudit a zjistit mozné dopady
na mnozstvi, jakost i VH sluzby. Dale je mozné vyhodnotit odolnost navrZzenych opatfeni a vybrat
pfipadné nékteré adaptacni opatfeni z nabidnutého pfehledu. Metodika neklade vysoké poZadavky
na data, u posouzeni odbérd jsou to mésiéni mnoZstvi a pratoky (historické a predikeni fady).

V soucasnosti je vliv klimatické zmény zohlednén pouZitim co nejdelSi hydrologické fady pouzivané
napfiklad pro vodohospodéarské feSeni nadrzi (poZzadovanad zabezpecCenost odbéru). Klimatickou
zménu lze do hydrologické fady zavést koeficientem bezpecnosti, ¢i prodlouzenim fady s klesajicim
trendem pritoku (generovéni syntetické fady atd.). Vodohospodéaiské (VH) feSeni se provadi
pravidelné a zejména pfi prodluZzovani povoleni k nakladani s vodami — vodarensky odbér z nadrze.
Podnik Povodi zpravidla aktualizaci tohoto materidlu poZaduje pro ovéfeni, zda je poZzadované
mnoZstvi dostatecné zabezpeceno. TaktéZz se mlZe provadét i u vyznamnéjSich odbérl a nejen
z nadrzi, nybrz i z tekoucich povrchovych vod.

U podzemnich vod je v soucasnosti zpracovana rebilance zasob podzemni vody. Vzhledem
k celkovému zpoZzdéni rozsahlé zakazky budou vystupy zohlednény az ve Ill. planovacim cyklu
namisto .

IV.1.2.2. Stanoveni pozadované miry zabezpeé€eni vodnich zdroju

Mira zabezpecenosti udava poZadovanou pravdépodobnost bezporuchové dodavky vody. Lze
jivyjadfit bud pouhym pocétem vyskytu poruch, nebo jejich trvanim (dny, mésice) anebo podle
dodaného/nedodaného objemu.

Norma CSN 75 2405 Vodohospodariska feSeni vodnich nadrzi obsahuje kategorizaci odbéri podle
vyznamnosti a k nim doporu¢ené hodnoty zabezpecenosti.
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Tyto hodnoty byly pfevzaty jako cile:

TFida A > 99,5 % (pfipustné omezeni odbéru pfi poruse do 30 %)

vodovody pro vice nez 150 tisic obyvatel
tepelné elektrarny nad 500 MW a jaderné elektrarny

Tfida B > 98,5 % (pfipustné omezeni odbéru pfi poruse do 30 %)

vodovody pro 50 — 150 tisic obyvatel

tepelné elektrarny nad 500 MW

pramysl celostatniho vyznamu

minimalni zdstatkovy prutok ve vodnim toku pod néadrzi a v ur€enych profilech vodniho toku

TfidaC>97,5%

vodovody do 50 tisic obyvatel
pramysl krajského vyznamu
Zivo€isna vyroba mimo ryb a dribeze

Tfida D > 95 %

vodni elektrarny (dohodnuty pratok)
mistni pramysl

zavlahy

chov ryb

lesnictvi

rekreace

IV.1.3. Cile pro zlepSeni vodnich poméru a ochranu ekologické stability

V diléim povodi Moravy a pfitok(l Vahu byly stanoveny nasledujici ramcové cile:

a)
b)

c)
d)
e)
f)
9)
h)

)

zajisténi ochrany vodnich poméra v krajiné i v urbanizovanych Gzemich,

obnova vodniho reZimu a zlepSovani pfirozené retencni schopnosti krajiny v&. urbanizovanych
Gzemi,

zajisténi ochrany morfologie pfirozenych koryt vodnich tokd a ochrany vSech typd mokradud
podle Ramsarské Umluvy,

zlepSeni hydromorfologickych ukazateld v korytech vodnich tokd a v tdolnich nivéch,
zlepSovani kvality a stability vodnich a na vodu vazanych ekosystéma,

udrzeni a systematické zvySovani biologické rozmanitosti plvodnich druh(, zachovéani
¢i zlepSeni migracni prostupnosti vodnich tokd pro vodni a na vodu vazané Zivocichy,

obnova a vytvéreni pfirodnich a pfirodé blizkych biotopl (revitalizace), podpora pfirozenych
ekologickych procest (samovolné renaturace),

zajisténi uplatiiovani a dodrZovani standardd zemédeélského hospodareni tykajici se ochrany
Zivotniho prostredi (cross compliance).

zajisténi ochrany a obnova trvalych porostd na bfezich vodnich tokd a rybnikd v Sifi minimélné
3 m od bfehové Cary.

Konkrétni cile byly navrzeny na celorepublikové Urovni ve smyslu zajistit a zpracovat jednotny prfistup
k této problematice formou koncepce. Do doby zpracovéani koncepce je doporuc¢eno zaméfit se na
problematické lokality (oblasti s urychlenym odtokem, s nizkou retencni schopnosti, nadmérnou erozi,
technicky upravené toky, neroz¢lenénd rozsdhla zemédélska Uzemi, zatrubnéné toky a meliorace)
a v nich hledat ploSna ucelena feSeni a nikoliv pouze lokalni opatfeni.
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Predpoklada se naplfiovani téchto obecnych cild dosaZzenim ostatnich cil( dobrého stavu vod u vSech
Gtvard povrchovych vod.

IV.1.4. Cile pro silné ovlivnéné a umélé vodni Gtvary

Ramcové cile pro uvedené vodni Utvary jsou zakotveny v Ramcové smérnici a jsou totozné jako
u povrchovych vod. Konkrétni cile jsou stanoveny individualné dle schvalené metodiky pro uréeni
ekologického potencidlu. Pfi jejich uréeni se vychazi z Pfilohy &. 3, tabulky 1b nafizeni vlady
¢. 61/2003 Sb., v platném znéni.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny HMWB a k nim seznam ukazatel(, u nichZz nebylo dosazeno
dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu. Pro tyto ukazatele byly v ramci
kapitoly 1l. identifikovany odpovidajici vlivy a na né byla nasledné navrZzena opatfeni v kapitole VI,
zajistujici jejich eliminaci €i snizeni do roku 2021. U GUtvard s neznAmym stavem je tfeba do pfistiho
hodnoceni stavu zajistit jejich sledovani formou zfizeni monitoringu. V diléim povodi Moravy a pFitokd
Vahu se nenachézi zadné umeélé vodni atvary (AWB).

Tab. IV.1.4a - Celkovy prehled dosazeni environmentalnich cildg pro silné ovlivnéné Utvary
povrchovych vod dle prognézy hodnoceni k roku 2015 — chemicky stav

o Celkovy poget Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
Kategorie VU hodnocenych ukazatelu - - - -
cila (VU) Dosazeny Nedosazeny Nelze vyhodnotit
Kategorie ,feka“ 330 (17) 281 (17) 44 (12) 5 (5)
Kategorie ,jezero* 30 (3) 22 (3) 1(1) 7(2)

Tab. IV.1.4 b - Celkovy pfehled dosazeni environmentalnich cild pro silné ovlivnéné ttvary
povrchovych vod dle hodnoceni k roku 2015 — ekologicky potencial

o Celkovy poget Cile — ukazatele jakosti (poéty VU)
Kategorie VU hodnocenych ukazatelu - - - -
cila (VU) Dosazeny Nedosazeny Nelze vyhodnotit
Kategorie ,feka“ 782 (20) 726 (20) 53 (20) 3(3)
Kategorie ,jezero* 58 (3) 48 (3) 1(1) 8(2)

Prilohy:

Tabulka IV.1.4 - Cile pro dosazeni dobrého stavu silné ovlivnénych atvard povrchovych vod
k roku 2015

IV.1.5. Cile ke sniZeni nepfiznivych u€inka povodni a sucha

Cile ke sniZeni nepfiznivych G€ink( povodni a sucha, zlepSovéni vodnich pomérd a k ochrané
ekologické stability, v€etné tzv. Spravnych postupl v oblasti ochrany pfed povodnémi, jsou soucasti
¢asti V — Ochrana pred povodnémi a vodni rezim krajiny, kap. V.3.1., V.3.2. aV.4.5.
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

IV.2. Zhodnoceni dosazeni cilu

Zatimco kapitola IV.1 pojednavéa o stanoveni cilt pro Il. planovaci obdobi, tato kapitola ma za dkol
vyhodnotit stav na konci tohoto obdobi, tj. k roku 2021, po aplikaci programu opatfeni. Program
opatfeni byl sestaven na Urovni Narodnich plan povodi jako nejefektivnéjSi kombinace navrZzenych
opatfeni v planech dil¢ich povodi, kterd maximélné povede k dosazeni vétSiny cilid. Ve vodnich
Utvarech, kde nebylo mozné cild dosdhnout z ddvodu nedoporuceni realizace opatfeni (neumérné
naklady, nizky efekt) ¢ jeho dlouhého ndbéhu, musi byt uvedeny povolené vyjimky dle Rdmcové
smérnice. Z uvedenych principt vyplyvd, Ze €asti kapitol IV.2 a IV.3.1 jsou pfedmétem zejména
Narodnich plant povodi v ndvaznosti na provedenou finanéni analyzu.

IV.2.1. Cile pro ochranu a zlepSovani stavu povrchovych vod,
podzemnich vod a vodnich ekosystému

IV.2.1.1.Povrchové vody

IV.2.1.1.1. Zamezeni zhorSeni stavu

V soucasné dobé platnd legislativa nepfipousti kroky, které by zplsobily zhorSeni stavu vodniho
Gtvaru. Pokud tedy budou dodrZovana ustanoveni legislativnich pfedpisl, bude tento cil spinén.

V pfipadé realizace opatfeni, které by vedlo ke zhorSeni stavu vodniho Utvaru, je nutné soucasné
navrhnout kompenzacni opatfeni, které negativni ovlivnéni eliminuje. Zaroven vSechna opatfeni,
navrhovana v kap. VI. a vedouci k dosazeni dobrého stavu, zamezuji zhorSovani stavu.

IV.2.1.1.2. Dosazeni dobrého stavu

Dosazeni dobrého stavu je do roku 2021 poZzadovano u vSech ukazatelll &i sloZzek uvedenych
v prilohové tabulce IV.1.1a. U téchto ukazatel( je cilem do roku 2021 dos&hnout dobrého stavu.
Hodnoceni odhadu stavu k roku 2021 bylo provaddéno zpracovatelem Narodniho planu povodi Dunaje.

Povrchové vody

Na zakladé hodnoceni stavu povrchovych vod k roku 2012 (kapitola Il), identifikaci vyznamnych vlivd
v kapitole II, které zplsobuji nedosaZeni nékterych cild (zaCatek kapitoly IV), byla v kapitole
VI navrZzena rizné opatfeni. Z téchto opatfeni byla na narodni formou bodového hodnoceni vybrana
ta nejefektivnéjsi, u nichz byl déle hodnocen jejich pozitivni dopad na stav vodnich Gtvar( v roce 2021.

Hodnoceni dopadu opatfeni neboli odhad stavu k roku 2021 je téZ nazyvan jako prognéza dosazeni
cild stanovenych na zacatku Il. planovaciho cyklu (2015).

Pro odhad stavu povrchovych vod po aplikaci vybranych opatfeni byly pouzity tyto principy:

e opatfeni typu ,A" na bodové zdroje zneciSténi méla zndmou UCinnost a miru vyznamnosti
vztazenou ke kazdému dotéenému vodnimu Utvaru;

e opatfeni typu ,B* méla odhad své ucinnosti a vyznamnosti;

e vyznamnost byla vztaZzena procentem k latkovému toku ve VU;

e U opatfeni s neméfitelnym Gc¢inkem (nékter4 A i B) byl proveden odborny odhad dopadu
individualné;

e opatieni typu ,C* méla uréenou ucinnost celoplosné s aplikaci jen na vybrané VU.

Cely proces byl proveden nésledovné. Z hodnoceni stavu vyplyvaly u jednotlivych ukazateld
naméfené hodnoty a jejich koeficient prekro€eni vzhledem k limitdm pro dobry a velmi dobry stav.

Opatfeni typu ,C" zlepSovala stav na zékladé miry pfekroceni ukazatele od limitu dobrého stavu nebo
procentem z pFicinku latkového toku daného vodniho utvaru.

Pro ukazatele stavu pochazejici z atmosférické depozice byl uplatnén list opatfeni CZE208001. Na
zékladé ziskanych dat o predpokladaném zlepSeni ovzdusi do roku 2020 (benzo(a)pyren a PM10)
byly zjistény procenta pro kazdy vodni Utvar a porovnany s indexem prekro¢eni. Pokud vyhledovy
index vySel pod 1, bylo dosazeno cile.
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U ukazatel(, které patfi mezi pesticidy (list opatfeni CZE208003), bylo uvazovano celkové zlepSeni,
pokud se jiZ nepouZivaji a nebyly vyznamné prekroCeny. U béZzné& pouZivanych pesticidd bylo
predpokladano taktéZz zlepSeni v souvislosti svymezovanim ohrozenych oblasti a v souvislosti
s ndvrhem na prechod na ekologické zemédélstvi v OPVZ (CZE200802).

U ukazatele fosfor celkovy byl navrzen list ,C* opatfeni na rybnicich (CZE216001) a list na
zemedélstvi (CZE208002), pro ktery byl efekt pocitan spole¢né s opatfenimi typu ,A" (kapitola VI.1.7.)
s tim, Ze se u UtvarG s vyznamnym vlivem rybarstvi pfedpokladalo snizeni o 20 % aktuélniho vnosu
fosforu ve VU snizeného o vdechna evidovana vypousténi z bodovych zdroja a podil erozniho fosforu.
Aplikaci listu opatfeni na zemédélstvi (CZE208002) bylo uvaZzovano se snizenim odnosu fosforu
procentem orné pady, na které m& dojit ke zméné hospodarfeni nebo jsou v daném vodnim Gtvaru
navrzena protierozni opatfeni.

U prekro¢eného ukazatele dusik dusi¢nanovy do hodnoceni také vstupovaly jako zékladni opatfeni
zranitelné oblasti, ve kterych byl uvazovan mirny efekt dany jejich vymezenim (katastralni Gzemi).
Mnohem vétSi dopad na dusiéhanovy dusik ma vySe zminéné opatfeni na zemédélstvi (CZE208002),
které predpoklada zatravnéni nevhodnych pozemkd a pfechod na ekologické zemédélstvi
v ochrannych pasmech vodnich zdroji. Efekt byl pocitan dle vymezenych ploch (orné plda s typem
hospodareni, OPVZ, navrhy protieroznich opatfeni, pozemky k zatravnéni atd.) jako podil zménéné
plochy k celkové ploSe orné pudy po odecteni bodovych zdroji a odhadu atmosférické depozice
vynasobeny predpokladanym sniZzenim v procentech. SniZeni ¢inilo od jednotek procent az do 50 %
a bézny efekt se pohyboval od nuly po cca 20 %.

U opatfeni typu ,A“ a ,B* s méfitelnym dopadem (opatfeni na bodovych a difaznich zdrojich znecisténi
— kapitola VI.1.7) byly efekty naséitany nejprve na jednotlivé VU. Jednalo se pfedev3im o vystavby,
dostavby kanalizaci a Cistiren odpadnich vod, osazeni tercidlniho CiSténi a zajiSténi pfiméreného
gisténi v celych VU. U biochemické spotfeby kysliku (BSKs) a amoniakalniho dusiku (NH,") bylo
dosaZeni cile dopocteno na zdkladé ucinnosti a vyznamnosti. Koeficient prekro¢eni se sniZil o soucin
uginnosti a vyznamnosti, a pokud klesl pod hodnotu 1, byl cil dosazen. U dusiéhanového dusiku
(N- NO3) a celkového fosforu (Pcex)byly efekty vSech opatfeni nasCitany dold po toku.
U dusi¢nanového dusiku se jednalo o velké COV a opatfeni na zemé&délstvi, u celkového fosforu
o COV, zemé&délstvi a produkci z rybnikd. Efekt z kazdého VU byl smérem dold po toku sniZzovan vzdy
0 20 %. V misté nadrzi byl efekt zcela anulovan. Nas¢itané efekty se pak odecetly od latkového
odtoku a tato hodnota se porovnala s limitnim odtokem pro dobry respektive velmi dobry stav.

Dopad na biologické slozky byl posuzovan individualiné dle navrzenych opatfeni na morfologii
a zlepSeni stavu pro ostatni latky. U nadrZi se dopad posuzoval dle zlep3eni pFitokd.

Vybrané cile (pH, KNK, teplota, sirany, Zelezo, mangan, aj.) byly pfi mirném prekroceni limitu
a podezfeni na pfirodni podminky ve vyhledu k roku 2021 zruSeny stim, Ze pokud k nim nebude
identifikovan vliv, tak nebudou ve tfetim cyklu hodnoceny.

Obecné bylo zjiSténo, Ze nejvice antropogenniho zneciSténi ve vodnim prostfedi pochazi
z atmosférické depozice. Déle jsou to bodové zdroje, zemédélstvi a v mensi mife primysl. Nelze
opominout ddlni vody, které v nékterych Utvarech nebyly identifikovany jako vlivy, pfesto mohou byt
nositeli znecisténi. Dale se dé& také konstatovat, Ze jak hodnoceni, tak i cile jsou dany podrobnosti
a rozsahem monitoringu Vv jednotlivych dil¢ich povodich. U pesticidl a polyaromatickych uhlovodiki
plati, Ze tam, kde se sleduji, jsou vétSinou pfekroCeny, takze kazdy novy profil & sledovany ukazatel
v tomto sméru znamena vysokou pravdépodobnost zhorSeni stavu byt danou jen tim, Ze se zacalo
monitorovat.

Po shrnuti vysledkd za jednotlivé latky v jednotlivych Utvarech a shrnuti za jednotliva dil&i povodi bylo
dosaZeno vysledk( uvedenych v tabulkach 1V.2.1a a IV.2.1b pro HMWB a AWB.

Tab. IV.2.1a — Progn6za dosazeni cild v Gtvarech povrchovych vod do roku 2021 — chemicky
stav

Poéet VU, které jiz dosahly cild VU, které dosahnou cilG do r. 2021
VU Po&et Podil na celkové Po&et Podil na celkové

celkem délce VU [%] délce VU [%]
125 75 28,3 76 28,9
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Tab. IV.2.1b — Prognéza dosazeni cili v Gtvarech povrchovych vod do roku 2021 — ekologicky
stav

Poéet VU, které jiz dosahly cild VU, které dosahnou cilG do r. 2021
VU Po&et Podil na celkové Po&et Podil na celkové

celkem délce VU [%] délce VU [%]
125 52 16,7 5 1,93

Vysledky v tabulce nevyznivaji pfiznivé, coz je dano tim, Ze je zde pouze vysledek
chemického/ekologického stavu/potencidlu vodnich Utvar( a nikoliv sloZzek &i dokonce jednotlivych
latek. Téch se zlepSily desitky az stovky, coz doklada tabulka cild v pfiloze 1V.2.1a. Ukazatele,
u kterych bylo odhadnuto, Ze k roku 2021 nedos&hnou dobrého stavu jsou uvedeny v pfilohové
tabulce 1V.2.1b. Celkovy odhad stavu k roku 2021 pro jednotlivé Gtvary povrchovych vod je uveden
v pfilohové tabulce 1V.2.1c.

U vodnich utvar(i, které nemaji nyni sv(j monitorovaci reprezentativni profil a stav byl u nich bud
odvozen, nebo je klasifikovan jako neznamy, je nutné tento profil zfidit, pokud v tomto Utvaru byly
identifikovany vyznamné vlivy a je zde riziko nedosazeni dobrého stavu.

Prilohy:

Tabulka IV.2.1a - Cile dobrého stavu, které budou dosazeny k roku 2021
Tabulka IV.2.1b - Cile dobrého stavu, které nebudou dosazeny k roku 2021
Tabulka IV.2.1c - Odhad stavu Utvarid povrchovych vod k roku 2021

IV.2.1.1.3. Dosazeni dobrého ekologického potenciélu u silné ovlivnénych atvara (HMWB)
a Utvart umélych (AWB)

Zhodnoceni dosazeni dobrého ekologického potencialu a dobrého chemického stavu u HMWB a AWB
je uveden v kapitole 1V.2.4.

IV.2.1.1.4. Snizeni zne€iSténi prioritnimi latkami a zastaveni nebo postupné odstrafnovani emisi,
vypousténi a unikt nebezpeénych prioritnich latek

Konkrétni cile pro prioritni a nebezpecéné prioritni latky nebyly stanoveny — viz kap. 1V.1.1.1.4. Obecné
k dosaZeni tohoto cile jsou navrZzena opatfeni z kap. VI.1.10. - Opatfeni k omezovéni, pfipadné
zastaveni vnosu nebezpeénych a zvlast nebezpecnych latek do vod. Jedna se o konkrétni opatfeni na
sanacich starych ekologickych zatézi, kter4 budou mit pfiznivy vliv i na povrchové vody a obecné
opatfenti:
e CZE210001  Strategie k postupnému omezeni nebo Uplnému zastaveni vnosu
nebezpecnych latek do povrchovych vod

Zavadénim téchto opatfeni je sméfovano kdosaZeni cile na sniZzovéani zneciSténi prioritnimi

a nebezpeénymi prioritnimi latkami, avS8ak nyni kvantifikovat dopad téchto opatfeni k roku 2021 neni
moZzné.

IV.2.1.2.Podzemni vody

IV.2.1.2.1. Zamezeni nebo omezeni vstupl nebezpeénych a zavadnych latek

K zamezeni nebo omezeni vstupu nebezpeénych a zavadnych latek do podzemnich vod jsou
navrhovana opatfeni sanaci starych ekologickych zatézi. Do jejich programu (kap. VI.1.10) bylo
zafazeno 55 starych ekologickych zatézi v celkem 19 Gtvarech podzemnich vod.

Po jejich realizaci je odhadovan stav z hlediska nebezpecnych a zavadnych latek beze zmén i v roce

2021, a to z vice davodu. U mnoha starych ekologickych zatéZi nejsou rozpracovany projekty sanaci,
a tudiz se nedéa predpokladat, Ze v roce 2021 dojde k dosaZzeni dobrého stavu. Nékteré staré zatéze
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jsou navic tak masivné znecisténé (a v nékterych z nich jiz sanace probéhla, ale problémy pretrvavaji),
Ze predpokladané sanace by bud trvaly dlouhou dobu, nebo v nékterych pfipadech je mozné, Ze ani
potom by nedosahly poZzadovanych vysledku.

U zatézi, vybranych do planu dil¢iho povodi je problém, Ze limity stanovené pro jejich sanaci,
neodpovidaji pracovnim limitdm stanovenym metodikou hodnoceni a jsou aZ nékolikandsobné vyssi.

DalSim vyznamnym problémem je to, Ze pomérné velka ¢ast starych zatézi se nedostala do programu
opatfeni vibec a tudiZ u nich nedojde ke zlepSeni stavu.

Vzhledem ke vSem témto faktdm nelze s dostate¢nou vérohodnosti prfedpokladat zlepSeni stavu pro
bodové zdroje znecisténi.
IV.2.1.2.2. Zamezeni zhorSeni stavu

V soucasné dobé platnd legislativa neumoznuje kroky, které by zpusobily zhorSeni stavu. Pokud tedy
budou dodrZzovana ustanoveni legislativnich predpist, mél by byt tento cil splnén. Do programu
opatfeni je navrZena skupina opatfeni (SEZ a obecna opatfeni na snizovani vnosu dusi¢nand,
pesticidd a znecistujicich latek z atmosférické depozice), kter4 by mély zamezit zhorSovani stavu.

IV.2.1.2.3. Dosazeni dobrého stavu

Na zékladé vyhodnoceni stavu Utvart podzemnich vod k roku 2015, inventarizaci vyznamnych vliva,
zpUsobujicich nedosazeni dobrého stavu Utvard a névrh( opatfeni byla zpracovana prognéza
dosazeni dobrého kvantitativniho a chemického stavu na konci druhého cyklu, tj. k roku 2021.

Kvantitativni stav

Kvantitativni stav podzemnich vod je pfevazné dobry, jenom malé procento Utvart nedosahuje dobry
stav. VétSinou je témto Utvarim vénovana zvysSeny pozornost pfi povolovani novych odbérd nebo pfi
poZadavku na navySovani stavajicich odbérd. Zatim vSak nebylo nutné omezovat soucasné odbéry.

Navrhovana opatfeni jsou zaméfena hlavné na zpfesfovani hodnot pfirodnich zdroju — coZ se sice
v progndze neprojevi zlepSenim stavu v roce 2021, ale umozni to vyhodnotit stav Utvard, které nebyly
k roku 2015 hodnoceny.

Pfehled progndzy je uveden v souhrnné tabulce 1V.2.1c.

Tab. IV.2.1c — DosazZeni kvantitativniho stavu Gtvard podzemnich vod do roku 2021

Pocet Utvaru

podzemnich vod Nevyhovujici 2021 Vyhovujici 2021 Neznamy 2021*

30 2 20 8

*V roce 2021 jiZz bude znamo, jestli je Gtvar v dobrém nebo nevyhovujicim stavu.

Chemicky stav

Mezi nejvyznamnégjSi vlivy, zplsobujici nedosaZeni dobrého chemického stavu je zemédélské
hospodareni (tj. pfekroceni prahovych hodnot pro dusi¢nany, pesticidy a jejich metabolity), dale
znecisténi ze starych kontaminovanych mist (hlavné kovy, polyaromatické uhlovodiky a chlorované
uhlovodiky a vliv atmosférické depozice (znecisténi kovy a polyaromatickymi uhlovodiky mimo staré
zatéze). Ostatni pfekroCeni limitnich hodnot je bud pomérné maélo Casté (chloridy a sirany) anebo
je obtizné identifikovat jejich pavod — to se tykd hlavné amonnych iontd. Obcas jsou také
pfekracovany limitni koncentrace hliniku, coZz muZe souviset jak se zneciSténim ze starych
kontaminovanych mist, tak s vyplavovanim hliniku pfi acidifikaci. Navrzena opatfeni byla posuzovéana
podle pfedpokladané Gcinnosti a zajisténi financnich zdroja.

Pro znecisténi dusi¢nany ze zemédeélstvi jsou hlavnim opatfenim akéni programy ve zranitelnych
oblastech (kapitola VI.1.1). Pfi prognéze se predpokladalo zlepSeni v pfipadech, Ze ve vSech
pracovnich jednotkach, ve kterych jsou v sou€asné dobé prekracovany koncentrace dusi¢nand,
je podil zranitelnych oblasti alespori 50 %; zaroven se vSak pfihlizelo k vyvoji koncentraci dusi¢nant
v podzemnich vodach. To se tyka relativné velkého poctu pracovnich jednotek, kde plati limit 50 mg/l
NOg, v pfipadé nizSich limitd pro souvisejici Utvary povrchovych vod byly ale akéni programy ve
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vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

zranitelnych oblastech nedostatecné. V takovém piipadé se prihlizelo stejné jako v pfipadé
povrchovych vod k navrZzenému opatfeni na zemédélstvi (CZE208002), které predpokladé zatravnéni
nevhodnych pozemkl a prfechod na ekologické zemédélstvi v ochrannych pasmech vodnich zdrojd
(viz vySe). Snizeni vSak v pfipadé podzemnich vod nebylo pfili§ vyznamné, efekt se pohyboval od
nuly po cca 25 %, ale nejvice pracovnich jednotek Utvar( podzemnich vod vykazuje efekt do 10 %.
| zde se prihlizelo k vyvoji koncentraci, takZze v nékterych pfipadech byly G&innosti navyseny, naopak
v pfipadé stabilniho nebo rostouciho trendu byl odhad dosazeni stavu pfisluSné upraven.

Pro znecisténi pesticidy a jejich metabolity byl postup obdobny jako pro povrchové vody — zlepSeni
k roku 2021 se predpokladalo hlavné pro jiz nepouzivané pesticidy nebo jejich metabolity (s vyjimkou
atrazinu, vzhledem k jeho perzistenci v plidé a horninovém prostfedi). Pro ostatni pesticidy se sice
predpoklada zlepSeni v souvislosti s vymezovanim ohrozenych oblasti, zakazem pouzivani vybranych
pesticidd v ochrannych pasmech vodnich zdroju a v souvislosti s navrhem na pfechod na ekologické
zemedélstvi v ochrannych pasmech, tento efekt se v3ak v pfipadé podzemnich vod pravdépodobné
projevi vétsinou aZ po roce 2021.

Pro Utvary s nevyhovujicim chemickym stavem kvuli starym kontaminovanym mistdm byla sice
navrzena konkrétni opatfeni, vzhledem k dostupnym finanénim prostfedkdm a relativné dlouhé odezvé
podzemnich vod se pro tyto Utvary nepfedpoklada zlepSeni k roku 2021.

V pfipadé UtvarG s vlivem atmosférické depozice (znecisténi kovy a polyaromatickymi uhlovodiky
mimo staré zatéze) bylo pfi prognéze vychézeno stejné jako v pfipadé povrchovych vod ze strategie
znecisténi ovzdusi. Pro podzemni vody se kromé zjiSténého procenta shiZeni pfihlizelo k trendu
vyvoje koncentraci — obdobné jako v pfipadé dusi¢nand.

Pro ostatni nevyhovujici ukazatele bude teprve nutné zjistit konkrétni vlivy, jejich zlepSeni se tedy
k roku 2021 v naprosté vétsSiné nepredpoklada.

Pfehled progndz je uveden v souhrnné tabulce 1V.2.1d.

Tab. IV.2.1d — Dosazeni chemického stavu Utvard podzemnich vod do roku 2021

poF:jozZ?r: ﬁitgﬁr\,uod Nevyhovujici 2021 Vyhovujici 2021
30 17 13

IV.2.1.2.4. Odvréaceni vyznamnych vzestupnych trendt

Predpoklada se, Ze postupnym zavadénim opatfeni podporujicich dosazeni dobrého stavu bude
k roku 2021 odvracen vyznamny vzestupny trend u vSech ukazatelG jakosti ve vodnich Utvarech,
uvedenych v tabulce 1V.1.1.2.4.

IV.2.1.3.Chréanéné oblasti vazané na vodni prostredi

IV.2.1.3.1. Uzemi vyhrazena pro odbéry pro lidskou spotiebu

Pro dosaZeni dobrého stavu Uzemi vyhrazenych pro odbéry pro lidskou spotfebu jsou (mimo
hospodareni v ochrannych pasmech vodnich zdroja dle platné legislativy) pfispivaji opatfeni typu A
vedouci k eliminaci bodovych zdroja znecisténi (kap. VI.1.7) a opatfeni k zabranéni nebo k regulaci
znecisténi z ploSnych zdroji (kap. VI.1.8) a opatfeni k omezovéani, pfipadné zastaveni vnosu
nebezpecnych a zvlast nebezpecnych latek do vod (kap. VI.1.10). Pro vodarenské nadrZze jsou
v kapitole VI.1.3 navrzeny listy opatfeni typu B FeSici odstranéni komunalniho znecisténi v povodi
vodarenskych nadrzi. Na vybrané utvary povrchovych vod nachazejicich se v povodi nad
vodarenskymi nadrzemi, je navrzeno opatfeni MOV203107 (Omezeni obsahu fosforu ve vybranych
Utvarech povrchovych vod).
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

IV.2.1.3.2. Citlivé a zranitelné oblasti

Cild ve zranitelnych oblastech sméfujicich ke sniZeni znecisténi vodnich Utvar( dusi¢hany ze
zemeédélskych zdroj, je dosahovéno zejména obecnym opatfenim:

e (CZE208002  Snizovani znecisténi ze zemédeélstvi a ochrana vodniho prostredi

Pro citlivé oblasti (celou CR) je cilem dodrzovani pfislusnych emisnich standardi pro vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych, ovliviiujicich kvalitu v ukazatelich znecisténi celkovy dusik
a slouceniny dusiku a celkovy fosfor. K jejich dosaZeni jsou v programu navrzena opatfeni vedouci
k eliminaci bodovych zdroji znecisténi (kap. VI.1.7).

Zavadéni opatfeni a predpisu Nitratové smérnice a smérnice o CiSténi méstskych odpadnich vod
smérfuje ke dosaZeni dobrého stavu podle Ramcové smérnice. Predpoklada se postupné sniZzovani
poctu a rozlohy zranitelnych oblasti, uvedenych v tabulce 1V.1.1.3.3.

IV.2.1.3.3. Povrchové vody vyuZzivané ke koupani

Z opatfeni navrzenych v planu diléiho povodi jsou pro koupaci vody relevantni ta, kterd sméfuji
ke snizovani mikrobialniho znecisténi a nadmeérného vyskytu sinic a vodniho kvétu. Jednd se
pfedevSim o opatfeni typu A v povodi téchto n&drzi vedouci k eliminaci bodovych zdroju znecisténi
(zvl4sté meéstskych odpadnich vod) (kap. VI.1.7) a k zabranéni nebo regulaci znecisténi z ploSnych
zdroju (kap. V1.1.8). Na vybrané utvary povrchovych vod nachézejicich se v povodi nad vybranymi
vodnimi nadrZzemi, na kterych jsou uréené vody ke koupani je navrZzeno opatfeni MOV204001
(Omezeni obsahu fosforu ve vybranych utvarech povrchovych vod).

Je predpoklad, Ze postupnym jejich zavddénim bude zabranéno zhorSovani stavu koupacich oblasti
a pokud se nevyskytnou extrémni hydrologické podminky, tak vSechny tyto oblasti dosahnou k roku
2021 dobrého stavu. Podle reportingu ke Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES
je u vSech koupacich mist prfedepsanych cili dosazeno.

IV.2.1.3.4. Oblasti vymezené pro ochranu stanovist' nebo druht vazanych na vodni prostfedi,
véetné uzemi NATURA 2000

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu se nachézi 3 ptaci oblasti, 74 evropsky vyznamnych lokalit
a 90 maloploSnych zvlasté chrdnénych Uzemi s vazbou na vodu. Hodnoceni stavu Uzemi z registru
chranénych Gzemi dle Ramcové smérmice je plné v kompetenci MZP. Cileny monitoring, ani
hodnoceni stavu v chranénych Gzemich nejsou zatim provadény.

Predpoklada se obecné naplfiovéani cild vzhledem k pfedmétim ochrany, stanovenych v pfislusnych
podrobnych planech péce. Obecné zlepSeni stavu vodnich Gtvard, ve kterych tato Gzemi lezi, je jen ku
prospéchu véci. Pfi hodnoceni opatfeni byla zvyhodnéna ta opatfeni, jeZ jsou situovana v téchto
Gzemich nebo v jejich tésné blizkosti.

Pro stanoveni konkrétnich cild vztaZzenych na vodni prostfedi je nutné do roku 2018 vypracovat
metodiku. V rdmci metodiky musi byt stanoveny referenéni podminky pro jednotlivé chrdnéné druhy Ci
Uzemi prevedené na pozadovanou jakost vody. TaktéZ musi byt zfizen monitoring téchto oblasti, aby
se daly cile nasledné hodnotit.

IV.2.2. Cile pro hospodareni s povrchovymi a podzemnimi vodami
a udrzitelné uzivani téchto vod pro zajisténi vodohospodarskych
sluzeb

Naplnovani téchto cill probiha pribézné a neni vazano na Plany povodi. Plan diléiho povodi Moravy
a pritokd Vahu neobsahuje Zadné konkrétni opatfeni patfici do této kapitoly. Existuji vSak opatfeni
zafazené do jinych kapitol, které maji Uzké souvislosti s témito cili. Tyka se to pfedevSim opatfeni na
nadrzich a v jejich okoli. Z téchto vSech uvedenych divodd zde neni zhodnoceni a pfedpoklada se,
Ze cile jsou postupné naplnovéany.
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

IV.2.3. Cile pro zlepSovani vodnich pomérua a ochranu ekologické
stability

Cile byly stanoveny ramcové a k nim byly navrZzeny listy opatfeni vénujici se ochrané a péci o krajinu

(CZE219001, CZE215001). Po jejich transponovéani do pfislusnych pravnich predpist Ize vyhledové

ocekéavat jejich postupné pozvolné naplfiovéni. CeloploSné aplikace principu retence vody v krajiné

zajisti komplexni ochranu vod véetné prevence pred suchem a povodnémi, nicméné tento proces

bude trvat fddové minimalné desitky let.

IV.2.4. Cile pro silné ovlivnéné a umélé vodni Gtvary

Zhodnoceni dosazeni téchto cili probéhlo obdobnym zplsobem, jak je to popsano v kapitole
IV.2.1.1.2. Souhrnné vysledky udavaji nasledujici tabulky.

Tab. IV.2.4a — Zhodnoceni dosaZeni cild pro silné ovlivnéné vodni Gtvary — chemicky stav

Poéet HMWB, které jiz dosahly cila HMWB, které dosahnou ciltido r. 2021
HMWB Podet Podil na celkové Podet Podil na celkové
celkem délce [%] délce [%]
feka
20 | 8 | 19,0 | 8 | 19,0
jezero
3 | 2 | 9,7 | 2 | 0

Tab. IV.2.4b — Zhodnoceni dosazeni cili pro silné ovlivnéné vodni Gtvary — ekologicky
potencial

Poéet HMWB, které jiZz dosahly cila HMWB, které doséhnou cilt do r. 2021
HMWB Po&et Podil na celkové Po&et Podil na celkové
celkem délce [%)] délce [%]
feka
20 | 3 | 7,6 | 5 | 11,9
jezero
3 | 0 | 0 | 0 | 0

V diléim povodi Moravy a pfitok(l Vahu se nenachézeji zadné umélé atvary povrchovych vod.

Prilohy:

Tabulka IV.2.1a — Cile dobrého stavu, které budou dosazeny k roku 2021
Tabulka IV.2.1b — Zhodnoceni dosazeni cild UPV k roku 2021

Tabulka IV.2.1c — Odhad stavu Gtvard povrchovych vod k roku 2021
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

IV.3. Navrh zvlaStnich a méné prisnych cilt

Podle ustanoveni § 23a odst. 4 vodniho zéakona mohou byt pro vybrané vodni Gtvary uréeny zvIastni
cile ochrany vod, které spocCivaji v prodlouzeni Ihity uvedené v ustanoveni 8 23a odst. 2 vodniho
zakona. Zvlastni a méné prisné cile se navrhuji v pfipadech, kdy nemohlo byt dosazeno konkrétnich
cild ve vodnich utvarech ke konci planovaciho cyklu, respektive k roku 2015, kdy jich mélo byt prvotné
dosaZeno (ustanoveni § 23a odst. 2 vodniho zakona). Zdavodnéni Ize prodlouzit na nejdéle dalSi dvé
Sestileta obdobi tj. do roku 2027.

Dle Ramcové smeérnice je Ucelem vyjimek obecné prodlouZeni termind za U€elem postupného
dosahovani cil( pro vodni Gtvary.

Dle Ramcové smeérnice se vyjimky déli na nasleduijici 4 typy:

1) PRODLOUZENI LHUT (&l.4 odst. 4 Ramcové smérnice) — postupné dosahovani cilt. Tato
vyjimka je aplikovana v pfipadé, Ze dosaZzeni environmentalnich cild do konce Il. planovaciho
cyklu (r. 2021):

¢ neni technicky proveditelné,
e by bylo neimérné nakladné (stanoveny v rAmci NPP Dunaje),
e neumoznuji pfirodni podminky.

ProdlouZeni lhdt I1ze aktualizovat jesSté béhem Ill. planovaciho cyklu. Za rok 2027 Ize prodluZzit
Ihaty pouze z davodd pfirodnich podminek. Do roku 2027 by tedy mélo byt definitivné jasné,
jestli je nemoznost dosazeni environmentalnich cild trvalého charakteru &i nikoliv.

2) MENE PRISNE CILE (&l.4 odst. 5 R&mcové smérnice). Cile tohoto charakteru stanovujeme
v pfipadé, Ze dosazeni environmentélnich cil:

¢ neni technicky proveditelné,
e by bylo neimérné nakladné (stanoveny v rAmci NPP Dunaje).

Zéaroven ve chvili stanoveni mirnéjSich cili by mélo byt jasné, Ze nemoZnost dosaZzeni
environmentalnich cild je trvalého charakteru.

3) DOCASNE ZHORSENI STAVU (&l.4 odst. 6 Ramcové smérnice) — vyjimku aplikujeme, pokud
dojde ke zhorSeni stavu vodniho Gtvaru v dasledku okolnosti pfirodni povahy nebo vySSi moci,
které jsou vyjimec¢né nebo nemohly byt rozumné predpokladany (jednéd se napf. o extrémni
povodné, déletrvajici sucha obdobi &i havérie).

4) ZMENY FYZIKALNICH POMERU A ROZVOJOVA CINNOST CLOVEKA (&l.4 odst. 7
Ramcové smérnice) — vyjimku aplikujeme, pokud dojde k nedosaZeni dobrého stavu
podzemnich vod, dobrého ekologického stavu nebo, kde je to relevantni, dobrého
ekologického potencidlu nebo nedspéch pfi pfedchazeni zhorSovani stavu Utvaru povrchové
nebo podzemni vody jsou dusledkem vlivu nové zménénych fyzikalnich pomérd v Utvaru
povrchové vody nebo zmén hladin Gtvard podzemni vody, nebo neuspéch pfi zamezeni
zhorSeni z velmi dobrého na dobry stav Utvaru povrchové vody je disledkem novych trvalych
rozvojovych ¢€innosti ¢loveéka.

Posledni dva typy vyjimek nebyly v Zddném Utvaru povrchovych a podzemnich vod stanoveny.
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

IV.3.1. Prodlouzeni Ihut

Povrchové vody

Vyjimka prodlouzeni Ihit byla stanovena tam, kde je dosaZeni dobrého stavu k roku 2027 redlné,
nicméné v Il. planovacim cyklu nebylo navrzeno nebo nebylo v ramci EA vybrano takové opatreni,
které by k dosazeni dobrého stavu vedlo.

Nejcastéji byla pouzita vyjimka technick& neproveditelnost.
NejCastéjsi pFicinou nedosazeni cile (nutnost aplikace této vyjimky) je
niZsi priorita opatfeni,

nedostate¢na prFipravenost,

dlouh& doba realizace,

dlouh4 doba ndbéhu efektu opatfeni (ploSné zdroje — pesticidy, sanace SEZ apod.),
nedostatek financnich zdrojl, ktery realizaci opatfeni odsouvé aZ po roce 2018.

DalSim typem vyjimky, ktera byla pouZita je nezndma pficina, ktera je aplikovana v pfipadech,
kdy neni znédm vliv zpdsobujici nedosaZzeni cile a opatfeni tak vabec nelze navrhnout. Z tohoto
ddvodu je tato vyjimka aplikovdna u nékterych ukazateld bez opatfeni & s opatfenim typu
prazkumného monitoringu, kde je predpoklad, Ze ve tfetim cyklu bude po identifikaci viivu spravné
opatfeni navrzeno.

Zdivodnéni nepfiméfenych nékladd nebylo vyuZito, jelikoz Zadné z navrZzenych opatfeni nebylo
neumeérné nakladné. TaktéZ zdlvodneéni z titulu pfirodnich podminek nebylo nikde stanoveno.

Princip navrhu vyjimek spocival v indexu pfekro¢eni nedosaZzeného cile a soucasné byla vzata v potaz
opatfeni odsunuta do tretiho cyklu. Paklize byla tato opatfeni jiz dostatecnd, aplikovala se vyjimka
prodlouZeni lhat. Pokud nebylo Zadné opatfeni na dany ukazatel navrzeno, pak rozhodovala reélnost
dosaZeni cile k roku 2027. KdyZ byl index pfekroeni do dvounasobku, bylo aplikovano prodlouzeni
Ihat, jinak byly zvoleny méné prisné cile. Pouze pro PAU byl jako hranice mezi prodlouzenim [hat
a méneé prisnymi cili brdn v Gvahu pétindsobek prekroceni.

Souhrnné informace o poctu aplikovanych vyjimek k roku 2015 pro povrchové vody udavaji tabulky
IV.3.1a pro ekologicky a IV.3.1b pro chemicky stav.

Tab. IV.3.1a - Analyza zddvodnéni prodlouzeni lhdt pro Gtvary povrchovych vod — ekologicky
stav

Utvary, u kterych je Odivodnéni prodlouzeni Ihat
vyuZzito prodlouzeni Technicka Nedmeérnost Pirodni podminky
Pocet [hat proveditelnost nékladi
VU Podil na Podil na Podil na Podil na
celkem Podet celkove Podet celkove Podet celkové Po&et celkové
délce VU délce VU délce délce
[%)] [%)] VU [%] VU [%]
Reky - pfirozené
125 | 73 | 272 | 713 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0
Reky —silné ovlivnéné
3 ] 3 | 123 | 3 | 123 | o0 | 0 | 0 | 0
Jezera —silné ovlivnéné
20 | 17 | 53 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
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vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Tab. IV.3.1b - Analyza zddvodnéni prodlouzeni Ihdt pro Gtvary povrchovych vod — chemicky
stav

Utvary, u kterych je Oddvodnéni prodlouzeni Ihat
vyuZito prodlouzeni Technicka Nedmeérnost PFirodni podmink
Pocet [hat proveditelnost nékladi P y
VU Podil na Podil na Podil na Podil na
celkem Podet celkove Podet celkove Podet celkové Po&et celkové
délce VU délce VU délce délce
[%)] [%)] VU [%] VU [%]
Reky - pFirozené
125 | 45 | 155 | 45 | 155 | 0 | 0 0 | 0
Reky —silné ovlivnéné
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o 0 | 0
Jezera —silné ovlivnéné
20 | 12 | 39 | 12 | 39 | o0 | 0 | 0 | 0

Podzemni vody

PFi navrhovani vyjimek byly respektovany tyto principy:

e vSechny ltvary, které nedosahly dobrého stavu k roku 2015, musi byt znaceny jako vyjimky,
atoi za predpokladu, Ze v roce 2021 dobry stav bude dosazen

o prodlouzeni Ihat jako typ vyjimky je moZzné aplikovat pouze pro ty Utvary, u kterych se da na
zéakladé navrZzenych opatfeni dosazeni dobrého stavu nejpozdéji k roku 2027 (eventudlni
prodlouZeni Ih{t za rok 2027 z divodu pfirodnich podminek Ize v sou¢asné dobé odhadnout
pouze s velkou davkou nejistoty a bude tudiz aktualizovano az na konci Il. planovaciho cyklu)

e pro ostatni Utvary podzemnich vod je nutné aplikovat vyjimku nizSich cild

e oduavodnéni vyjimek je pomérné obtizné, pro prodlouZeni Ihlt je mozné pouZit pouze
technickou neproveditelnost, nadmérné naklady a pfirodni podminky; pro niZsi cile pak jen
technickou neproveditelnost a nadmérné naklady

e v pfipadé, Ze nejsou navrZzena dostatec¢né efektivni opatfeni nebo pro né nejsou zajistény
finanéni zdroje, neni mozné predpokladat zlepSeni stavu

e jeden Utvar mdZe ma zpravidla vice typl vyjimek podle vlivl, zpGsobujicich nedosazeni
dobrého stavu.

Kvantitativni stav

VSechny nevyhovuijici Gtvary v roce 2015 jsou oznaceny jako vyjimky — prodlouzeni |hat a jako
odivodnéni technickd neproveditelnost (viz tabulka 1V.3.1c).

Tab. IV.3.1c - Analyza zddvodnéni prodlouZzeni lhdt pro Gtvary podzemnich vod — kvantitativni
stav

Pocet Gtvara Utvary, u kterych je vyuZito prodlouZeni Ihat

podzemnich vod

pocet Podil na celkové ploSe [%]

30 2 1

Chemicky stav

Utvary, které pravdépodobné dosahnou dobrého stavu k roku 2021, maji pouzitou vyjimku prodlouzeni
Ihat, pficemZ obecné bylo zvoleno odlvodnéni technické neproveditelnosti, pro hlubsi Gtvary také
prirodni podminky — d& se totiz predpokladat, Ze odezva prostfedi je pro tyto Gtvary delSi. Pro ostatni
Utvary (které nedoséhnou dobry stav kroku 2021) jsou v sou€asné dobé navrZeny vyjimky typu
prodlouZeni lhdt a méné prisnych cild podle progndzy efektu opatfeni. Pokud byly navrzeny méné
pfisné cile, je jako odudvodnéni pouZita technickd neproveditelnost, nebot pro tento typ vyjimky neni
mozné pouZit jako odlvodnéni pfirodni podminky. Na konci Il. pldnovaciho cyklu vSak bude
provedena aktualizace progn6z efektd opatfeni a da se predpokladdat, Ze nékteré Utvary s méné
pfisnymi cili budou dodatec¢né preklasifikovany jako vyjimka prodlouzeni [ht.
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Celkoveé tedy vétSina Utvar(l s vyjimkami mé dva typy vyjimek podle vlivd, které zpasobuji nedosaZeni
dobrého stavu.

Prehled vyjimek s prodlouzenim Ih{t je uveden v souhrnné tabulce 1V.3.1d.

Tab. IV.3.1d - Analyza zddvodnéni prodlouzeni Ihdt pro Gtvary podzemnich vod — chemicky
stav

0 ‘ h Odavodnéni prodlouzeni Ihit
tvary, u kterych je
. Zi Yeni Iho Technicka ” . .
Poget VU vyuZzito prodlouzeni lhat proveditelnost Piirodni podminky
celkem -
Podil na Podil na Podil na
Pocet celk. plose Pocet - Pocet -
[%] ploSe [%] ploSe [%)]
30 19 39 19 39 3 14

IV.3.2. Méné prisné cile

Povrchové vody

Méné prisné cile byly navrzeny u ukazatell, u kterych se nepfedpoklada dosaZeni dobrého stavu ani
k roku 2027 z diivodu absence dostatecné efektivnich opatfeni. Jedna se o ukazatele, které byly
nasobné prekroeny (vice nez dvakrat). Vyjimka byla aplikovdna stim, Ze samotna vySe méné
pfisnych cild bude stanovena aZ ve tfetim cyklu s ohledem na vyvoj a eventudlné nové vznikla
opatfeni.

V roce 2021 dalSi plan rozsifi tento seznam o zbylé vyjimky z pfedchozi kapitoly, u kterych bude v tu
dobu jasné, Ze ani k roku 2027 nebudou spinény. Souhrn pocti udava tabulka 1V.3.2a. a IV.3.2b.

Tab. IV.3.2a - Analyza zddvodnéni stanoveni méné pfisnych cild pro UPV — ekologicky stav

UPV, u kterych jsou Odlvodnéni stanoveni méné ptisnych cilt
stanoveny méné Technicka NeUumérnost Prirodni
Pocet prisné cile proveditelnost nakladt podminky
VU Podil na Podil na Podil na Podil na
celkem Podet celkove Podet celkove Podet celkové Po&et celkové
délce VU délce VU délce délce
[%)] [%)] VU [%)] VU [%)]
Reky - pfirozené
125 | 14 | 45 | 14 | 45 | 0 | 0 | o0 | 0
Reky —silné ovlivnéné
20 | 3 | 10 | 3 | 10 | o0 | © | 0 | ©

Tab. IV.3.2b - Analyza zddvodnéni stanoveni méné pfisnych cild pro UPV — chemicky stav

UPV, u kterych jsou Odlvodnéni stanoveni méné ptisnych cilt
stanoveny méné Technicka Neumérnost Prirodni
Pocet prisné cile proveditelnost nakladt podminky
VU Podil na Podil na Podil na Podil na
celkem Po&et celkove Po&et celkove Po&et celkové Po&et celkové
délce VU délce VU délce délce
[%)] [%)] VU [%] VU [%]
Reky - pfirozené
125 | 23 | 88 | 23 | 88 | 0O | 0 | 0o | o©
Jezera —silné ovlivnénd
3 ] 1 | 26 | 1 | 26 | o0 | 0 | o0 | 0
Reky — silné ovlivnéné
20 | 7 | 22 | 7 | 22 | o0 | 0 | o0 | 0
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IV. Cile pro povrchové vody, podzemni vody a chranéné oblasti
vazané na vodu Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Podzemni vody

Kvantitativni stav

Pro podzemni vody nebyly nizsi cile — kvantitativni stav stanoveny.

Chemicky stav
VSechny Utvary, zafazené do méné pfisnych cilt, maji odivodnéni technickéd neproveditelnost.

Tab. IV.3.2c - Analyza zddvodnéni stanoveni méné pfisnych cild pro UPZV — chemicky stav

Poéet Utvarti podzemnich Utvary, u kterych jsou stanoveny méné pfisné cile
vod
Pocet Podil na celkové ploSe [%]
30 8 21

IV.3.3. Zmény fyzikalnich poméra

U povrchovych a podzemnich vod a chrdnénych oblasti neni ve Il. pldnovacim obdobi vyjimka
z davodd zmén fyzikalnich pomérd zatim uplatfiovana.

Prilohy:
Tabulka IV.3.1 — Navrh zvlaStnich a méné pfisnych cild (vyjimky) pro povrchové vody
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