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V. OCHRANA PRED POVODNEMI A VODNI REZIM KRAJINY

V.1. Charakteristika diléiho povodi z hlediska povodni

V.1.1.

Pfed rozborem problematiky ochrany pfed povodnémi a vodniho reZimu krajiny je tfeba doplnit
vSeobecnou charakterizaci diléiho povodi Moravy a pfitoki Vahu o nékteré souvisejici aspekty.
Uvodem je tfeba charakterizovat typy povodni v zadjmovém Gzemi a hlavni rysy hydrologického
reZzimu. Obecné lze pfirozené povodné podle pficin jejich vzniku rozdélit do tfi skupin. Jsou to:

Srazko-odtokova charakteristika diléiho povodi

e zimni ajarni povodné podminéné tdnim snéhu nebo prudkou oblevou

e letni povodné zpusobené kratkymi vydatnymi desti - projevuji se nejvice v malych povodich
a maji tedy pfevazné lokalni charakter

e letni povodné zplsobené trvalymi vydatnymi desSti - projevuji se zejména ve velkych
rozsahlych povodich a maji tedy regionalni charakter.

Hlavni rysy hydrologického reZzimu v diléim povodi jsou charakterizovany nejvyznamnéjSimi méficimi
stanicemi na hlavnich vodnich tocich, ve kterych jsou dlouhodobé méfené prutoky. Jedné se o 7
meéficich stanic, ve kterych bylo zahjeno pravidelné méfeni pratok( v rozmezi let 1911-1940.
Povodnovy rezim oblasti charakterizuji hodnoty N-letych pratokd a poméry hodnot Q100/Q, Vv téchto 7
méficich stanicich. Udaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce Tab. V.1.1.

N-leté pratoky jsou v jednotlivych vodomérnych stanicich odvozeny za celé obdobi pozorovani.
RozloZeni vodomérnych stanic v diléim povodi je patrné ze situacniho schématu - viz obr. V.1.1.

Srazko-odtokovou charakteristiku dil¢iho povodi Moravy a prfitokd Vahu dokresluji hydrogramy
vybranych vyznamnych povodniovych udalosti (tabulkova pfiloha V.1.4), které se vyskytly
v zavérovych profilech hlavnich fek diléiho povodi, tj. napfiklad na Moravé v profilech Strdznice
a Kromé¥iz, na Becvé v Dluhonicich, na Vsetinské Becvé v Jarcové nebo na RoZznovské Becvé ve

v nékterych téchto stanicich.

Tab. V.1.1 - Hodnoty pfirozenych N-letych pridtokid a poméru Q;00/Q, pro vybrané vodomérné
stanice

Prac. . X N-leté pratoky [m®/s]

Y. ID vodniho . Cislo

C\I/Sl_!JO Gtvaru Stanice stanice Tok Qa |Q100/Qa

1 2] 5 [10]20] 50 [ 100

M031 [ MOV_0310 |Moravi¢any| 3550 |Morava 98,5 136 189 233| 279] 343 394 17,1 23,1

M052 | MOV 2530 [C1OmOUC- | 3020 Morava 135| 185| 258 319| 384| 476| 551| 258 214
= Nové Sady

MO070 | MOV_0710 Parcova | 3820 \ézgfl';s"a 151| 201| 274 333 394 479 547 9,39 583

MO73 | MOV 0740 V8l MEzZ. - | 574 |ROZNOVSKA | g6 of 100l 11| 214| 274| 364 441 379 1164
- Krasno Bedva

MO082 [ MOV_0830 [Dluhonice | 3900 [Beéva 239| 337| 466| 564| 662| 792| 892 17.3] 516

M116 | MOV_1170 [Krom&Fiz | 4030 |Morava 341 413 512| 589| 668 776| 860 512 16,8

M138 | MOV_1390 [Straznice | 4215 |Morava 375| 440 525| 588 649 730| 790 59,6 133

Pomérné cCislo Q100/Qa patfi mezi ukazatele charakterizujici miru povodfiového nebezpeci v daném
profilu. Cim je hodnota ukazatele vys3i, tim Ize odekavat vyznamnéjsi a rychleji nardst povodriovych
pratokd neZz v oblastech s nizkym pomérnym c¢islem. Obecné tyto poméry klesaji se vzristajici
plochou povodi z ddvodu vyrovnavani extrém( z mensich dil€ich povodi a nérlstu stfedni dotokové
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doby. Pfi porovnatelné velikosti povodi jsou vysSi hodnoty pomeéru Q100/Qa U téch povodi, kde je vétsi
nebezpeci nahlych povodni.

Pomérové hodnoty v ndmi feSeném diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu jsou uvedeny v kapitole 1.,
tabulce 1.1.3a. Pro porovnani stavu dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu s ostatnimi diléimi povodimi
v CR lIze uvést, ze pomeér pratokd Q00/Qa v uzavérovych profilech €ini: na Berounce 43,8, na Vitavé
27,1, na Odre 43,5, Labe opousti republiku s hodnotou 14,2 a Morava dokonce s 11,4.

Srazko-odtokové poméry jsou rovnéz charakterizovany odtokovym reZzimem za sucha. Suché obdobi
se projevuji v podstatné delSich ¢asovych Usecich, v fadu tydnd a mésicd. V diléim povodi Moravy
a pfitokd Vahu se jedna zejména o stavy v letech 1962-1964, 1992-1994, 2004 a 2012 az 2014.
Podrobnéji je analyza sucha zpracovana v kapitole V.4.

7 , vodomérné stanice
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Obr. V.1.1 - RozloZeni vybranych vodomérnych stanic s pomérem prdtoki Q100/Qa
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V.1.2. Vodni eroze, plaveninovy a splaveninovy rezim

Z metodického pohledu se rozeznava mnoho druhl eroze podle riznych kritérii — dle ¢asového
hlediska (historicka, sou¢asna), dle intenzity eroze (normalni, zrychlend), pfi€iny vzniku (vodni, vétrna,
ledovcovd, snéhova, zemni, antropogenni). Zde se vénuje pozornost vyhradné vodni erozi, kterd
pfedstavuje v naSich podminkach nejvétsi podil veSkerych eroznich jev(. Jako druhy nejvyznamné;si
typ co do pfic¢iny nasleduje eroze vétrna, ktera ovSem nema pfimou vazbu na nakladani s vodou ani
na sit vodnich tokud, a proto se ji dale nezabyvame. Vodni eroze se dale rozliSuje na povrchovou -
zpisobenou bud tekouci vodou (srazkova, Fiéni, bystfinna, zavlahova) nebo stojatou vodou (v CR jen
jezerni eroze vesmés v podobé abraze) - a podzemni (vnitropidni, tunelovd).

Povrchovéa vodni eroze mé fadu forem a Ize ji napriklad €lenit na:

e plosnou (areélni) — smyv plady viceméné rovnomérné na celé ploSe zajmového Uzemi,

e ryhovou (lineéarni) — povrchovy ploSny ron se zacina soustfedovat a vytvéret linie, které mohou
mit rizny tvar a velikost (ryhy, vymoly, strze, resp. koryta vodnich toku),

e mnohotvarou (polymorfni) — kombinace soucasného pusobeni dalSich faktord, napf.
destrukéni jevy, ochranny vliv vegetace, plsobeni zvéfe nebo Elovéka, atd.

Nasledujici texty se podrobnéji vénuji zrychlené (nadmérné) vodni erozi plosné a Ficni.

Vodni eroze ploSnd ma za nasledek nejen sniZzovani orniéni vrstvy zemédélskych pad,
ale i zhorSovani jejich fyzikalnich a chemickych vlastnosti a zhorSovani vodniho rezimu krajiny.
Smyvem pudy se dostavaji do vodnich tokd spolu se zemitymi ¢asticemi i Ziviny, které pak vytvareji
potravni bazi rdznych nezadoucich mikroorganismu, napf. sinic. Je nutné uvést, Ze problematickd je
zrychlend (nadmeérnd) vodni eroze, kterd je zplsobend hlavné lidskou cinnosti v krajingé, a to
pfedevsim nevhodnym hospodafenim na zemédélskych a lesnich pozemcich, z nich potom prioritné
nevhodnym obhospodarovanim orné ptdy. Odhaduije se, Ze v CR je ohroZena riiznymi formami vodni
eroze 1/3 vymeéry veskeré zemédélské pudy.

Ve spolupréaci Ustfedniho pozemkového Gfadu a Vyzkumného Gstavu melioraci a ochrany pady, v.v.i.
vznikl webovy portdl Monitoring eroze zemeédélské puady (http://me.vumop.cz), ktery ma za cil
zaznamenavat vyznamné erozni udalosti, vyhodnocovat pficiny jejich vzniku, spravovat a publikovat
informace o téchto udalostech. V souvislosti s projektem byl vydan pfikaz MzZe ¢&. 1/2011,
k monitorovani nahlych sesuvd a mohutné eroze, podle kterého po zjiSténi nového vyskytu sesuvu
Ci eroze plady provede pozemkovy Uufad neprodlené terénni rekognoskaci situace, nejlépe
v soucinnosti s odpovédnou osobou prislusného obecniho (méstského) uradu.

Pro stanoveni vstupu ploSné eroze do vod byla pouZita zjednoduSena metodika, jejimz zakladem je
hodnoceni eroze a transportu sedimentu v povodich IV. fadu, zpracované v roce 2007 kolektivem
autort Katedry hydromelioraci a krajinného inZenyrstvi stavebni fakulty CVUT v Praze (Kréasa J.,
Ing. Dostal T. et al., 2007). Vstup erozniho sedimentu, ktery se muze dostat aZz do vodnich toku
a nadrzi v povodi ¢ mezipovodi vodnich utvard byl vypocitan na z&kladé primérné dlouhodobé ztraty
pudy pomoci univerzalni rovnice ztrdty pudy (USLE) s pouzitim databdze LPIS a R faktoru,
odvozeného z dat 87 srazkomérnych stanic v ramci CR z obdobi 1962-2001 (celkovych mésiénich
ahrnl). Zjisténa ztrata pidy byla kvantifikovdna na povodi IV. fadu a pro odhad vstupu erozniho
sedimentu redukovana metodou poméru odnosu splavenin (SDR) na vysledné hodnoty vstupujici
do vod v povodich vodnich Gtvar(.

Vysledkem hodnoceni ploSné eroze je ziskani prehledu o plochach nachylnych k tomuto druhu vodni
eroze a o Usecich vodnich tok( ohroZzenych velkym pfisunem splavenin. Cilem je ziskat zdroj
informaci, ktery bude vyuzitelny k navrhim pro sniZzeni ploSného znecisténi, omezeni ztraty pady
a snizeni koncentrace zivin, zejména fosforu ve vodnich tocich. Z provedeného rozboru vyplyva,
Ze v diléim povodi Moravy a pfitoki Vahu jsou nejvétSi odnosy pudy v zemédeélsky vyuZivanych
povodich nasledujicich vodnich Gtvar(:

e Ol3ava od pramene po Usti do Moravy a Morava od Ol3avy po tok Rad&jovka (VU MOV_1300,

MOV_1340 a MOV_1390)

e Morava od pramene po tok Krupa (VU MOV_0010)

e Velicka od toku Hruby potok po usti do toku Morava (VU MOV_1380)

e Kotojedka od pramene po tok OlSinka (VU MOV_1110)

e Bedva od Opatovického potoku po tok Luénice (VU MOV_0820)
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e RomZe od pramene po soutok s tokem Hlougela (VU MOV_0860)

Udaje o plosné erozi (eroznim smyvu pudy v t/ha/rok) jsou uvedeny v tabulce V.1.2.a a znazornény na
obrazku V.1.2.

erozni smyv
[t/ha za rok]

CJ méné nez 0.2
()o3-04
@ os5-07

@ os-10
- 1.1 avice

Obr. V.1.2 — Zobrazeni erozniho smyvu v ploSe vodniho atvaru

vrw

Vyznamnou sloZzkou vodni eroze je fi€ni eroze. Je podminéna zejména geomorfologickymi poméry
v povodi, charakterem sité tok(i a jejich splaveninovym reZimem. Riéni eroze, at jiz jako hloubkova
nebo bocni vede k nestabilité koryt vodnich tokd, coz v pomérné hustém osidleni naSi kulturni krajiny
nelze ve vétSiné pfipadu dost dobfe pripustit. Divodem mnoha historickych z4sahl do morfologie
koryt vodnich tokd tedy nebyla vzdy jen potfeba ochrany jejich okolniho Gzemi pfed pfimym
zaplavenim, ale i potfeba ochranit okolni Uzemi a nemovitosti na nich leZici pfed erozi a pred
pfirozenym vyvojem trasy koryt vodnich tok( s cilem wvytvofit stabilni podminky pro hospodafeni
v adolnich nivach.
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Splaveninovy rezim je v povodi feky Moravy pfedmétem pozornosti v celé ploSe povodi, pfedevSim
ale v ¢asti Uzemi geologicky tvoreném flySi (stfidanim prfevdzné piskovci, jilovcl a slepenct)
Zapadnich Karpat, tzn. v celcich Bilé Karpaty, Vizovickd pahorkatina, Javorniky, Hostynsko-vsetinska
hornatina, Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydska pahorkatina, méné pak v oblasti Ceského
masivu. Protierozni stabilizace koryt vodnich tokd se vyskytuji v hornich, stfednich i dolnich tratich
vétSiny vodnich tokd.

PFi aktualizaci PDP Moravy a pfitokd Vahu nebylo moZné zaznamenat v pficindch Ffiéni eroze
a odezvé na ni proti pfedchozimu obdobi Zadné vyznamné zmény. Jak vyplynulo z podrobnéjSiho
rozboru, ktery byl v rAimci aktualizace planu proveden, celkova délka Uprav vodnich tok(, které mély
jako prioritni efekt ochranu proti erozi a zajiSténi jejich smérové a vyskové stability, se prakticky
nezménil a jejich podil vtomto smeéru zlstava v podstaté stejny. Z celkové délky kolem 14 700 km
vodnich toku fiéni sité dilc¢iho povodi Moravy a pfitok( Vahu bylo hodnoceno priblizné 4 200 km tokd,
které jsou ve spravé LCR a Povodi Moravy, s.p. (Setfena byla sit vodnich toki pfevazné s plochou
povodi nad 10 km?). Z této délky je upravena, &i jinak morfologicky dotéena vice jak polovina vodnich
tokd (53 %), z toho pro prevaZzujici stabilizaéni Gcel slouzi témér 1 800 km Uprav, tedy pfevazna cast
(81 %) z celkové délky uprav. Nejvyznamnéjsi podil stabilizacnich Gprav Ize sledovat u vodnich Gtvard
pramenicich v karpatské ¢asti dil¢iho povodi.

Pokud v prabéhu platnosti I. Planu oblasti povodi Moravy provadéli spravci vodnich tokd (Povodi
Moravy, s.p. a LCR, s.p.) jejich Upravy, prevazné se jednalo jen o obnovu pdvodné regulovanych
Usekd, které byly v prabéhu poslednich povodni bud vazné poskozeny a jejich stabiliza¢ni funkce byla
ohrozena, nebo se jednalo o rekonstrukce existujicich Uprav, u kterych byl uplatnén poZadavek
na zlepSeni povodfiové ochrany okolniho Uzemi zvySenim prdtocné kapacity jejich koryt. Timto
pfistupem se podil tzv. ,upravenosti‘, tzn. stavajici rozsah zmén pfirozené morfologie vodnich toka,
nezménil. Lokalné se zménila jen Groven takového ovlivnéni. Zadné nové Gpravy dosud pfirozenych
(neregulovanych) Usekd vodnich tok( provadény nebyly. Ojedinéle Ize naopak zaznamenat, pokud
to mistni podminky umoznuji, Ze po povodnich jiz pavodni Upravy nejsou obnovovany a Useky jsou
ponechany pfirozenému vyvoji. V diléim povodi Moravy a pfitokG Vahu se takova Uzemi nachéazi
zejména na fece Bedvé, jedna se o renaturované Useky Feky v lokalitach Osek nad Beévou, Cernotin,

Udaje o protieroznich tpravach tok( jsou uvedeny v tabulce V.1.2b.

Sledovéni splaveninového rezimu je soucasti péce o stabilitu tokd, které se v diléim povodi provadi
jiz po dlouhou dobu. Systematické prazkumy splavenin béhem obdobi let 1960 az 2000 se staly
zékladem névrhu zasadniho FeSeni stability podélnych profild vodnich tokd. Byly i zakladnim
vychodiskem pro koncepci vétSiny navrhd Uprav odtokovych pomér(, feSicich nejen protierozni
opatreni, ale ochranu pfed povodnémi jako celek.

Stabiliza¢ni zasahy do koryt tokd je proto ve vétSiné pfipadd Z&douci udrzovat v Fadné funkci
a v pfipadeé jejich vyrazného poskozeni je tfeba je obnovovat. Nové opatfeni by méla byt navrhovana
pouze tam, kde tomu odpovida i program opatfeni FeSici otazky povodriové ochrany.

PFi navrhu revitalizace toku je tfeba v konkrétnich pfipadech zvazovat, zda se tim nemuze oslabit
soucasny stabilizovany stav ve prospéch obnoveni Ficni eroze. Urcité moznosti pro zpfirodnéni toku
v takovych Usecich, kde je stabilizovany stav nutno udrZzet, mohou pFedstavovat tzv. mékké
revitalizace, pfi nichz zdkladni parametry, jako je situacni vedeni trasy a sklonové poméry nivelety,
zlstanou zachovany.

MozZnosti revitalizace fi¢nich Usekl jsou uvedeny v kapitole VI.

Prilohy:
Tabulka V.1.2a - PloSna vodni eroze

Tabulka V.1.2b - Protierozni Upravy natocich




V. Ochrana pred povodnémi a vodni rezim krajiny Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

V.1.3. Oblasti s urychlenym odtokem srazkovych vod a nedostateénou
mirou akumulace vody

Ugelem stanoveni uvedenych oblasti je uréeni rozdild ve vlastnostech Gzemi ovliviiovanych jak
urychlenym odtokem vody, tak jeho retenéni schopnosti, umozZnujici pfekonat obdobi bez vyskytu
srdzek nebo s jejich nedostatkem.

Oblasti s urychlenym odtokem srézkovych vod

Vyhodnoceni oblasti s urychlenym odtokem je zaloZzeno na porovnavani objemu srdZzek a odtoku
v jednotlivych bilanénich jednotkach, tj. vodnich Gtvarech. Roéni srézkové Uhrny se v daném uUzemi
pohybuji v pomérné Sirokém rozmezi cca 400 - 1500 mm, presto pramérné specifické odtoky vykazuji
jedté mnohem vy3&i variabilitu v rozmezi hodnot 1,7 - 25,9 l/s’kkm?®. To je pravé zplsobeno riiznou
schopnosti Uzemi zadrzovat vodu.

Cim je tento koeficient mensi, tim lépe Gzemi zadrZuje srazky. Oblasti s vysokym odtokovym
koeficientem a vysokou hodnotou specifického odtoku jsou proto potencidlné ohroZeny urychlenym
odtokem srédzkové vody. Toto hledisko vyjadfuje jakési dlouhodobé pozadi srdzko-odtokovych vztah(,
protoZe pracuje s rocni bilanci.

Z kratkodobého hlediska je pro charakteristiku srédzko-odtokovych vztahG rozhodujici pribéh
povodnovych udalosti. Srovnatelnym ukazatelem zde nemuZe byt pfimo specificky odtok pfi stoleté
povodni, protoZe ten se misto od mista plynule meéni. Bylo vSak zjiSténo, Ze na jednotlivych mensich
plochach povodi vychazi pfi povodni priblizné konstantni pomér kulminace stoletého pratoku a druhé
odmocniny z pfislusné odtokové plochy. Ten tak tvofi druhou charakteristiku reprezentujici
kratkodobou slozku odtoku.

Pro posouzeni nebezpedi urychleného odtoku je tfeba vzit v Gvahu obé vySe uvedena hlediska,
tj. krdtkodobé i dlouhodobé. Kombinaci obou pfistupl dostaneme Faktor urychleného odtoku (U),
ktery zahrnuje vliv obou hlavnich slozek a dosahuje hodnot v rozmezi 2 az 334. Faktor je zavisly na
charakteristickych vlastnostech Uzemi, které rozhoduji o prabéhu povodnovych udalosti. Souhrnné
vyjadfuje v8echny dil&i vlivy — mnozZstvi srdZek na Gzemi (ovliviiovanych nadmorskou vySkou a mistné
tvarem reliéfu), sklonové pomeéry Gzemi, hydrologické vlastnosti padniho pokryvu, geologickou
skladbu Uzemi, dlouhodobé vlivy zpuisobu jeho vyuZivani, atd.

RozloZeni hodnot faktoru U je znazornéno v mapé V.1.3a. Cim vy3$i je hodnota tohoto faktoru, tim
vetsi je riziko urychleného odtoku. Hodnoty faktoru U nabyvaji maximalnich hodnot pfes 300 v povodi
Gtvarech M083, M084 a M091, kde dosahuji pouze hodnot menSich nez 5. Celkové vyssi hodnoty
faktoru U ve vychodni €asti povodi jsou podminény jejich regiondlni prfisluSnosti ke Karpatské
soustavé (flySové pasmo), kde jsou znacné odliSné geologické a hydrogeologické pomeéry nez
v zapadni 8asti povodi nalezejici Ceskému masivu (kulm).

V oblastech s vySSi hodnotou faktoru U by mély byt podporovany veskeré aktivity vedouci
ke zpomaleni odtoku a zadrZeni vody v krajiné.

Oblasti s nedostateénou mirou akumulace vody

Pro posouzeni dostatecnosti akumulace vody v krajiné byly vyhodnoceny dva ukazatele. Prvnim je
pomér pratokl Q./Qsszo, (tj. pfiblizné Qa/Qeox) V jednotlivych vodnich Udtvarech, ktery vyjadfuje
v agregované podobé veskeré pfirozené akumulagni schopnosti Gzemi. Cim je hodnota ukazatele
vyS8i, tim horsi je akumulagni schopnost daného Uzemi. V jednotlivych vodnich Gtvarech je dosazeno
hodnot v rozmezi 2,9 az 11,2. Jeho primérné hodnota je cca 5,9 (viz obrdzek V.1.3).

Jako druha, doplrujici charakteristika byl vyhodnocen akumulaéni soucinitel vodnich nadrzi jako podil
objemu nédrzi k objemu primérného dlouhodobého roéniho odtoku v pfislusném vodnim UGtvaru. Ten
vyjadfuje schopnost umélych akumulaci ¢asteéné kompenzovat nedostatek pfirozenych akumula¢nich
vlastnosti krajiny. Pro posouzeni této charakteristiky byl pofizen seznam vSech vodnich nadrzi, jejichz
celkovy evidovany pocet v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu je 3 770. Z nich byly vybrany nadrze
s plochou vétsi nez 1 ha, které predstavuji asi 97 % objemu zadrZzené vody. Uvedené pocty vychazi
z geografické analyzy celého zajmového povodi, pficemzZ v pfislusné vrstvé GIS se nachazi vSechny
vodni plochy vedené v zakladni map& CR 1:10 000. Vysledky hodnoceni jsou zn4zornény na mapé
V.1.3b.
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Pomér prutoki Qa/Qs3oq
[Jo-20

[J21-40

[ 41-60

[ 61-80

I s1-10

Il rad 10

Obréazek V.1.3 — Pomér pratokd Q./Qszo

Lze shrnout, Ze diléi povodi (vodni Utvar) s vysokou hodnotou podilu Q./Qs30 a soucasné s malou
hodnotou akumula¢niho soucinitele, Ize povaZovat za Uzemi s malou a nedostate¢nou schopnosti
akumulace vody pro obdobi nedostatku sraZzek. Takové hodnoceni je provedeno v tab. V.1.3, kde je
mirou akumulace ve vodnich nadrzich. V obou skupinach se vyskytuje 14 vodnich Utvar(, kde se
stfetavaji ob& nepfiznivé charakteristiky. Jsou to VU M053, M054, M056, M57, M058, M059, MO060,
M062 MO063, M066, M068, M072, M098 a M117. V téchto VU je vhodné pFednostné uvaZovat
s dalSimi akumulaénimi a retenénimi prostory. V tomto hodnoceni ovS8em neni zahrnut mozny vliv
klimatické zmény, ktery by mohl sou€asnou situaci podstatné zménit.

Z hodnoceni akumulaéniho soucinitele vodnich nadrzi vyplyva znamé skutec¢nost, Ze v diléim povodi
Moravy a pfitokdl Vahu (na rozdil od dil¢iho povodi Dyje) se nevyskytuji zadné vétSi nadrze
s dostatecnym z&sobnim prostorem, které by byly schopny zlepsit v pfisluSnych povodich
nevyhovujici bilan¢ni stavy a alespor ¢aste¢né kompenzovat nizké odtoky v obdobich sucha.
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Prilohy:
Tabulka V.1.3 — Vyhodnoceni nedostateéné akumulaéni schopnosti
Mapa V.1.3a — Faktor urychleného odtoku

Mapa V.1.3b — Koeficient akumulace vod ve vodnich nadrzich

V.1.4. Historické povodné a Gzemi rozliva povodni

Cilem této casti je doplnéni informaci o mozném rozsahu povodnového nebezpedi, které pfimo
nevyplyva jen z hydrologickych pozorovani, ale plyne iz poznatkd o historickych povodnich nebo
o stavu Uzemi neovlivnéném jeSté antropogenni Cinnosti. Jednd se zejména o doplnéni informaci
0 mozném povodnovém ohrozeni Uzemi za hranici vyhodnoceného rozlivu Q. Vesmeés jsou to
informace s vazbou na historické prameny a na vysledky prazkum( souvisejici s vyskytem tzv.

fluvizemi, tj. pad vzniklych sedimentacni €innosti tekouci vody.

O plosném rozsahu povodni existuji relativné vérohodné informace z doby poslednich témeér 50 let,
tedy z doby existence podnikd Povodi (od r. 1966). Informace starSi jsou velmi sporadické, protoze
obor vodniho hospodérstvi byl dfive zna¢né roztfiStén a podléhal Eastym reorganizacim podle Uzemné
spravniho usporadani a dokument( o historickych povodnich se zachovalo jen velmi mélo.

V této kapitole jsou uvadény takové historické povodné, které jsou dokumentovany Udaji ziskanymi
z mérnych profild vybudovanych na tocich za U¢elem méfeni vodnich stavu a pratokd. NejstarSi data
tohoto typu pochazeji z pfelomu 19. a 20. stoleti, kdy zacala byt koncep&né budovana vodocetna
pozorovaci sit - napf. Kroméfiz na Moravé od r. 1881, Krasno na Roznovské Becvé od r. 1885,
Jarcovd na Vsetinské Bec¢vé od r. 1892 atd. Po odborném zpracovani vodocetnych zéaznam
se potom ziskavaji systematické a vérohodné Udaje jak o velikosti pratokd, tak o jejich ¢asovém
prabéhu.

V tab. V.1.4 jsou uvedeny nejvyznamnéjSi povodné v celém diléim povodi s uvedenim stanovenych
kulminacnich pratokd. Pro porovnani tabulka obsahuje i hodnoty Qiqo, jak odvozené z referencniho
obdobi 1931-1960, tak aktualni, vydavané k roku 2012, z nichz je patrny néarGst této charakteristické
hydrologické veli€iny.

Tab. V.1.4 - NejvyznamnéjSi povodné zaznamenané hydrologickou sluzbou

. . X Q100 Q100
Pracovni | IDvodniho | o5 | 1o Profil Rok | Pratok | 1931-60) | (2012)
¢. VU atvaru vyskytu [m*/s] [ms] [m¥s]
1913 177
M008 MOV_0080 OLK | Morava Raskov 1919 191 146 189
1997 312
MO17 MOV_0170 OLK |Desna Sumperk 1997 189 127 161
. 1966 259
MO040 MOV_0400 OLK Morava Moravi¢any 292 394
1997 625
M052 MOV_2530 OLK Morava Olomouc 1938 445 470 551
- 1997 760
. . 1880 785
M082 MOV_0830 OLK |Betva Dluhonice 1997 337 685 892
. 1985 162
M106 MOV_1070 OLK Mosténka | Prusy 1997 512 135 176
1911 725
M116 MOV_1170 ZLK Morava Kroméfiz 1938 725 725 860
1997 1034
1997 901
M139 MOV_1410 JMK | Morava Straznice 2006 733 725 790
2010 755
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V. Ochrana pred povodnémi a vodni rezim krajiny Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Informace soustavnéjSi povahy o téch nejextrémnéjSich rozlivech poskytuji mapy fluvizemi (nivnich
pud). Shoda map nivnich pdd s realitou terénu, které jsou povodnémi postihovény, je velmi dobra
v Uzemich na dolnich Gsecich vodnich tok(, méné uz pak v nékterych podhorskych a pahorkatinnych
oblastech povodi. Nevyhodou téchto map rovnéz je, Ze pady nejsou mapovany v hustéji zastavénych
Uzemich a ve méstech. Presto ale jsou cennym dokumentem, poskytujicim v fadé pfipadd informace
0 mozném ploSném rozsahu mimoradnych povodni a jsou mnohde vhodnym podpurnym podkladem
pro zvladani krizovych situaci.

Lze z nich odhadnout, kam aZ by za pfirozené vzniklych okolnosti (tedy ne napf. za povodni zvlastnich
podle § 69 zakona o vodach) mohly dosahnout povodrové zaplavy, resp. uréit, jaké Uzemi by bylo
zaplaveno v pfipadé, Ze by béhem povodné byly pfekro¢eny navrhové kapacity koryt a hrazi. Lze
z nich také orienta¢né urcit, kam by povoden dosahla v pfipadé, Ze by z néjakych divodl selhala
souasnd nebo navrhovana protipovodnova opatfeni (protrzeni ochrannych hréazi, zataraseni
mostnich profild, atd.).

Potfeba znalosti rozsahu zaplavovych Gzemi je nejnutnéjSi na vétsich fekach, kde plodné rozlivy maji
vetsi rozlohu. Na menSich vodnich tocich se zplavové Gzemi omezuje spiSe jen na Uzké pruhy
v bezprostfednim okoli vlastniho vodniho toku. Oproti stavu v pfedchozim planovacim obdobi
se v oblasti informovanosti o rozlivech povodni stalo pfinosem jejich zpfesnéni v nejexponovanéjSich
Usecich vodnich tokd, které byly urCeny jako oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem, ziskané
Setfenim pro pravdépodobnost vyskytu 500-leté vody (Qsoo). V celém diléim povodi Moravy a pFitokd
Vahu se jedna o 65 Usekd na 43 vodnich tocich o celkové délce 387 km (viz tab. V.2.3a), které byly
hodnoceny hydraulickym modelovanim v ramci implementace Smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/60/ES o vyhodnoceni a zvladani povodriovych rizik (viz kap. V.2.3.1.). V téchto Usecich

a vzhledem k pokrocilému zpisobu matematického zpracovani.

Typ povodni z pfivalovych srdzek patfi rovnéz k vyznamnym pfi¢indm ohroZeni lidskych Zivotd
a vzniku Skod na majetku. Pfivalové povodné mame v pameéti z nedavnych udalosti, ale vyskytovaly
se i v minulosti, o ¢emZ svédci cetné zdznamy i zpravy o vyhodnoceni extrémnich udélosti, které jsou
k dispozici od roku 1970. Nicméné s ohledem na lokalni vyznam povodni z pfivalovych srézek a jejich
obtiZznou €asoprostorovou predvidatelnost a nékdy téZ vymezeni zasaZzeného Uzemi, neexistuje zatim
jejich systematicka evidence. Je proto problematické hledat pro jednotlivé lokality objektivné
prokazatelny trend v Cetnosti vyskytu, ikdyZ se v posledni dobé povodné tohoto typu vyskytuji na
Uzemi CR pomérné Casto. Nékteré z udalosti znamenaly katastrofalni dusledky ve formé materialnich
Skod a pfi nékterych doslo i ke ztrdtam lidskych Zivotu:

e &erven 1970 Kyjovsko (Sardicky potok, Trkmanka) — 35 (dil¢i povodi Dyje)

e srpen 1974 Mnichovice, Praha — vychod (Mnichovka) — 4

e duben 1975 Plzefisko (Uhlava a Uslava) - 1

e duben 1988 Luka nad Jihlavou — 2 (dil¢i povodi Dyje)

e kvéten 1996 v Lichnové na Bruntélsku (Cizina) - 1

e Cervenec 1998 na Rychnovsku v Orlickych horach (Ficky Dédina a Béla)

e Cervenec 2002 Crhov u Olesnice na Moravé — 2 (dil¢i povodi Dyje)

e &erven a podatek Gervence 2009 na nékolika mistech v CR (Novojiéinsko, Rychlebské hory,

Kamenice, a dalSi toky na Décinsku) - 15

e kvéten 2010 v Bilovci na Novoji¢insku (Bilovka) — 1 (3)

e srpen 2010 ve Frydlantském vybéZku (Jefice, LuZicka Nisa, Sméd4) - 5

e Cervenec 2012 Klatovsko (Mochtinsky a Bystry potok) - 1

V nékterych pfipadech povodnovych situaci regionalniho charakteru, které jsou zplsobeny
déletrvajicimi méné vydatnymi srdZkami, dochazi k vyraznému zhorSeni pribéhu povodné
v zasaZzeném Uzemi pravé vypadnutim lokalné omezené privalové srazky. Pfikladem je jiz zminéna
povodeni v povodi Jefice v srpnu 2010, nebo prab&h povodné na Poleénici na Ceskokrumlovsku
pfi povodni v srpnu 2002. K podobné kombinaci pfi¢innych jevld se zavaznymi disledky doSlo
za povodriové situace v dervnu 2013 na Fadé mist CR.

12



V. Ochrana pred povodnémi a vodni rezim krajiny Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

V diléim povodi Moravy a pfitokG Vahu byl v poslednich letech zaznamenén tento typ povodni napfr.
na vodnim toku Nivni¢ka. Dne 10. 6. 2013 proSla obci Bystfice pod Lopenikem povodriova vina, kdy
se hladina narazové zvySila az o 2,5 m. Voda nasycena splaveninami, bahnem a kamenim zaplavila
v intravilanu obce nékolik desitek domd, zniCila téméF veSkeré brehové opevnéni koryta toku,
kamenné stabiliza¢ni stupné a skluzy. Vina se zmirnila az ve vodnim dile Ordé&jov. Posunem dnovych
sedimentl v nddrzi doSlo k Uplnému ucpani spodni vypusti. Tlak vody zcela znicil dno odtokového
koryta a vyvaru, které bylo opevnéno kamennou dlazbou do betonu. Vodni dilo Ordéjov povodriovou
vinu zmirnilo natolik, Ze k dalSim Skodam na koryté toku ani okolnim majetku obci Sucha Loz, Nivnice
a Uhersky Brod nizZe po toku jiz nedoslo.

PFi stejné povodnové udalosti doSlo k obdobné situaci v sousednim povodi vodniho toku Koménka,
kde nad obci Komna strhla povodnova vina €ast hréze vicelcelové nadrze. Na toku byly zni¢eny
mostky, opevnéni koryta a spadové stupné.

Prilohy:

Tabulka V.1.4 - Hydrogramy vyznamnych povodrovych udalosti ve vybranych vodomérnych
stanicich

Mapa V.1.4 - Maximalni zjiStény rozsah zaplavovaného Gzemi
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V.2. Souéasny stav ochrany pred povodnémi

V.21. Systém ochrany pfed povodnémi v CR

Ochrana pred povodnémi je vefejnym zajmem. Podle vodniho zékona se ji rozumi €innosti a opatfeni
k pfedchazeni a zvladani povodnového rizika. ZajiStuje se systematickou prevenci, prevazné
dlouhodobého charakteru ke sniZzovani povodnového rizika (planovani, investi¢ni €innost apod.),
a opatfenimi operativnimi, prevazné kratkodobého charakteru, realizovanymi dle povodriovych pland
(pfi vyhlaSeni krizového stavu dle krizovych planud) v pribéhu povodnovych udélosti. Vodni zdkon dale
specifikuje a ¢leni povodnovéa opatreni na:

e pripravna opatreni - stanoveni zdplavovych Uzemi, vymezeni limitd SPA, povodriové plany,
povodnové prohlidky, pfiprava predpovédni a hldsné povodfiové sluzby, organizacni
a technicka pfiprava, vytvareni hmotnych povodnovych rezerv, pfiprava Gcastniki povodnové
ochrany,

e opatieni pfi nebezpeéi povodné a za povodné - ¢innost pfedpovédni a hlasné povodriové
sluzby, varovani pfi nebezpe&i povodné, zfizeni a cinnost hlidkové sluzby, vyklizeni
zaplavovych Gzemi, fizené ovliviiovani odtokovych pomeérd, povodriové zabezpecovaci
a zachranné prace, zabezpeceni ndhradnich funkci a sluzeb v zasaZzeném Uzemi,

e opatieni po povodni - eviden¢ni a dokumentacni prace, vyhodnoceni povodfiové situace
vcetné vzniklych povodrovych Skod, odstranéni Skod a obnova Gzemi po povodni.

Mezi pfipravna opatfeni nélezi stanovovani zaplavovych UGzemi, ktera jsou definovana jako
administrativné urCena Uzemi, jejichZz rozsah je nanévrh spravce vodniho toku povinen stanovit
vodopravni Ufad. V zastavénych Gzemich, zastavitelnych plochach a podle potfeby v dalSich izemich,
vymezuje vodopravni Ufad na navrh spravce toku aktivni zénu podle nebezpecnosti povodnovych
pratokd. V aktivni zéné se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou staveb
uvedenych ve vodnim zékoné. Mimo aktivni zénu v zaplavovém Uzemi maze vodopravni Ufad stanovit
opatfenim obecné povahy omezujici podminky.

DalSim opatfenim v této oblasti jsou povodnové plany, které obsahuji potfebné Udaje pro ochranu
pfed povodnémi objektd nebo Uzemnich celkd, zejména zplsob zajiSténi vEasnych informaci o vyvoji
povodné, zpusob aktivizace povodrniovych organd, moznosti ovlivnéni odtokového reZimu, organizaci
a pfipravu zabezpecovacich praci, zabezpeceni hldsné a hlidkové sluzby a ochrany objektd,
organizace zachrannych praci a zajisténi zékladnich funkci v izemi. Povodnovymi plany Uzemnich
celkd se rozumi plany obci, spravnich obvodl obci s rozSifenou pusobnosti, spravnich obvod( krajl
a povodiiovy plan Ceské republiky. Na Grovni obci zpracovavaji povodhiové plany organy obci
v rozsahu, ktery odpovida jejich potfebam nebo v rozsahu ulozeném povodnovym organem. Na Urovni
kraju zpracovéavaji plany prislusné organy krajd ve spolupraci se spravci povodi.

Mezi pfipravna opatfeni se fadi i povodnové prohlidky, kterymi se zjiStuje, zda na tocich a vodnich
dilech nejsou zavady, které by mohly zvysit nebezpeci povodné nebo jeji Skodlivé nasledky. Prohlidky
organizuji a provadéji povodriové organy podle povodnovych plan(, a to nejméné jednou ro¢né.

Pfiprava predpovédni a hlasné povodriové sluzby se fadi mezi pfipravha opatfeni, cinnost
pfedpovédni a hldsné sluzby a zfizeni a €innost hlidkové sluzby jsou opatfenimi pfi nebezpedi
povodné a za povodné. Predpovédni povodnové sluZba informuje povodriové organy o nebezpedi
vzniku povodné, o jejim vzniku a dalSim nebezpecném vyvoji, o hydrometeorologickych prvcich
charakterizujicich vznik a vyvoj povodné, zejména o srdzkach, vodnich stavech a pratocich
ve vybranych profilech. Tuto sluzbu zabezpeéuje CHMU ve spolupraci se spravci povodi.

Hlasné povodnové sluZzba zabezpecuje informace povodiovym orgdnim pro varovani obyvatelstva
v misté oCekdvané povodné a v mistech lezicich nize na toku, informuje povodnové organy
a Ucastniky ochrany pfed povodnémi o vyvoji povodnové situace a pfedava zpravy a hlaseni potfebna
k jejimu vyhodnocovani a k Fizeni opatfeni na ochranu pfed povodnémi. Hldsnou povodriovou sluzbu
organizuji povodnové organy obci a obci s rozSifenou pasobnosti a podileji se na ni ostatni U¢astnici
ochrany pfed povodnémi. K zabezpeceni hlasné povodnové sluzby organizuji povodnové organy obci
v pfipadé potfeby hlidkovou sluzbu.
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Pro predavani informaci prfedpoveédni a hlasné povodhové sluzby se vyuzivd operacnich
a informacnich stfedisek Hasi¢ského zachranného sboru a sloZzek integrovaného zachranného
systému.

Povodinové zachranné prace jsou technickd a organizacni opatfeni provddéna za povodné
v bezprostfedné ohroZzenych nebo jiz zaplavenych Uzemich k zachrané Zivotd a majetku, zejména
ochrana a evakuace obyvatelstva, zachrafiovani majetku a jeho pfemisténi mimo ohroZzené Gzemi.
Povodnové zachranné prace zajistuji povodfiové organy ve spolupraci se slozkami integrovaného
zachranného systému.

Povodinové zabezpe€ovaci prace jsou technicka opatfeni pfi nebezpeci povodné a za povodné
ke zmirnéni prabéhu a Skodlivych nasledkd povodné. Jde zejména o odstranovani prekdzek v toku
av profilu objektd (propustky, mosty) znemoZfujicich plynuly odtok vody, rozruSovani ledovych
napéchl a zacp v toku, ochrana koryta a bfeh( proti naruSovani povodriovym pratokem a zajisStovani
bfehovych nétrzi, opatfeni proti preliti nebo protrzeni ochrannych hrazi a hrazi vodnich dél
zadrzujicich vodu, provizorni uzavirani protrzenych hrazi, instalace protipovodnovych zabran, opatfeni
proti zpétnému vzduti vody, zejména do kanalizaci, opatfeni k omezeni znecisténi vody
a ke stabilizaci Uzemi pred sesuvy. Povodnové zabezpecovaci prace zajiStuji spravci vodnich tokd
a vlastnici dotéenych objektd.

Rizeni ochrany pred povodnémi zabezpeduji povodiové orgény, jejichZ ginnost zahrnuje pFipravu
na povodnové situace, fizeni, organizaci a kontrolu vSech pfislusnych ¢innosti v pribéhu povodné
av obdobi bezprostfedné po povodni vcetné Fizeni c¢innosti ostatnich (Castnikl ochrany
pfed povodnémi. Povodriové organy se pfi své ¢innosti fidi povodhovymi plany. V obdobi mimo
povodef jsou povodriovymi organy obci a obci s rozsifenou plsobnosti, krajské Gfady, MZP
(zabezpeceni pripravy zachrannych praci pfislusi MV). Po dobu povodné jsou povodhovymi organy
povodriové komise obci, obci s rozsifenou pusobnosti, kraju a Ustfedni povodriova komise.

Mezi ostatni G€astniky ochrany pred povodnémi se fadi spravci povodi, spravci vodnich toka,
vlastnici vodnich dél, kterA mohou ovlivnit pribéh pfirozené povodné, vlastnici pozemkd a staveb,
které se nachéazeji v zaplavovém Uzemi nebo zhorSuji pridbéh povodné. Ostatni UCastnici ochrany
pfed povodnémi plni své Ukoly a povinnosti vymezené vodnim zakonem (Dil 4, § 82 - § 85).

V.2.2. Zhodnoceni stupné ochrany pfed povodnémi v diléim povodi

Ochrana prfed povodnémi je v povodi spravovaném s.p. Povodi Moravy systematicky budovéna
po mnoho desetileti, zejména tam, kde je zaplavami ohroZovana souvisla zastavba, vyznamné arealy
a objekty. Postupné tak byl budovan komplex protipovodrnovych opatfeni, dfive hlavné technickych
(ochranné hréaze, zkapacitnéni koryt, vodni nadrze) a v posledni dobé i pfirodé blizkych
protipovodrovych opatfeni (suché nadrze a revitalizace vodnich tokd a tdolnich niv).

ZvySeni kapacity koryt bylo provedeno u vSech vétSich tokd v jejich dolnich a stfednich Usecich,
ve vSech vétSich sidlech, postupné vSak byla provadéna i ochrana sidel menSich a na menSich
tocich. Pomérné nizky rozsah Uprav vodnich tok( z divodu protipovodriové ochrany je proveden
v hornich ¢astech povodi, kde se ochrana soustfeduje na ohroZované obce. Vysoka pozornost je uz
historicky vénovéna hlavné vétSim sidelnim celkdm.

Dil¢i povodi Moravy a pfitokd Vahu ma velmi nizkou miru akumulace a retence vody v nadrzZich,
protoZze v ném nejsou vybudovany Zadné vétsi vodni nadrze. Akumulaéni koeficient B (pomér
celkového objemu nadrzi k celkovému objemu odteklé vody z povodi v pramérném roce) nabyva
hodnoty pouze 2,39, co? je jednozna&né nejniz&i hodnota v ramci vSech dilgich povodi v CR.
Koeficient B je v dil¢im povodi Moravy a pfitokt Vahu cca 16x niZsi nez v diléim povodi Dyje, kde se

nachazi fada velkych nadrzi (koeficient § zde ma hodnotu 38,7).

Ke zvySeni protipovodriové ochrany nékterych lokalit v diléim povodi Moravy a pfitokl Vahu
a zejména zlepSeni nevyhovujiciho bilanéniho stavu v nékterych profilech (z hlediska zasobovani
vodou a zajisténi minimalnich zlstatkovych pratokd) je Generelem Uzemi chranénych pro akumulaci
povrchovych vod (viz kap. V.4.6.) zajiSténa Uzemni ochrana vhodnych lokalit, které by bylo mozné
vyhledové vyuZit pro snizeni nepfiznivych G¢€inkd povodni a sucha. V diléim povodi Moravy a pfitoku
Véahu se nachazi 5 lokalit kategorie A a 6 lokalit kategorie B. Pro budouci rozhodovani pfi feSeni
konkrétnich vodohospodafskych problémd bude velmi ddlezité mit k dispozici Siroké spektrum
moznych opatfeni pro ¢astecnou eliminaci projevi zmén klimatu. Jediné komplexem vSech typu
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opatreni, tj. pfirodé blizkych opatfeni v kombinaci s budovanim vybranych nadrzi (suchych i vodnich)
v konkrétnich povodich nejkritiétéji ohroZzenych zménami, bude mozné G¢inné reagovat na aktuélni
potfeby.

Celkové lIze shrnout, Z2e do dnesni doby byla provedena rozséhla fada ochrannych opatfeni, kterd
zajistuji pfimérenou zabezpecenost velké ¢asti vétSich sidel na vétSich vodnich tocich. Nechranénéa
nebo nedostate¢né chranénd Gzemi predstavuji jen mensi ¢ast zastavénych Uzemi, kde opatfeni
ochrany pfed povodnémi zvySit. Protipovodfiovd ochrana sidelnich atvarhd se pribézné feSi tak,
aby byla zajiSténa jejich pfiméfena zabezpecenost v souladu se soucasnymi standardy ochrany pfed
povodnémi.

VétSinu zastavénych Uzemi nedostate¢né chranénych pred povodnémi tvofi menSi sidla spiSe
na mensich tocich, a to zejména tam, kde rozvojem urbanizace doSlo ke zménam vyzadujicim vySSi
stupen ochrany. U vétSiny téchto Gzemi se jedna o bézny typ smiSené obcanské zastavby, na malych
tocich prfevazné zastavby liniové a rozptylené. Celkovy pocet lokalit, které jsou nedostateéné chranény
pfed povodnémi, byl vy&islen na 315.

Soudasné normativy platné pro ochranu pted povodnémi v CR i v diléim povodi Moravy a pfitokd
Véahu jsou uvedeny v kap. V.3.2.

Informace o zastavénych Uzemich nechranénych nebo nedostateéné chranénych pfed povodnémi,
jak v rdmci oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem (OsVPR), tak mimo né&, jsou souhrnné uvedeny
v kap. V.2.3.1. a V.2.3.2.

V.23. Vyznamné problémy ochrany pfed povodnémi

V.2.3.1. Oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem

Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik
byla v CR transponovéana do narodni legislativy novelou vodniho zékona a vyhlaskou &. 24/2011 Sb.,
o planech povodi a planech pro zvlddani povodnovych rizik. Pro implementaci smérnice byly zvoleny
&asti mezinarodnich oblasti povodi Dunaje, Labe a Odry na tzemi CR, coZ jsou stejné spravni
jednotky jako v procesu planovani v oblasti vod podle R&mcové smérnice (2000/60/ES).

Clanek 4 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES poZaduje, aby &lenské staty provedly
pfedb&zné vyhodnoceni povodriovych rizik pro pfislusna povodi. V CR bylo toto vyhodnoceni
vypracovano VUV TGM, v.v.i. a vydano MZP v 12/2011. Ur&eni oblasti, u nichZ existuji potencialné
vyznamnda povodfova rizika, bylo zaloZzeno na dostupnych nebo snadno odvoditelnych informacich
(vyznamnych minulych povodnich, moZznych nepfiznivych nasledkd budoucich povodni, rozvoje Uzemi
a dalSich dostupnych informaci — hydrologickych a geomorfologickych charakteristik tok(, zaplavovych
Gzemi, ucinnosti stavajici protipovodriové ochrany, polohy obydlenych oblasti a oblasti
s hospodéarskou &innosti). Pro Ggely vyhodnoceni byly v ramci CR k dispozici Gdaje vymezenych
zaplavovych Uzemi pro 10 890 km vodnich tokl, coZ pfedstavuje cca 75 % tzv. vyznamnych vodnich
toka.

Vyjadfeni hledisek predbé&zného vyhodnoceni povodnového rizika bylo zaloZzeno na kombinaci
pravdépodobnosti vyskytu nezadouciho jevu (povodné, scénéfe nebezpeci) a jeho nepfiznivych
dopadll na lidské zdravi, Zivotni prostfedi, kulturni dédictvi a hospodarskou €innost. Tento pfistup,
ktery zohledriuje vice scénarll nebezpeci, umoznil zahrnout do vyhodnoceni i pfinosy stavajicich
strukturalnich protipovodriovych opatfeni. Byly vyhodnoceny dopady povodni s pravdépodobnosti
vyskytu 5, 20 a 100 let.

Pro vybér oblasti s potencionalné vyznamnym povodniovym rizikem podle ¢l. 5 smérnice byla,
v souladu se zvolenymi hledisky povodfiového ohroZeni, pro kaZzdou hodnocenou obec pouZita dvé
zakladni kritéria:

e 25 avice trvale Zijicich obyvatel obce dotéenych povodifiovym nebezpecim za rok,
e 70 avice mil. K& hodnoty majetku dot€eného povodfiovym nebezpecim za rok.

Jako doplrikova hlediska byly pouzity informace o lokalizaci vyznamnych potencionélnich zdroju
znecisténi a vyznamnych pamétkové chranénych objektech v z&plavovych Gzemich pro scénéar Q 1qo.
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Vysledkem predbézného vyhodnoceni bylo uréeni Oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem
(OsVPR), pro které pak byly nasledné zpracovavany Mapy povodfiového nebezpeci a povodnovych
rizik a poté podrobné Dokumentace OsVPR (viz nize).

Na tzemi CR bylo v povodi Dunaje vymezeno 617 km vodnich tok( definovanych jako OsVPR,
v povodi Labe 2166 km vodnich tokd a v povodi Odry 182 km vodnich tokd. Celkem tak bylo v CR
jako OsVPR vymezeno 2965 km vodnich tokd, coz pfedstavuje 26 % délky vSech vyhodnocovanych
vodnich toku. Vrstva Useku tokd, které definuji oblasti s potencialné vyznamnym povodriovym rizikem
je zpfistupnéna k prohliZzeni v Povodriovém informacnim systému POVIS (http://www.povis.cz).

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu byly zpracovany Studie vyhodnoceni a zvladani povodriovych
rizik na celkem 65 Usecich 43 tok( v souhrnné délce cca 387 km (viz tabulka a mapa V.2.3a).
Vystupem studii jsou predevsim:

e Mapy povodriového nebezpeci s uvedenim rozsahu povodné, pribéhu hladin, hloubek
arychlosti proudu vody, které byly stanoveny 2D matematickym hydraulickym modelem
pro scénare Qs, Qzo, Q100 @ Qsoo.

e Mapy povodriového ohroZeni a mapy povodriovych rizik s vyzna€enim kategorie vyuZiti Gzemi
postizené oblasti a tzv. citlivych objektu.

e Technické zpravy obsahujici postup tvorby map povodriového nebezpeci a povodnovych rizik
a interpretace vysledkd.

e Ideovy navrh pripadnych protipovodriovych opatreni s vycislenim orientanich nakladu k jejich
realizaci a stanovenim potenciélnich Skod spocivajici v kvantitativnim vyjadreni povodriového
rizika, v€etné porovnani nakladu a pfinosu pfipadnych protipovodriovych opatfeni.

Mapy povodriového nebezpeci a povodnovych rizik jsou zpracovany podle Metodiky tvorby map
povodriovych nebezpedi a povodriovych rizik a Standardizaéniho minima pro zpracovani map
povodriového nebezpedi a povodriovych rizik.

Vystupy tvorby map jsou od 22. 12. 2013 zvefejnény v tzv. Centralnim datovém skladu pro mapy
povodnového nebezpedi a povodiiovych rizik na strdnkéach http://hydro.chmi.cz/cds. Zde jsou
k dispozici veSkeré vystupy zvySe uvedenych studii ve formé interaktivniho prohlizece, véetné
technickych zprav.

Pro OsVPR jsou zpracovany Dokumentace oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR),
které jsou samostatnou pfilohou tohoto planu dil¢iho povodi. DOsVPR obsahuji pfedevSim popis
OsVPR, interpretaci vysledkd mapovani povodfiovych rizik a ndvrh opatfeni ke splnéni konkrétnich
cild. DOsVPR jsou hlavnim podkladem pro zpracovani Planu pro zvladani povodriovych rizik v povodi
Dunaje, ktery byl pofizovan na narodni Grovni (MZP). Nékteré OsVPR byly pro G&ely tvorby DOsVPR
seskupeny, v diléim povodi Moravy a pfitokd Véhu je tak zpracovano 32 DOsVPR (pro 65 OsVPR).

Tab. V.2.1 - Prehled dokumentaci oblasti s vyznamnym povodrovym rizikem v diléim povodi
Moravy a pfitokd Vahu

é. Id ; i kilometraz délka
DOsVPR | OsVPR Id CEVT vodni tok Usek o o [km]

od soutoku s Moravou po

PM-089 | 10103361_1 | Stara Morava 0 1,823| 1,823

A28 stavidlovy objekt
PM-090 | 10100003_1 | Morava od Mikul€ic po jez Hodonin 92,892 101,818| 8,926
A30 PM-111 [ 10100066_1 | RomzZe od Hlougely po Cesky potok 0 2,404 2,404

Odlehcéovaci od usti do Moravy po

PM-012 | 10197970_1 rameno Trebuvky | odboceni z Treblvky

0 2,062 | 2,062

A31 | PM-013|10100003 6| Morava od usti odlehcovaciho 2723272731271 08
— ramene po most Moravi¢any

od zausténi do Moravy nad

PM-014 | 10100070 1 | Treblvka
— Vranovou Lhotu

0| 17,543(17,543

A32 PM-110 | 10100291_1 | Mirovka od Zelezni¢niho mostu po 1,488 3,306 1,818
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é. Id ] . kilometraz délka
DOsVPR | OsVPR Id CEVT vodni tok Usek o 9o [km]
obchvat
PM-020 | 10100756_1 | Ostrovsky p. ffbmﬁra"s"e Sazavy po o| 3,405| 3,405
A33 | PM-021|10102475 1| Tresiovskyp. | Nad soutokem s Ostrovskym ol 1073| 1073
potokem
PM-022 | 10100059_3 | Moravska Sazava %dogf'ezn"’”'ho mostu po 33,232| 41,017 8,685
PM-018 | 10100154 _1 | Brezna nad soutokem s Moravskou 0| 0749 0,749
A34 — Séazavou
PM-019 [ 10100059 _2 | Moravska Sazava | k.U. HoStejn mezi mosty 15,207 | 17,866 2,659
PM-077 | 10100059 _1 | Moravska Sazava | od jezu Rajec po Lupéné 0 8,49 8,49
A35 . >
PM-078 | 10100746_1 | Nemilka gz’} soutokem s Mor. o| o0,258| 0,258
- azavou
PM-079 | 10100090 _1 | Desn4 0d soutoku s Moravou po 0| 19,446 19,446
A36 — COV Rapotin
PM-080 | 10100003_7 | Morava od odbodenf VitoSovskeho 299,09 | 302,501 | 3,411
- nahona po zelezniéni most
A37 | PM-016 | 10100003 _8 | Morava od mostuv Chrom&i po | 49 57| 320,143 | 10,086
Zelezniéni most v Bohdikové
A38 | PM-122 (10194288 1| Losinka od mostu po most nad 2325| 4150 1,834
papirnou
A39 | PM-015 10100090 2| Desna gd pritoku po Hucivou 28,324 | 32,032| 3,708
esnou
PM-017 | 10100234 _1 | Branna od Moravy po konec ol 069 069
ALO primyslového arealu
PM-123 | 10100003_9 | Morava od Hyncického potoka po | 357 314 | 308 586 | 1,272
— silniéni most
PM-007 [ 10112970 _1 | el. ndhon k.Q. Litovel 0 1,815| 1,815
PM-008 | 10219459 1 | Struska k.Q. Litovel 0 1,962 1,962
A41 PM-009 | 10100003_5 | Morava ka Litovel 258,295 (262,726 | 4,431
PM-010 | 10219458 _1 | Struska ku Litovel 0 0,943 0,943
PM-011 | 10100443_2 | Mlynsky p. k.G. Litovel 7,69 11,56 3,87
PM-003 | 10100157_1 | Trusovicky p. nad soutokem s Moravou v o| 1.262| 1.262
Olomouci
PM-004 | 10100003_4 | Morava Tézaly-Horka nad Moravou 226,352 | 243,353 17,001
A42
PM-005 | 10100053 _1 | Bystfice nad soutokem s Moravou v ol o71| o7
Olomouci
PM-006 | 10100426_1 | Miynsky p. od zalsténi do Moravy pfes o| ase1| 4861
- Olomouc
A43 | PM-121 10100391 1| Velicka Hranice Lhotka od zaCatku 5145| 6,302| 1,157
— po konec zastavby
PM-001 | 10100078_1 | Mosténka nad soutokem s Moravou v o| 3639 3639
- Kroméfizi
PM-002 | 10100003_3 | Morava g‘;g’;‘)ﬁrbk” PO soutok s 171,758 | 211,941 | 40,183
Ad4 PM-052 | 10100089 _1 | Dfevnice od Moravy po Pfitluky 0| 16,186 16,186
PM-053 | 10100525_1 | Frystacky p. nad Drevnici 0 1,107| 1,107
PM-095 | 10100043_1 | Betva od soutoku s Moravou po o| 42,119|42,119
most Teplice
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é. Id ] . kilometraz délka
DOsVPR | OsVPR Id CEVT vodni tok Usek o 9o [km]
A45 PM-051 | 10100214 _1 | Bfeznice pres zastavbu Bilovic 5,459 8,857 | 3,398
A46 | PM-059 | 10100083 2| Olsava ggtgf('mk” po Luhagovicky 16,6| 24,857 8,257
A47 | PM-116 | 10100218 1 | Luhagovicky p. ggtg[("o"” po Pozlovicky 11,76 | 12,796| 1,036
PM-114 | 10101493_1 | Kolelag od Olsavy nad Zevet o| 1.334| 1,334
A48 - Bojkovice
PM-115 | 10100083_3 | OlSava k.4. Bojkovice 35,72| 36,834 1,114
PM-046 | 10100083_1 | OlSava od Moravy po pfitok OlSovec 0 7,45 7,45
PM-047 | 10101064 1 odleh¢ovaci od Moravy po odboceni z 0 0.338| 9338
=~ | rameno Moravy
A49 PM-049 | 10100003_2 | Morava od Velicky po Breznici 133,911 163,735( 29,824
PM-050 | 10100150_1 | Okluky nad Moravou v Uh, Ostrohu 0 3,404 3,404
PM-081 | 10100226_1 | Dlouhé feka Nedakonice-zZelezniéni most -0,362 1,995| 2,357
PM-054 | 10100138_1 | Vlara Bylnice-Vlachovice 17,9| 33,595 15,695
PM-055 | 10100555 _1 | Rika ggtz‘;”mk“ po Lipovsky o| 6,609 6,609
ASO0 | pM-056 | 10101627 _1 | Zelensky p. nad Vlarou o| 1.215| 1,215
PM-057 | 10100354 _1 | Brumovka nad Vlarou 0 4747 | 4,747
PM-058 | 10100354 _2 | Brumovka Val.Klobouky-Pote¢ 6,319 11,96| 5,641
A51 PM-068 | 10100152_2 | Senice k.0. Francova Lhota 21,419 25,633| 4,214
PM-066 | 10100497_1 | Lutoninka zastavba Zadcefice 2,32 3,36 1,04
A5 PM-117 [ 10100497_2 | Lutoninka k.0. Vizovice 6,271 7,518 1,247
PM-118 | 10100975_1 | Bratfejovka nad soutokem s Lutoninkou o| o567 0567
- ve Vizovicich
AS3 PM-064 | 10100047_2 | Vsetinska Be¢va | od Senice po jez 84,648 | 90,841| 6,193
PM-065 | 10100152_1 | Senice od Vset.Be€vy po most 0 7,786 7,786
Ab4 PM-067 | 10100908_1 | Ratiborka k.0. Hostalkova 3,5 8,22 4,72
A55 | PM-119 | 10100378 1 |Bystiicka od mostu po most Bystrice 7| 8477| 1477
— pod Hostynem
PM-074 | 10100043_2 | Be¢va pod soutokem Becev-Jufinky | 58,053 61,253 3,2
PM-075 | 101001021 | Roznovska Betva | 1ad Soutokem Becev ve Val. 0 52| 52
A56 - Mezirici
PM-076 | 10100047_1 | Vsetinska Betva ”M‘Zdzisf%‘;to"em BecevveVal | g1 907| 64,459| 3,252
A57 PM-120 | 10100102_2 | Roznovskéa Becva | od mostu po most 15,161 | 16,692 1,531
A58 | PM-113|10100094 1 | Veligka ggtg[('mk” po Kamenny 35,778| 36,48| 0,702
A59 PM-109 | 10100070_2 | Tfeblvka k.0. Moravskéa Trebova 37,147| 39,657 2,51

V ramci zpracovavani DOsVPR bylo identifikovano celkem 135 obci spadajicich do OsVPR. Z tohoto
poctu je 19 obci, které nespadaji do nepfijatelného rizika. Ze zbyvajicich 116 obci v nepfijatelném
riziku (pfilohové tabulka V.2.3b) je nejvice obyvatel (a také objekt() ohroZeno predevsim v meéstech
Olomouc (28 948 obyvatel a 2 909 objektl v nepfijatelném riziku), Pferov (10 967 obyvatel a 1 218
objektd v nepfijatelném riziku), Uherské Hradisté (6 182 obyvatel a 767 objektd v nepfijatelném riziku),

Kroméfiz (4 419 obyvatel a 832 objektl v nepfijatelném riziku) a dale ve méstech a obcich Zlin,
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obcich se nachazi vice jak 1000 obyvatel v nepfijatelném riziku).

Do vyctu lokalit nechranénych nebo nedostate¢né chrdnénych pred povodnémi v OsVPR se promitla
opatfeni z posledni doby, v€etné opatfeni provadénych na zékladé Planu oblasti povodi Moravy,
schvaleného v prosinci 2009. Z nich je tfeba jmenovat protipovodiiova opatfeni provedena
v intravilanech mést Olomouc (zvySeni kapacity koryta, Il. etapa A), Uherské Hradisté a Staré Mésto
(zvySeni kapacity koryta, I. etapa). Opatfeni planovana a pfipravovana na ochranu obyvatel a objektd
v nepfijatelném povodnovém riziku jsou uvedena v kapitole VI.1.17.

Soucasti opatfeni na ochranu pfed povodnémi jsou i tzv. mékka opatfeni (viz DOsVPR), napf.
pofizeni/zména Uzemniho planu (definovani nezastavitelnych ploch a ploch s omezenym vyuZzitim),
opatfeni k adaptaci ohroZenych objektt (zvySeni odolnosti), opatfeni ke sniZzeni nepfiznivych Gc€inkd
povodni na budovy a infrastrukturu, individualni posouzeni povodhového rizika a zranitelnosti objektu,
individuélni ochrana nemovitosti, opatfeni ke zlepSeni hlasné a pfedpovédni sluzby (hldsné profily,
limity SPA, LVS, VISO), vytvofeni/aktualizace havarijnich plant objektd a povodrovych pland
Gzemnich celkl a nemovitosti.

Na zékladé vyhotovenych DOsVPR byly nasledné zpracovany Plany pro zvlddani povodriovych rizik
(PpZPR) pro narodni ¢asti mezinarodnich oblasti povodi Dunaje, Labe a Odry. Plany jsou podkladem
pro vykon vefejné spravy, zejména pro Uzemni planovani a vodopravni fizeni. Schvalené PpZPR
se zverejiuji spole€né se schvélenymi Narodnimi plany povodi Dunaje, Labe a Odry v terminu
do 22. 12. 2015 a aktualizuji se kazdych 6 let ode dne jejich schvaleni.

Prilohy:

Tabulka V.2.3a - Oblasti s vyznamnymi povodriovymi riziky
Tabulka V.2.3b - Obce s nep#Ajatelnym povodriovym rizikem
Mapa V.2.3a - Oblasti s vyznamnymi povodiovymi riziky

Mapa V.2.3b - Obce s nepfijatelnym povodrovym rizikem

V.2.3.2. Nedostate€né chranéné lokality mimo OsVPR

Cilem kapitoly je shrom&zdéni a vyhodnoceni informaci o zastavénych Uzemich ohroZovanych
povodnovym nebezpecim a vyhodnoceni mist, kde riziko ohroZeni prekraCuje Uroven uznanou jako
nejvyse prijatelnou pro dany typ Uzemi. Timto vyhodnocenim byl ziskdn z&kladni soubor poZzadavku
na rozsah povodnové ochrany. Za pfijatelnou drovef snizeni rizika se povaZzuje, na zakladé
normativnich doporuceni (TNV 75 2103), zajisténi ochrany pfed povodnémi na tyto kulminaéni
pratoky:

Q2o pro rozptylenou bytovou a pramyslovou zastavbu,
Qso pro souvislou sidelni zastavbu, pramyslové arealy a vyznamné liniové stavby a

Qio0 pro historickou méstskou zastavbu. V nékterych konkrétnich prfipadech se specifickymi
podminkami se voli individualni standardy ochrany.

Jak jiz bylo uvedeno v kap. V.2.2., kromé nékolika prabézné feSenych vétSich sidelnich uUtvart
na vétsich vodnich tocich tvofi nejvétsi rozsah zastavénych Uzemi nedostatec¢né chranénych pred
povodnémi spiSe mensi sidla vétSinou na mensich vodnich tocich, ktera dosud nebyla chranéna
na soucasné standardy ochrany, nebo kde demografickym vyvojem dosSlo ke zménam vyZadujicim
vySSi stupen ochrany.

Rozsah ohroZovanych lokalit na Gzemi ve spravé Povodi Moravy, s.p. se podafilo do zacatku
IIl. planovaciho obdobi navrzenymi a postupné realizovanymi opatfenimi snizit. Do poctu
nechranénych nebo nedostate¢né chranénych lokalit se vSak promitlo pfevedeni spravy drobnych
vodnich tokd po zrusené Zemédslské vodohospodaiské spravé (ZVHS). ReSeni téchto lokalit bylo
dfive z divodu podfinancovanosti spravy drobnych vodnich tokd ve spravé rozpoctové organizace
ZVHS nereéalné a delimitace spravy drobnych vodnich tokd pod statni podniky Povodi a Lesy CR,
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jen vice zddraznila potfebu tuto problematiku feSit. Na nechrdnéné lokality na téchto drobnych vodnich
tocich by se méla orientovat pfiprava protipovodriovych opatfeni v nasledujicim obdobi. K tomu
je podle Strategie ochrany pied povodnémi v CR nezbytna aktivita subjektd, které maji byt ochranény,
tedy pfedevsim ohroZenych mést a obci.

Po revizi vSech vySe uvedenych souvislosti a zhodnoceni sou€asného stavu jako celku vznikl v rdmci
aktualizace Planu oblasti povodi Moravy aktualni seznam zastavénych Uzemi nechranénych nebo
nedostatecné chranénych pfed povodnémi. Z celkového poctu 315 lokalit se jich 195 nachazi mimo
oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem (OsVPR) —viz tabulka a mapa V.2.3c.

Prilohy:
Tabulka V.2.3c - Zastavéna Gzemi nechranéna nebo nedostate¢né chranéna pred povodnémi

Mapa V.2.3c - Zastavéna Uzemi nechranéna nebo nedostate¢né chranéna pfed povodnémi

V.2.3.3. Nebezpeéi povodni z pfivalovych srazek

PFivalové srazky jsou pfic¢innym jevem druhého typu extrémniho povodnového nebezpeci na Uzemi
Ceské republiky. Privalové desté jsou charakterizovany vysokymi srazkovymi thrny za kratsi doby
trvani, tj. vysokou intenzitou a omezenym ploSnym rozsahem. Obecné plati, Ze potencidlné
nebezpecné srazky jsou obvykle svazany s pfechodem frontalnich poruch nebo pfilivem teplého
vihkého vzduchu, ktery podporuje vyvoj konvektivni obla¢nosti. Pravdépodobnost vyskytu pfivalovych
srédzek zvysuji horska pasma, ktera vytvareji navétrné efekty ve sméru proudéni vzduchu. Vysledné
povodnové pritoky jsou vedle intenzity, trvani pfi¢inného desté a velikosti zasazené plochy také
zavislé na fyzicko-geografickych charakteristikdch zasazeného Uzemi. Hlavni faktory zde predstavuji
velikost a tvar povodi, sklonitostni poméry terénu, propustnost pud a zpusob vyuZiti Gzemi. Vyznamny
vliv. mé také nasycenost povodi predchazejicimi srdzkami, i kdyz za podminek, kdy intenzity
extrémnich srdZzek vyrazné presahuji maximalné moZzné rychlosti vsaku do pudy, dochéazi
k nebezpec¢nému povrchovému odtoku a naslednym povodhovym projevim i v podminkach
nenasyceného padniho profilu. Lokalni rozsah negativnich dusledkd povodni tohoto typu je zesilovan
nevhodnymi zplsoby uzivani Uzemi. Po soustfedéni odtoku do fi¢ni sité pasobi povodriové vina svoji
dynamickou silou, ktera je jeSté umocnéna nesenym materidlem, pusobi znacné Skody na majetku
a ohrozuje Zivoty osob v postizeném Uzemi. Pomérné Casto situaci zhorSuje ucpavani propustkd
nebo mostnich profild.

Nebezpeci privalovych povodni, které se vyskytuji hlavhé na malych tocich nebo i mimo fiéni sit,
spocivad zejména v jejich rychlém nastupu. Silné ni¢ivymi G€inky se projevuji zvlasté v horskych
oblastech, kde se vlivem velkého spadu zvySuje rychlost odtékajici vody, ktera nabyva velké kinetické
energie a projevuje se silnou erozi pidy a koryt vodnich tokd. V jejim dusledku tak vznikaji vymoly ve
dné, nebezpecné biehové néatrze nebo dochazi k vétveni koryt a dokonce i ke zménam jejich trasy.
KdyZz jsou vyrazné podmaceny prfilehlé svahy, mlze dochézet i k sesuvim pudy, které jsou
charakteristické predevSim pro beskydskou oblast, geologicky tvofenou erozné maélo odolnym
flySovym podlozim. Na takovém podlozi dochazi v kombinaci s enormnimi srdzkami ke vzniku
smykové plochy, na které se vodou nasycena nadlozni zemina dava do pohybu a vznikaji sesuvy
(napf. sesuv vroce 2010 v Bukovci u Jablunkova). Souhrnné zhodnoceni historickych povodni
z pfivalovych srazek je obsazeno v kap. V.1.4.

Vedle extrémnich pfivalovych srdZzek se jako vyznamny pfic¢inny faktor lokalnich povodni uplatfiuje
vysoky podil orné pudy, zejména na plosné rozsahlych svazitych pozemcich a ve vétsSiné pfipadd bez
jakychkoli protieroznich opatfeni. Druhym vyznamnym nepfiznivym faktorem, ktery velmi ovliviuje
charakteristiky pfimého povrchového odtoku, je vysoky podil pid s nizkou intenzitou vsaku, nebot
pro vznik odtoku je dale zakladni charakteristikou rychlost infiltrace, kterd je vyjadfena ploSnym
zastoupenim a rozloZenim hydrologickych skupin pud (HSP) v povodi. Existuji pfipady lokalit, kde se
pfes niZsi procento ploSného zastoupeni orné pady a vysSiho zastoupeni travnich porostd, vyrazné
nepfiznivé projevuje zejména morfologie Uzemi dana vysSi sklonitosti pozemk( v kombinaci s vySe
uvedenym faktorem vyraznéjSiho ploSného zastoupeni pid s nizkou schopnosti infiltrace a to
i ulesnich pozemku v hornich ¢4stech povodi.

Nicivé acinky privalovych povodni se projevuji pfedevsim v povodich menSich vodnich tokd, jejichz
koryta nejsou dostatecné kapacitni k pfevedeni extrémnich pritokd, takZze dochazi k vybfedeni vody
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do okolniho terénu, pfipadné si pfivalovy pritok vytvofi koryto nové. V dusledku intenzivnich srédzek
doch&zi k soustfedéni ploSného povrchového odtoku do jindy suchych GZlabi a pfikopd, do tzv. drah
soustfedéného odtoku (DSO). Proudici voda, popf. svysokym obsahem erodovaného materialu
a plavi, se tak objevuje v mistech, kde nikdy pfedtim nebyla pozorovana a vznikaji znacné obtizné
predvidatelné Skody. V extravilanu se jedna o devastaci nejnize polozeného pruhu Gzemi, vzniku tzv.
efemernich ryh. Vodni erozi, dochazi k poSkozeni vegetace, staveb, komunikaci, technické
infrastruktury, atd. Mnohdy katastrofalni i tragické jsou disledky pfivalovych povodni v zastavénych
Uzemich a to zejména v takovych lokalitach, kde jsou mistni vodotece €asto nevhodné upraveny nebo
dokonce zatrubnény a tam, kde dochazi k vytvareni bariér z vodou neseného materialu a hrozi ucpani
propustkd a mostd. Narust rizika vzniku znacnych materidlnich Skod i ztrat na lidskych Zivotech
se tedy zvySuje nejen nekoncepénim zatrubnénim vodnich tokd i ob&asné tekoucich ve sméru drah
soustfedéného odtoku na vstupu do intravilanu spolu, ale také tfeba nedostate¢né nadimenzovanymi
vtokovymi objekty, které navic byvaji nékde opatfeny nevhodnymi Ceslemi a nedostate€nou nebo
Zadnou udrzbou drobnych vodnich tokd v urbanizovanych Gzemich.

Negativni dopady pfivalovych povodni zesiluje nevhodné obdélavani pozemki c&asto v rozporu
i s CSN 75 4500 Protierozni ochrana zemé&délské pady. Nadmérny povrchovy odtok a erozi pudy
podporuje predevsim péstovani Sirokoradkovych plodin na svazitych pozemcich. V soucasnosti jsou
doplrujici nové metodické pfistupy vhodného vyuZivani zemédélské pldy zaloZeny na aktuélnich
poznatcich. Z nich vyplyva napf. nasledujici zjednoduSena kategorizace: Do skupiny neohrozené
az velmi slabé erodované lze zafadit pozemky s travnimi porosty a viceletymi picninami, v kategorii
slabé erodovanych se jedna o plochy oseté obilovinami a fepkou na sklonech do 7 %, jako stfedné
erodované oznacujeme plochy obilovin a Fepky ve sklonech nad 7 % a mezi silné erodované fadime
pozemky sosevem kukufice, kde byly volumetrickou kvantifikaci naméfeny hodnoty odnosu
pfesahujici 100 t/ha. Na silné erodovanych pozemcich muZe odnos ornice (napf. za povodfiové
situace z 6/2009 na Novojic¢insku) dosahovat az extrémnich 506 t/ha! Natéchto plochach byly
zaznamenany silné erodované drahy soustfedéného odtoku, na kterych byly kvantifikovany objemy
erodované zeminy misty dosahujici az extrémnich 422 t, resp. pfi pfepoctu podle objemové hmotnosti
264 m*® (vztazeno na jednu DSO).

V soucasné dobé je do bilance erozniho smyvu zapocitavan pouze erozni smyv ze svahovych ploch.
Jeho hodnota je potom srovnavéana s hodnotou tzv. pfipustného smyvu, ktery pro podminky CR méa
stanovenou hodnotu 4 t/ha/rok. Na tuto hodnotu jsou navrhovany systémy ochrannych opatfeni pro
eliminaci produkce splavenin, které feSi pouze protierozni ochranu svahd. Nicméné zavaznym
problémem jsou erozni odnosy z eroznich ryh v drahach soustfedéného povrchového odtoku (DSO).
Jejich kvantifikovany podil na celkovém objemu produktd eroze - splavenin Cini 20 aZ 40 %, jak bylo
zjisténo v podminkéach spraSovych pokryvu jizni Moravy a Zlinska.

Katastrofalni povodné z 6/2009 na Novoji¢insku (v povodich Luhy a Ji¢inky) i obdobné udalosti
v dalSich letech ndzorné a s tragickymi disledky ukézaly a potvrdily, Ze k povodriovému ohroZeni
zastaveéného Uzemi obci mdze dochéazet i v mistech, kde neni Zadny vodni tok. V rdmci vyzkumnych
praci provadénych po povodriovych udalostech véetné podrobnych terénnich pradzkum bylo ovéfeno
pfes sto mist v povodich Luhy a Ji€inky, kde povrchovy odtok vnikal do intravilanu dotéenych obci.
Jako problematické byly stanoveny zévérové profily sbérnych ploch s vymérou uz od 5 ha, kdy
zejména transportované splaveniny zpusobovaly diléi Skody na majetku. K vyraznym Skodam
na majetku (vyznamnému poskozeni nemovitosti) vSak dochazelo az v Usecich pod zavérovymi profily
s prispivajici plochami vy&&imi nez 0,3 km®. U sledovanych zavérovych profild v povodi Luhy
a Ji¢inky, jakoZ i na fadé dalSich profild v minulosti dot¢enych povodnémi z pfivalovych srazek, byly
vyhodnoceny vSechny pfi¢inné faktory rozhodujici z hlediska tvorby soustfedéného povrchového
odtoku a transportu splavenin, a na zakladé kriterialni analyzy byly stanoveny parametry tzv.
kritickych boda (KB). Jednalo se o mista, kde linie drah soustfedéného odtoku vnikaji do
zastaveénych ¢asti obci. Kriticky bod je tedy urCen prasecikem hranice zastavéného Uzemi obce
(intravilanu) s linii drahy soustfedného odtoku s velikosti pfispivajici plochy = 0,3 km®. Z hlediska
ploSného rozsahu pficinného jevu pfivalovych srdZek a primarné lokalnich dasledkd naslednych
povodni se dale uvazuii ty kritické bodly, jejichZ pfispivajici plocha nepfesahne velikost rozlohy 10 km?.

Uvedené bylo reakci na skute¢nost, Ze privalové povodné zplisobené intenzivnimi lokalnimi srdzkami
se na naSem Uzemi vyskytuji v letnim obdobi pomérné Casto a pfi¢inné srdzky tohoto typu se mohou
objevit prakticky kdekoli. Sou€asné problematickd casoprostorova lokalizace pfi¢inného jevu
pfivalovych povodni a vysok& mira nejistot pravdépodobnostniho vyjadreni (doby opakovani) jejich
vyskytu pro ur€itou lokalitu byly ddvodem vyvoje metody tzv. kritickych bodd. Principialné se jedna
0 opakovatelny postup identifikace rozhodujicich ploch z hlediska tvorby soustfedéného povrchového
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odtoku s cilem stanovit v zastavéném Uzemi obci tzv. kritické body jako pomocnou metriku ohroZeni
soustfedénym povrchovym odtokem a transportem splavenin z pfivalovych srdZek. Pro kaZzdou
pfispivajici plochu je vypoctena hodnota tzv. ukazatele kritickych podminek vzniku negativnich projevi
povodni z pfivalovych srdzek. Potfeba hledani vhodného metodického postupu vyplynula také
z pozadavkd Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES. Ta uklada ¢lenskym statim EU
provéfit ve fazi tzv. pfedbézného vymezeni vyznamnych povodriovych rizik vS8echny relevantni typy
povodnového nebezpeci. Navrzeny postup byl ovéfovan pravé v podminkach a na datech z pilotnich
povodi Luhy a Ji¢inky.

Vysledny obecny postup slouzi k zobrazeni stupné povodfiového nebezpeci z pfivalovych srazek
a umoznuje tak semikvantitativni vyjadfeni miry ohroZeni pro zastavéna Uzemi obci. Z aplikace
navrzeného postupu na Gzemi celé CR vyplynulo, Ze pro 6 248 obci v CR bylo pies sledované
fyzicko—geografické charakteristiky a nastavena kritéria identifikovano celkem 35 437 kritickych bodu.
Jako kritické body z hlediska vySSi (nezndmé) pravdépodobnosti vzniku negativnich disledkd povodni
z privalovych srdZzek bylo z nich pomoci kombinovaného kritéria vybrano celkem 9 261 bodd, fj.
26,1 %.

Celkové rozloha pfispivajicich ploch vybranych kritickych bodd s vazbou na zastavénd uzemi obci
v CR je 18 112,2 km?, coz odpovida 23 % rozlohy tizemi statu (78 867,81 km® — ZABAGED). Uvedené
vysledky jsou orientaéni, nebot s ohledem na moZné neurditosti ve vstupnich datech za celou CR
je tfeba vystupy ziskané uvedenym postupem podrobit kontrole korektnosti zejména z hlediska vztahu
ploch intraviland obci s drahami soustfedéného odtoku. Pro planovaci cyklus 2015-2021 byly jako
nejvyznamnéjSi z hlediska feSeni vybrany kritické body s ukazatelem kritickych podminek = 37, tj. cca
500 bodd v celé CR. Lze konstatovat, Ze tento vybér piedstavuje lokality, kde je vhodné prednostné
uplatnit efektivni opatfeni ke zmirnéni ohroZeni z pfivalovych srédzek.

V podminkéch dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu je podle tohoto vybéru dale doporu¢eno vénovat
pozornost 67 lokalitdm (KB), které jsou diky svym specifickym fyzicko-geografickym podminkam
potencidlné vystaveny vyznamnému nebezpedi z pfivalovych srdzek (viz mapa V.2.3d). Povodrfiové
nebezpedi z pfivalovych sraZzek charakterizuji zejména specifické fyzicko-geografické podminky,
pedohydrologické vlastnosti, zpusoby uzivani Gzemi pfispivajicich ploch jednotlivych kritickych bodu.
Celkové rozloha prispivajicich ploch 67 lokalit v diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu ¢&ini 43 792 ha.
Z toho 15 728 ha (pro 26 KB) se nachazi v povodi Moravy po soutok s Beévou (CHP 4-10-01 aZ
4-10-03), 5183 ha (7 KB) v povodi Bedvy po soutok sMoravou (CHP 4-11-01 aZ 4-11-02)
a 22 881 ha (34 KB) v povodi Moravy od soutoku s Beévou (CHP 4-12-01 a7 4-13-03).

Vysledky pouzité metody kritickych bodu identifikuji pfispivajici plochy, které jen do urcité miry
na sebe navazuji. V nékterych oblastech je vSak jejich vyskyt, zejména ve vazbé na miru urbanizace
Uzemi, zfetelné zvySen. Proto byla pro dalSi pouZiti provedena agregace zaloZzena na parametru, ktery
udava pomér souctu ukazatell kritickych podminek zvézenych velikosti pfispivajicich ploch k ploSe
hydrologického celku. Na obr. V.2.3.3. jsou zvyraznény vybrané hydrologické celky, s vysokou mirou
nebezpedi pfivalovych povodni a s moznymi dopady na urbanizovand Uzemi. Zde by mélo byt
upfednostnéno prosazovani a uplatiovani vhodnych opatfeni ke zmirnéni moznych negativnich
dopadl povodni z pfivalovych srdZek. Hydrologické celky byly stanoveny na z&kladé agregace udaju
0 mife nebezpeci vyplyvajiciho z kritickych podminek pfispivajicich ploch vSech identifikovanych KB
(9 261 za celou CR). Vybér hydrologickych celkii pak predstavuje navrh oblasti, kde uplatnéni
opatfeni pouze na pfispivajicich plochach KB pfispéje k vyrazné dpravé odtokovych pomérd
a zmirnéni eroznich jevd a vSech nepfiznivych souvislosti nejen na produkéni zemédélské plochy,
nemovity a movity majetek v urbanizovanych (zemich, dopravni liniové stavby, ale také na
vodohospodarskou infrastrukturu.
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Hydrologické celky s vysokou mirou
nebezpedi pfivalovych povodni s moznymi
dopady na urbanizovana uzemi
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Obr. V.2.3.3. - Hydrologické celky s vysokou mirou ohroZeni urbanizovanych ploch pfivalovymi
povodnémi

Je zfejmé, ze s ohledem na uvedené charakteristiky pfivalovych povodni je ochrana pred negativnimi
dopady velmi obtiZzna. S ohledem na rozsah Uzemi, kter4& mohou byt vyznamné zasaZena timto typem
povodni, neni realné vSechny kritické lokality proti nim chrénit stejnou mérou. Nicméné ucinnou
prevenci miZe znamenat jiz zabezpeceni ohroZenych staveb a infrastruktury, kdyZ ne proti zaplaveni,
tak alespon proti dynamickym ucinkdm proudici vody.

Klic¢ovym Ukolem efektivni prevence je zabranit ohroZeni Zivotl a zdravi lidi, ¢ehoZ lze dosdhnout jiz
aktualizaci povodriovych planu s pfihlédnutim k informacim o lokalizaci KB.

Prilohy:

Mapa V.2.3d - Lokality ohrozené pfivalovymi srazkami
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V.2.3.4. Mista omezujici pratoénost vodnich tokt

V této kapitole jsou shromézdény informace o mistech na fi¢ni siti, kde je bud omezena prato¢na
kapacita koryta vodniho toku, nebo je omezovan volny odtok vody rozlité mimo koryto v pfirozené
zaplavovaném tzemi. U&elem je ziskat pfehled o mistech, kde pfi zvySenych pratocich mohou vznikat
kritické situace v zastavénych oblastech z divodu nedostatku prito¢nosti a v dasledku vzdouvani
vody za vy3Sich pratokd. Udaje jsou vyznamné pro navrh preventivnich opatfeni na omezeni
Skodlivych ucinkd povodni.

Povaha odtokovych pomérd je dana SirSimi orografickymi, geologickymi (splaveninovymi)
i hydrologickymi poméry. V krajiné brani plynulosti odtokovych pomér( v fadé pFipadd urcita kriticka
mista. Ta vznikaji z nejraznéjSich divodl, nejCastéji vlivem dopravnich staveb kfiZujicich vodni toky
a jejich nivy. Takova mista, zplsobujici obtiZze pfi odtoku vody, vznikla v minulosti ¢asto Zivelnym
zpUsobem a problémy s nimi je nutné postupné nasledné Fesit s vlastniky takovych objektd. Vyskyt
téchto mist silné zavisi na hustoté a charakteru osidleni, na celkové mife vyuZivani Gzemi i na
pfirozeném charakteru odtokovych pomérd v dotéenych lokalitach.

Povahu problémovych mist Ize obecné rozdélit na nékolik zékladnich typu:

e Useky zanasené splaveninami, které pak tvofi pfekazky odtoku ve vztahu k okolnimu
urbanizovanému Uzemi. Tyk& se to pfevdzné hornich a stfednich Usekd tok( leZicich
v zOnach eroze a transportu.

e Jezové a jiné vzdouvaci nebo stabilizaéni objekty na tocich s pevnou prfepadovou hranou,
kde pfi prachodu povodné dochéazi k nekontrolovatelnému vzestupu hladiny.

e KfiZeni tokG s pozemnimi komunikacemi a Zeleznici. Problém( se Zeleznici neni mnoho,
protoZe je zpravidla feSena velkoryse vzhledem ke korytdm tokd a k inundaénim Gzemim, a to
i v zmu samotné Zeleznice. Jeji poSkozeni viivem vzduté vody ma totiz vétSinou zavazné
nasledky a zplsobuje rozsahlé provozni problémy a nutnost néslednych nakladnych
rekonstrukci. U ostatnich druhd komunikaci (zejména silni¢nich) je charakter kfiZzeni
riznorodéjsi. U novych kfiZzeni se vétSinou dafi dosdhnout toho, aby mostni pilife a podpéry
byly koncipovany hydraulicky sprdvné a umistovany pokud moZno mimo proudnici toku.
Na starych a nevhodné FeSenych objektech vSak dochazi za povodni k ucpavéni pratoc¢ného
profilu vlivem zachycovani plavenin, pfip. vytvafenim ledovych napéchl. Celkové vzato
se vyskyt kritickych mist soustfeduje spiSe na mensi toky, kde ZivelnéjSi vyvoj zastavby v
obcich a pfip. i nevhodné vyuZivani riznych typizovanych feSeni jsou €asto pficinou vzniku
povodriovych Skod.

Souhrnné vzato zna¢né ¢ast koliznich mist, zejména na vétsich tocich, jiz byla v diléim povodi Moravy
a pritokd Vahu v minulosti vyfeSena, v mnoha pfipadech vSak urcitda kriticka situace pretrvava.
NejvySSi vyskyt kritickych mist se soustfeduje pfevdzné na mensi vodni toky. Tlak na usporadani
zastavby v obcich situovanych do Uzkych adoli zpasobil, Ze z fady divodd (mj. zaklenutim
¢i zatrubnénim vodoteci, uzivanim prefabrikovanych profilti €i vystavbou dlouhodobych provizorii, atd.)
zde vznikla fada odtokové kritickych mist, vyZadujicich feSeni. Ta s nedostatec¢nou pratocnosti jsou
pfic¢inou povodnovych Skod, zejména za lokalnich pfivalovych povodni.

ZlepSeni situace v téchto kritickych mistech je v nékterych pfipadech feSitelné protipovodhovymi
opatfenimi, ktera jsou navrhovana i v ramci tohoto planu povodi. Re3eni vétsiny ostatnich ale spogiva
v opatfenich, které jsou vyhradné v pravomoci spravcu kritickych objekttd, mimo odvétvi vodniho
hospodérstvi. Kritickd mista nejsou vzhledem k usporadani zastavby casto FeSitelna bez demolic
objektd ¢i jinych navaznosti, a do té doby je mozné o jejich zabezpeenost pecovat pouze v rdmci
povodnovych pland, pfi povodni pak vhodnymi operativnhimi postupy (zejména za ledochodu).

Po prevzeti drobnych vodnich tokG od zruSsené ZVHS do spravy statnich podnikG Povodi Moravy
a LCR byl pro pfipravu planu Il. planovaciho obdobi sestaven aktualizovany vyget mist, kde i po
realizaci predchozich népravnych opatfeni trvaji problémy. Proti pfedchozimu obdobi se pocet
kritickych mist na tocich jiz dfive spravovanych obéma statnimi podniky snizil, pfibyly ale nefeSené
lokality na vodnich tocich pfevzatych do spravy po ZVHS.

Co do poctu mist omezujicich pratocnost je situace nejhorsi na drobnych vodnich tocich Bfeznice (68
mist), Brann& (57), Ratiborka (54), Cesky potok (47), Salaska (46), Nivnicka (38) a Ludina (37).
Celkovy pocet takto identifikovanych mist v celém dil€im povodi je 1339. Souhrnny pfehled vSech mist
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omezujicich prato€nost vodnich tokd je uveden v tabulce V.2.3d a souvisejici mapé V.2.3e
v prilohach.

Prilohy:
Tabulka V.2.3d - Mista omezujici prdtoénost vodnich tokd

Mapa V.2.3e - Mista omezujici prdtoénost vodnich tokd

V.2.3.5. V€asna informovanost o povodnovém nebezpedéi

Obecna charakterizace systému v€asného varovani, predpovédni, hlasné a hlidkové povodriové
sluzby je soucasti kapitoly V.2.1. Predpovédni povodnovou sluzbu zabezpecuje podle vodniho
zékona CHMU ve spolupraci se spravci povodi. CHMU s centralnim predpovédnim pracovistém
v Praze aregionalnim pfedpovédnim pracovistém pro povodi Dyje v Brné Uzce spolupracuje
se statnim podnikem Povodim Moravy (spravcem povodi), ktery mj. operativnim Ffizenim vyznamnych
vodnich nadrzi muaZe ovliviovat pratoky v iéni siti. CHMU i spravce povodi Vv ramci
vodohospodéariskych dispe€inkd provozuji automatizované systémy sbéru dat a predpovédni
numerické modely. Vybrané informace pak zvefejnuji na svych webovych strankach.

Pro predpovéd budoucich sraZek je vyuZivan numericky model ALADIN Ceského
hydrometeorologického Ustavu, jimz jsou predpovidany srazky na 54 hodin dopfedu v 6-ti hodinovych
thrnech. Progndézovéani pritokovych situaci je zajiStovano prostfednictvim srdzko-odtokového modelu
HYDROG. Nasleduje proces operativniho fizeni adolnich nadrzi, ktery zajisStuje Povodi Moravy, s.p.

Hldsnou povodnovou sluzbu organizuji povodfiové organy obci a obci s rozSifenou pasobnosti
a podileji se na ni ostatni UCastnici ochrany pfed povodnémi, zejména pak obce, spravci toku
a provozovatelé vodnich dél. K zabezpeceni hldsné sluzby organizuji povodriové organy obci
hlidkovou sluzbu. Hldsn& povodnova sluzba zabezpecuje pravidelné informace povodfiovym organim
0 vyvoji povodnové situace v jednotlivych profilech vodnich tok( pro varovani obcanl a k fizeni
operativnich krokd k ochrané pred povodnémi. Systém hlasné sluzby je decentralizovany, zaloZzeny
na aktivitach vSech G¢&astnikG ochrany pfed povodnémi a je pfizplsoben mistnim podminkam.
Je nutné na jednotlivych Udrovnich ochrany pred povodnémi zajistit provézani hldsné sluzby
s povodiiovymi plany, cozZ je pfedmétem jejich permanentniho upfesnovéani a doplfiovani.

Pro ¢innost hlasné povodnové sluzby provozuje Povodi Moravy, s.p. monitorovaci stanice na vodnich
tocich a na nadrzich. Vodohospodarsky dispec¢ink Povodi Moravy, s.p. se U€astni hlasné sluzby,
informuje o nebezpe&i a o prab&hu povodné povodriové organy ORP a kraji, CHMU a Hasiésky
zéchranny sbor CR.

VEasné varovani obyvatelstva a fizeni povodfiovych opatfeni na vSech stupnich se opira
0 monitorovani aktualniho stavu povodnovych situaci a modelovani jejich budouciho vyvoje a déje
se v Uzké spolupréci s Integrovanym zachrannym systémem krajd.

Monitorovaci sit’ dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu, kterou spravuje jako sprvce povodi statni
podnik Povodi Moravy, sestava z celkem 82 méficich a kontrolnich mist, z toho je 71 méfenych profild
na vodnich tocich. Méfenim je déle osazeno 11 vodnich nadrzi a poldrd. Na vodnich tocich
je planovéano instalovat dalSich 7 dalSich méficich stanic. V celém dil¢im povodi je rovnéz instalovano
26 srazkomérd. Uvedené podty zahrnuii i stanice z monitorovaci sit¢ CHMU, které jsou vyuzivany pro

operativni vyhodnocovani povodrovych situaci.

Ve vySe uvedeném poctu meéficich stanic jsou jiz zahrnuty i ty, které byly vybudovany v rdmci projektt
dotovanych z fondd EU, napfiklad:

Predpovédni povodnovy systém Morava — Dyje V ramci tohoto projektu byl v roce 2010 zrealizovan
automaticky monitoring pritokd v 9 lokalitach na fekdch Moravé a Dyji, véetné Fidicich systému
a dalkového ovladani nékterych vodnich dél. Jedna se o lokality: Dyje — Nové Mlyny (most),
vodohospodéafsky uzel Bulhary, Dyje v Breclavi (most), odleh€ovaci rameno Dyje v PoStorné (most),
jez Pohansko, CS Soutok, odlehdovaci objekty Moravskd Nova Ves a Tynec a jez Hodonin (V&.
silniéniho mostu pfes Moravu). Na pracovistich v Brné, Breclavi a Veseli nad Moravou byla zfizena
nadfizena pracovisté. Data z téchto lokalit slouzi pro srdZzko — odtokovy model, ktery provozuje
CHMU. Modeluji se 48 hodinové predpovédi pro uzévérovy profil Moravy pod soutokem s Dyji.
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Automatizace vymeény krizovych dat v hydrologické oblasti povodi Moravy a Dyje Tato akce byla
provedena v ramci Cesko - slovenské spoluprace. Cilem projektu je zefektivnéni, zkvalitnéni, rozsifeni
a provazani systému prenosu hydrologickych krizovych dat v pfihrani¢nich oblastech v povodich fek
Moravy a Dyje a zpfistupnéni ziskanych dat na internetu. Toho bude dosazeno vybudovanim nové
komunikaéni infrastruktury mezi Povodim Moravy, s.p. a Slovenskym vodohospodarskym podnikem,
S.p. Tento projekt pfinesl i novy spole¢ny informacni portdl na webu s pfislusSnymi krizovymi
povodnovymi daty; méa ¢ast verejnou (http://www.spolecnamorava.cz) a ¢ast partnerskou ur¢enou pro
odbornou verejnost, pfedevsim vSak pro potfeby krizové fizeni.

Souhrnny pfehled vybudovanych i planovanych monitorovacich a prognédznich profild
protipovodnového systému je uveden v tabulce V.2.3e a souvisejici mapé V.2.3f.

Prilohy:
Tabulka V.2.3e - Monitorovaci a prognézni profily protipovodriového systému — v provozu

Mapa V.2.3f - Monitorovaci a prognozni profily protipovodriového systému
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V.3. Cile ke snizeni nepfiznivych tu€inkd povodni

V.3.1. Cile definované na Grovni CR

Povodné v podminkach CR jsou nejéast&jSimi pficinami krizovych situaci a materialnich 3kod
zplUsobenych Zivelnymi pohromami. Absolutni ochrana proti povodnim neexistuje a cilem
protipovodnovych opatfeni muZe byt pouze jejich dusledky snizit na co nejmensi miru, a to zejména
v téch pfipadech, kdy jsou postihovana zastavéna Gzemi.

Ramcovymi cili ochrany pred povodnémi v CR jsou:

- snizit ohroZeni obyvatel nebezpeénymi G€inky povodni,
- omezit ohrozeni majetku, kulturnich a historickych hodnot pfi prioritnim uplatfiovani principu
prevence.

V nésledujicim textu jsou uvedeny cile definované na Grovni CR v ramci jednotlivych koncepénich
dokument( pro oblast ochrany pred povodnémi.

Plan hlavnich povodi Ceské republiky (schvaleny usnesenim vlady &. 562 ze dne 23.5.2007)
vyty€uje rdmcové cile v ochrané pfed povodnémi v pomérné Sirokém spektru, a to ve tfech hlavnich
¢asovych rovinach:

e Vv prevenci pfed povodnémi,
e v dobé zvlddani povodné a
e v dobé po povodni.

Obsahuje rAmcové cile v oblastech: Legislativnich a ekonomickych nastrojd, pfipravy povodriovych
planl, zdokonalovani podkladd, finanéni a pojistovaci politiky, usmérfiovani aktivit v zaplavovych
Uzemich, ale i na Useku mezinarodni spoluprace a aktivit dlouhodobé povahy a s dlouhodobymi
efekty. Vtomto sméru se jednd zejména o zplsoby hospodareni na zemeédélské a lesni padé,
o0 podporu retenénich vlastnosti tzemi a o pozitivni ovliviiovani vodniho rezimu krajiny. V praktickych
dopadech jde pak i o technick&d opatfeni, ovliviiujici prdto¢nost vody v korytech tok( a objemy
povodnovych vin. Pfitom je dulezité, aby technicka opatfeni na tocich byla celkové provéazana
i s ploSnymi opatfenimi zamérenymi na kriticka mista v krajiné.

Strategie ochrany pfed povodnémi v Ceské republice (schvélena usnesenim vlady &. 382 ze dne
19.4.2000) vytvari rdmec pro definovani konkrétnich postupt a preventivnich opatfeni ke zvySeni
systémové ochrany pted povodnémi v Ceské republice. Na zakladé provedenych analyz povodfovych
situaci v CR i ze zahraniénich zkuSenosti vychazi Strategie z nasledujicich zasad:

e pro efektivni omezeni nasledkd povodni je nejpodstatnéjsi prevence,

e na zabezpeceni realizace preventivnich opatfeni ke snizeni Skodlivych nasledkd povodni se
musi podilet kromé statu také chranéné subjekty — at na urovni krajd, region(, obci anebo
individuélnich osob — vlastnikd nemovitosti,

o efektivni preventivni opatfeni je nutné uplatfiovat systémové v ucelenych (hydrologickych)
povodich a s provazanim vlivd podél tokd,

e pro efektivni ochranu pfed povodnémi je tfeba vychazet z kombinace opatfeni v krajiné, ktera
zvySuji pfirozenou akumulaci a retardaci vody v Uzemi a technickych opatfeni k ovlivnéni
povodnovych pratoki,

e pro navrhy k ochrané pfed povodnémi je tfeba vyuZivat vystupy z modernich technologii
matematického modelovani (simulace) povodni, které zpfesriuji vymezeni rozsahu a prabéhu
povodni a zaroven dovoluji posuzovat U€innost zvolenych opatfeni podél celého vodniho toku,

e s ohledem na charakter Uzemi a geografickou polohu Ceské republiky je nezbytné Fesit
ochranu pred povodnémi v mezindrodnim kontextu, zejména v ramci stavajicich mezistatnich
dohod o spolupraci v povodich fek pfesahujicich hranice statu.

Koncepce feSeni problematiky ochrany pfed povodnémi v Ceské republice s vyuZitim
technickych a pFirodé blizkych opatfeni (schvalend usnesenim vlady ¢. 799 ze dne 10. 11. 2010),
kter& akceptuje pfirodé blizk4 opatfeni jako rovnocenné fesSeni k technickym navrhim protipovodriové
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ochrany. Koncepce se odkazuje na ramcové cile stanovené Planem hlavnich povodi CR. Na zékladé
analyzy SWOT doplriuje dalSi hlavni principy feSeni ochrany pfed povodnémi:

e Zmeénit pfistup k povodnim - pohlizet na né nejen z hlediska zvlddani povodrovych rizik
a neSkodného odvedeni velkych vod, ale také z pohledu vyuzitelného zdroje vody
pro zvladani jejiho nedostatku, tzn. feSit problematiku povodni a sucha komplexné v ramci
ucelenych povodi s maximalni snahou o zadrZzovani vody v krajiné formou optimalizace jeji
struktury a jejiho vyuZivani a uplatfiovanim efektivnich pfirodé blizkych i technickych opatreni.

e Uplatnit princip ,uZivatel plati“ — nalézt vhodnou formu spolutc€asti subjektt chranénych pred
povodnovymi riziky na investi¢nich a provoznich nakladech ochrannych opatfeni a navrhnout
a rozvijet systémy pojisténi proti rizikm povodnovych Skod.

VyhlaSka €. 24/2011 Sb., o planech povodi a planech pro zvladani povodrovych rizik (ze dne
2. 2. 2011) stanovuje v § 12 nasleduijici cile na Useku ochrany pfed povodnémi:

(5) Cile ke sniZeni nepfiznivych Ucinkd povodni stanovi zejména standardy ochrany pfed povodnémi
pro Uzemi, kterAd nejsou vymezena jako oblasti svyznamnymi povodrovymi riziky. Stanovené
standardy ochrany Gzemi jsou podkladem pro navrh opatfeni do plant povodi.

(6) Cile pro zvladani povodrovych rizik se stanovi pro jednotlivé oblasti s vyznamnym povodhovym
rizikem s ohledem na zmirnéni nepfiznivych UCinkl povodni na lidské zdravi, Zivotni prostfedi, kulturni
dédictvi a hospodarskou €innost, a pokud se to povaZuje za vhodné, na nestrukturalni opatfeni nebo
sniZzeni pravdépodobnosti zaplaveni.

V.3.2. Cile definované na Urovni krajt a diléiho povodi

Vyznamnou otazkou prevence pred povodnémi je stanoveni pfiméfenosti stupné ochrany. Velikost
povodné je charakterizovana tzv. N-letou vodou, coZ je statisticky Udaj, sjakou dobou opakovéani
se muZe povoden urcité velikosti, ¢i povoden vétsi, primérné vyskytnout. K N-letym vodam jsou
vztahovany kapacity koryt tokl jako pritok, ktery tok bezeSkodné prevede, aniz by dosSlo k zaplaveni
okolniho Gzemi a Skoddm v ném. PfiméFenost a volba stupné povodnové ochrany by obecné mély byt
stanovovany na zakladé ekonomického a mimoekonomického hodnoceni uzitki z toho, Ze se
povodnovym Skodam zabrani, a nakladd, které je nutno k dosaZeni ochrany vynaloZit.

Uvedené principy byly uplatfiovany pfi vyhodnocovani povodnovych rizik zaplavovych uzemi
metodami rizikové analyzy. V souladu se Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
o vyhodnocovani a zvladani povodnovych rizik byly pro pfedbézné ur€ené oblasti s vyznamnym
povodriovym rizikem (OsVPR) zpracovavany mapy povodriového nebezpeci a povodriovych rizik
a provedeny podrobné analyzy téchto oblasti. V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu bylo vymezeno
387 km vodnich tok(, které byly uréené jako OsVPR (viz kap. V.2.3.1.). Cile pro zvladani
povodnovych rizik v téchto OsVPR anavrhy opatfeni k dosaZeni téchto cili jsou obsahem
Dokumentaci oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem (DOsVPR) pro jednotlivé OsVPR (viz
samostatna pfiloha tohoto planu). DOsVPR jsou informacni zékladnou pro pofizeni Planu pro zvladani
povodriovych rizik (PpZPR) v povodi Dunaje.

V Uzemich leZicich mimo oblasti s vyznamnym povodriovym rizikem je ke stanoveni cilt ke sniZeni
nepfiznivych G€inkd povodni uZivdno normativnich doporuceni (standardd ochrany pred povodnémi),
jako z&klad pro navrh miry zabezpecenosti Uzemi pfed povodnémi a tedy pro navrh opatfeni do tohoto
planu dil¢iho povodi. Na zakladé téchto uzanénich doporuéeni (TNV 75 2103 Upravy fek) by mélo byt
podle charakteru chrdnéného Uzemi dosahovéno protipovodriové ochrany na nésledujici pratoky:

Tab. V.3.2. - Doporuéené mira ochrany pro zastavéna a ostatni Uzemi

Charakter chranéného uzemi Mira ochrany
historické} centra mést, historickd zastavba, provozy pouzivajici pfi vyrobé Q100
nebezpecné latky
souvisla zastavba, pramyslové aredly, vyznamné liniové stavby a objekty Qso
rozptylena bytova a primyslova zastavba a souvisla chatova zastavba Q20
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Charakter chranéného uzemi Mira ochrany

plochy s vyznamnymi stavbami infrastruktury (dalnice, vodni zdroje, vyznamne Qs a2 Q
produktovody, COV, ...) 50 100

Uvedeny pfistup pfi stanovovani stupné ochrany musi brat vZzdy zfetel na konkrétni podminky, které
v lokalité, jez mé byt prfed povodni chranéna panuji. Vymezena kritéria pro odvozeni miry
protipovodnové ochrany je tfeba proto navrhnout s pfihlédnutim k:

e poctu obyvatel zaplavovaného Uzemi,

e hodnoté majetku v tomto Uzemi a moZné vySe Skod pfi povodni,

e umisténi dllezitych infrastrukturnich a jinych staveb, jejichZ chod je dileZity pro SirSi tzemi,
e hloubce zaplavy a rychlosti proudéni.

V nékterych konkrétnich pfipadech se specifickymi podminkami jsou navic uplatiovdna doplfikova
kritéria ke stanoveni miry ochrany daného Uzemi pfed povodnémi.

Uvedené zasady jsou i zékladem cilt k dosazeni pfiméfené ochrany pfed povodnémi v diléim povodi
Moravy a prfitokd Vahu a jsou podstatou navrhu opatfeni na vodnich tocich spravovanych Povodim
Moravy, s.p. Na tocich ve spravé Lest CR, s.p. je tou hlavni prioritou pfedevsim zajisténi stability
koryt tokd pfed bocni a hloubkovou erozi.

Lze shrnout, Ze cile zlepSeni ochrany pfed povodnémi se pro toto planovaci obdobi soustfeduji
pfedevsim na dokonceni ochrany vyznamnych mést, na okrajové ¢asti mést, resp. na ochranu jejich
¢asti, pfiléhajicich k mensim vodnim tokdm, kde zatim neni dosazeno potfebnych standardu a dale na
mensi obce a jejich zastavbu, a to zejména tam, kde demografickym vyvojem a Urovni urbanizace
doSlo ke zménam, které vyZaduji vySSi standard ochrany pfed povodnémi. Patfi sem rovnéz usili
postupné odstrafiovat kritickd mista omezujici pratocnost koryt vodnich tokd ve spolupraci s ostatnimi
spravci technické infrastruktury, zejména dopravni. Protipovodiova ochrana se zaméfuje predevsim
na zastavéna Uzemi, technickou a dopravni infrastrukturu. Se zajiStovanim protipovodnové ochrany
zemeédeélskych pozemku se jiz neuvazuje.

VySe uvedené cile ochrany pfed povodnémi, platné v celém dil¢éim povodi Moravy a pfitokd Vahu,
pfedstavuji ramcové zasady pfi navrhu opatfeni, které jsou uplathovany v navazujicich koncep&nich
dokumentech protipovodfiové ochrany, at uz v Generelu protipovodriové ochrany v povodi Moravy
(Povodi Moravy, s.p., 05/1998, v aktualni verzi) nebo v jednotlivych studiich/koncepcich
protipovodrnové ochrany dotcenych kraju:

e Studie protipovodriovych opatfeni na izemi Jihomoravského kraje
e Studie ochrany pfed povodnémi na Uzemi Zlinského kraje

e Studie ochrany pfed povodnémi na Uzemi Olomouckého kraje

e Koncepce protipovodnové ochrany Pardubického kraje

Uvedené studie byly zpracovany v letech 2006—2007, pficemz Zlinsky kraj proved! v letech 2012—-2013
jeji aktualizaci pod nazvem Aktualizace studie PPO na Gzemi Zlinského kraje, ktera je zvefejnéna na
http://www.kr-zlinsky.cz/ochrana-pred-povodnemi-cl-2912.html.  Ostatni  kraje  planuji  rovnéz
aktualizace téchto z&kladnich krajskych koncepci ochrany pfed povodnémi, které definuji mj. konkrétni
cile na Urovni kraja.

Mezi cile v oblasti ochrany pfed povodnémi a negativnim GU€inkem sucha je nutné zarfadit i tzv.
Spravné postupy, které slouZi jako zakladni podklad pro koncepéni €innost na Useku spravy dil¢iho
povodi Moravy a pritokt Vahu a vztahuji se na vSechny vodni Utvary v tomto diléim povodi. Jednéa se
0 obecna doporuceni a zasady, které vychézi z charakterizace dil¢éiho povodi a z podminek
a programu rozvoje Olomouckého, Zlinského, Jihomoravského, Pardubického a Moravskoslezského
kraje, které do Uzemi dil¢iho povodi Moravy a pfitok(l Vahu Uzemné pfisluSi. Tyto spravné postupy se
vztahuji na celé Uzemi dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Véhu.

Jejich uplatiiovanim postupné dojde ke zlepSeni drovné protipovodifiové ochrany, ke zmirnéni
nepfiznivych projeva klimatické zmény a k dosaZeni dobrého stavu/potencidlu vodnich atvard.
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V oblasti ochrany pfed povodnémi a negativnimi UCinky sucha se jednd o tyto spravné postupy
(doporuceni, zasady):

Podporovat akumulaéni vodohospodafské funkce krajiny jako prevenci proti velkoploSnym
povodnim prostfednictvim zvySovani retenéni kapacity celého Uzemi dil¢iho povodi
a zpomalenim odtoku vody z Uzemi, ktera je rovnéZ vhodnym adapta¢nim opatfenim proti
suchu v pfipadé dalSiho nepfiznivého vyvoje klimatu.

Pomaoci jednoduchych i komplexnich pozemkovych Uprav pfispivat ke zvySovani retencni
schopnosti krajiny prostfednictvim vodohospodéfsky a protierozné vhodnych Uprav struktury
pozemkd, napfiklad zménami kultur a zpGsobu hospodafeni v ploSe povodi, vytvafenim
retencnich prostor, zasakovacich pasu, pfikopu a vSech ostatnich protieroznich opatfeni.

PFi stanoveni névrhového pritoku protipovodrovych opatfeni vychéazet z koncepénich
dokument tykajicich se protipovodriové ochrany na Uzemi dotéenych kraju a dale z hodnot
doporuc¢ené zabezpecenosti ochrany podle pravdépodobnosti opakovani povodriového
nebezpedi takto:

- historicka centra mést, historicka zastavba >= Qg

- souvisla zastavba, pramyslové aredly >= Qs

- rozptylen& obytna a pramyslova zastavba a souvisla chatova zastavba >= Q5
- izolované objekty — individualni ochrana

s prihlédnutim k poctu obyvatel zaplavovaného Gzemi, k hodnoté majetku a mozné vysi Skod
pfi povodni a k hloubce zéplavy a rychlosti proudéni v ni.

PFi zajiStovani ochrany lidskych sidel proti povodnim pomoci ochrannych hrazi se u nich
doporucuje volit ndvrhovy pratok na Q10 S bezpe€nostnim prevySenim, aby se minimalizovalo
mozné preliti hrazi a jejich nasledné rozplaveni, a tak se pfedchéazelo nebezpedi vzniku
povodnovych Skod na chrdnéném majetku, pfipadné ohroZeni lidskych Zivotd z povodnoveé
viny vzniklé rozplavenim ochrannych hrazi. Je vhodné u protipovodnovych hrazi budovat
bezpec€nostni prelivy, jako ochranu hrazi pfed destrukci v pfipadé prekroceni navrhového
povodnového pratoku. Toto opatfeni je vyZzadovano vyhlaskou €. 367/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na vodni dila.

Navrhovani opatfeni pro ochranu pfed povodnémi provadét na podkladé hydrotechnickych
vypoctl a ekologickych charakteristik vodnich toku.

V aktivni zéné z4plavového Uzemi postupovat pfi povolovani staveb v souladu s § 67 zdkona
€. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni.

V zaplavovém Uzemi mimo aktivni z6nu, které je Uzemnim pldnem vymezeno jako
zastavitelné, pokud mozno povolit realizaci novych staveb pouze v souvisle zastavéném
Uzemi a s tim, Ze tyto stavby budou mit pfizemni podlazi vyvySeno nad droven hladiny
stoletého pratoku. VyvySeni pfizemnich podlazi nebude vyZadovéno u staveb v prolukach
stavajici ulicni zastavby. Podzemni podlaZzi v zplavovém Uzemi nesmi slouZit k bydleni
a skladovani latek zavadnych voddm a musi byt staticky zajisténi. Takové objekty
s podzemnimi podlazimi musi mit zpracovan protipovodfiovy plan, abud musi byt
zabezpeceny proti zaplaveni, nebo musi mit v pfipadé povodnového nebezpedi zajiSténou
vCasnou evakuaci véci, které by pfi zaplaveni mohly ohrozit kvalitu vody amusi byt
zabezpeceny proti rizikim a Skodam pfi zaplaveni.

Nové stavby nesmi vyznamné zhorSovat stévajici odtokové poméry. Posoudit moZnosti
umisténi novych staveb v zaplavovém Uzemi je nutné individudiné podle podrobnych
vyskovych Udaja v dané lokalité a pritokd povodnovych vod a vzdy celou lokalitu jako celek
i vzhledem kvyuZziti okolniho Uzemi. PFi posuzovani vhodnosti umisténi novych staveb
v zaplavovém Uzemi je nezbytné posuzovat i rychlost nastupu povodné (pfivalové povodné,
dlouhotrvajici povodné), dobu zaplaveni a vyskyt bezodtokovych oblasti a dale moZnosti
evakuace. V pfipadé vylou€eni €asti inundace je tfeba realizovat odpovidajici kompenzacni
opatfeni.
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V zplavovém UGzemi pokud mozZno neumistovat rizikové objekty typu nemocnice, domovy
ddchodcu ¢i Skolni a pfedskolni zafizeni a objekty, které mohou v pfipadé zaplaveni zpUsobit
havarijni zhorSeni jakosti vod. Pokud pfisluSné Ufady vyjime¢né rozhodnou o umisténi
takovychto rizikovych objektd v zaplavovém Uzemi, jetak nezbytné ucinit na zékladé
individualniho posouzeni povodnového rizika prislusné stavby. Takovéto rizikové objekty by
také nemély byt umistovany bezprostfedné za vysokymi ochrannymi hrdzemi (h >2 m).
V pfipadé, Ze se takové objekty navrhuji pod ochranou vysokych hrazi, je nutné tuto
skute€nost pfi jejich projektovani a provozovani zohlednit.

Pro stavby v zaplavovém Uzemi pouzivat vhodné stavebni materidly (odolnost, nenasakavost
apod.).

Zaplavovad Uzemi, kde se dosud nenachazi Zzadna zastavba chranit pfed zastavbou
a zaborem, udrzet je pokud mozno bez staveb pro moznost pfirozenych a bezeSkodnych
rozlivi velkych vod za povodni a nepovolovat zde zadné nové stavebni objekty vedouci
k postupné urbanizaci téchto prostord. V pfipadé, kdy bude skute¢né nezbytné Cast
zaplavového Uzemi zastavét, musi byt pfed tim provedena odpovidajici protipovodriova
opatfeni, aby se nezvySovalo povodnové riziko a sou€asné kompenzacni opatfeni, ktera
zajisti odpovidajici nahradu za nepfiznivé vlivy na odtokové poméry z vylouCené Casti
zaplavového Gzemi.

Zamezit dlouhodobému skladovani odplavitelného materialu v zaplavovém Gzemi.

Pokud jsou naklady na protipovodiova opatfeni srovnatelné nebo vySSi nez hodnota
ochrdnéného majetku, doporucovat radéji moznost vykoupeni veskerych nemovitosti
v ohroZeném Uzemi pro umoznéni neSkodného rozlivu velkych vod.

Komunikace v zéplavovych Uzemich realizovat bud v drovni stavajiciho terénu, nebo
s dostate¢né kapacitnimi inundaénimi mosty a propustky pro umoznéni plynulého proudéni
vybfezenych velkych vod.

InZenyrské stavby nadzemni i podzemni vést v soub&hu s vodnim tokem minimalné 6 m
avice od brfehovych hran vodnich tokd, u ohrdzovanych vodnich tokd alespori 8 m a vice
od vzdusnych pat hrazi, pokud je to z hlediska technického a prostorového mozné.

U staveb, které mohou nepfiznivé ovlivnit zasakovani a pfirozeny povrchovy odtok destovych
vod, vyzadovat jiz ve stadiu Uzemniho planovani a projektové pfipravy takova feSeni, aby
nedochézelo k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd ve vodnich tocich urychlenym
odtokem velkého mnoZstvi deStovych vod, napfiklad budovanim reten€nich nadrzi,
zasakovacich pfikopu a jinych vhodnych opatfeni pro hospodafeni s deStovymi vodami.
VeSkeré nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury v zaplavovych Gzemich
projektovat a provadét tak, aby jejich nepfiznivy vliv na odtokové poméry byl co nejmensi.
Nezbytna pfemosténi provadét pfednostné kolmo na vodni toky. Vzhledem k charakteru Fiéni
sité v celém diléim povodi Moravy a pfitok( Vahu vzdy vyZadovat prevySeni spodni hrany
nosné konstrukce mostovky minimalné 0,5m nad Udrovni stoleté vody. Pokud vzhledem
k mistnim pomérim neni mozZno pozadované prevySeni nad stoletou vodou splnit, je nutno
vyskoveé situovat pfemosténi alespon 0,5 m nad navrhovy pratok koryta vodniho toku.
Hydraulické vypocty hladin velkych vod v profilech mostu, vzdouvacich objektd a dalSich
objektd vyznamné ovliviujicich odtokové poméry, v€etné ovlivnéni téchto hladin prisluSnymi
objekty se doporucuji provadét pomoci neustdleného nerovnomérného proudéni, zejména
u fek a potokd protékajicich v intravilanech meést a obci.

Zohlednovat budouci mozZnost negativnich vlivi klimatické zmény a s tim spojenych zmén
Cetnosti vyskytu a intenzity extrémnich hydrologickych jev(, tj. jak povodni, tak i obdobi sucha,
a tyto skute€nosti brat v Gvahu pfi rozdéleni prostori vodnich n&drzi a pfi navrzich funk&nich
objektd vodnich dél.

VySe uvedené spravné postupy (doporuceni/zdsady) jsou proveditelné ve stfednédobém
az dlouhodobém €asovém horizontu. Uplatiovani téchto obecnych zdsad nevyZzaduje Zadné pfimé
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naklady. Naklady na jednotlivd, jmenovitad opatfeni, projekty a zaméry, vychazejici z uplathovani
téchto spravnych postupt je nutné stanovit individualngé, podle konkrétnich podminek. VySe uvedené
Spravné postupy (doporuceni/zasady) je nutné uplatiiovat po celé obdobi platnosti druhych pland
povodi.
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V.4. Sucho avodnirezim krajiny

V.4.1. Historicka obdobi sucha a jejich dlsledky

Obdobi sucha, kter4 postihuji zpravidla rozsahla Gzemi Ceské republiky, maji ve srovnani
s povodnémi mnohem delSi dobu trvani a jejich ¢asové rezimy, pokud jde o povrchové a podzemni
vody, se do znacné miry prolinaji.

Povrchové vody velké Casti ficni sité v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu maji dosud pfirozeny
rezim, protoZe nejsou ovliviiovany velkymi vodnimi nadrzemi jako v jinych dil€ich povodich. Vyskyt
suchych obdobi je hydrologickou sluzbou (CHMU) systematicky sledovan a vyhodnocovéan od pogatku
60. let minulého stoleti. Definice sucha a kritéria pro kvantitativni vymezeni sucha dosud nejsou
jednotna. RozliSuje se sucho klimatické, pidni, zemédélské a hydrologické. Podle konvence
je za hydrologické sucho povaZovano seskupeni alespori 3 mésicl, ve kterych je prdmérny meésicni
pratok mensi nez 50 % dlouhodobého prdméru. Nejvétsi poklesy pratokd byly u povrchovych vod za
dobu systematického pozorovani zaznamenany v letech 1962-1964, 1992-1994 a v roce 2004.
Znacné projevy sucha se vyskytly i v letech 2012 aZ 2014.

Podzemni voda je vyznamna soucést pfirodniho prostfedi a jeji zasoby predstavuji sloZku, ktera
stabilizuje odtok z GUzemi. Zejména v delSich obdobich beze srdZzek jsou povrchové toky dotovany
vyhradné z podzemnich vod, takZze podzemni vody maji pro vyrovnani odtoku z Uzemi nenahraditelny
vyznam. Jejich nedostatec¢né dotace se projevuje plosné rozdilné. Pfi€inou je obvykle rizny vychozi
stav, nestejnomérné rozdéleni srdzek, i odliSné vlastnosti hydrogeologickych struktur, které se
projevuji zejména v obdobi vyprazdhovani zasob.

Pti celkovém porovnani poméri podzemnich vod v Ceské republice zjistime, Ze dil&i povodi Moravy
a pfitokd Véhu nepatfi k nejvyznamnéjSim vodohospodarskym Uzemim. Ta se nachazi spiSe v Casti
geské kiidové panve, ve vychodni ¢ast Cech na pomezi s Moravou a v Treboriské a Budé&jovické
panvi na jihu Cech, kde zasoby podzemnich vod klesaji vyrazné pomaleji nez v mélkych obézich.
Celoplodna pozorovaci sit podzemnich vod v CR vznikala postupné v letech 1957 az 1969, a proto
obdobi celkového vyhodnoceni spada do let 1971-2014. Za jasny pfiznak sucha u podzemnich vod je
povaZzovano dosaZeni nebo prekroCeni kvantilu 85 % mésiéni kfivky prekroceni. Pro dil¢i povodi
Moravy a pfitokd Vahu Ize v tomto asovém Useku vypozorovat 5 suchych obdobi v mélkych obézich,

a to v nasledujicich letech:

e 1973-1974 v |été 1973 zacalo sucho, které se na jafe 1974 jesté prohloubilo

e 1983-1984 spiSe lokalni sucho nastalo v |ét&é 1983 a pokracovalo aZ do podzimu
nasledujiciho roku 1984

e 1990-1994 vyznamné sucho zacalo v 1été 1990 a trvalo az do podzimu 1994

e 2003-2004 méné rozséhlé sucho

e 2012-2014 sucho se vyskytovalo nejvice v r. 2012, v nékterych lokalitach dil¢iho povodi
Moravy a pritokd Véhu se hladiny podzemnich vod pfiblizily nebo prekrocily absolutni
minimalni hladiny.

Rezim M-dennich pratokdl povrchovych vod v hlavnich hydrologickych profilech v diléim povodi
Moravy a pfitokd Vahu za referenni obdobi 1931-1980 a vyskyt minim za dobu 1961-2010 je patrny
z tabulek V.4.1a, V.4.1b v pfilohach. Pro kazdou stanici je zde uveden nejmensi dosazeny denni
pratok v pozorované fadé (Qmin), datum jeho vyskytu a pocet dnud, po které byl dosazen prahovy
pratok (Qsssq) za celé obdobi sucha.

Zde je tfeba upozornit, Ze od r. 2013 vydava CHMU nové hodnoty M-dennich pratokd, odvozené
za referencni obdobi 1981-2010, jez mé lépe reprezentovat soucasny hydrologicky reZzim vodnich
tokd, ktery je znacné ovlivnén antropogenni ¢innosti (manipulace na nadrzich, odbéry vody povrchové
i podzemni, vypousténi vod, pfevody mezi povodimi). Nové poskytované uUdaje se liSi od dfive
vydavanych hodnot (za referenéni obdobi 1931-1980), a to zejména u hodnot nizkych pratoku
s velkou pravdépodobnosti prekroceni, tj. pratokd Qssod, Qassa @ Qssag. PFi zpracovani nového katastru
M-dennich pratokd byla vyuzita data z mnohem podrobnéjSi sité vodomérnych stanic, dostupné data
o ovlivnéni pfirozeného prutokového rezimu a pokrocilejSi metodika vypoctt nepozorovanych profilQ.
Z divodl urcitych nejasnosti zejména v Gsecich pod vodnimi nadrzemi vSak nebyla data pro
zpracovani Planu diléiho povodi Moravy a pfitokl Vahu pouzita a jejich reprezentativnost
je diskutovana s CHMU.
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Aktualni hodnoty monitoringu jednotlivych ukazatelt klimatického, padniho a hydrologického sucha
jsou k dispozici na webovych strankach CHMU. Z hlediska hydrologického sucha jsou vyhodnocovany
pratoky povrchovych vod a stavy podzemnich vod. V pfipadé povrchovych vod je za indikétor sucha
povazovan pratok v toku, ktery poklesne pod kritickou mez. Ta je v podminkach CR stanovena
hodnotou pritoku Qzssg.

Prilohy:
Tabulka V.4.1a - Odvozené M-denni priatoky pro vybrané vodomérné stanice

Tabulka V.4.1b - Minimalni pratoky za obdobi 1961-2010 pro vybrané vodomérné stanice

V.4.2. Nebezpeéi vyskytu obdobi suchaa mozné Skody

Ke zmirnéni nebezpeci vyskytu sucha neni v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu k dispozici mnoho
nastroju. Velkd vodni dila, jimiz Ize moznd nebezpedi vyskytu sucha s relativné vysokou urovni
zabezpecenosti minimalizovat, zde nejsou.

Co se ty€e moznych Skod, to je ekonomickd otadzka, kterou by bylo nutno posuzovat podle
ekonomickych kategorii a ukazatelt. Metodiky ekonomickych FeSeni a ekonomické pristupy bohuZel
neumoZiuji v rozsdhlém spektru lidskych €innosti stanovit, jaké by to mélo kvantifikovatelné dasledky,
kdyby naroky jednotlivych subjektd na dodavku vody nebylo mozZné pokryt vibec, nebo jen
v omezeném rozsahu. Potize se zisk&nim takovych adaji vyplyvaji z neurcitosti ekonomickych
dasledkd téchto stavd a z celkové nedostupnosti takovych informaci, protoZe vétSina privatnich
hospodarskych subjektt je prosté nezverejfiuje. BlizSi kvantifikace Skod, které by za obdobi déle
trvajiciho sucha vznikly hospodéfskym subjektdm vyuZivajicim vodu, ale zplsobily by i Skody
ekologické, estetické, dopady na rekreaci, je tedy v souasné dobé prakticky nevycislitelnd.

Na dopady nasledkud sucha lze nazirat pouze ve zprostfedkované formé a nepfimo, a to jen ve vztahu
k nezajisténi dodavky vody k zasobovéani jednotlivych uZivateld vody. Lze na to dohlédnout jen
odvozené z Udaju o vySi odebirané vody, at uz pro pramysl nebo pro zasobovani obyvatel pitnou
vodou. Jen tak je mozno odhadovat, jaké pfiblizné dasledky by mélo selhani z&sobni funkce pod
soucasnou mez zabezpecenosti v pomérech dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu a v jeho
vodohospodéafské soustavé.

Celkoveé k témto vSem dopadim Ize konstatovat, Ze mozné Skody, k nimzZ by vyskyt sucha mohl vést,
ekonomicky nelze stanovit ani odbornym odhadem. Je to z toho davodu, Ze nikdy nelze prognézovat
vSechny souvisejici okolnosti a nejistoty s tim spojené, nejistoty do jaké hloubky ten ktery hospodarsky
segment a ve kterém misté sucho postihne, v obdobi jaké celkové kondice hospodérstvi (konjunktura,

a psychicky stav.

Pro minimalizaci moznych negativnich nasledkd sucha je Zadouci disledné dodrZzovat a kontrolovat
pfedepsané zustatkové prutoky v koryté pod vodnimi dily nebo povolenymi odbéry vody, jak jsou
uvedeny v povolenich k nakladani svodami a v pfisluSnych manipulacnich fadech. ZvlaStnim
pfipadem jsou energetické odbéry pro MVE na tocich, kde se vétSinou jeSté predepisuje zachovani
urcitého minimalniho pfepadového mnoZstvi vody pres jezové téleso.

V mistech odbérd do malych vodnich elektraren (MVE) plati rozhodnuti vodopravniho Gfadu
o povoleni nakladani s vodami, ve kterém je stanoven minimalni pratok (nebo minimalni zudstatkovy
pratok). Ten musi byt zakomponovan do manipula¢niho fadu a provozovatel MVE musi i v obdobi
sucha zajistit, aby minimalni pratok pretékal (prochézel) pres jezové téleso do vodniho toku. Pokud
jsou povinné doklady tykajici se MVE vydany v souladu s platnou legislativou, nejde o typicky pfiklad,
kdy v obdobi sucha je odbér na MVE pficinou kritické situace ve vodnim toku. Problém nastane, kdyz
je v obdobi sucha pratok ve vodnich tocich nizsi nez MZP. V takovych pfipadech musi byt ovSem
turbiny MVE mimo provoz.

V obdobi sucha by bylo vhodné provadét €astéjsi kontroly dodrzovani MZP ze strany vodopravnich
ufad(. RovnéZ je Zadouci iniciovat stanoveni hodnot minimalnich zGstatkovych pritokud v téch Usecich
tokd, kde dosud MZP stanoveny nejsou, nebo iniciovat jejich revizi tam, kde dochazi k vyraznému
ovlivnéni pfirozenych pomeérud a k ohroZeni ekosystému vazanych na vodni prostredi.

35



V. Ochrana pred povodnémi a vodni rezim krajiny Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

V souvislosti s narlstajicimi projevy klimatické zmény a zvySujici se extremitou vyskytu jednotlivych
hydrologickych a meteorologickych jeva je v poslednich letech vénovana zna¢né pozornost rizikiim
vyskytu sucha, progn6zam vyvoje klimatu a dopadim sucha. Problematikou sucha se komplexné
zabyvéa napf. projekt Intersucho (http://www.intersucho.cz), ktery reaguje na rostouci riziko vyskytu
sucha ve stfedni Evropé. Cilem projektu je analyzovat vyskyt sucha v minulosti, vyvinout kvalitativné
nové metody pro jeho monitoring a odhadnout a popsat trendy vyvoje suchych epizod v budoucnosti.
Jde o mezioborovy projekt, na jehoz feSeni se podili odbornici mnoha specializaci. Vyzkumné préace
probihaji na pracovistich Centra vyzkumu globalni zmény AV CR (CzechGlobe), Mendelovy
univerzity, Masarykovy univerzity, CHMU a agrometeorolo-gické observatofe v Doksanech. Monitoring
sucha se zaméfuje na meteorologické azemédélské sucho. Vstupni data pro vypocty jsou
poskytovana CHMU. Monitoring kombinuje vysledky pozemnich méFeni, dynamicky model vodni
bilance a metody délkového prizkumu Zemé. Co do kvality a rozsahu vstupnich dat, pouZitych metod,
stupné rozliSeni a zplsobu ovéfovani celého systému se jednd o novou etapu monitoringu sucha na
azemi CR. Vefejnosti je k dispozici archiv tydennich map CR pro ukazatele Intenzita sucha, Nasyceni
pudniho profilu, Stav vegetace, Zasoba vody v pidé a Dopady sucha na vegetaci.

V.43. Odvodnéni a zavlahy pozemku
Odvodnéni pozemki

Urcitou informaci o jeho retenéni schopnosti Uzemi ve vztahu k odtokovym pomeérdm miZe poskytovat
i znalost rozsahu ploch odvodnénych pozemku. Co se ty€e vlivu systematického odvodnéni velkych
ploch zemédélské pady na srazko-odtokové poméry, bylo odvodnéni v minulosti ¢asto oznacovano
za pricinu zvySovani povodnovych pritokd ve vodnich tocich, ale podle sou€asnych poznatkd tento
vliv neni nijak vyznamny ani jednoznacné negativni. Z analyzy provedené v povodi Odry (Zprava
CHMU ,Vyhodnoceni povodiové situace v éervenci 1997%) o vlivu drenaznich systém( v povodi
Hvozdnice (pfitok Opavy) o velikosti povodi 30,1 km? napf. vyplyva, Ze drenazni odtok:

e zvySuje a urychluje podpovrchovy odtok z odvodnéné plochy oproti ploSe neodvodnéné, ale
zvySuje iinfiltraci vody do pudy a sniZuje tim odtok povrchovy, ktery transformuje na odtok
podpovrchovy,

e vytvafi nad drény veétSi retenéni prostor v odvodnéné padé, nez muZe vytvorit plida
neodvodnéna,

e pfi velkych povodriovych pritocich v recipientech odvodnéni byva ve vyustni trati ¢aste¢né
zahlcen, ¢imz doché&zi ke snizeni gradientu hydraulickych potencidld na odvodnéné plose
a tim i ke snizeni maximalnich drenaZnich odtokad,

e ma kulminaci odtoku zpravidla opoZzdénou za kulminaci maximélnich prutokd v recipientu
odvodnéni, kulminace dren&zZnich vod je vSak dfivéjsi, nez kulminace podpovrchového odtoku
z ploch neodvodnénych.

Zavérem se konstatuje, Ze vliv drendzniho systému na tvorbu maximélniho povodrového odtoku
je proces slozZity, avSak mozné ovlivnéni kulminacnich pritokd v recipientech nelze povaZovat
za podstatné, protoZe podil drendzniho odtoku muZe dosahovat podle konkrétnich podminek cca 2 -
5% kulminaénich pratokd v recipientu. Rovnéz sit povrchovych odvodriovacich kandld neméa
na kulminaci velkych vod v hydrografické siti podstatny vliv, protoze pfi dlouhodobych srazkach
nemuze hrat urychleni povrchového odtoku melioracnimi kanaly podstatnou roli. ZvétSeni pritokd se
projevi v pocatecni fazi povodnové viny, pfi kulminaci jiz nepfichazi v Gvahu.

Na minimalni vodni stavy se vliv odvodnéni pozemku projevuje tim, Ze odvadéni vody z krajiny spiSe
urychluje a projevy pfisuskd se spiSe prohlubuji. Je to vSak zAvislé na stavu drenaznich systému
a jejich stafi, s jehoz délkou pak i funkénost drendzniho odvodnéni vyrazné klesad. Posledni veétsi
rozsah odvodnovacich praci byl spojen s tzv. ,nahradnimi rekultivacemi“ na konci 80. let 20. stoleti,
od té doby se vétsi odvodnéni zemédélskych ploch v povodi prakticky neprovadéji. Dopad na vodni

rezim krajiny v tomto aspektu stafim drenazi tak vyrazné slabne.

Prehled o rozsahu odvodnénych ploch a lokalitdch systematickych (ploSnych) drenédzi v diléim povodi
Moravy a pfitokd Vahu je mozZné ziskat pouze z archivnich dat, které byly vedeny v evidenci
Zemédélské vodohospodarské spravy (ZVHS). Po zruSeni ZVHS (k 30. 6.2012) byly dostupné
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informace poskytnuty k vyuziti podniku Povodi Moravy, s.p. V obdobi do roku 2009 byla u ZVHS
zpracovana digitédlni GIS vrstva ploch systematického odvodnéni. Ta vSak zachycuje stav
vybudovanych a zkolaudovanych meliora¢nich staveb podle eviden¢niho stavu k roku 1993. Nové&jsi
Udaje nejsou k dispozici, protoZe vlastnici a provozovatelé melioracnich staveb nemaji v soucasné
dobé Zadnou z&konnou povinnost takové Udaje poskytovat.

Aktualni stav melioracnich staveb tedy mdze byt velice rizny - od plné funkéniho pres rtzné stupné
zanedbanosti aZ po naprosto nefunkéni. Ty se mohou vyskytovat v pomérné znacném rozsahu,
protoZe béhem uplynulych 20 let doSlo v mnoha pfipadech i k nékolikanasobné zméné vlastnickych
a uzivatelskych prav k pudé a povédomi o nutnosti pravidelné udrzby odvodhovacich zafizeni se zcela
vytraci. Znac¢né k tomu pﬁspivé i fakt, Ze vlastnik a uZivatel pudy jsou velmi ¢asto rdzné osoby.

odvodnéni, situovani drendZnich vyusti, kontrolnich Sachtic a svodnych drén, nebo technlcke
parametry drendzniho detailu jednotlivych odvodriovacich skupin (rozchody shérnych drénd, material
potrubi, hloubka ulozZeni atd.).

Celkovy pocet evidovanych odvodrfiovacich staveb v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu je 4 028
a dosahuji ahrnné ploSné vymeéry 122 034 ha, tj. 12 % plochy povodi. Podil odvodnénych ploch
na celkové ploSe vodnich Utvart je zndzornén na obr. V.4.3 a dosahuje maximalni hodnoty 54,6 %
ve VU M123.
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Zéavlahy pozemkt

Problematika zavlah pozemki byla vyhodnocena na zékladé dvou zdroju dat. Prvnim jsou Udaje
Ceského statistického Gfadu zachycujici stav zavlah v CR v roce 2010 a druhym jsou archivni Gdaje
byvalé ZVHS z roku 1993. Prvni zdroj dat je vSak malo vypovidajici, druhy zase zastaraly. Tyto Udaje
o plosné vymére zavlah byly doplnény Gdaji o odbérech vody pro zavlazovani zemédélskych pozemk
vedené v evidenci uZivatelt vod pro potfeby sestaveni vodohospodarské bilance.

Aktuélni informace ziskané z CSU o rozsahu zavlaZovani zemédélské pady v CR jsou zatizeny
znacnou mirou nepresnosti, zejména z ddvodu ochrany soukromych dat a ze skute€nosti, Ze statistika
je vedena podle hospodaficich subjektt a ne podle skute¢né lokalizace zavlah. Byly poskytnuty dva
soubory agregovanych dat — po okresech a po obcich s rozSifenou plsobnosti. VV obou pfipadech jsou
podniky zafazeny tam, kde maji pfevaZzujici podil jimi obhospodafované zemédeélské pady, bez ohledu
na redlné umisténi zavlah. Z hlediska ochrany individualnich dat byly poskytované udaje upraveny
nasledovné:

- pokud existuje v ORP pouze jeden podnik, pak je tento pficten k nejblizSimu sousednimu ORP
- u skupin 2 - 3 podnikd v ORP je rovnéz provedena ochrana dat (bez pri€itani)

Z uvedenych divodud je mozné data poskytnutad CSU pouZivat pouze jako orientagni.

Pokud jde o udaje byvalé ZVHS, jednd se o archivni evidenci zavlahovych staveb, podobné jako
v pfedchozi kapitole o odvodnéni pozemku. Také i zde se jedna o stav zachyceny k roku 1993,
pfed privatizaci zemédeélskych podnikd. Oproti odvodfiovacim soustavdm je ovSem vypovidajici
hodnota dat u zavlah odliSn4. Odvodnéni, které se neprovozuje, muZe jesSté dlouhou fadu let pinit
svou funkci a nasledné se zacne jeho Uc€inek postupné sniZzovat, az po fyzickém zhrouceni drendzniho
detailu témér vymizi. Tento proces muize trvat faddové desitky let. Naopak neprovozované zavlahy
ztraci vliv na dané Uzemi s okamzitou platnosti. Navic pokud se zavlaZovaci soustava neprovozuje
nékolik let, je prakticky vyloucené ji znovu jednoduSe zprovoznit bez zna¢nych dodate€nych nakladd
na zanedbanou adrzbu rozvodné sité a armatur. Evidence ZVHS tak muiZe slouZit pouze pro
pfedstavu o rozsahu a lokalizaci vybudovanych zavlahovych soustav v prvni poloviné devadeséatych
let minulého stoleti.

Podle ziskanych podkladi Ceského statistického Gfadu dosahuji viechny zavlaZované plochy v dilgim
povodi Moravy a pfitokd Vahu Ghrnné ploSné vymeéry 656 ha. Uvedend vyméra je primérnd
zavlazovana plocha, na které se skuteéné provadéla zévlaha v letech 2008-2010. Setfeni CSU dale
vycisluje i tzv. zavlaZzovatelnou padu, coZ je plocha v dosahu zavlahového zafizeni, neboli kapacita
stavby. V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu bylo k roku 2010 1 657 ha zavlaZovatelnych pozemka,
coz je cca 0,17 % plochy celého dil¢iho povodi.

Z archivni evidence zavlahovych staveb byvalé ZVHS z roku 1993 vyplyvd, Ze vSechny evidované
zavlaZovatelné plochy dosahovaly Uhrnné plosné vyméry 10 503 ha, tj. 1,04 % plochy povodi Moravy
a pritokd Vahu. Porovnanim uvedené plosné vyméry zavlah k r. 1993 s udaji CSU o rozsahu
zemeédeélskych zavlah k r. 2010 je mozné zjistit, Ze plocha pozemki pod zavlahou se zmenSila na
cca 16 % puvodni vymeéry. Z tohoto podstatné mensiho rozsahu se pak zavlaZzovani skute¢né
provozuje jen asi 40 % této plochy.

Z Udaju vodohospodarské bilance (viz kap. V.4.4.) vyplyva, Ze pro Ucely zavlah byly v referencnim
roce 2012 néarokovéany odbéry vody pouze pro 11 uZivatelt z oblasti zemédélstvi v Uhrnné vysSi
pouhych 116 tis. m® za rok. Je tedy mozné konstatovat, Ze rozsah funkénich zavlah v povodi Moravy
je jen zlomkem jejich evidovaného rozsahu. Z uvedenych 11 uZivatelt bylo 5 odbérateld povrchové
vody (71,3 tis. m® za rok) a 6 odbératelti podzemni vody (44,7 tis. m* za rok).

V.44. Uzemis napjatou vodohospodafskou bilanci

V této kapitole jsou zhodnoceny vodni Utvary z hlediska nedostatku vody pro vodopravné povolené
uzivani vody a zejména pak z hlediska vlivi ohroZujicich dodrZzeni minimalnich zUstatkovych pratokd
v tocich, jakozto pfijatych environmentélnich cild. VSeobecnym principem hodnoceni kvantitativni
vodohospodéaiské bilance ve vodnich Utvarech je porovnani poZzadavki na zachovani minimélnich
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bilanénich pratokd v toku s minimalnimi prdmérnymi meésicénimi pratoky v hodnoceném bilanénim
profilu, a to pfi zapocteni vSech vlivi hospodareni s vodou ve vySe lezicim povodi. Jednotlivymi
polozkami vstupujicimi do bilance jsou:
e odbéry vody (v€etné odbérd vod podzemnich), které predstavuji Ubytek prdtoku (zaporna
hodnota)
e vypousteéni do vod povrchovych, které predstavuji prirastek pratoku v toku (kladna hodnota)
e zména akumulovaného objemu v Udolnich nadrzich (kladné nebo zapornd)

Pro pfedstavu o rozsahu uzivani vody v diléim povodi se uvadi celkovy prehled uZivateld a mnozZstvi
vody vztazené k roku 2012.

Tab. V.4.4 — Souhrnny prehled odbéri a vypousténi za rok 2012

Odbérné mnozstvi Pocet
[tis. m®/rok] odbératel i
Vefejné vodovody 16 233,93 24
Zemédélstvi (bez rybarstvi) 330,49
Energetika 80 293,32
Primysl 11 320,83 35
Ostatni 455,59 15
Celkem 108 634,16 91
Vypousténé mnozstvi Pocet
[tis. m®/rok] uzivatelt
Vefejné kanalizace 107 467,3 578
Zemédélstvi (bez rybarstvi) 317,9 4
Primysl 10 353,4 55
Ostatni 25 851,2 45
Celkem 143 989,8 682

V.4.4.1. Vodohospodarské bilance — hodnoceni mnoZstvi povrchovych vod

Sestaveni vodohospodarské bilance vyplyvd ze zakona ¢.254/2001 Sb., o vodach, avyhlasky
€. 431/2001 Sh., o obsahu vodni bilance, zpusobu jejiho sestaveni a o Udajich pro vodni bilanci.
Metodicky pokyn MZe CR pro sestaveni vodohospodarské bilance oblasti povodi &j. 25248/2002-6000
stanovuje postupy sestaveni bilance, minimalni rozsah vystupt a zplsob zpfistupnéni vefejnosti.
RozliSuje se bilance minulého kalendafniho roku, souc¢asného stavu a vyhledového stavu. Bilance
minulého kalendarniho roku se sestavuje kaZzdoro¢né a je zékladnim podkladem pro vyjadfovaci
¢innost spravce povodi. Bilance sou¢asného a vyhledového stavu se sestavuji jednou za Sest let
(vZdy v obdobi pfipravy novych plant povodi) — v roce 2013 byla zpracovana Povodim Moravy, s.p.
pro referencni rok 2011.

Hodnoceni mnozstvi povrchovych vod se provadi pro vybrané kontrolni profily a obsahuje porovnani
kvantitativnich stavl za dany €asovy interval a stanovi profily bilanéné napjaté a pasivni. V dil¢im
povodi Moravy a pfitokd Vahu bylo uréeno celkem 18 kontrolnich bilanénich profild, v Sesti z nich se
provadi i bilance sou€asného a vyhledového stavu.

Hodnoceni minulého kalendarniho roku popisuje naklddani s povrchovymi vodami a zjistuje pficiny
napjatého nebo pasivniho bilanéniho stavu a nedodrzeni povoleného nakladani s vodami. Cleni se
do tfech ¢asti: Zdroje povrchové vody, poZzadavky na zdroje a hodnoceni mnoZzstvi povrchovych vod.
pramérnych meésicnich prdtokd v minulém roce s charakteristickymi minimélnimi pratoky
(zabezpecujici pozadavky pro uréity vodohospodarsky ucel). Jako vysledek bilanéniho posouzeni
se vyhodnocuji bilanéni stavy BS1 aZ BS5, kdy stavy BS3 a BS4 znamenaji napjaty bilan¢ni stav, stav
BS5 pak pasivni bilan¢ni stav vodnich zdroju.
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Hodnoceni sou€asného stavu je provadéno u téch profild, ve kterych byl v minulych tfech letech
vyhodnocen bilanéni stav v ramci hodnoceni minulého kalendafniho roku jako neuspokojivy (BS5,
pfip. BS3, BS4). Pro vSechny profily se zpracovava hodnoceni jednou za Sest let. Hodnoceni
porovnava hodnoty odbért a vypousténi vody v minulém kalendafnim roce (a) a podle platnych
povoleni (b) s pfirozenymi pratoky a dale ovlivnénymi pratoky simulovanym hospodafenim s vodou
ve vodnich nadrzich v delSim vypoctovém obdobi.

Hodnoceni vyhledového stavu, tj. prognéza poZadavki na vodu (pfip. zdroji vody) porovnava
hodnoty vyhledovych odbéri a vypousténi vody s pfirozenymi pritoky a ovlivnénymi pratoky
simulovanym hospodafenim s vodou ve vodnich nadrZich v delSim vypoctovém obdobi.

Dil¢i povodi Moravy a pfitok( Vahu je svym specmckym odtokem 6,05 I/s/km zhruba srovnatelné
s Ceskou ¢asti povodi Labe (specificky odtok 6,1 l/s/km? ).

V diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu bylo k zabezpeceni poZzadavkd na vodu vybudovano 13 nédrzi
s celkovym zasobnim objemem 31,5 mil. m® které zajistuji nadlepeni asi 1,0 m*/s nad pratok Qsssq.
Tyto nadrZze ale maji pouze lokalni vyznam a rezim pratokd ve vlastnim koryté feky Moravy prakticky
neovlivAuiji.

Seznam kontrolnich profild s uvedenim neuspokojivého stavu v jednotlivych letech je uveden v tab.
V.4.4a.

Obr. V.4.4a znazorfiuje rozloZeni sledovanych bilanénich profild v diléim povodi Moravy a pfitoki
Vahu s rozliSenim téch, kde je bilan¢ni stav neuspokojivy.
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Obr. V.4.4a — Kontrolni bilanéni profily v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu
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Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Tab. 4.4a — Bilanéni stavy zjiSténé v kontrolnich bilanénich profilech za obdobi 2002—2012

Nazev . Qa Bilanéni stavy zjiSténé v jednotlivych letech Pocet
., . Cislo mésiénich
kboilnz:rq((z:lr?ilr?: Vodni tok R;r;m vodomér. | vyskytu
! stanice |[MYs]| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |2010| 2011 | 2012 | B33.BSH
profilu za 10 let**
ﬁ;ﬂlﬁ’frk toka | hecna 13,4| 3511 4,08| BS1 |BS1,25| BS1,2 | BS1,2 |BS1,2| BS1,2 | BS1 | BS1,2 |BS1 | BS1 | BS1 2
Moravi¢any Morava 2743| 3550 | 17,80| BS1 | BS1,5 | BS1,2 | BS1,2 | BS1 | BS1 | BS1 | BS1,2 |BS1 | BS1 | BS1 2
Lostice Trebivka 45| 3610 2,66 BS1 |BS125| BS1 BS1 | BS1 | BSL | BS1 | BS1 |BS1| BS1 | BS1
Uniéov Oskava 243| 3630 2,04| BS1 BS1 | BS15 |BS1,25|BS1,2| BS1,5 |BS1,2| BS15 | BS1 | BS1 | BS1 7
g?o"niosu‘idy ~ | Morava 233,1| 3670 | 27,10| BS1 BS1 |BS1,25| BS1,2 | BS1 | BS1 | BS1 | BS1 |Bsi| BS1 | BS1 2
Jarcova Vsetinska Be¢va | 66,0 3820 9,18| BS1 BS1 BS1 BS1,2 BS1 BS1 BS1 BS1,2 | BS1 | BS1 BS1 0
Krasno gggc;"s"a 2,8 3870 3,50| BS1 BS1 | BS15 | BS1,2 | BS1 | BS1,2 | BS1 | BS1,5 | BS1 |BS1,5|BS1,5 3
Dluhonice Bedva 12,8| 3900 | 17,30| BS1 BS1 | BS1,2 | BS1 | BS1 | BS1 | BS1 | BS1,2 |BsS1| BS1 | BS1 1
Klopotovice | Blata 12,1| 3930 0,64|BS1,2,5|BS1,2,5|BS1,2,5| BS1,2,5|BS1,5| BS1,5 | BS1,5|BS1,25 | BS1 | BS1 | BS1 22
Polkovice Valova 82| 3970 1,40| BS1 | BS15 |BS125| BS1 | BS1 | BS1,2 | BS1 | BS1 |Bsi| BS1 | BS1 3
Vygkov Hana 358| 4000 0,44| BS1,6 | BS1,5 | BS1,5 | BS1,5 |BS1,5| BS1,5 | BS1,5| BS1,5 | BS1 |BS1,5| BS5
Bezmérov* Hana 2,0| 4000 1,89 BS1,2,5(BS1,25| BS1 |BS1,5| BS15 |BS1,2|BS1,2,5|BS1 |BS1,5|BS1,5 12
KroméFiz Morava 195,4| 4030 | 51,30| BS1 | BS1,3 | BS1,2 | BS1,2 | BS1 | BS1 | BS1 | BS1,2 |BS1 | BS1 | BS1 2
5\'/'(’)‘;;"'; Drevnice 149| 4121 2,21| BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 | BS1,6 |BS1,6| BS1,6 |BS1,6| BS1 |BSl| BSL |BSL6 0
Otrokovice* | Dfevnice 30| 4121 2,54 BS1,2,5| BS1,2 | BS1 |BS1,5|BS1,25|BS1,5| BS1,5 | BS1 | BS1 |BS1,5 8
Spytihnév — jez | Morava 169,9| 4130 | 5540| BS1 | BS1,3 | BS1,2 | BS1,2 | BS1 | BS1,2 | BS1 | BS1,2 |BS1 | BS1 | BS1 2
Uhersky Brod |Ol3ava 229 4180 2,14| BS1 |BS125| BS1,2 | BS1 | BS1 | BSL | BS1 |BS1,25|BS1| BS1 [BS15 4
Straznice Morava 133,8| 4215 | 59,60 BS1 |BS1,35| BS1,3 | BS1,2 | BS1 | BS1,2 | BS1 | BS1,2 |BS1 | BS1 | BS1 3
Pozn.: *) vlozeny profil

**) jedna se o roky 2002-2011 pouzivané pro vyhledovou bilanci, rok 2012 je pouze informativni
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V tab. V.4.4a jsou uvedeny vSechny profily, pro néz se kazdoro¢né zpracovava bilance minulého roku.
Bilance soucasného a vyhledového stavu byla zpracovana pro tuéné zvyraznéné profily, které byly
vybrany na zéakladé bilanci minulého roku. Jednalo se o ty profily, kde se neuspokojivy bilan¢ni stav
vyskytl ve Ctyfech a vice mésicich z celkového poc¢tu 120 mésich (fj. 10 let z obdobi 2002-2011).
PFi vyskytu neuspokojivého stavu ve tfech a méné pripadech se dalSi analyzy neprovadély s tim,
Ze pro takoveé profily neni z mnozstevniho hlediska tfeba planovat zadna opatfeni ke zlepSeni stavu,
ale neznamena to, Ze je vZdy k dispozici dostate€né mnoZstvi vody.

Za obdobi 2002—-2011 byl napjaty stav alespon jednou zaznamenan u 13 bilan¢nich profild, jako

dokonce 22-krét, dalSi vyrazny je Bezmérov (Hand), kde byl pfekro¢en 12-krat.

Bilan¢ni profil Klopotovice leZi na fece Blaté na Hané, zdpadné od Tovacova. Zabezpecenost podle
trvani Cini pouze 81 %, a to z divodu:

1. vysokych odbérd podzemni vody v udolni nivé mezi Moravou, Blatou a Romzi (pramenisté
Senice na Hané, Nenakonice a Hrdibofice),

2. platné metodiky, podle které se veSkeré tyto odbéry zapocitavaji k tizi vodniho toku Blata, coz
pravdépodobné Uplné neodpovida reélné skutecnosti.

Vodni tok Blata je sice méalo vodny, ale to je do znacné miry v jeho dolni ¢4sti eliminovano blizkosti
feky Moravy, kterd prostfednictvim podzemnich vod ovliviiuje i Blatu. Klesajici sklon regresni pfimky
pramérného roéniho ovlivnéni ukazuje, Ze i bez zvlastnich opatfeni se odbéry vody postupné sniZuji,
takZze nepfiznivy bilanéni stav se nepatrné zlepSuje. Bilance vyhledového stavu neindikuje vzrist
poZadavkd na vodu, takZze ve srovnani s prfedchozimi léty bude nadéle dochazet k mirnému poklesu
nebo zlstane zachovan stav z pfedchozich let. To vSe za pfedpokladu zachovéani sou¢asnych stavu
a trendd v oblasti ekonomiky.

Dalsi problémovy bilan¢ni profil Bezmérov leZi na fece Hané, v prostoru mezi Kojetinem a Kromé&fizi.
PFfimé méreni hydrologickych Udaju se zde neprovéadi, Udaje o pritocich se odvozuji z profilu VySkov.
V povodi se dlouhodobé projevuje pokles pfirozenych zasob vody. To, Ze zména priitoku mé po celou
dobu negativni znaménko je dano tim, Ze dochazi k dotovéni toku — jak vypousténymi odpadnimi
vodami, tak hlavné zvodarenské nadrze Opatovice. DuleZitym poznatkem je nepomér mezi
minimalnim pratokem pod VD Opatovice a v profilu Vyskov, z ¢ehoZ plyne Casté nedodrzeni MZP
a tedy i nizké vypoctené zabezpecenost.

Opatfeni ke zlepSeni daného stavu jsou jednak jiz zahajené pozemkové Upravy smérfujici
k diverzifikaci a zlepSeni retenéni schopnosti krajiny, a dale stanoveni vysSiho minimalniho pratoku
pod VD Opatovice. To je vSak tfeba provadét velmi obezretné, aby nedoslo ke zhorSeni kvality vody,
jelikoz se jedna o vodarenskou nadrz zasobujici vodou SirsSi region. Bilance vyhledového stavu tak
bude zaviset pfedevsim na prfehodnoceni MZP a souvisejicich Upravach manipulaéniho fadu VD
Opatovice.

V.4.4.2. Hodnoceni mnozstvi podzemnich vod

Kvantitativni bilance podzemnich vod je zatiZzena tim, Ze v poslednich deseti letech doSlo k nékolika
zménam, a to, Ze jednotné bilancovani se zac¢alo délit na bilanci povodi Moravy a bilanci povodi Dyje.
V roce 2007 doslo k detailnéjSimu roz¢lenéni hydrogeologickych rajond a stejného roku se zménila
definice referencni vydatnosti zdrojd. Nyni je vydatnost zdroju vyhodnocovéna v souladu s metodikou

EU.

Z&kladni hodnocenou veli¢inou je pomér MAX/MIN, kde MAX je maximalni hodnota mési¢niho odbéru
podzemni vody a MIN je minimalni disponibilni kapacita zdroje. Vodni hospodarstvi
v hydrogeologickém rajonu se povaZzuje za vyvéazené, pokud je pomér MAX/MIN menSi nebo rovno
50 %, pfi hodnoté vySSi nez 50 % se jedna o napjaty stav.

Nasledujici tab. V.4.4b uvadi pfehled hydrogeologickych rajonti (HGR) spadajicich do dil¢iho povodi
Moravy a pfitokd Véhu, v nichZ se aspori jednou za poslednich 10 let vyskytl napjaty bilanéni stav.

43



V. Ochrana pred povodnémi a vodni rezim krajiny Plan dil¢iho povodi Moravy a pfitokd Vahu

Tab. 4.4b — Hydrogeologické rajony ve kterych se v poslednich 10 letech vyskytl napjaty
bilanéni stav

ID Nazev MAX/MIN [%]

hydr. hydrolog.

rajonu rajonu 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

4280 | JEKOOPAOVIEKA | 409 | 130 | 744 | 660 | 1125 | 1082 | 1822 | 856 | 848 | 87.0

2230 ;)’g’;nk:"s"a <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | 51,1 | 851 | <50 | <50
KySperska

4262 synklindla — jizni <50 <50 <50 <50 <50 <50 162,0 | 66,8 <50 <50
cast

3p3 | Stredomoravské | o, | ga5 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50
Karpaty
FlySové

322 sedimenty <50 61,0 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
v povodi Moravy

Vyvoj odbért podzemni vody
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Obr. 4.4b — VVyvoj odbérd podzemni vody v letech 2001-2011

Hodnoceni soucasného stavu: Vyraznd vétSina (pfes 90 %) celkového mnoZstvi odebirané
podzemni vody je odebirand pro vodarenské Gcely. Absolutné nejvyssi thrn odbér( podzemnich vod
v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu vykazuje HRG 4280 — Velkoopatovicka kfida. Stav vykazany
v HGR 4280 je zplsoben vysokymi odbéry podzemni vody pro skupinovy vodovod Boskovicko. Jedina
Sance na sniZzeni mnoZstvi téchto odbért je ¢aste€na nihrada podzemni vody vodou povrchovou.
V tomto pfipadé by bylo moZzné vyuziti vodarenské nadrze Boskovice, ze které se v sou€asné dobé
vodarensky odbér nevyuzivana.

V dalSich HGR se napjaty stav vyskytl spiSe vyjimecné.

Hodnoceni vyhledového stavu: V feSenych letech 2001-2011 dochézi k trvalému poklesu odbéru
podzemni vody, v letech 2003-2011, kdy se zpracovavé bilance samostatné pro dil€i povodi Moravy
a pfitokd Vahu se jedna o pokles o 10 mil. m?, co? odpovida 13,5 %. Kvantitativni predikce je obtizna,
i kdyZ lze pocitat s tim, Ze hlavné z ekonomickych divodd bude pokracovat spis mirny pokles. Pokud
by doSlo k hospodarskému oZiveni, je pravdépodobny vzrist poZzadavkd na vodu, neda se vSak
odhadnout v jaké mife.
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S vysokym stupném pravdépodobnosti Ize pfedpovéedét, Ze k precerpavani HGR 4280 bude dochézet
i nadale.

Celkové Ize konstatovat, Ze dil€i povodi Moravy a pfitokd Vahu ma velmi nizkou miru akumulace vody
v nadrzich (nevyskytuji se zde Zadné vétsi vodni nadrze) a jsou zde tedy velmi omezené moznosti
v CR (je 16,2 x nizsi nez v diléim povodi Dyje s fadou velkych nadrzi). Pro zlepSeni nevyhovujiciho
bilanéniho stavu by bylo vyhledové Zadouci (mimo realizaci opatfeni na zvySeni retence vody
v krajin€) zajistit v kritickych oblastech pfisluSné zasobni prostory, které by umoznily potfebné
nadlepSovani pratokd v obdobi bez dostatku sraZzek. Ke zlepSeni nevyhovujiciho bilan¢niho stavu
v nékterych profilech je v rdmci Generelu Uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod (viz kap.
V.4.6.) zajisténa tzemni ochrana vhodnych lokalit, které by bylo mozné v budoucnu vyuZit pro snizeni
nepfiznivych G€inkd povodni a sucha. V diléim povodi Moravy a pfitokG Vahu se nachazi 5 lokalit
kategorie A a 6 lokalit kategorie B. Jediné komplexem vSech typd opatfeni, tj. pfirodé blizkych
v kombinaci s budovanim vybranych nadrzi (suchych i vodnich) v konkrétnich povodich nejkritictgji
ohrozenych klimatickymi zménami, bude moZné v budoucnu U¢€inné reagovat na aktualni
vodohospodarské problémy.

Problematikou Gzemi s napjatou vodohospodarskou bilanci v diléim povodi Moravy a pfitokd Vahu
se zabyvala studie ,Upresnéni vodohospodéarské bilance v profilech Bezmérov a Klopotovice" (Poyry,
prosinec 2011). Ugelem této studie bylo upfesnéni vodohospodafské bilance ve dvou bilanénich
profilech (Hana - Bezmérov, Blata - Klopotovice), ve kterych se nejc¢astéji vyskytuji problematické
bilanéni stavy. Soucasti studie bylo zpracovani charakterizace povodi a analyz hydrologickych
a hydrogeologickych pomérd, uzivani vod a retenéni schopnosti krajiny. Na zdkladé vysledkd analyz
byly doporu¢eny navrhy FfeSeni s variantami vhodnych opatfeni k eliminaci sou€asnych bilan¢né
napjatych stavl a predpokladanych nepfiznivych trendd vyvoje pfi o€ekavanych projevech klimatické
zmény. Byly navrZzeny jak okruhy konkrétnich opatfeni (ke zlepSeni vodniho reZzimu a zvySeni retence
vody Vv krajiné — revitaliza¢ni a protipovodfiové opatfeni na vodnich tocich a v ploSe povodi i opatfeni
k fizeni odtoku), tak obecnd doporu€eni (systematické stanovovéni a revize MZP, dlslednd
vyjadfovaci, rozhodovaci a kontrolni ¢innost organd statni spravy a uplatfiovani holistického pfistupu
k vodé).

V.45. Cile pro sniZzeni nepfiznivych u€inka sucha, zlepSovani vodnich
pomeérd a ochranu ekologické stability

Hlavnimi cili, které prevence pred negativnimi dasledky suchych obdobi sleduje, je zabranit kritickym
hodnotdm pratokd ve vodnich tocich béhem sucha a pfitom zajistit vSechny zakladni potfeby uzivani
vody. Prakticky jde o to nepfipustit nedodrZzeni minimalnich zudstatkovych pratokd (MZP) v zavérnych
profilech vodnich Utvard, kde dochazi k vyraznému ovlivnéni pfirozenych poméra (vlivem uZzivani
vody) a souc€asneé pfitom dosdhnout patficné miry zabezpecenosti uzivani vody podle jeho druhu.

Stanoveni hodnot minimalnich zudstatkovych pritokd ve vodnich tocich vychazi z potfeby zohlednit
ekologick& hlediska na ochranu ekosystémua vézanych na vodni toky. Je dano obecné zavaznym
metodickym pokynem odboru ochrany vod MZP ¢&. 9/1998. Ze zasad pokynu je nutno vychazet i pi
planovani v oblasti vod. Krajni meze, resp. intervaly potfebné pro stanoveni MZP, ktery by mél byt pod
vodnimi dily a pod odbéry vody ve vodnich tocich vZdy zachovéan, jsou zavislé na vodnosti toku,
k némuz jsou stanovovany. Numericky pak na velikosti pratokd podle jeho M-denni cetnosti
prekroc€eni, a to nasledovné:

Tab.V.4.5 - Stanoveni minimalniho zdstatkového prdtoku

Pratok Qsssq v toku Minimalni zGstatkovy pratok
< 0,05 m*/s Qs30d
0,05 -0,5m%/s (Q3304+Qas5q) - 0,5
0,51 -5,0m%/s Qassd
>50m%s (Qass + Qses) . 0,5
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Tabulka stanovuje pouze smérna Cisla, od kterych se teprve odviji stanoveni kone¢né hodnoty
s prihlédnutim k dalSim podminkam (druhy biotopu, celkova hydrologie vodniho toku, jiné vefejné
zajmy, apod.). Tyto hodnoty tudiZz nelze aplikovat automaticky u vSech typG tok( a musi byt
stanovovany vZdy podle aktualni situace a celkového stavu v pfislusném profilu. Hodnotu MZP stanovi
pro jednotlivé pfipady vodopravni Urad, ktery muze stanovit i vy$Si neZz smérné hodnoty. Uvedené
hodnoty MZP slouZi i jako kritérium vodohospodérské bilance, jejiz zavéry hodnoceni byly popséany
vyse.

Druhym stéZejnim cilem v rdmci prevence negativnich ddsledkd suchych obdobi je zabezpeceni
dodavky vody pro jednotlivé uZivatele. Zabezpecenost dodavky co do kvantity je pravdépodobnost,
Ze zaruceny parametr dodavky vody neklesne pod danou hodnotu. Parametrem muize byt mnoZstvi
zarok ¢ za meésic, nebo sekundové mnoZstvi. Kvantitativné se mira zabezpecenosti dodavky
vyjadfuje zpravidla ve troji formé: jako podil (procento) poctu let, ve kterych je zajiSténa dodavka vody
bez omezeni (zabezpecenost podle opakovani), nebo jako podil doby trvani bezporuchového a plné
zajisténého zéasobeni (zabezpecenost podle trvani), ¢i jako podil poZzadované dodavky za uvaZované
obdobi co do objemu (zabezpecenost podle objemu).

DneSni Udroven primyslu a standardy Zivotni drovné obyvatelstva vyZaduji prakticky zcela
bezporuchové dodavky vody v dostate€ném mnoZstvi a kvalité. Aby se zabranilo disledkdim mnohdy
nedozirného dosahu, vyZaduje zasobovani obyvatelstva pithou vodou zabezpecenost v hodnoté
minimalné 99,5 %. U prdmyslovych podnikd, pokud nem& dojit k velkym hospodafskym ztratam,
je poZzadovana zabezpecenost 98,5 % (tf. B) nebo 97,5 % (tf. C). Procento zabezpecenosti 99,5 %
je i normovou hodnotou stanovenou pro feSeni hospodateni ve vodnich nadrzich (CSN 75 2405).

Dosazeni vysokého procenta miry zabezpec€enosti dodavané vody jejim uzZivatelim a striktni
dodrzovani minimalnich zlstatkovych pritokd v tocich jsou a pro nastavajici planovaci obdobi
zUstanou hlavnimi cili vSech preventivnich opatfeni proti negativnim dasledkdim suchych obdobi.

Cile pro zlepSovani stavu vodniho reZzimu krajiny

Z&kladnim cilem pro zlepSovéani vodnich pomérd a pro ochranu ekologické stability krajiny
je sméfovani k celkové vyvézenéjSimu stavu, jimZz by se snizovala amplituda mezi obdobimi, ve
kterych dochazi nasledkem pfirodnich a hospodarskych pomér k nadbytku nebo nedostatku vody.
SoubéZznym aspektem tohoto sméfovani je i vytvareni lepSich socio-ekonomickych a kulturnich

podminek pfi respektovani vSech SirSich ekologickych vztah(, vztahl €lovéka, bioty a prostredi.

K dosaZeni cild a napravé nékterych nedostatki ve vodnim rezimu krajiny je tfeba patficnych
legislativnich a organiza€nich opatfeni iopatfeni technickych, které jsou vSak povétSinou mimo
pusobnost spravcd vodnich tokd. Organizacni opatfeni zasahuji do uZivatelskych prav subjektd
hospodaficich na pozemcich v krajiné. Celkové se jedn& o opatfeni sméfujici ke zvySeni retencni
schopnosti krajiny, pfedevsim pady. Pfitom je nutné citlivé vytvaret rovnovahu mezi urbanizaci dzemi
a hospodarskym rozvojem na strané jedné a nutnosti zpomaleni odtoku a akumulace vody na strané
druhé. Toho se d& dosdhnout nejlépe kombinaci rdznych dil€ich opatfeni, jakymi jsou, pfedevSim
v zemédélstvi napriklad:

e ochrana a organizace povodi (legislativni a organizacni opatfenti),

e zmeéna rostlinného pokryvu, zpuisobu vyuZiti pozemku a jejich obhospodafovani (organizaéni
opatfeni),

e vytvéfeni protieroznich mezi, remizkd, zachytnych pfikopl, prilehd, zatraviovacich ddolnic
(technick& opatfeni),

e spravné zpusoby lesnického hospodarfeni, zména druhové a prostorové skladby lesnich
porosti ve prospéch jejich pfirozené skladby, tj. hlavné pfevody smrkovych monokultur
na hydrologicky pfiznivéjSi a odolné&jSi smiSené porosty,

e zatraviovani bfeh( a pfirozenych inundaci v Gdolnich nivach, které byvaji pfi povodnich
zaplavovany.

Hlavnim néstrojem, ktery muZe vytvarfet pfiznivé podminky pro realizaci popsanych opatfeni
je zejména institut komplexnich pozemkovych tprav (KPU) podle zakona &. 139/2002 Sb., v platném
znéni. Nez se tyto KPU mohou v krajiné realizovat, musi jim pfedchazet zpracovani rozbort
a studijnich podkladl, posuzujicich Upravy z hlediska vodnich pomért v SirSich vztazich, nezZ jen pro
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obvod pozemkovych Gprav. Jiz v I. planovacim obdobi byl ve spolupraci s pFisluSnymi pozemkovymi
Ufady navrzen rozsah katastralnich Gzemi, kde je potfebné pfednostné provadét KPU s dirazem
na protipovodriova a protierozni opatfeni. V ramci aktualizace planu povodi byla provedena i revize
stavu zpracovani komplexnich pozemkovych Gprav. Jeji vysledky jsou obsazeny v tabulce V.4.5
amapé V.4.5., srozlienim na jiz ukonéené, probihajici a planované KPU. Na zakladé analyzy jiz
provedenych KPU je bohuzel nutné konstatovat, ze vétSina KPU se tykala hlavné vyfeseni
majetkopravnich vztahd a zpfistupnéni pozemki. Jen mala ¢ast KPU obsahuje i vodohospodaiska
a protierozni opatfeni, kterd jsou zasadni z hlediska vodniho rezimu krajiny a zadrzeni vody v ploSe
povodi. Pokud byla v rdmci ,planu spole€nych zafizeni* vodohospodéarskd a protierozni opatfeni
vyprojektovana, jen nékde byla i fyzicky provedena. Je potfebné hledat cesty, jak ve spolupraci mést,
obci, pfislusnych organud statni spravy, vlastnikG a uZivateld pozemk( v daleko vétSi mife provadét
vodohospodafska a protierozni opatfeni vyprojektovana v planech spoleénych zafizeni KPU.

Uginek opatfeni v krajiné na povodriové pritoky ovem nelze precefovat. Projevuje se podle
konkrétniho Uzemi a typu a velikosti povodné sniZzenim kulminacniho pratoku v fadu jednotek procent.
Proto je nezbytné navrhovat v opodstatnénych pfipadech i dalSi technickd opatfeni na zvétSeni
akumula¢ni a reten¢ni kapacity, zejména vodni nadrze a suché nadrze — poldry.

Priloha:
Tabulka V.4.5 - Stav zpracovani komplexnich pozemkovych Uprav

Mapa V.4.5 - Stav zpracovani komplexnich pozemkovych Gprav

V.4.6. Uzemichrané&na pro akumulaci povrchovych vod

Generel Uzemi chranénych pro akumulaci povrchovych vod a zékladni zdsady vyuZziti téchto Uzemi
(déle ,Generel LAPV") je dokumentem, ktery pofidila: Ministerstvo zemédélstvi a Ministerstvo
zivotniho prostfedi v zafi 2011 podle § 28a vodniho zakona v navaznosti na projednavani
a schvalovani Planu hlavnich povodi Ceské republiky v roce 2007.

Generel LAPV je zvefejnén na strAdnkach Ministerstva zemédélstvi v sekci Voda na adrese:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-
obdobi/zverejnene-informace/

Vymezuje jedine¢né lokality vhodné pro akumulaci povrchovych vod ve vefejném zajmu pro omezeni
negativnich dopadu klimatické zmény v dlouhodobém vyhledu, hlavné ke sniZeni nepfiznivych G€inkd
povodni a sucha. Generel LAPV je podle vodniho zakona samostatnym dokumentem a je podkladem
pro politiku Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentace pofizované podle stavebniho
zakona, do kterych se od jeho schvéaleni v zafi 2011 uplatiuje.

Ptechodna ustanoveni Cl. Il zakona &. 150/2010 Sb., kterym se méni vodni zakon, umoZfiuje podle
bodu 7 Generel LAPV pfezkoumévat a aktualizovat v rAmci narodnich pland povodi. Ze schvéleného
Generelu LAPV vyplyva, Ze pfezkum ma probihat v navaznosti na zpfesfiovani prognéz vyvoje
klimatické zmény a zejména v navaznosti na provadeni pfislusnych opatfeni pfijatych v planech
povodi, ktera svymi efekty mohou pfispét ke zmirnéni dopadl klimatické zmény, tedy i ke snizovani
pfipadné potfebnosti samotnych vyhledovych vodnich nadrzi. V tomto sméru se mé také postupovat
podle Guidance document No. 24 ,River Basin Management in a changing climate*.

S ohledem na mozné opakované vyskyty sucha, které zahrozilo v roce 2014, a pfedpokladany zajem
zemédélch o rozvoj zavlaZzovani, bude v obdobi do roku 2018 zpracovana vyhledova
vodohospodéfska bilance s cilem znovu identifikovat, zda nékteré lokality vyfazené z Generelu LAPV
(z pavodné uvazovanych 186) by nemély byt znovu pfezkoumany k Uzemnimu héjeni. DalSi pfipadnou
aktualizaci Generelu LAPV lIze provést v rdmci pfipravy tfetich narodnich plan( povodi po roce 2018,
na zakladé déle zpfesnénych scénarl vyvoje klimatu.

Lokality, které jsou od roku 2011 v riznych stadiich pfipravy suvaZzovanym zahajenim realizace
v tomto obdobi platnosti plant povodi 2016-2021. Nové Hefminovy na Opaveé, Mél¢any na Dédiné
a Skalicka na Becvé nejsou soucésti schvaleného Generelu LAPV.
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